Приложение № 5

к  Договору на выполнение субподрядных работ  № _____ от «___» __________20__г.

Требования и ответственность Субподрядчика за нарушение требований по безопасности строительства, культуре производства и охране труда
	№

п/п
	Требования
	Штрафные санкции за невыполнение требований

	1
	2
	3

	1.
	Обеспечить наличие на строительной площадке ответственного за производство Работ:
	100 тыс. рублей.

	1.1.
	Приказа руководителя строительной организации о назначении лиц, ответственных за: 

- производство работ;
- охрану труда;

- пожарную безопасность;
- проведение инструктажа на рабочем месте;

- безопасное производство работ с применением подъемных сооружений (в т.ч. грузоподъемных кранов);

- организацию и безопасное проведение работ на высоте;

- выдачу наряда-допуска на производство работ повышенной опасности и работ на высоте;

- проведение стажировки и количестве смен, отведенных на стажировку на рабочем месте.

При производстве горнопроходческих работ приказа руководителя строительной организации о назначении лиц, ответственных за::

- учет лиц спустившихся в выработки и вышедших из них на поверхность;

- осуществление производственного контроля;

- готовность работников и технических средств к реализации первоочередных мероприятий при ликвидации аварий;

- состояние промышленной безопасности на объекте строительства.
	50 тыс. рублей.

	1.2.
	Удостоверения на имя ответственного за производство работ и других ИТР, руководящих работами, на знание:

- утвержденных постановлением Правительства Москвы № 299-ПП от 19 мая 2015 года «Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве»;

- требований охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, требований охраны труда при работе на высоте.
Протоколов проверки знаний требований промышленной безопасности на ответственных лиц.

К выполнению работ допускать работников, прошедших обучение по профессии в установленном порядке, обучение по охране труда и пожарной безопасности,  обучение по охране труда при работе на высоте и имеющих удостоверения на выполняемые виды работ.
	100 тыс. рублей.

	1.3.
	Стройгенплана, комплекта рабочих чертежей, проекта производства работ на выполняемые виды работ, схемы организации стройплощадки, ордера
	50 тыс. рублей.

	1.4.
	Журналов: производства работ; авторского надзора; сварочных и бетонных работ; регистрации инструктажей по охране труда на рабочем месте; регистрации инструктажей по пожарной безопасности; учета выдачи наряд-допусков на работы повышенной опасности; осмотра лесов и подмостей;  осмотра СГЗП и тары;
Инструкции по охране труда. 

При производстве горнопроходческих работ дополнительно: книга осмотра крепи и состояния выработки, книга нарядов.
	100 тыс. рублей.

	2.
	Соответствие габаритов строительной площадки, размещения временных зданий, элементов обустройства стройгенплану и ПЩ.
	100 тыс. рублей.

	3.
	Наличие и содержание элементов строительной площадки в соответствии с требованиями утвержденных постановлением Правительства Москвы от 19 мая 2015 года №299-ПП «Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве:
	

	3.1.
	Временного ограждения строительной площадки установленного в соответствии со стройгенпланом (схемой):

- ограждение мест производства работ устанавливается типовое (в соответствии с ППР и ордером), должно иметь надлежащий вид: окрашено, очищено от грязи, промыто, не иметь проемов, поврежденных участков, отклонений по вертикали, посторонних наклеек, объявлений, надписей и обеспечивать безопасность дорожного движения, очищено от снега и наледи (в зимний период). По периметру ограждения должно быть установлено аварийное освещение.
	150 тыс. рублей.

	3.2.
	Информационной таблички на ограждении мест производства работ с указанием проводимых работ, название заказчика и подрядчика, номера их телефонов, должности и фамилии производителей работ, даты начала и окончания работ:

- информационная табличка должна содержаться в чистом состоянии, отсутствие несанкционированных санкций
	50 тыс. рублей.

	3.3.
	Освещения строительной площадки (аварийное освещение), участков работ и рабочих мест, проездов и подходов к ним, ограждений строительных объектов, опасных, зон пешеходных галерей:

- освещение должно находиться в рабочем состоянии, отсутствие разбитых и грязных плафонов 


	100 тыс. рублей.

	3.4
	Оборудованного выезда с площадок сертифицированным пунктом мойки (очистки) колес с замкнутым циклом водооборота и утилизацией стоков, на асфальтированной площадке с обратным уклоном. При прокладке инженерных коммуникаций и строительстве линейных сооружений установка допускается на плитах.

В зимнее время установка компрессора для сухой чистки колес сжатым воздухом:

- не допускается вынос грунта и грязи автотранспортом, выезжающим со строительной площадки.
	150 тыс. рублей.

	3.5
	Оборудованных мест для складирования грунта, материалов, отходов строительства, изделий конструкций и инвентаря, а также места для установки землеройной и грузовой техники в соответствии с проектом производства работ:

- оборудованные площадки должны иметь твердое покрытие, содержаться в чистоте, очищены от грязи, снега и наледи (в зимний период). Складирование должно осуществляться в специально отведенных местах;

- не допускать складирование грунта на строительной площадке без согласования с Генеральным подрядчиком АО «МСУ-1»
	100 тыс. рублей.

	3.6.
	Бытовых и подсобных помещений (бытового городка) должны располагаться на спланированной площадке в составе:

1. помещения для переодевания;

2. пункт приема пищи;

3. помещение для сушки одежды и обуви;

4. место для оказания первой медицинской помощи с медицинскими шинами и носилками (кроме того, в каждом бытовом помещении аптечка для оказания первой медицинской помощи);

5. питьевой пункт;

6. умывальные;

7. туалеты (био);

8. место для курения;

9. средства пожаротушения (пожарный щит, огнетушители в каждом бытовом помещении).

Бытовые и подсобные помещения должны быть типовыми, иметь надлежащий вид, не иметь посторонних наклеек, объявлений, надписей, промыты, очищены от грязи, окрашены, запрещается проживание рабочих в бытовых помещениях.

Бытовые и подсобные помещения подлежат огораживанию ограждением защитно-охранного типа (в случае их размещения на обособленной территории отдельно от места производства работ)
	при невыполнении установленных требований:
· по одной позиции – 
· 50 тыс. рублей;
по трем и более - 150 тыс. рублей.

	3.7.
	Отвечающих требованиям навесных декоративно-сетчатых ограждений на фасадах зданий и сооружений, выходящих на улицы, магистрали и площади:

- декоративно-сетчатое ограждение не должно иметь повреждений, провисаний, загрязнений
	50 тыс. рублей.

	3.8.
	Сбор отходов (включая отходы строительства и сноса) и мусора должен осуществляться в контейнеры для сбора и временного хранения отходов и мусора – бункеры-накопители. 

Бункер должен иметь надлежащий вид, очищен от грязи, промыт и окрашен. 

Строительный отходы и мусор убирать с этажей с применением закрытых желобов, бункеров-накопителей, закрытых ящиков или контейнеров. Сбрасывать мусор с этажей не допускается.
	50 тыс. рублей.

	3.9
	Оборудованного и обозначенного знаками пути прохода пешеходов и объезда транспорта (оборудовать пешеходные галереи, настилы, перила, мостки, обустроить объезды, установить дорожные знаки):

- пешеходные галереи и места обхода для пешеходов должны содержаться в исправном состоянии, чистоте, очищены от грязи, снега и наледи (в зимний период)
	50 тыс. рублей

	3.10
	Обустроенных временных дорог для обеспечения возможности перемещения транспорта на территории (участке, площадке) проведения работ:

- временные дороги должны иметь твердое покрытие, оборудованы необходимыми дорожными знаками и указателями, содержаться в чистоте, очищены от грязи, снега и наледи (в зимний период)
	50 тыс. рублей

	3.11
	Защитных ограждений зеленых насаждений при производстве работ (деревьев, кустарников):

- защитное ограждение должно иметь надлежащий вид, быть окрашено
	50 тыс. рублей

	3.12. 
	Временных опор при устройстве временных коммуникаций:

- временные опоры должны быт окрашены, очищены от грязи. Не допускается сводное провисание кабельных коммуникаций, элементов подвесок, изоляции
	50 тыс. рублей

	3.13.
	Не принятие мер по устранению просадки (провала) асфальтового покрытия проезжей части и тротуаров после проведения земляных работ 
	100 тыс. рублей

	3.14.
	Регулярной уборки территории строительной площадки и прилегающей территории (5-ти метровой зоны) от строительного и бытового мусора, отходов производства:

- исполнитель работ обязан производить осмотр состояния мест производства работ, прилегающей территории к строительной площадке (5-ти метровой зоны) и принимать меры по устранению выявленных нарушений, вывозу грунта, уборки отходов и мусора
	100 тыс. рублей

	4.
	Эксплуатация лесов и подмостей:

(в том числе: заземление и крепление)
	          

	4.1.
	Строительные леса и другие средства подмащивания должны быть изготовлены по типовым проектам и взяты организацией на инвентарный учет. На инвентарные средства подмащивания должен иметься паспорт завода-изготовителя.
	100 тыс. рублей

	4.2.
	Монтаж лесов и других средств подмащивания должен соответствовать ППР и требованиям охраны труда
	100 тыс. рублей

	4.3.
	Поверхность грунта, на которую устанавливаются средства подмащивания, должна быть спланирована (выровнена и утрамбована) с обеспечением отвода с нее поверхностных вод
	100 тыс. рублей

	4.4.
	Леса и подмости высотой до 4-х метров допускаются в эксплуатацию после их приемки производителем работ или мастером с регистрацией в журнале работ, выше 4м - приемка комиссией по акту
	100 тыс. рублей

	4.5.
	Средства подмащивания осматриваются ответственным лицом не реже чем через каждые 10 дней с записью в журнале осмотра лесов и подмостей
	100 тыс. рублей

	5
	Требования электробезопасности:

- наличие приказа на ответственного за электрохозяйство;

· состояние электроснабжения и внутренних групповых электросетей производственной территории и бытового городка (крепление проводов и кабелей, способы их прокладки, вводы в здания и электрощиты) должны соответствовать требованиям ПУЭ;

· состояние распределительного и коммутирующего электрооборудования (электрощиты, сборки, рубильники и др.) не должны иметь внешних повреждений, некалиброванных плавких вставок и должны быть обеспечены исправными блокировочными или запирающими устройствами дверей, крышек, видимым заземлением;

· подключение сварочного оборудования (подключение кабелей к сварочному оборудованию должно осуществляться при помощи кабельных наконечников, соединение кабелей производится при помощи муфт, гильз, наконечников);

· при выполнении электросварочных работ должны приниматься меры против повреждения изоляции кабелей и проводов, соприкосновения их с водой, маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами (расстояние от сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м, а с горючими газами - не менее 1 м);

· все электрооборудование должно иметь заземление (протокол испытаний) и подключено через УЗО;

запрещается: использование поврежденных электроустановочных изделий, сетевых удлинителей (переносок), не отвечающих требованиям безопасности, светильников со снятымирассеивателями, некалиброванных плавких вставок. 
	при невыполнении установленных требований:
· по одной позиции - 100 тыс. рублей;
по трем и более - 300 тыс. рублей.


	6
	Требования пожаробезопасности:

- наличие приказа и инструкций по пожарной безопасности;

- наличие приказа о назначении ответственного лица за сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря;

- наличие знаков пожарной безопасности, схем эвакуации, средств оповещения и первичных средств пожаротушения (пожарный щит, огнетушители);

- соблюдение правил пожарной безопасности при выполнении пожароопасных работ;

- запрещается размещение (складирование) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючих (легковоспламеняющихся) веществ и материалов

- хранение баллонов с горючим газом, имеющих башмаки, в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях и других устройствах, исключающих их падение;

- хранение баллонов, не имеющих башмаков, в горизонтальном положении на рамах или стеллажах (высота штабеля не превышает 1,5 м, а клапаны закрыты предохранительными колпаками и обращены в одну сторону);

- раздельное хранение баллонов с кислородом от баллонов с горючим газом. Порожние газовые баллоны хранятся отдельно от баллонов, наполненных газом;
-  при хранении баллоны с газом должны быть защищены от воздействия солнечных лучей. Склад для хранения выполнен из несгораемых материалов;
- газовые баллоны должны быть в исправном состоянии (не просрочен срок службы, не повреждены корпус, вентили, переходники, манометры, шланги и др.);
- перемещение газовых баллонов производится на специально предназначенных для этого тележках, в контейнерах и других устройствах, обеспечивающих устойчивое положение баллонов;

- при перерывах в работе, в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна отключаться, отсоединяться шланги, в паяльных лампах давление – полностью сниматься.
	при
невыполнении

установленных требований:

-
по одной позиции - 100 тыс. рублей;

-
по трем и более - 300 тыс. рублей.

	7.
	Обеспечение всех работающих и находящихся на строительной площадке:
	

	7.1.
	Каски с храповым механизмом.
	- до 5-и работающих без касок - 200 тыс. рублей;

·  свыше 5-и работающих без касок - 400 тыс. рублей.

	7.2.
	Защитные очки.
	· до 10-и работающих без очков
· 100 тыс. рублей;
· свыше 10-и работающих без очков - 200 тыс. рублей

	7.3
	Защитные перчатки.
	· до 10-и работающих без перчаток - 100 тыс. рублей;
· свыше 10-и работающих без перчаток - 200 тыс. рублей.

	7.4
	Сигнальные жилеты желтого или оранжевого цвета со светоотражающими элементами (или фирменная спецодежда со светоотражающими вставками, занимающими не менее 30 % поверхности).
	· до 5-и работающих без сигнальных жилетов - 100 тыс. рублей;
· свыше 5-и работающих без сигнальных жилетов - 200 тыс. рублей

	7.5
	Спецобувь с укрепленными подноском и подошвой из металлического или композитного материала.
	· до 10-и работающих без спецобуви -100 тыс. рублей;
свыше 10-и работающих без спецобуви - 200 тыс. рублей

	8.
	Обеспечение строительного объекта средствами индивидуальной и коллективной защиты при работе на высоте:
	

	8.1
	Ограждения опасных зон по перепаду высот (1,3 м и более) высотой 0,8 -1,2 м с заполнением в 3-х уровнях (по верху, в средней части и нижней - бортовая доска) инвентарных или изготовленных с соблюдением требуемых прочностных характеристик.
	при отсутствии ограждений опасных зон:
· без производства работ - 200 тыс. рублей;
в местах непосредственного производства работ - 400 тыс. рублей

	8.2
	Сертифицированные защитно-улавливающие сетки (ЗУС) при строительстве монолитных и монолитно-кирпичных зданий различного назначения с третьего этажа и выше, обеспечивающие по своим размерам и прочностным характеристикам защиту от падения, работающих на высоте, установленные не ниже 2-х ярусов от горизонта производства работ.
	400 тыс. рублей

	8.3
	Лямочные защитные привязи с креплением на плечах, поясе и бедрах со стропом, энергопоглощающим устройством и большим карабином.
	При отсутствий лямочных защитных привязей (выполнение работ на высоте) -300 тыс. рублей

	8.4
	Надежные и удобные места крепления страховочных средств (элементы строительных конструкций,специально натянутые тросы).
	При отсутствии мест крепления (выполнение работ на высоте)- 300 тыс.рублей.

	9.
	Правила по земляным сооружениям, основаниям и фундаментам:
- Наибольшая крутизна откосов траншей, котлованов и других временных выемок, устраиваемых убез крепления, соответствует требованиям СНиП 12-04-2002. 

- Максимальная глубина выемок с вертикальными незакрепленными стенками соответствует требованиям СНиП 12-04-2002.
	100 тыс. рублей.

	10.
	Организация работ, производственных территорий, участков работ и рабочих мест: 

- Содержание в чистоте и порядке проездов, проходов на производственных территориях, а также рабочих мест и проходов к ним.

- Наличие защитного козырька над входами в строящиеся здания (сооружения).

- Наличие ограждения (крышек, щитов) колодцев, шурфов и других выемок

- Наличие ограждения на смонтированных лестничных маршах. Монтаж лестничных маршей осуществляется одновременно с монтажом конструкций здания.

- Наличие переходных мостиков в местах перехода через траншея, ямы, канавы, огражденные с обеих сторон перилами со сплошной обшивкой внизу и дополнительной ограждающей планкой

- Наличие трапов, маршевых с ограждениями (или приставных лестниц) для прохода на рабочие места в выемки (в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001).

- Выполнение газо- и электросварочных работ с применением лесов, подмостей и лестниц с площадками, огражденных перилами (в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001).

- Размещение извлеченного из выемки грунта на расстоянии не менее 0,5 м от бровки этой выемки.
	100 тыс. рублей.

	11.
	Эсплуатация средств механизации и оснастки, мобильных машин и транспортных средств: 

- Отсутствие работников (других работ со стороны забоя) в радиусе действия работы экскаватора плюс 5 метров.

- Осущетствление технического осмотра съемных грузовахтных приспособлений и тары (результаты осмотра регистрируются в журнале осмотра СГЗП и тары). Не прошедшие технический осмотр – не находятся в местах производства работ.

- Наличие предохранительных замыкающих устройств на грузовых крюках грузозахватных средств (стропы, траверсы).

- При размещении и эксплуатации машин, транспортных средств должны приниматься меры, предупреждающие опрокидывание или самопроизвольное перемещение под действием ветра, при уклоне местности или просадке грунта.

- Перемещение, установка и работа машин, транспортных средств вблизи выемок (котлованов, траншей) с неукрепленными откосами должны производиться за пределами призмы обрушения грунта.
	100 тыс. рублей.

	12.
	Наличие:
	

	12.1.
	- перечня работ повышенной опасности, выполняемых по наряду-допуску;

- программы проведения инструктажа на рабочем месте по охране труда;

- инструкций по охране труда для конкретных профессий и видов работ;

- утвержденного проекта производства работ;

- наряда-допуска на выполнение работ повышенной опасности.

При выполнении горнопроходческих работ:

- план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте;

- полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте;

- свидетельство о регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре опасных производственных объектов.
	100 тыс. рублей.


Примечание:

1. Выполнение частичное (неполное) или не соответствующее требованиям считается невыполнением. 

	Подрядчик:
	
	
	
	Субподрядчик:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	_______________________/___________/
	
	
	____________________/____________ /
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