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Разработал

Норм. контр.
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Проверил

Королёнок Ю.А. Общие данные (начало)

Коваленко М.С.
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«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:

Московская область, Ленинский муниципальный район,
с/п Булатниковское, пос. Битца»
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01.20

Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения
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Наименование

Общие данные (начало)

Общие данные (окончание)

Кладочный план 1 этаж. Секция 1. (1:50)

Кладочный план 1 этаж. Секция 2. (1:50)

Кладочный план 1 этаж. Секция 3. (1:50)

Кладочный план 1 этаж. Секция 4. (1:50)

Кладочный план 1 этаж. Секция 5. (1:50)

Кладочный план 1 этаж. Секция 6 (1:50)

Кладочный план 1 этаж. Секция 7. (1:50)

Кладочный план 1 этаж. Секция 8. (1:50)

Кладочный план 1 этаж. Секция 9. (1:50)

Кладочный план 1 этаж. Секция 10. (1:50)

Кладочный план 1 этаж. Секция 11. (1:50)

Кладочный план 1 этаж. Секция 12. (1:50)

Кладочный план 1 этаж. Секция 13. (1:50)

Отделочный план 1 этаж. Секция 1. (1:50)

Отделочный план 1 этаж. Секция 2. (1:50)

Отделочный план 1 этаж. Секция 3. (1:50)

Отделочный план 1 этаж. Секция 4. (1:50)

Отделочный план 1 этаж. Секция 5. (1:50)

Отделочный план 1 этаж. Секция 6 (1:50)

Отделочный план 1 этаж. Секция 7. (1:50)

Отделочный план 1 этаж. Секция 8. (1:50)

Отделочный план 1 этаж. Секция 9. (1:50)

Отделочный план 1 этаж. Секция 10. (1:50)

Отделочный план 1 этаж. Секция 11. (1:50)

Отделочный план 1 этаж. Секция 12. (1:50)

Отделочный план 1 этаж. Секция 13. (1:50)

Кладочный план 2 этаж. Секция 1. (1:50)

Кладочный план 2 этаж. Секция 2. (1:50)

Кладочный план 2 этаж. Секция 3. (1:50)

Кладочный план 2 этаж. Секция 4. (1:50)

Кладочный план 2 этаж. Секция 5. (1:50)

Кладочный план 2 этаж. Секция 6 (1:50)

Кладочный план 2 этаж. Секция 7. (1:50)

Кладочный план 2 этаж. Секция 8. (1:50)

Кладочный план 2 этаж. Секция 9. (1:50)

Кладочный план 2 этаж. Секция 10. (1:50)

Кладочный план 2 этаж. Секция 11. (1:50)

Кладочный план 2 этаж. Секция 12. (1:50)

Кладочный план 2 этаж. Секция 13. (1:50)

Отделочный план 2 этаж. Секция 1. (1:50)

Отделочный план 2 этаж. Секция 2. (1:50)

Отделочный план 2 этаж. Секция 3. (1:50)

Примечание Лист
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Наименование

Отделочный план 2 этаж. Секция 4. (1:50)

Отделочный план 2 этаж. Секция 5. (1:50)

Отделочный план 2 этаж. Секция 6 (1:50)

Отделочный план 2 этаж. Секция 7. (1:50)

Отделочный план 2 этаж. Секция 8. (1:50)

Отделочный план 2 этаж. Секция 9. (1:50)

Отделочный план 2 этаж. Секция 10. (1:50)

Отделочный план 2 этаж. Секция 11. (1:50)

Отделочный план 2 этаж. Секция 12. (1:50)

Отделочный план 2 этаж. Секция 13. (1:50)

Экспликация полов 1 этаж

Экспликация полов 2 этаж

 Cпецификация элементов раскладки перемычек 1-го этажа

 Cпецификация элементов раскладки перемычек 2-го этажа

Спецификация элементов заполнения проемов 1-го этажа (начало)

Спецификация элементов заполнения проемов 1-го этажа (продолжение 1)

Спецификация элементов заполнения проемов 1-го этажа (продолжение 2)

Спецификация элементов заполнения проемов 1-го этажа (продолжение 3)

Спецификация элементов заполнения проемов 1-го этажа (окончание)

Спецификация элементов заполнения проемов 2-го этажа

Схема элементов заполнения проемов 1-го этажа (начало)

Схема элементов заполнения проемов 1-го этажа (продолжение 1)

Схема элементов заполнения проемов 1-го этажа (продолжение 2)

Схема элементов заполнения проемов 1-го этажа (продолжение 3)

Схема элементов заполнения проемов 1-го этажа (продолжение 4)

Схема элементов заполнения проемов 1-го этажа (продолжение 5)

Схема элементов заполнения проемов 1-го этажа (продолжение 6)

Схема элементов заполнения проемов 1-го этажа (продолжение 7)

Схема элементов заполнения проемов 1-го этажа (продолжение 8)

Схема элементов заполнения проемов 1-го этажа (продолжение 9)

Схема элементов заполнения проемов 1-го этажа (окончание)

Схемы элементов заполнения проемов 2-го этажа (начало)

Схемы элементов заполнения проемов 2-го этажа (окончание)

Ведомость отделки помещений 1-го этажа (начало)

Ведомость отделки помещений 1-го этажа (продолжение 1)

Ведомость отделки помещений 1-го этажа (продолжение 2)

Ведомость отделки помещений 1-го этажа (продолжение 3)

Ведомость отделки помещений 1-го этажа (окончание)

Ведомость отделки МОП 2-го этажа (начало)

Ведомость отделки МОП 2-го этажа (окончание)

Ведомость отделки квартир 2-го этажа (начало)

Ведомость отделки квартир 2-го этажа (продолжение 1)

Ведомость отделки квартир 2-го этажа (продолжение 2)

Ведомость отделки квартир 2-го этажа (продолжение 3)

Примечание Лист
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Наименование

Ведомость отделки квартир 2-го этажа (продолжение 4)

Ведомость отделки квартир 2-го этажа (продолжение 5)

Ведомость отделки квартир 2-го этажа (продолжение 6)

Ведомость отделки квартир 2-го этажа (продолжение 7)

Ведомость отделки квартир 2-го этажа (окончание)

Ведомость изделий (начало)

Ведомость изделий (окончание)

Ведомость расхода основных строительных материалов 1-го этажа

Ведомость расхода основных строительных материалов 2-го этажа (начал

Ведомость расхода основных строительных материалов 2-го этажа (оконч

Сечение 1-1, 2-2, 3-3

Сечение 4-4, 5-5, 6-6

Сечение 7-7, 8-8, 9-9

Сечение 10-10, 11-11, 12-12

Узел усиления фасадной кладки первого этажа

Узлы крепления перегородок к ж.б. стенам, перекрытию

Узлы 1-6

Узел крепления козырька к стене, узлы по кровле мусорокамеры, узел 7

Сечения по наружным стенам, утепление перекрытия над первым этажом

Фрагмент плана 1-й секции с нанесением тактильно-контрастных указате

Фрагмент плана 2-й секции с нанесением тактильно-контрастных указате

Фрагмент плана 3-й секции с нанесением тактильно-контрастных указате

Фрагмент плана 4-й секции с нанесением тактильно-контрастных указате

Фрагмент плана 5-й секции с нанесением тактильно-контрастных указате

Фрагмент плана 6-й секции с нанесением тактильно-контрастных указате

Фрагмент плана 7-й секции с нанесением тактильно-контрастных указате

Фрагмент плана 8-й секции с нанесением тактильно-контрастных указате

Фрагмент плана 9-й секции с нанесением тактильно-контрастных указате

Фрагмент плана 10-й секции с нанесением тактильно-контрастных указате

Фрагмент плана 11-й секции с нанесением тактильно-контрастных указате

Фрагмент плана 12-й секции с нанесением тактильно-контрастных указате

Фрагмент плана 13-й секции с нанесением тактильно-контрастных указате

Фрагмент плана типового этажа с нанесением тактильно-контрастных ук

Примечание

67

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
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Мустафин Р.К.

Обозначение Наименование Примечание

Здания жилые многоквартирные.
Актуализированная редакция СНиП 31-01 -2003СП54.13330.2011

Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности

Федеральный закон
№ 123-Ф3 от 22.07.2008г.

Федеральный закон
№ 384-Ф3 от 30.12.2009г.

Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений

СП 1.13130.2009-СП
5.1310.2009

Своды правил к федеральному закону №123-Ф3
от 22.07.2008г.

СП 11-110-99 Авторский надзор за строительством зданий и
сооружений

ГОСТ 21.501-2011 СПДС. Правила выполнения
архитектурно-строительных чертежей

ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства.
Основные требования к проектной и рабочей документации

СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.12-88

МДС 31-1.98 Рекомендации по проектированию полов

МДС 31-6.2000 Рекомендации по устройству полов

ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические
условия(с Изменением №1)

ГОСТ 15588-86 Плиты пенополистирольные. Технические условия

ГОСТ 19177 -81 Прокладки резиновые пористые уплотняющие.
Технические условия

ГОСТ 25621-83 Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие
и уплотняющие. Классификация и общие технические требования

СП 71.13330.2017
Изоляционные и отделочные покрытия.
Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87

ГОСТ 6787-2001 Плитка керамическая для полов. Технические условия

ГОСТ 6141-91 Плитка керамическая глазурованная для
внутренней облицовки стен. Технические условия

ТУ 2316-017-05668056-04 Краска водно-дисперсионная акриловая
водостойкая для внутренних работ

ТТК (типовые
технологические карты)

Окраска поверхностей водоэмульсионными
красками

ГОСТ 28196-89 Краски водно-дисперсионные. Технические условия-

ГОСТ 30971-2002 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к
стеновым проемам. Общие технические условия

ГОСТ 8510-93 Уголки стальные горячекатаные неравнополочные.
ГОСТ 8510-93 Сортамент.

ГОСТ 31173-2016 Блоки дверные стальные. Технические условия.

ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей

СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и
требования к результатам работ (с Поправками)

Блоки керамзитобетонные стеновые.
Технические условия

ГОСТ 33126-2014

Блоки оконные. Общие технические условия

Тепловая защита зданийСП 50.13330.2012

Защита от шумаСП 51.13330.2011

ГОСТ 23166-99

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

Бц-4-АР1 Архитектурные решения. Подземная часть здания

Бц-4-АР2 Архитектурные решения. 1-й и 2-й этажи

Бц-4-АР3 Архитектурные решения. 3-25-й этажи. Верхнее
техническое пространство. Кровля

Бц-4-АР4 Архитектурные решения. Фасады

       Документация разработана в соответствии с дейтсвующим законодательством РФ,

заданием на проектирование, инженерными изысканиями, требованиями по обеспечению

безопасной эксплуатации зданий и безопасного использования прилегающих к ним территорий,

с соблюдением технических условий и требований:

      - Федерального закона от 30.12.2009 года №384-ФЗ "Технический регламент о

безопасности зданий и сооружений";

      -Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности";

      -Федерального закона от 29.12.2004 года № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс РФ" в

редакции, актуальной на февраль 2018г;

      - национальных стандартов и сводов правил, установленных в перечне, утвержденном

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года №1521-р в

редакции , актуальной на февраль 2018г.;

      -документов в области стандартизации, применяемыми на добровольной основе,

определенных приказом Федерального агентства по техническому регулированию и

метрологии от 30.03.2015 года №365 в редакции, актуальной  на февраль 2018г.

Гл.архитектор проекта                                        /Королёнок Ю.А./

Ведомость нормативных и ссылочных документов Общие данные.

Объектом проектирования является многоэтажное жилое здание №4 со встроенными помещениями,

расположенное по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, с/п Булатниковское, пос.

Битца»  выполнен в соответствии с заданием на проектирование.

Уровень ответственности здания - II.

Класс по функциональному назначению – Ф1.3 (для основной - жилой части здания), Ф4.3 для нежилых

помещений первого этажа.

Степень огнестойкости - I.

Конструктивная пожарная опасность конструкций здания предусматривается - С0.

Данный комплект выпущен для производства работ на первом и втором этажах, а так же на кровле

пристроенных частей здания.

В комплекте присутствуют листы для производства кладочных и отделочных работ, с маркировкой

изделий заполнения проёмов, металлических изделий, вент. решёток.

За относительную отметку 0,000 здания принят уровень чистого пола первого этажа в секции 3 и

равна абсолютной отметке +188,00

На первом этаже расположены входные группы в жилую часть здания и нежилые помещения

общественного назначения. На втором этаже расположены жилые помещения - квартиры. В секции 4 в

уровне второго этажа расположено техническое пространство над проездом.

В нежилых помещениях общественного назначения, расположенных на 1 этаже здания, предусмотрен

доступ для МГН в полном объеме для безопасного осуществления необходимой деятельности самостоятельно

либо с помощью сопровождающего, а так же эвакуации в случае чрезвычайной ситуации. Рабочих мест для

инвалидов не предусмотрено.

Сантехническое оборудование и двери в санузлах и ПУИ в БКТ показано условно и устанавливается

собственником/арендатором после ввода объекта в эксплуатацию.

Перегородки на первом этаже предусмотрены из газобетонных блоков 200мм кладка выполняется на

клею для газобетонных блоков, а так же каркасные по системе КНАУФ.

Внутренние перегородки помещений под аренду возводятся на всю высоту этажа только для

тамбуров (из газоблоков толщиной 200мм) и шахт транзитных инженерных сетей (из каркасных перегородок

КНАУФ).  Остальные перегородки помещений под аренду возводятся силами собственника/арендотора после

ввода объекта в эксплуатацию.

Мокрые зоны помещений под аренду (БКТ) выкладываются из газобетонных блоком, толщиной 100 мм,

на высоту 100мм, с последующим устройством обмазочной гидроизоляции с нахлёстом на стены на высоту

100мм.

На втором этаже перегородки предусмотрены из пазогребневых блоков толщиной 80мм, а так же

местами каркасные по системе КНАУФ.

Конструкция наружных стен 1-го и 2-го этажей:

- газобетонные блоки Bonolit D600 или аналог толщиной 200 мм (или аналог),

- утеплитель - минераловатная плита Rockwool Венти Баттс или аналог,

- навесной фасад на подсистеме (RAL 7011).

Фасады первого и второго этажей - навесная вентилируемая фасадная система с облицовкой

керамогранитом 600х600 мм.

В наружных стенах 1-го этажа из газоблоков предусмотрено уcиление проёмов под установку

витражей.

В секции №2 по осям 8 и 12 вентшахты выгораживаются кирпичной кладкой толщиной 120мм с

последующим оштукатуриванием ц.п.р. 20мм по сетке. Кирпичную кладку производить после монтажа

транзитных систем вентиляции. Для кладки стен шахт дымоудаления применять кирпич полнотелый

керамический, толщиной 120 мм, армированный кладочной сеткой Ø 4ВрI через каждые 4 ряда кладки по

высоте. Для кладки использовать цементно-песчаный раствор М 150.

Возведение перегородок осуществлять после монтажа транзитных инженерных коммуникаций. При

устройстве отверстий для прокладки коммуникаций, перемычки в стенах из газобетонных блоков 200мм

выполнить по месту из двух уголков металлопроката 50х50х5. Отверстия размером 150*150мм и менее в

стенах выполнить по месту. Отверстия в монолитных конструкциях смотри альбомы КЖ. После прокладки

инженерных коммуникаций, отверстия в стенах заделать раствором по месту.

В наружных стенах жилых комнат предусмотрена установка уравнительных воздушных клапанов ВШУ-

125(KiV-125) RА=28дБ, которые позволяют обеспечить проветривание помещений при закрытых окнах со

стороны внешних источников шума.

Утепление входных тамбуров осуществляется в системе каркасных перегородок КНАУФ: стены по

системе С-626, потолки по системе С-131.

Козырьки над входами из закаленного стекла по металлокаркасу, на вантах (подвесах). Крепление

козырьков предусматривается как к стене вентфасада через закладные детали, так и к стойкам

витражных стоечно-ригельных систем.

В местах углублений в плоскости фасадов - входные группы, сквозной проезд в секции 4, - низ

монолитной железобетонной плиты утеплить минераловатными плитами ВЕНТИ БАТТС (или аналог) 200 мм,

обшить металлическими/композитными кассетами RAL 7011 на подсистеме.

Наружные стены лоджий выполняются из металлокаркаса с обшивкой листовыми материалами со

стороны помещения, и облицовкой вентфасадом снаружи. На лоджиях предусмотрено металлическое

ограждение высотой не менее 1,2м. Металлическое ограждение крепится к металлокаркасу наружной стены

лоджии. Внутренние стены лоджий (теплый контур) утепляются жесткими минераловатными плитами

толщиной 150мм и облицовываются системой фасадной тонкослойной штукатурки (RAL 9004 - белый)

Для установки наружных блоков кондиционеров на фасадах предусмотрены декоративные корзины.

Корзины крепятся к железобетонным конструкциям здания. Кондиционирование в квартирах решается

владельцами помещений самостоятельно в специально отведённых местах.

Наружное холодное остекление лоджий - система из алюминиевых профилей с заполнением одинарным

стеклом. Цвет переплётов RAL 7016.

Окна и балконные двери квартир, окна ЛЛУ - теплозащитные, производства ООО «ФРАМ ВИНДОУЗ

ДСК-1» из ПВХ-профилей с двухкамерными стеклопакетами.

Цвет переплётов оконных блоков RAL 7016. Цвет переплётов балконных блоков RAL 9003.

При заказе/изготовлении дверей, окон, витражей, габариты изделий уточнить по фактически

выполненным проемам. Противопожарные двери металлические фирмы НПО "Пульс", или аналогичной

сертифицированной.

Отделка в квартирах проектом не предусмотрена.

Оборудование и двери в санузлах и кухнях, внутриквартирные двери показаны условно.

Отделку помещений производить после прокладки инженерных коммуникаций.

Откосы окрасить в цвет стен.

Открытые коммуникации окрасить в цвет стен и потолка в зависимости от их расположения.

Финишное покрытие и цветовое решение отделки мест общего пользования жилой части может быть

уточнено отдельно разрабатываемым дизайн проектом.

Отделка нежилых помещений общественного назначения на первом этаже выполняется

собственником/арендатором после ввода объекта в эксплуатацию.

Декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия стен, полов и потолков в

межквартирных коридорах и вестибюлях должны иметь класс пожарной опасности КМ0 с подтверждением

соответствующим сертификатом.

Кровля пристроенной части первого этажа здания плоская, с внутренним водостоком, устраивается

по монолитной плите покрытия с устройством разуклонки в сторону воронок. Кровля пристроенных

мусорокамер плоская, с устройством разуклонки в сторону водостока, с наружным водостоком через

водосброс в парапете. Выполняется гидроизоляция по праймеру СБС Икопал, 2 слоя Икопал Ультра Н +

Икопал Ультра В (или аналог) на парапеты. Геотекстиль 300 г/м2. Утепление - экструдированный

пенополистирол Пеноплекс 26-34 кг/м3. Геотекстиль 300 г/м2. Слой щебня фракции 20-40 мм.

Монтаж кровельной системы допускается выполнять только специалистами, прошедшими обучение, в

соответствии с «Инструкциями по применению и монтажу кровли из наплавляемых материалов» и

«Технологическими картами на устройство соответствующих слоев кровельного «пирога».

Водосточные воронки установить с фартуком, сварить с основным гидроизоляционным ковром.

Состав и геометрические паратетры наружных и внутренних стен и прочих конструкций из

железобетона (материал, толщина, марка) смотри конструктивный раздел.

Металлические изделия смотри конструктивный альбом ИМ. Все металлические изделия, детали

окрасить эмалью ПФ-133 в 2 слоя по грунтовке ГФ-020. Цвет видимых элементов металлических изделий

RAL 7016.

Наименование материалов и систем указаны в качестве примера. При строительстве допускается их

замена на аналогичные при условии согласования с проектной организацией и заказчиком.

Конструкцию отмостки смотри раздел Генплана.
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Примечания:

1. Данный лист смотри совместно с общими указаниями на листе 2.
2. Привязку и габариты отверстий и проёмов в монолитных конструкциях уточнить согласно разделу КР
3. Внутренние перегородки помещений под аренду (ПОН) возводятся на всю высоту этажа только для

тамбуров и шахт транзитных инженерных сетей.
4. Мокрые зоны помещений под аренду (ПОН) выкладываются на высоту 100мм от ж.б. плиты перекрытия с

устройством обмазочной гидроизоляции.
5. Перегородки возводить после прокладки инженерных коммуникаций. После прокладки коммуникаций

отверстия в стенах заделать раствором
6. В проектной документации наименование материалов и систем указаны в качестве примера. При

строительстве допускается их замена на аналогичные.
7. Расположение отверстий под установку смотровых/ревизионных лючков в перегородках уточнить по

месту после монтажа коммуникаций, учитывая расположение запорной арматуры и прочего
оборудования.

8. При возведении наружных стен из газоблоков, предусмотреть усиление проёма для установки витражей
по узлу на листе 103.

9. Кладку стен из газоблоков армировать и крепить к несущим конструкциям в соответствии с
   листом 104.
10. Монтажный проём (указан на плане) заложить газоблоками, толщиной 175мм, после прокладки

транзитных инженерных коммуникаций. Привязку блоков кладки относительно поверхности монолитной
стены выполнить с углублением 5-25мм оштукатуривания. Кладку оштукатурить ц.п.р. заподлицо с
поверхностью монолитной стены.

Экспликация помещений

Секция 1,  МОП

Секция 1, ПОН 1.1

Секция 1, ПОН 1.2

№

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-8

1-9

1-10

1-11

1-12

1-13

1-14

1-15

1-16

1-17

Наименование

Тамбур

Вестибюль

Тамбур

Лифтовой холл

Лестничная клетка

Тамбур

Помещение дежурного

Санузел

ПУИ

Колясочная

Тамбур

Помещение общественного
назначения
Санузел универсальный +
ПУИ

Тамбур

Тамбур

Помещение общественного
назначения
Санузел универсальный +
ПУИ

Площадь

6,8

26,5

20,2

12,0

13,3

14,7

7,0

2,2

3,9

17,8

124,4 м²

7,2

64,8

7,8

79,8 м²

7,5

8,2

88,4

9,3

113,4 м²

NN
на

плане
Назнач. Размеры

(bxh)
Расположение

1

2

3

400х200 Верх отверстия в 620мм от
потолка 1

ОВ2 200Х200 3

ОВ6 2300х300

Верх отверстия в 620мм от
потолка

Верх отверстия в 875 мм от
потолка

ОВ1

Кол-во
Приме-
чание

5 3400х600
Низ отверстия в 800м

от чистого пола
Лючок

смотровой*

*  Расположение отверстий под установку смотровых/ревизионных лючков
в перегородках уточнить по месту после монтажа коммуникаций,
учитывая расположение запорной арматуры и прочего оборудования.

9 1
ниша для лючка
полив. крана

200Х300 В стене, низ отверстия в
250мм от отмостки

Спецификация отверстий

Козырек

12
5

2
0
0

10
0

15
0

10
0

7
5

10
0

7
5

Условные обозначения

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

- газобетонные блоки

- кладка высотой 100 мм
от ж.б. перекрытия
из газобетонного блока 100 мм

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- железобетон

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

1-11

32,8

10
0

12
5

10
0

2
5

7

- номер помещения

- площадь помещения

- утеплитель

- каркасная стена из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- утеплитель с вентилируемым фасадом

- отверстие для прокладки коммуникаций

Условные обозначения

1200

1200

ширина проёма

высота дверного проёма
от ур. чистого пола

ширина проёма

высота оконного проёма

высота подоконной части
от ур. чистого пола

- кладка высотой 100 мм
от ж.б. перекрытия
из газобетонного блока 100 мм

- железобетон 2100

- кирпич керамический 120 мм
  штукатурка 20 мм

1250/850
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Козырек
К10-24В

Козырек
К10-24В

Козырек
К10-24В

Козырек
К10-24В

Козырек
К10-24В

Почт. ящик

Почт. ящик

Почт. ящик

Почт. ящик

Подшивной потолок
типа П131 с утеплителем

Подшивной потолок
типа П131 с утеплителем

Подшивной потолок
типа П131 с утеплителем

Подшивной потолок
типа П131 с утеплителем

Подшивной потолок
типа П131 с утеплителем
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Подшивной потолок
типа П131 без утеплителя
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Секция 2,  МОП

Секция 2, Технические помещения

Секция 2, ПОН 2.3

Секция 2, ПОН 2.4

Секция 2, ПОН 2.5

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-6

2-7

2-8

2-9

2-10

2-11

2-12

2-13

2-14

2-15

2-16

2-17

2-18

2-19

2-20

2-21

2-22

Тамбур

Тамбур

Вестибюль

Лифтовой холл

Лестничная клетка

Тамбур

Помещение дежурного

Санузел

ПУИ

Колясочная

Мусорокамера

Тамбур

Помещение общественного
назначения
Санузел универсальный +
ПУИ

Тамбур

Помещение общественного
назначения
Санузел универсальный +
ПУИ

Тамбур

Тамбур

Помещение общественного
назначения

ПУИ

Санузел универсальный

7,5

4,7

29,4

11,0

12,1

8,5

7,3

1,9

4,4

22,2

109,0 м²

6,4

6,4 м²

7,5

66,2

7,6

81,3 м²

7,8

101,1

7,3

116,2 м²

7,5

7,5

189,3

5,1

9,7

219,1 м²

Экспликация помещений

№ Наименование Площадь

NN
на

плане
Назнач. Размеры

(bxh)
Расположение

1

2

3

400х200 Верх отверстия в 620мм от
потолка 1

ОВ2 200Х200 4

ОВ6 2300х300

Верх отверстия в 620мм от
потолка

Верх отверстия в 875 мм от
потолка

ОВ1

Кол-во
Приме-
чание

5 3400х600
Низ отверстия в 800м

от чистого пола
Лючок

смотровой*

*  Расположение отверстий под установку смотровых/ревизионных лючков
в перегородках уточнить по месту после монтажа коммуникаций,
учитывая расположение запорной арматуры и прочего оборудования.

9 1
ниша для лючка
полив. крана

200Х300 В стене, низ отверстия в
250мм от отмостки

4 ОВ8 650Х550 Верх отверстия в 600мм
от потолка 2

Спецификация отверстий

1-11

32,8
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10
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7
5

10
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12
5

10
0

2
5

7
5

7

Условные обозначения

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

- номер помещения

- площадь помещения

- газобетонные блоки

- кладка высотой 100 мм
от ж.б. перекрытия
из газобетонного блока 100 мм

- утеплитель

- каркасная стена из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- утеплитель с вентилируемым фасадом

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- отверстие для прокладки коммуникаций

- железобетон

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

Козырек

Примечания:

1. Данный лист смотри совместно с общими указаниями на листе 2.
2. Привязку и габариты отверстий и проёмов в монолитных конструкциях уточнить согласно разделу КР
3. Внутренние перегородки помещений под аренду (ПОН) возводятся на всю высоту этажа только для

тамбуров и шахт транзитных инженерных сетей.
4. Мокрые зоны помещений под аренду (ПОН) выкладываются на высоту 100мм от ж.б. плиты перекрытия с

устройством обмазочной гидроизоляции.
5. Перегородки возводить после прокладки инженерных коммуникаций. После прокладки коммуникаций

отверстия в стенах заделать раствором
6. В проектной документации наименование материалов и систем указаны в качестве примера. При

строительстве допускается их замена на аналогичные.
7. Расположение отверстий под установку смотровых/ревизионных лючков в перегородках уточнить по

месту после монтажа коммуникаций, учитывая расположение запорной арматуры и прочего
оборудования.

8. При возведении наружных стен из газоблоков, предусмотреть усиление проёма для установки витражей
по узлу на листе 103.

9. Кладку стен из газоблоков армировать и крепить к несущим конструкциям в соответствии с
   листом 104.
10. Монтажный проём (указан на плане) заложить газоблоками, толщиной 175мм, после прокладки

транзитных инженерных коммуникаций. Привязку блоков кладки относительно поверхности монолитной
стены выполнить с углублением 5-25мм оштукатуривания. Кладку оштукатурить ц.п.р. заподлицо с
поверхностью монолитной стены.

1200

1200

ширина проёма

высота дверного проёма
от ур. чистого пола

ширина проёма

высота оконного проёма

высота подоконной части
от ур. чистого пола

- железобетон 2100

- кирпич керамический 120 мм
  штукатурка 20 мм

1250/850

2 3
- отверстия в разных уровнях
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Экспликация помещений

№ Наименование Площадь

NN
на

плане

Размеры
(bxh)

Расположение

1

2

400х200 Верх отверстия в 620мм от
потолка 1

ОВ2 200Х200 3Верх отверстия в 620мм от
потолка

ОВ1

Кол-во
Приме-
чаниеНазнач.

5 400х600
Низ отверстия в 800м

от чистого пола
Лючок

смотровой* 1

7 Верх отверстия в
775мм от потолкаОВ 500х500 1

*  Расположение отверстий под установку смотровых/ревизионных лючков
в перегородках уточнить по месту после монтажа коммуникаций,
учитывая расположение запорной арматуры и прочего оборудования.

Спецификация отверстий
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Условные обозначения

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

- номер помещения

- площадь помещения

- газобетонные блоки

- кладка высотой 100 мм
от ж.б. перекрытия
из газобетонного блока 100 мм

- утеплитель

- каркасная стена из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- утеплитель с вентилируемым фасадом

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- отверстие для прокладки коммуникаций

- железобетон

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

Козырек

Примечания:

1. Данный лист смотри совместно с общими указаниями на листе 2.
2. Привязку и габариты отверстий и проёмов в монолитных конструкциях уточнить согласно разделу КР
3. Внутренние перегородки помещений под аренду (ПОН) возводятся на всю высоту этажа только для

тамбуров и шахт транзитных инженерных сетей.
4. Мокрые зоны помещений под аренду (ПОН) выкладываются на высоту 100мм от ж.б. плиты перекрытия с

устройством обмазочной гидроизоляции.
5. Перегородки возводить после прокладки инженерных коммуникаций. После прокладки коммуникаций

отверстия в стенах заделать раствором
6. В проектной документации наименование материалов и систем указаны в качестве примера. При

строительстве допускается их замена на аналогичные.
7. Расположение отверстий под установку смотровых/ревизионных лючков в перегородках уточнить по

месту после монтажа коммуникаций, учитывая расположение запорной арматуры и прочего
оборудования.

8. При возведении наружных стен из газоблоков, предусмотреть усиление проёма для установки витражей
по узлу на листе 103.

9. Кладку стен из газоблоков армировать и крепить к несущим конструкциям в соответствии с
   листом 104.
10. Монтажный проём (указан на плане) заложить газоблоками, толщиной 175мм, после прокладки

транзитных инженерных коммуникаций. Привязку блоков кладки относительно поверхности монолитной
стены выполнить с углублением 5-25мм оштукатуривания. Кладку оштукатурить ц.п.р. заподлицо с
поверхностью монолитной стены.

1200

1200

ширина проёма

высота дверного проёма
от ур. чистого пола

ширина проёма

высота оконного проёма

высота подоконной части
от ур. чистого пола

- кладка высотой 100 мм
от ж.б. перекрытия
из газобетонного блока 100 мм

- железобетон 2100

- кирпич керамический 120 мм
  штукатурка 20 мм

1250/850



GSPublisherVersion 742.0.0.62

Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

6

Разработал

Норм. контр.

Р
Проверил

Королёнок Ю.А. Кладочный план 1 этаж. Секция 4. (1:50)

Коваленко М.С.

01.20

«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:

Московская область, Ленинский муниципальный район,
с/п Булатниковское, пос. Битца»

01.20

01.20

Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
л
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
 №

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Формат А1

Мустафин Р.К.

ВК

В
К

В
К

В
К

ВК

ВК

ЭОМ

В
К

ВК

600 2 400 690

210 200

455 1 500
3 650

455

500 1 500 500

1 
2
5
0

12
5

15
0

1 
0
0
0

2
 1
0
0

2
8
0

200 1 300 800
2 100

400 200

200 460 140

8
6
3

14
0

1 790

12
5

10
0

1 
0
9
0

2
0
0

4
0
0

200 200

7
0
0

2
0
0

9
0
0

400 2 400 400

275 125

4
7
5

12
5

100 430

12
5

7
10

10
0 300 100

12
5

2
0
0

7
10

10
0

1 700 1 000
2 100

300 300 800
2 100

300 300

200

100

200

200

125 275 2 400
4 270

275 125 200

400 2 400
3 650

400

400 2 400 400 400 2 400 400

200 200 2 400
3 850

600 200

3
4
0

10
0

100 400 100 1 700
10

0

100

300 100 2 600
10

0
3
0
0

2
0
05
10

10
0

10
0

3
0
0

4
0
0

1 
0
0
0

4
0
0

2
0
0

12
5

2
 4

5
0

12
5

12
5

8
0
0

2
0
0

12
5

2
0
0

2
10

125 200

4
6
5

1 
3
0
0

210 200

210 200

2
0
0

2
10

2
0
0

2
10

2
0
0

2
10

2
10

2
0
0

2
10

2
0
0

12
5

2
10

2
0
0

200
2 400
3 650

400

монтажный проем см. прим.

2
 6

5
0

1 
15
0

1 
8
0
0

3
 7

0
5

2
 9

0
0

2 500

Козырек
К10-24В

Козырек
К10-24В

Почт. ящик

Подшивной потолок
типа П131 с утеплителем

Подшивной потолок
типа П131 с утеплителем

Подшивной потолок
типа П131 с утеплителем

Подшивной потолок
типа П131 без утеплителя

КДУ ОВ

ПР-9

П
Р
-
10

+0,015

-0,300

-0,300

-0,300

+0,010

0,000

-0,300

-0,300

h кладки подоконника 700 h кладки подоконника 700

h кладки подоконника 700 h кладки подоконника 700

h кладки подоконника 1000h кладки подоконника 1000
h кладки подоконника 1000 h кладки

подоконника 1000

4

4

12
5
0
/
8
5
0

4-1

29,1

4-3

10,4

4-2

17,5

4-4

13,8

4-6

9,8

4-7

3,1

4-8

3,8

4-9

24,4

4-10

3,6

4-12

7,2

4-11

7,5

4-13

4-14

7,3

4-5

6,2

3
10

600 1 500
4 270

900
200

125

75 2 400
3 650

1

2

2

2

6

9

10

5 5

Нишу закрыть люком
в цвет фасада (RAL 7011)

27 200

1 700 1 900 3 600 2 000 300 3 300 3 600 3 600

11с 1с3с 5с 6с 9с

5

10с4с 8с7с

5
 4

0
0

1 
2
0
0

4
 4

0
0

2
 0

0
0

4
 4

0
0

1 
2
0
0

13
 2

0
0

Ас

Бс

Вс

Гс

Дс

ЕсМ

Л

Жс

13 200

2
0
 0

0
0

4
5
0

4
7
 2

0
0

4
5
0

2
7
 2

0
0

13
 2

0
0

23 600

13
 2

0
0

13 200 13 200

13 200

2
0
 0

0
0

4
5
0

2
1 
6
0
0

3
2
 8

0
0

4
5
0
2
0
 0

0
0

13
 2

0
0

13
 2

0
0

23 600 23 600 450 23 600

23 600
450

27 200 27 425 21 825 21 600
450

23 600

Секция
4

Секция
3

Секция
5

Секция
6

Секция
7

Секция
8

Секция
9

Секция
10

Секция
2

Секция
1

Секция
13

Секция
12

Секция
11

1 2 3 6 9 12 13

А

Б

Д

Л

М

131295321

М

Л

Б

А

4 10 11

К

И

Г

В

Ж

Е

Г

В

10 11

7 8

Секция 4,  МОП
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Санузел универсальный +
ПУИ

29,1

17,5

10,4

13,8

6,2

9,8

3,1

3,8

24,4

118,1 м²

3,6

3,6 м²

7,5

7,2

263,8

7,3

285,8 м²

Экспликация помещений

№ Наименование Площадь

NN
на

плане

Размеры
(bxh)

Расположение

1

2

400х200 Верх отверстия в 620мм от
потолка 1

ОВ2 200Х200 3Верх отверстия в 620мм от
потолка

ОВ1

Кол-во
Приме-
чаниеНазнач.

5 400х600
Низ отверстия в 800м

от чистого пола
Лючок

смотровой* 3

1

*  Расположение отверстий под установку смотровых/ревизионных лючков
в перегородках уточнить по месту после монтажа коммуникаций,
учитывая расположение запорной арматуры и прочего оборудования.

6 ОВ5 400Х350 Верх отверстия в 850мм
от потолка

9

10 ниша для лючка
пож. гидрантов

ниша для лючка
полив. крана

200Х300 В стене, низ отверстия в
250мм от отмостки

600Х300 В стене, низ отверстия в
1200мм от отмостки

1

1

Спецификация отверстий

1-11

32,8

12
5

2
0
0

10
0

15
0

10
0

7
5

10
0

12
5

10
0

2
5

7
5

7

Условные обозначения

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

- номер помещения

- площадь помещения

- газобетонные блоки

- кладка высотой 100 мм
от ж.б. перекрытия
из газобетонного блока 100 мм

- утеплитель

- каркасная стена из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- утеплитель с вентилируемым фасадом

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- отверстие для прокладки коммуникаций

- железобетон

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

Козырек

Примечания:

1. Данный лист смотри совместно с общими указаниями на листе 2.
2. Привязку и габариты отверстий и проёмов в монолитных конструкциях уточнить согласно разделу КР
3. Внутренние перегородки помещений под аренду (ПОН) возводятся на всю высоту этажа только для

тамбуров и шахт транзитных инженерных сетей.
4. Мокрые зоны помещений под аренду (ПОН) выкладываются на высоту 100мм от ж.б. плиты перекрытия с

устройством обмазочной гидроизоляции.
5. Перегородки возводить после прокладки инженерных коммуникаций. После прокладки коммуникаций

отверстия в стенах заделать раствором
6. В проектной документации наименование материалов и систем указаны в качестве примера. При

строительстве допускается их замена на аналогичные.
7. Расположение отверстий под установку смотровых/ревизионных лючков в перегородках уточнить по

месту после монтажа коммуникаций, учитывая расположение запорной арматуры и прочего
оборудования.

8. При возведении наружных стен из газоблоков, предусмотреть усиление проёма для установки витражей
по узлу на листе 103.

9. Кладку стен из газоблоков армировать и крепить к несущим конструкциям в соответствии с
   листом 104.
10. Монтажный проём (указан на плане) заложить газоблоками, толщиной 175мм, после прокладки

транзитных инженерных коммуникаций. Привязку блоков кладки относительно поверхности монолитной
стены выполнить с углублением 5-25мм оштукатуривания. Кладку оштукатурить ц.п.р. заподлицо с
поверхностью монолитной стены.

1200

1200

ширина проёма

высота дверного проёма
от ур. чистого пола

ширина проёма

высота оконного проёма

высота подоконной части
от ур. чистого пола

- железобетон 2100

- кирпич керамический 120 мм
  штукатурка 20 мм

1250/850
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0
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0
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0
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0
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2
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4
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К10-24В
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Козырек
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Подшивной потолок
типа П131 с утеплителем

Подшивной потолок
типа П131 с утеплителем

Подшивной потолок
типа П131 с утеплителем

Подшивной потолок
типа П131 с утеплителем

Подшивной потолок
типа П131 без утеплителя

Подшивной потолок
типа П131 без утеплителя

Подшивной потолок
типа П131 без утеплителя

-0,300

КДУ ОВ

ПОН 4.7

ПОН 5.8
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h кладки подоконника 700
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h кладки подоконника 700

h кладки подоконника 700

h кладки подоконника 1000h кладки подоконника 1000
h кладки

подоконника 1000h кладки подоконника 1000h кладки подоконника 1000

5
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5-1

7,2

5-3

24,6

5-4

10,4

5-5

12,1

5-6

13,9

5-7

9,8

5-8

3,1

5-9
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27 425
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2
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2
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6
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3
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0
0
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0
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23 600 23 600 450 23 600
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27 200 27 425 21 825 21 600
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Секция
4

Секция
3

Секция
5

Секция
6

Секция
7

Секция
8

Секция
9

Секция
10

Секция
2

Секция
1

Секция
13

Секция
12

Секция
11

1 2 3 6 9 12 13

А

Б

Д

Л

М

131295321

М

Л

Б

А

4 10 11

К

И

Г

В

Ж

Е

Г

В

10 11

7 8

Секция 5,  МОП

Секция 5, Технические помещения

Секция 5, ПОН 5.8

5-1

5-2

5-3

5-4

5-5

5-6

5-7

5-8

5-9

5-10

5-11

5-12

5-13

5-14

5-15

5-16

Тамбур

Тамбур

Вестибюль

Лифтовой холл

Лестничная клетка

Тамбур

Помещение дежурного

Санузел

ПУИ

Колясочная

Мусорокамера

Лестница ВНС

Тамбур

Тамбур

Помещение общественного
назначения
Санузел универсальный +
ПУИ

7,2

18,4

24,6

10,4

12,1

13,9

9,8

3,1

3,8

23,6

126,9 м²

7,8

7,3

15,1 м²

7,5

6,7

150,7

7,3

172,2 м²

Экспликация помещений

№ Наименование Площадь

NN
на

плане

Размеры
(bxh)

Расположение

1

2

400х200 Верх отверстия в 620мм от
потолка 1

ОВ2 200Х200 3Верх отверстия в 620мм от
потолка

ОВ1

Кол-во
Приме-
чаниеНазнач.

5 400х600
Низ отверстия в 800м

от чистого пола
Лючок

смотровой* 1

6 ОВ5 400Х350 Верх отверстия в 850мм
от потолка 1

8

9

200Х200ОВ

ниша для лючка
полив. крана

Верх отверстия прижат к
потолку

200Х300 В стене, низ отверстия в
250мм от отмостки

1

1

11 600Х400ВК В стене, низ отверстия в
900мм от потолка 1

*  Расположение отверстий под установку смотровых/ревизионных лючков
в перегородках уточнить по месту после монтажа коммуникаций,
учитывая расположение запорной арматуры и прочего оборудования.

Спецификация отверстий

1-11

32,8
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2
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7
5

7

Условные обозначения

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

- номер помещения

- площадь помещения

- газобетонные блоки

- кладка высотой 100 мм
от ж.б. перекрытия
из газобетонного блока 100 мм

- утеплитель

- каркасная стена из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- утеплитель с вентилируемым фасадом

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- отверстие для прокладки коммуникаций

- железобетон

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

Козырек

Примечания:

1. Данный лист смотри совместно с общими указаниями на листе 2.
2. Привязку и габариты отверстий и проёмов в монолитных конструкциях уточнить согласно разделу КР
3. Внутренние перегородки помещений под аренду (ПОН) возводятся на всю высоту этажа только для

тамбуров и шахт транзитных инженерных сетей.
4. Мокрые зоны помещений под аренду (ПОН) выкладываются на высоту 100мм от ж.б. плиты перекрытия с

устройством обмазочной гидроизоляции.
5. Перегородки возводить после прокладки инженерных коммуникаций. После прокладки коммуникаций

отверстия в стенах заделать раствором
6. В проектной документации наименование материалов и систем указаны в качестве примера. При

строительстве допускается их замена на аналогичные.
7. Расположение отверстий под установку смотровых/ревизионных лючков в перегородках уточнить по

месту после монтажа коммуникаций, учитывая расположение запорной арматуры и прочего
оборудования.

8. При возведении наружных стен из газоблоков, предусмотреть усиление проёма для установки витражей
по узлу на листе 103.

9. Кладку стен из газоблоков армировать и крепить к несущим конструкциям в соответствии с
   листом 104.
10. Монтажный проём (указан на плане) заложить газоблоками, толщиной 175мм, после прокладки

транзитных инженерных коммуникаций. Привязку блоков кладки относительно поверхности монолитной
стены выполнить с углублением 5-25мм оштукатуривания. Кладку оштукатурить ц.п.р. заподлицо с
поверхностью монолитной стены.

1200

1200

ширина проёма

высота дверного проёма
от ур. чистого пола

ширина проёма

высота оконного проёма

высота подоконной части
от ур. чистого пола

- железобетон 2100

- кирпич керамический 120 мм
  штукатурка 20 мм

1250/850
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Секция 6, Технические помещения
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Тамбур

Помещение общественного
назначения
Санузел универсальный +
ПУИ
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Помещение общественного
назначения
Санузел универсальный +
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16,9
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16,6

9,8

3,1

3,1

22,0

154,9 м²

6,3

6,3 м²

10,3

7,5

95,1

7,6

120,5 м²

6,7

80,2

8,3

95,2 м²

Экспликация помещений

№ Наименование Площадь

NN
на

плане
Назнач. Размеры

(bxh)
Расположение

1

2

3

400х200 Верх отверстия в 620мм от
потолка 1

ОВ2 200Х200 3

ОВ6 3300х300

Верх отверстия в 620мм от
потолка

Верх отверстия в 875 мм от
потолка

ОВ1

Кол-во
Приме-
чание

5 400х600
Низ отверстия в 800м

от чистого пола
Лючок

смотровой* 1

8 200Х200ОВ
Верх отверстия прижат к

потолку 3

11 600Х400ВК В стене, низ отверстия в
900мм от потолка 1

*  Расположение отверстий под установку смотровых/ревизионных лючков
в перегородках уточнить по месту после монтажа коммуникаций,
учитывая расположение запорной арматуры и прочего оборудования.

*  Расположение отверстий под установку смотровых/ревизионных лючков
в перегородках уточнить по месту после монтажа коммуникаций,
учитывая расположение запорной арматуры и прочего оборудования.

Спецификация отверстий
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Условные обозначения

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

- номер помещения

- площадь помещения

- газобетонные блоки

- кладка высотой 100 мм
от ж.б. перекрытия
из газобетонного блока 100 мм

- утеплитель

- каркасная стена из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- утеплитель с вентилируемым фасадом

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- отверстие для прокладки коммуникаций

- железобетон

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

Козырек

Примечания:

1. Данный лист смотри совместно с общими указаниями на листе 2.
2. Привязку и габариты отверстий и проёмов в монолитных конструкциях уточнить согласно разделу КР
3. Внутренние перегородки помещений под аренду (ПОН) возводятся на всю высоту этажа только для

тамбуров и шахт транзитных инженерных сетей.
4. Мокрые зоны помещений под аренду (ПОН) выкладываются на высоту 100мм от ж.б. плиты перекрытия с

устройством обмазочной гидроизоляции.
5. Перегородки возводить после прокладки инженерных коммуникаций. После прокладки коммуникаций

отверстия в стенах заделать раствором
6. В проектной документации наименование материалов и систем указаны в качестве примера. При

строительстве допускается их замена на аналогичные.
7. Расположение отверстий под установку смотровых/ревизионных лючков в перегородках уточнить по

месту после монтажа коммуникаций, учитывая расположение запорной арматуры и прочего
оборудования.

8. При возведении наружных стен из газоблоков, предусмотреть усиление проёма для установки витражей
по узлу на листе 103.

9. Кладку стен из газоблоков армировать и крепить к несущим конструкциям в соответствии с
   листом 104.
10. Монтажный проём (указан на плане) заложить газоблоками, толщиной 175мм, после прокладки

транзитных инженерных коммуникаций. Привязку блоков кладки относительно поверхности монолитной
стены выполнить с углублением 5-25мм оштукатуривания. Кладку оштукатурить ц.п.р. заподлицо с
поверхностью монолитной стены.

1200

1200

ширина проёма

высота дверного проёма
от ур. чистого пола

ширина проёма

высота оконного проёма

высота подоконной части
от ур. чистого пола

- железобетон 2100

- кирпич керамический 120 мм
  штукатурка 20 мм

1250/850

8 3

- отверстия в разных уровнях
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Экспликация помещений
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(bxh)
Расположение

2

3

ОВ2 200Х200 3

ОВ6 1300х300

Верх отверстия в 620мм от
потолка

Верх отверстия в 875 мм от
потолка

Кол-во
Приме-
чание

5 400х600
Низ отверстия в 800м

от чистого пола
Лючок

смотровой* 1

11 600Х400ВК В стене, низ отверстия в
900мм от потолка 1

*  Расположение отверстий под установку смотровых/ревизионных лючков
в перегородках уточнить по месту после монтажа коммуникаций,
учитывая расположение запорной арматуры и прочего оборудования.

9 ниша для лючка
полив. крана

200Х300 В стене, низ отверстия в
250мм от отмостки 1

Спецификация отверстий
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Условные обозначения

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

- номер помещения

- площадь помещения

- газобетонные блоки

- кладка высотой 100 мм
от ж.б. перекрытия
из газобетонного блока 100 мм

- утеплитель

- каркасная стена из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- утеплитель с вентилируемым фасадом

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- отверстие для прокладки коммуникаций

- железобетон

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

Козырек

Примечания:

1. Данный лист смотри совместно с общими указаниями на листе 2.
2. Привязку и габариты отверстий и проёмов в монолитных конструкциях уточнить согласно разделу КР
3. Внутренние перегородки помещений под аренду (ПОН) возводятся на всю высоту этажа только для

тамбуров и шахт транзитных инженерных сетей.
4. Мокрые зоны помещений под аренду (ПОН) выкладываются на высоту 100мм от ж.б. плиты перекрытия с

устройством обмазочной гидроизоляции.
5. Перегородки возводить после прокладки инженерных коммуникаций. После прокладки коммуникаций

отверстия в стенах заделать раствором
6. В проектной документации наименование материалов и систем указаны в качестве примера. При

строительстве допускается их замена на аналогичные.
7. Расположение отверстий под установку смотровых/ревизионных лючков в перегородках уточнить по

месту после монтажа коммуникаций, учитывая расположение запорной арматуры и прочего
оборудования.

8. При возведении наружных стен из газоблоков, предусмотреть усиление проёма для установки витражей
по узлу на листе 103.

9. Кладку стен из газоблоков армировать и крепить к несущим конструкциям в соответствии с
   листом 104.
10. Монтажный проём (указан на плане) заложить газоблоками, толщиной 175мм, после прокладки

транзитных инженерных коммуникаций. Привязку блоков кладки относительно поверхности монолитной
стены выполнить с углублением 5-25мм оштукатуривания. Кладку оштукатурить ц.п.р. заподлицо с
поверхностью монолитной стены.

1200

1200

ширина проёма

высота дверного проёма
от ур. чистого пола

ширина проёма

высота оконного проёма

высота подоконной части
от ур. чистого пола

- железобетон 2100

- кирпич керамический 120 мм
  штукатурка 20 мм

1250/850
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Экспликация помещений

№ Наименование Площадь

NN
на

плане
Назнач. Размеры

(bxh)
Расположение

1

2

3

400х200 Верх отверстия в 620мм от
потолка 1

ОВ2 200Х200 5

ОВ6 2300х300

Верх отверстия в 620мм от
потолка

Верх отверстия в 875 мм от
потолка

ОВ1

Кол-во
Приме-
чание

5 400х600
Низ отверстия в 800м

от чистого пола
Лючок

смотровой* 1

*  Расположение отверстий под установку смотровых/ревизионных лючков
в перегородках уточнить по месту после монтажа коммуникаций,
учитывая расположение запорной арматуры и прочего оборудования.

Спецификация отверстий
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Условные обозначения

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

- номер помещения

- площадь помещения

- газобетонные блоки

- кладка высотой 100 мм
от ж.б. перекрытия
из газобетонного блока 100 мм

- утеплитель

- каркасная стена из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- утеплитель с вентилируемым фасадом

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- отверстие для прокладки коммуникаций

- железобетон

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

Козырек

Примечания:

1. Данный лист смотри совместно с общими указаниями на листе 2.
2. Привязку и габариты отверстий и проёмов в монолитных конструкциях уточнить согласно разделу КР
3. Внутренние перегородки помещений под аренду (ПОН) возводятся на всю высоту этажа только для

тамбуров и шахт транзитных инженерных сетей.
4. Мокрые зоны помещений под аренду (ПОН) выкладываются на высоту 100мм от ж.б. плиты перекрытия с

устройством обмазочной гидроизоляции.
5. Перегородки возводить после прокладки инженерных коммуникаций. После прокладки коммуникаций

отверстия в стенах заделать раствором
6. В проектной документации наименование материалов и систем указаны в качестве примера. При

строительстве допускается их замена на аналогичные.
7. Расположение отверстий под установку смотровых/ревизионных лючков в перегородках уточнить по

месту после монтажа коммуникаций, учитывая расположение запорной арматуры и прочего
оборудования.

8. При возведении наружных стен из газоблоков, предусмотреть усиление проёма для установки витражей
по узлу на листе 103.

9. Кладку стен из газоблоков армировать и крепить к несущим конструкциям в соответствии с
   листом 104.
10. Монтажный проём (указан на плане) заложить газоблоками, толщиной 175мм, после прокладки

транзитных инженерных коммуникаций. Привязку блоков кладки относительно поверхности монолитной
стены выполнить с углублением 5-25мм оштукатуривания. Кладку оштукатурить ц.п.р. заподлицо с
поверхностью монолитной стены.

1200

1200

ширина проёма

высота дверного проёма
от ур. чистого пола

ширина проёма

высота оконного проёма

высота подоконной части
от ур. чистого пола

- железобетон 2100

- кирпич керамический 120 мм
  штукатурка 20 мм

1250/850
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Секция 9,  МОП

Секция 9, Технические помещения

Секция 9, ПОН 9.15

Секция 9, ПОН 9.16

Секция 9, ПОН 9.17

9-1

9-2

9-3

9-4

9-5

9-6

9-7

9-8

9-9

9-10

9-11

9-12

9-13

9-14

9-15

9-16

9-17

9-18

9-19

Тамбур

Тамбур

Вестибюль

Лифтовой холл

Лестничная клетка

Помещение дежурного

Санузел

ПУИ

Колясочная

Мусорокамера

Тамбур

Помещение общественного
назначения
Санузел универсальный +
ПУИ

Тамбур

Помещение общественного
назначения
Санузел универсальный +
ПУИ

Тамбур

Помещение общественного
назначения

Санузел

4,7

32,4

15,7

10,4

12,1

5,0

1,7

3,1

11,5

96,6 м²

6,4

6,4 м²

7,8

86,0

7,6

101,4 м²

7,7

65,2

8,3

81,2 м²

8,3

104,3

2,9

115,5 м²

Экспликация помещений

№ Наименование Площадь

NN
на

плане
Назнач. Размеры

(bxh)
Расположение

1

2

3

400х200 Верх отверстия в 620мм от
потолка 1

ОВ2 200Х200 3

ОВ6 3300х300

Верх отверстия в 620мм от
потолка

Верх отверстия в 875 мм от
потолка

ОВ1

Кол-во
Приме-
чание

5 400х600
Низ отверстия в 800м

от чистого пола
Лючок

смотровой* 1

*  Расположение отверстий под установку смотровых/ревизионных лючков
в перегородках уточнить по месту после монтажа коммуникаций,
учитывая расположение запорной арматуры и прочего оборудования.

Спецификация отверстий

32,8

7

- площадь помещения

- отверстие для прокладки коммуникаций

Козырек

Примечания:

1. Данный лист смотри совместно с общими указаниями на листе 2.
2. Привязку и габариты отверстий и проёмов в монолитных конструкциях уточнить согласно разделу КР
3. Внутренние перегородки помещений под аренду (ПОН) возводятся на всю высоту этажа только для

тамбуров и шахт транзитных инженерных сетей.
4. Мокрые зоны помещений под аренду (ПОН) выкладываются на высоту 100мм от ж.б. плиты перекрытия с

устройством обмазочной гидроизоляции.
5. Перегородки возводить после прокладки инженерных коммуникаций. После прокладки коммуникаций

отверстия в стенах заделать раствором
6. В проектной документации наименование материалов и систем указаны в качестве примера. При

строительстве допускается их замена на аналогичные.
7. Расположение отверстий под установку смотровых/ревизионных лючков в перегородках уточнить по

месту после монтажа коммуникаций, учитывая расположение запорной арматуры и прочего
оборудования.

8. При возведении наружных стен из газоблоков, предусмотреть усиление проёма для установки витражей
по узлу на листе 103.

9. Кладку стен из газоблоков армировать и крепить к несущим конструкциям в соответствии с
   листом 104.
10. Монтажный проём (указан на плане) заложить газоблоками, толщиной 175мм, после прокладки

транзитных инженерных коммуникаций. Привязку блоков кладки относительно поверхности монолитной
стены выполнить с углублением 5-25мм оштукатуривания. Кладку оштукатурить ц.п.р. заподлицо с
поверхностью монолитной стены.

1200

1200

ширина проёма

высота дверного проёма
от ур. чистого пола

ширина проёма

высота оконного проёма

высота подоконной части
от ур. чистого пола

- железобетон 2100

- кирпич керамический 120 мм
  штукатурка 20 мм

1250/850
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Условные обозначения

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

- номер помещения

- газобетонные блоки

- кладка высотой 100 мм
от ж.б. перекрытия
из газобетонного блока 100 мм

- утеплитель

- каркасная стена из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- утеплитель с вентилируемым фасадом

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- железобетон

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf
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Секция 10,  МОП

Секция 10, Технические помещения

Секция 10, ПОН 10.18

10-1

10-2

10-3

10-4

10-5

10-6

10-7

10-8

10-9

10-10

10-11

10-12

10-13

Тамбур

Тамбур

Вестибюль

Лифтовой холл

Лестничная клетка

Помещение дежурного

Санузел

Колясочная

ПУИ

Мусорокамера

Тамбур

Помещение общественного
назначения
Санузел универсальный +
ПУИ

4,7

29,3

15,1

10,4

12,1

7,3

1,7

15,9

3,1

99,6 м²

6,4

6,4 м²

7,5

83,0

7,9

98,4 м²

Экспликация помещений

№ Наименование Площадь

NN
на

плане
Назнач. Размеры

(bxh)
Расположение

1

2

3

400х200 Верх отверстия в 620мм от
потолка 1

ОВ2 200Х200 3

ОВ6 2300х300

Верх отверстия в 620мм от
потолка

Верх отверстия в 875 мм от
потолка

ОВ1

Кол-во
Приме-
чание

5 1400х600
Низ отверстия в 800м

от чистого пола
Лючок

смотровой*

*  Расположение отверстий под установку смотровых/ревизионных лючков
в перегородках уточнить по месту после монтажа коммуникаций,
учитывая расположение запорной арматуры и прочего оборудования.

9 1
ниша для лючка
полив. крана

200Х300 В стене, низ отверстия в
250мм от отмостки

Спецификация отверстий

1-11
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7

Условные обозначения

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

- номер помещения

- площадь помещения

- газобетонные блоки

- кладка высотой 100 мм
от ж.б. перекрытия
из газобетонного блока 100 мм

- утеплитель

- каркасная стена из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- утеплитель с вентилируемым фасадом

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- отверстие для прокладки коммуникаций

- железобетон

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

Козырек

Примечания:

1. Данный лист смотри совместно с общими указаниями на листе 2.
2. Привязку и габариты отверстий и проёмов в монолитных конструкциях уточнить согласно разделу КР
3. Внутренние перегородки помещений под аренду (ПОН) возводятся на всю высоту этажа только для

тамбуров и шахт транзитных инженерных сетей.
4. Мокрые зоны помещений под аренду (ПОН) выкладываются на высоту 100мм от ж.б. плиты перекрытия с

устройством обмазочной гидроизоляции.
5. Перегородки возводить после прокладки инженерных коммуникаций. После прокладки коммуникаций

отверстия в стенах заделать раствором
6. В проектной документации наименование материалов и систем указаны в качестве примера. При

строительстве допускается их замена на аналогичные.
7. Расположение отверстий под установку смотровых/ревизионных лючков в перегородках уточнить по

месту после монтажа коммуникаций, учитывая расположение запорной арматуры и прочего
оборудования.

8. При возведении наружных стен из газоблоков, предусмотреть усиление проёма для установки витражей
по узлу на листе 103.

9. Кладку стен из газоблоков армировать и крепить к несущим конструкциям в соответствии с
   листом 104.
10. Монтажный проём (указан на плане) заложить газоблоками, толщиной 175мм, после прокладки

транзитных инженерных коммуникаций. Привязку блоков кладки относительно поверхности монолитной
стены выполнить с углублением 5-25мм оштукатуривания. Кладку оштукатурить ц.п.р. заподлицо с
поверхностью монолитной стены.

1200

1200

ширина проёма

высота дверного проёма
от ур. чистого пола

ширина проёма

высота оконного проёма

высота подоконной части
от ур. чистого пола

- железобетон 2100

- кирпич керамический 120 мм
  штукатурка 20 мм

1250/850
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Экспликация помещений

№ Наименование Площадь

*  Расположение отверстий под установку смотровых/ревизионных лючков
в перегородках уточнить по месту после монтажа коммуникаций,
учитывая расположение запорной арматуры и прочего оборудования.

NN
на

плане
Назнач. Размеры

(bxh)
Расположение

1

2

3

400х200 Верх отверстия в 620мм от
потолка 1

ОВ2 200Х200 5

ОВ6 4300х300

Верх отверстия в 620мм от
потолка

Верх отверстия в 875 мм от
потолка

ОВ1

Кол-во
Приме-
чание

5 400х600
Низ отверстия в 800м

от чистого пола
Лючок

смотровой* 2

*  Расположение отверстий под установку смотровых/ревизионных лючков
в перегородках уточнить по месту после монтажа коммуникаций,
учитывая расположение запорной арматуры и прочего оборудования.

Спецификация отверстий

1-11

32,8

12
5

2
0
0

10
0

15
0

10
0

7
5

10
0

12
5

10
0

2
5

7
5

7

Условные обозначения

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

- номер помещения

- площадь помещения

- газобетонные блоки

- кладка высотой 100 мм
от ж.б. перекрытия
из газобетонного блока 100 мм

- утеплитель

- каркасная стена из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- утеплитель с вентилируемым фасадом

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- отверстие для прокладки коммуникаций

- железобетон

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

Козырек

Примечания:

1. Данный лист смотри совместно с общими указаниями на листе 2.
2. Привязку и габариты отверстий и проёмов в монолитных конструкциях уточнить согласно разделу КР
3. Внутренние перегородки помещений под аренду (ПОН) возводятся на всю высоту этажа только для

тамбуров и шахт транзитных инженерных сетей.
4. Мокрые зоны помещений под аренду (ПОН) выкладываются на высоту 100мм от ж.б. плиты перекрытия с

устройством обмазочной гидроизоляции.
5. Перегородки возводить после прокладки инженерных коммуникаций. После прокладки коммуникаций

отверстия в стенах заделать раствором
6. В проектной документации наименование материалов и систем указаны в качестве примера. При

строительстве допускается их замена на аналогичные.
7. Расположение отверстий под установку смотровых/ревизионных лючков в перегородках уточнить по

месту после монтажа коммуникаций, учитывая расположение запорной арматуры и прочего
оборудования.

8. При возведении наружных стен из газоблоков, предусмотреть усиление проёма для установки витражей
по узлу на листе 103.

9. Кладку стен из газоблоков армировать и крепить к несущим конструкциям в соответствии с
   листом 104.
10. Монтажный проём (указан на плане) заложить газоблоками, толщиной 175мм, после прокладки

транзитных инженерных коммуникаций. Привязку блоков кладки относительно поверхности монолитной
стены выполнить с углублением 5-25мм оштукатуривания. Кладку оштукатурить ц.п.р. заподлицо с
поверхностью монолитной стены.

1200

1200

ширина проёма

высота дверного проёма
от ур. чистого пола

ширина проёма

высота оконного проёма

высота подоконной части
от ур. чистого пола

- железобетон 2100

- кирпич керамический 120 мм
  штукатурка 20 мм
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назначения

Санузел универсальный

ПУИ

12,8

7,0

12,1

80,8

10,4

123,1 м²

7,5

7,0

105,4

7,8

3,0

130,7 м²

Экспликация помещений

№ Наименование Площадь

NN
на

плане
Назнач. Размеры

(bxh)
Расположение

1

3

400х200 Верх отверстия в 620мм от
потолка 1

ОВ6 1300х300
Верх отверстия в 875 мм от

потолка

ОВ1

Кол-во
Приме-
чание

Спецификация отверстий
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2
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Условные обозначения

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

- номер помещения

- площадь помещения

- газобетонные блоки

- кладка высотой 100 мм
от ж.б. перекрытия
из газобетонного блока 100 мм

- утеплитель

- каркасная стена из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- утеплитель с вентилируемым фасадом

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- отверстие для прокладки коммуникаций

- железобетон

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

Козырек

Примечания:

1. Данный лист смотри совместно с общими указаниями на листе 2.
2. Привязку и габариты отверстий и проёмов в монолитных конструкциях уточнить согласно разделу КР
3. Внутренние перегородки помещений под аренду (ПОН) возводятся на всю высоту этажа только для

тамбуров и шахт транзитных инженерных сетей.
4. Мокрые зоны помещений под аренду (ПОН) выкладываются на высоту 100мм от ж.б. плиты перекрытия с

устройством обмазочной гидроизоляции.
5. Перегородки возводить после прокладки инженерных коммуникаций. После прокладки коммуникаций

отверстия в стенах заделать раствором
6. В проектной документации наименование материалов и систем указаны в качестве примера. При

строительстве допускается их замена на аналогичные.
7. Расположение отверстий под установку смотровых/ревизионных лючков в перегородках уточнить по

месту после монтажа коммуникаций, учитывая расположение запорной арматуры и прочего
оборудования.

8. При возведении наружных стен из газоблоков, предусмотреть усиление проёма для установки витражей
по узлу на листе 103.

9. Кладку стен из газоблоков армировать и крепить к несущим конструкциям в соответствии с
   листом 104.
10. Монтажный проём (указан на плане) заложить газоблоками, толщиной 175мм, после прокладки

транзитных инженерных коммуникаций. Привязку блоков кладки относительно поверхности монолитной
стены выполнить с углублением 5-25мм оштукатуривания. Кладку оштукатурить ц.п.р. заподлицо с
поверхностью монолитной стены.

1200

1200

ширина проёма

высота дверного проёма
от ур. чистого пола

ширина проёма

высота оконного проёма

высота подоконной части
от ур. чистого пола

- кладка высотой 100 мм
от ж.б. перекрытия
из газобетонного блока 100 мм

- железобетон 2100

- кирпич керамический 120 мм
  штукатурка 20 мм
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Королёнок Ю.А. Кладочный план 1 этаж. Секция 13. (1:50)

Коваленко М.С.

01.20

«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:
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Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2
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Подшивной потолок
типа П131 с утеплителем

Подшивной потолок
типа П131 с утеплителемПодшивной потолок

типа П131 с утеплителем

Подшивной потолок
типа П131 без утеплителя

Подшивной потолок
типа П131 без утеплителя
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Секция 13,  МОП

Секция 13, Технические помещения

Секция 13, ПОН 13.23

Секция 13, ПОН 13.24

13-1

13-2

13-3

13-4

13-5

13-6

13-7

13-8

13-9

13-10

13-11

13-12

13-13

13-14

Тамбур

Лифтовой холл

Лестничная клетка

Колясочная

Санузел

ПУИ

Помещение дежурного

Мусорокамера

Тамбур

Помещение общественного
назначения
Универсальный санузел +
ПУИ

Тамбур

Помещение общественного
назначения
Санузел униварсальный +
ПУИ

4,7

10,4

12,1

26,0

2,2

4,9

10,6

70,9 м²

6,4

6,4 м²

7,2

43,3

7,9

58,4 м²

7,1

81,3

7,8

96,2 м²

Экспликация помещений

№ Наименование Площадь

NN
на

плане
Назнач. Размеры

(bxh)
Расположение

1

2

3

400х200 Верх отверстия в 620мм от
потолка 1

ОВ2 200Х200 3

ОВ6 2300х300

Верх отверстия в 620мм от
потолка

Верх отверстия в 875 мм от
потолка

ОВ1

Кол-во
Приме-
чание

29 ниша для лючка
полив. крана

200Х300 В стене, низ отверстия в
250мм от отмостки

Спецификация отверстий

1-11
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2
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2
5

7
5

7

Условные обозначения

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

- номер помещения

- площадь помещения

- газобетонные блоки

- кладка высотой 100 мм
от ж.б. перекрытия
из газобетонного блока 100 мм

- утеплитель

- каркасная стена из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- утеплитель с вентилируемым фасадом

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- отверстие для прокладки коммуникаций

- железобетон

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

Козырек

Примечания:

1. Данный лист смотри совместно с общими указаниями на листе 2.
2. Привязку и габариты отверстий и проёмов в монолитных конструкциях уточнить согласно разделу КР
3. Внутренние перегородки помещений под аренду (ПОН) возводятся на всю высоту этажа только для

тамбуров и шахт транзитных инженерных сетей.
4. Мокрые зоны помещений под аренду (ПОН) выкладываются на высоту 100мм от ж.б. плиты перекрытия с

устройством обмазочной гидроизоляции.
5. Перегородки возводить после прокладки инженерных коммуникаций. После прокладки коммуникаций

отверстия в стенах заделать раствором
6. В проектной документации наименование материалов и систем указаны в качестве примера. При

строительстве допускается их замена на аналогичные.
7. Расположение отверстий под установку смотровых/ревизионных лючков в перегородках уточнить по

месту после монтажа коммуникаций, учитывая расположение запорной арматуры и прочего
оборудования.

8. При возведении наружных стен из газоблоков, предусмотреть усиление проёма для установки витражей
по узлу на листе 103.

9. Кладку стен из газоблоков армировать и крепить к несущим конструкциям в соответствии с
   листом 104.
10. Монтажный проём (указан на плане) заложить газоблоками, толщиной 175мм, после прокладки

транзитных инженерных коммуникаций. Привязку блоков кладки относительно поверхности монолитной
стены выполнить с углублением 5-25мм оштукатуривания. Кладку оштукатурить ц.п.р. заподлицо с
поверхностью монолитной стены.

1200

1200

ширина проёма

высота дверного проёма
от ур. чистого пола

ширина проёма

высота оконного проёма

высота подоконной части
от ур. чистого пола

- железобетон 2100

- кирпич керамический 120 мм
  штукатурка 20 мм

1250/850
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Экспликация помещений

Секция 1,  МОП

Секция 1, ПОН 1.1

Секция 1, ПОН 1.2

№
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Наименование

Тамбур

Вестибюль
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Лифтовой холл

Лестничная клетка

Тамбур

Помещение дежурного

Санузел

ПУИ

Колясочная

Тамбур

Помещение общественного
назначения
Санузел универсальный +
ПУИ

Тамбур

Тамбур

Помещение общественного
назначения
Санузел универсальный +
ПУИ
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32

ДСВ, В, Оп, Прг, Л, Н, О, М2-ГОСТ 31173-2016
(в проем 1000х2100h)

ДС 1 Рл 21-8 Г Пр Мд1-ГОСТ 475-2016
(в проем 800х2100h)

Марка Обозначение Наименование Кол.
Ед.
изм.

Приме-
чание

ДН-1-П шт.

Спецификация элементов заполнения проемов

Дверной блок

1

Оконный блок

шт.ОК-2 1

Витраж

шт.Ви-1.4 3

шт.Ви-2.3 2

шт.Ви-2.11 2

шт.Ви-3.3 6

шт.Ви-3.12.1 1

шт.Ви-3.12.2 2

Индивидуального изготовления в проем 2400х3950h

Индивидуального изготовления в проем 2400х3050h

Индивидуального изготовления в проем 1500х3050h

Индивидуального изготовления в проем 2400х3350h

Индивидуального изготовления в проем 1500х3350h

Индивидуального изготовления в проем 1600х3350h

в проем 1750х2400hИндивидуального изготовления

Металлический в противопожарном
исполнении (в проем 1320х1600 мм)Индивидуального изготовления

шт.Ви-1.4-П 2Индивидуального изготовления в проем 2400х3950h

шт.Ви-5.4 3Индивидуального изготовления в проем 2400х4570h

шт.ОК-9 1в проем 800х1250 ммИндивидуального изготовления

ДВ-1 шт.1в проем 1500х2100hИндивидуального изготовления

ДВ-2л шт.1в проем 1350х2100hИндивидуального изготовления

ДВ-3л шт.2

ДВ-5л шт.2

ГОСТ 31173-2016

ГОСТ 475-2016

шт.Ви-5.4.3 1Индивидуального изготовления в проем 2400х3950h
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Условные обозначения

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

- газобетонные блоки

- кладка высотой 100 мм
от ж.б. перекрытия
из газобетонного блока 100 мм

- утеплитель

- каркасная стена из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- утеплитель с вентилируемым фасадом

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- железобетон

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

Условные обозначения

1-11

32,8

- номер помещения

- площадь помещения

Козырек

ДН-1, ОК-1 - марка элемента заполнения проемов

2

- марка пола

- тип пола 5.1

Примечания:

1. Данный лист смотреть совместно с общими указаниями на листе 2
2. Оборудование в санузлах, ПУИ, и двери в помещениях под аренду (ПОН) показано условно и

устанавливается собственниками помщений после ввода объекта в эксплуатацию.
3. В проектной документации наименование материалов и систем указаны в качестве примера. При

строительстве допускается их замена на аналогичные.
4. Отделку помещений производить после прокладки инженерных коммуникаций. Откосы окрасить в цвет

стен. Открытые коммуникации окрасить в цвет стен и потолка в зависимости от их расположения.
5. Марки ограждений маршей в лестничных клетках смотри сечения 1-1 - 13-13.
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Секция 2,  МОП

Секция 2, Технические помещения

Секция 2, ПОН 2.3
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Секция 2, ПОН 2.5
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Санузел

ПУИ

Колясочная

Мусорокамера

Тамбур

Помещение общественного
назначения
Санузел универсальный +
ПУИ

Тамбур

Помещение общественного
назначения
Санузел универсальный +
ПУИ
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Помещение общественного
назначения

ПУИ
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4,7

29,4
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Экспликация помещений

№ Наименование Площадь
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19с18с

Г

17с16с15с14с13с10с7с6с5с4с3с2с1с

Е

11с 12с8с 9с

ДС 1 Рл 21-8 Г Пр Мд1-ГОСТ 475-2016
(в проем 800х2100h)

ДС 1 Рп 21-8 Г Пр Мд1-ГОСТ 475-2016
(в проем 800х2100h)

ДСВ, В, Оп, Прг, Л, Н, О, М2-ГОСТ 31173-2016
(в проем 1000х2100h)

ДСВ, В, Оп, Прг, Пр, Н, О, М2-ГОСТ 31173-2016
(в проем 1000х2100h)

ДСВ, В, Оп, Прг, П, Н, О, М2-ГОСТ 31173-2016
(в проем 1200х2100h)

Марка Обозначение Наименование Кол.
Ед.
изм.

Приме-
чание

ДН-2л-П шт.

Спецификация элементов заполнения проемов

Дверной блок

1

ДН-3-П шт.1

ДН-5л шт.1

Оконный блок

шт.ОК-4.1 1

Витраж

шт.Ви-1.2 2

шт.Ви-1.3-П 1

шт.Ви-2.1 4

шт.Ви-2.2 5

шт.1

шт.1

Ви-2.9

Ви-2.10.1

шт.Ви-3.1 3

шт.Ви-3.2 4

шт.Ви-3.10 1

шт.Ви-3.11 1

в проем 2400х3350hИндивидуального изготовления

Индивидуального изготовления в проем 2400х3650h

Индивидуального изготовления в проем 2400х2450h

Индивидуального изготовления в проем 2400х2750h

Индивидуального изготовления в проем 1500х2450h

Индивидуального изготовления в проем 1200х2750h

Индивидуального изготовления в проем 2400х2750h

Индивидуального изготовления в проем 2400х3050h

Индивидуального изготовления в проем 1500х2750h

Индивидуального изготовления в проем 1500х3050h

в проем 1500х2400hИндивидуального изготовления

в проем 1400х2400hИндивидуального изготовления

ГОСТ 31173-2016 ДСН, А, Оп, Прг, Л, Н, О, М2- ГОСТ 31173-2016
(в проем 1150х2100h)

ГОСТ 23166-99 ОП ОСП 11-13 П

шт.Ви-1.3 2Индивидуального изготовления в проем 2400х3650h

ДВ-1л шт.1

ДВ-3 шт.1

ДВ-3л шт.1

в проем 1500х2100h

ДВ-5 шт.1

ДВ-5л шт.1

Индивидуального изготовления

ГОСТ 31173-2016

ГОСТ 31173-2016

ГОСТ 475-2016

ГОСТ 475-2016

шт.ОК-9 1в проем 800х1250 ммИндивидуального изготовления

шт.Ви-5.3.1 1

шт.Ви-5.3.3 1

в проем 2400х4270hИндивидуального изготовления

Индивидуального изготовления в проем 1500х3650h

шт.Ви-5.3.2 1Индивидуального изготовления в проем 2100х3650h

шт.2Индивидуального изготовления в проем 2400х3970hВи-5.2

шт.1ДВ-6 ГОСТ 31173-2016

1-11

32,8

- номер помещения

- площадь помещения

Козырек

ДН-1, ОК-1 - марка элемента заполнения проемов

2

- марка пола

- тип пола 5.1

Примечания:

1. Данный лист смотреть совместно с общими указаниями на листе 2
2. Оборудование в санузлах, ПУИ, и двери в помещениях под аренду (ПОН) показано условно и

устанавливается собственниками помщений после ввода объекта в эксплуатацию.
3. В проектной документации наименование материалов и систем указаны в качестве примера. При

строительстве допускается их замена на аналогичные.
4. Отделку помещений производить после прокладки инженерных коммуникаций. Откосы окрасить в цвет

стен. Открытые коммуникации окрасить в цвет стен и потолка в зависимости от их расположения.
5. Марки ограждений маршей в лестничных клетках смотри сечения 1-1 - 13-13.
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Условные обозначения

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

- газобетонные блоки

- кладка высотой 100 мм
от ж.б. перекрытия
из газобетонного блока 100 мм

- утеплитель

- каркасная стена из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- утеплитель с вентилируемым фасадом

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- железобетон

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf
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Секция 3,  МОП

Секция 3, Технические помещения

Секция 3, ПОН 3.6
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Экспликация помещений

№ Наименование Площадь
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ДС 1 Рл 21-8 Г Пр Мд1-ГОСТ 475-2016
(в проем 800х2100h)

ДС 1 Рп 21-8 Г Пр Мд1-ГОСТ 475-2016
(в проем 800х2100h)

ДСВ, В, Оп, Прг, Л, Н, О, М2-ГОСТ 31173-2016
(в проем 1000х2100h)

ДСВ, В, Дп, Брг, Н, О, М2-ГОСТ 31173-2016
(в проем 1800х2400h)

Марка Обозначение Наименование Кол.
Ед.
изм.

Приме-
чание

ДН-1л-П шт.

Спецификация элементов заполнения проемов

Дверной блок

1

ДН-2-П шт.1

В-1 шт.2

Оконный блок

шт.ОК-4.2 1

Витраж

шт.Ви-1.1 1

шт.Ви-1.2 1

шт.Ви-2.1 3

шт.Ви-3.1 4

шт.1

шт.1Ви-4

Ви-3.9

ДН-2л-П шт.1

в проем 6050х3350hИндивидуального изготовления

в проем 2400х3350hИндивидуального изготовления

Индивидуального изготовления в проем 2400х2450h

Индивидуального изготовления в проем 2400х2750h

Индивидуального изготовления в проем 1320х2750h

Индивидуального изготовления в проем 42920х2750h

в проем 1750х2400hИндивидуального изготовления

в проем 1500х2400hИндивидуального изготовления

в проем 1500х2400hИндивидуального изготовления

Индивидуального изготовления Металлические, подъемные,
секционные (в проем 3000х3000h)

Металлический в противопожарном
исполнении (в проем 1220х1100 мм)Индивидуального изготовления

ДН-5 шт.1ГОСТ 31173-2016 ДСН, А, Оп, Прг, Пр, Н, О, М2- ГОСТ 31173-2016
(в проем 1150х2100h)

шт.ОК-8 2ГОСТ 23166-99 ОП ОСП 18-8 П

шт.1

шт.1

шт.2

в проем 1500х2100h

в проем 1350х2100h

шт.1

шт.1

ДВ-1л

ДВ-2л

ДВ-3л

ДВ-5

ДВ-5л

шт.1в проем 1500х2100hДВ-1

шт.2ДВ-7

ГОСТ 475-2016

ГОСТ 475-2016

ГОСТ 31173-2016

ГОСТ 31173-2016

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

шт.ОК-9 1в проем 800х1250 ммИндивидуального изготовления

шт.Ви-5.1 1

шт.Ви-5.1л 1

в проем 2400х3550hИндивидуального изготовления

в проем 2400х3550hИндивидуального изготовления

шт.1Индивидуального изготовления в проем 2400х3970hВи-5.2

1-11

32,8

12
5

2
0
0

10
0

15
0

10
0

7
5

10
0

12
5

10
0

2
5

7
5

Условные обозначения

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

- номер помещения

- площадь помещения

- газобетонные блоки

- кладка высотой 100 мм
от ж.б. перекрытия
из газобетонного блока 100 мм

- утеплитель

- каркасная стена из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- утеплитель с вентилируемым фасадом

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- железобетон

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

Козырек

ДН-1, ОК-1 - марка элемента заполнения проемов

2

- марка пола

- тип пола 5.1

Примечания:

1. Данный лист смотреть совместно с общими указаниями на листе 2
2. Оборудование в санузлах, ПУИ, и двери в помещениях под аренду (ПОН) показано условно и

устанавливается собственниками помщений после ввода объекта в эксплуатацию.
3. В проектной документации наименование материалов и систем указаны в качестве примера. При

строительстве допускается их замена на аналогичные.
4. Отделку помещений производить после прокладки инженерных коммуникаций. Откосы окрасить в цвет

стен. Открытые коммуникации окрасить в цвет стен и потолка в зависимости от их расположения.
5. Марки ограждений маршей в лестничных клетках смотри сечения 1-1 - 13-13.

- зона второй конструкции пола, при наличии
  двух типов полов в одном помещении
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Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
л
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
 №

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Формат А1

Мустафин Р.К.

Ви-3.2

Ви-1.11-П

Ви-5.3.4

Ви-5.3.3л

Ви-5.3.1

Ви-1.3л-П

Ви-3.11

ДВ-5л

Ви-2.2 Ви-2.10.2

ДВ-3л ДВ-5л

Ви-2.2Ви-2.2

Ви-1.3

Ви-3.2 Ви-3.2

Ви-1.3

ВК

В
К

В
К

В
К

ВК

ВК

ЭОМ

В
К

ВК

12
5

Козырек
К10-24В

Козырек
К10-24В

Почт. ящик

Подшивной потолок
типа П131 с утеплителем

Подшивной потолок
типа П131 с утеплителем

Подшивной потолок
типа П131 с утеплителем

Подшивной потолок
типа П131 без утеплителя

КДУ ОВ

1.2
1.2

1

1

1

2

2.1

1.1

3

5

4

5.1

+0,015

-0,300

-0,300

-0,300

+0,010

0,000

-0,300

-0,300

1

4

4

4-1

29,1

4-3

10,4

4-2

17,5

4-4

13,8

4-6

9,8

4-7

3,1

4-8

3,8

4-9

24,4

4-10

3,6

4-12

7,2

4-11

7,5

4-13

4-14

7,3

4-5

6,2

Д
Н
-
6
о
-
П

Д
Н
-
4

О
К
-
9

Д
В
-
3
л

ДВ-1

13 200

2
0
 0

0
0

4
5
0

4
7
 2

0
0

4
5
0

2
7
 2

0
0

13
 2

0
0

23 600

13
 2

0
0

13 200 13 200

13 200

2
0
 0

0
0

4
5
0

2
1 
6
0
0

3
2
 8

0
0

4
5
0
2
0
 0

0
0

13
 2

0
0

13
 2

0
0

23 600 23 600 450 23 600

23 600
450

27 200 27 425 21 825 21 600
450

23 600

Секция
4

Секция
3

Секция
5

Секция
6

Секция
7

Секция
8

Секция
9

Секция
10

Секция
2

Секция
1

Секция
13

Секция
12

Секция
11

1 2 3 6 9 12 13

А

Б

Д

Л

М

131295321

М

Л

Б

А

4 10 11

К

И

Г

В

Ж

Е

Г

В

10 11

7 8 Секция 4,  МОП

Секция 4, Технические помещения

Секция 4, ПОН 4.7

4-1

4-2

4-3

4-4

4-5

4-6

4-7

4-8

4-9

4-10

4-11

4-12

4-13

4-14

Тамбур

Вестибюль

Лифтовой холл

Лестничная клетка

Тамбур

Помещение дежурного

Санузел

ПУИ

Колясочная

Техническое помещение

Тамбур

Тамбур

Помещение общественного
назначения
Санузел универсальный +
ПУИ

29,1

17,5

10,4

13,8

6,2

9,8

3,1

3,8

24,4

118,1 м²

3,6

3,6 м²

7,5

7,2

263,8

7,3

285,8 м²

Экспликация помещений

№ Наименование Площадь
27 200

1 700 1 900 3 600 2 000 300 3 300 3 600 3 600

11с 1с3с 5с 6с 9с

5

10с4с 8с7с

5
 4

0
0

1 
2
0
0

4
 4

0
0

2
 0

0
0

4
 4

0
0

1 
2
0
0

13
 2

0
0

Ас

Бс

Вс

Гс

Дс

ЕсМ

Л

Жс

ДС 1 Рл 21-8 Г Пр Мд1-ГОСТ 475-2016
(в проем 800х2100h)

ДСВ, В, Оп, Прг, Л, Н, О, М2-ГОСТ 31173-2016
(в проем 1000х2100h)

Марка Обозначение Наименование Кол.
Ед.
изм.

Приме-
чание

Спецификация элементов заполнения проемов

Дверной блок

ДН-4 шт.1

шт.1

Витраж

шт.Ви-1.3 2

шт.Ви-1.3л-П 1

шт.Ви-1.11-П 1

шт.Ви-2.2 3

шт.1Ви-2.10.2

шт.3Ви-3.2

шт.1Ви-3.11

Индивидуального изготовления в проем 2400х3650h

Индивидуального изготовления в проем 2400х3650h

Индивидуального изготовления в проем 1500х3650h

Индивидуального изготовления в проем 2400х2750h

Индивидуального изготовления в проем 1600х2750h

Индивидуального изготовления в проем 2400х3050h

Индивидуального изготовления в проем 1500х3050h

ГОСТ 31173-2016 ДСН, А, Оп, Прг, Пр, Н, О, М2- ГОСТ 31173-2016
(в проем 1000х2100h)

шт.1в проем 1500х2100hДВ-1

шт.2ДВ-3л

шт.ДВ-5л 2

Индивидуального изготовления

ГОСТ 475-2016

ГОСТ 31173-2016

Оконный блок

шт.ОК-9 1в проем 800х1250 ммИндивидуального изготовления

шт.Ви-5.3.3л 1

шт.Ви-5.3.1 1

шт.Ви-5.3.4 1

Индивидуального изготовления в проем 1500х4270h

Индивидуального изготовления в проем 2400х4270h

Индивидуального изготовления в проем 2400х3850h

ДН-6о-П ДПСО 01 1160х2080 Пр EI 60ГОСТ Р 57327-2016

12
5

2
0
0

10
0

15
0

10
0

7
5

10
0

12
5

10
0

2
5

7
5

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

- газобетонные блоки

- кладка высотой 100 мм
от ж.б. перекрытия
из газобетонного блока 100 мм

- утеплитель

- каркасная стена из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- утеплитель с вентилируемым фасадом

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- железобетон

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

Условные обозначения

1-11

32,8

- номер помещения

- площадь помещения

Козырек

ДН-1, ОК-1 - марка элемента заполнения проемов

2

- марка пола

- тип пола 5.1

Примечания:

1. Данный лист смотреть совместно с общими указаниями на листе 2
2. Оборудование в санузлах, ПУИ, и двери в помещениях под аренду (ПОН) показано условно и

устанавливается собственниками помщений после ввода объекта в эксплуатацию.
3. В проектной документации наименование материалов и систем указаны в качестве примера. При

строительстве допускается их замена на аналогичные.
4. Отделку помещений производить после прокладки инженерных коммуникаций. Откосы окрасить в цвет

стен. Открытые коммуникации окрасить в цвет стен и потолка в зависимости от их расположения.
5. Марки ограждений маршей в лестничных клетках смотри сечения 1-1 - 13-13.

- зона второй конструкции пола, при наличии
  двух типов полов в одном помещении
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Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"

И
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В
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Формат А1

Мустафин Р.К.

Ви-3.2 Ви-3.2

Ви-1.3

Ви-3.11

ДН-2о-П ДН-2л-П
ДН-5о

Ви-2.2

Ви-1.3л

Ви-5.3.4

Ви-5.3.1л
Ви-5.3.1

ДВ-5л

ДВ-3л

ДВ-5л

Ви-3.11

Ви-2.2 Ви-2.2Ви-2.2 Ви-2.10.2

Ви-1.3-П ДН-5
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В
К

В
К

В
К
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К

В
К

В
К

ЭОМ
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К
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ВК

ВК

ВК
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К10-24В
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К10-24

Почт. ящик
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т
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а
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13
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с 
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л
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л
е
м

Подшивной потолок
типа П131 с утеплителем

Подшивной потолок
типа П131 с утеплителем

Подшивной потолок
типа П131 с утеплителем

Подшивной потолок
типа П131 с утеплителем

Подшивной потолок
типа П131 без утеплителя

Подшивной потолок
типа П131 без утеплителя

Подшивной потолок
типа П131 без утеплителя

-0,300

КДУ ОВ

ПОН 4.7

ПОН 5.8
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Секция 5,  МОП

Секция 5, Технические помещения

Секция 5, ПОН 5.8

5-1

5-2

5-3

5-4

5-5

5-6

5-7

5-8

5-9

5-10

5-11

5-12

5-13

5-14

5-15

5-16

Тамбур

Тамбур

Вестибюль

Лифтовой холл

Лестничная клетка

Тамбур

Помещение дежурного

Санузел

ПУИ

Колясочная

Мусорокамера

Лестница ВНС

Тамбур

Тамбур

Помещение общественного
назначения
Санузел универсальный +
ПУИ

7,2

18,4

24,6

10,4

12,1

13,9

9,8

3,1

3,8

23,6

126,9 м²

7,8

7,3

15,1 м²

7,5

6,7

150,7

7,3

172,2 м²

Экспликация помещений

№ Наименование Площадь

27 425

3 600 3 600 1 700 1 900 3 600 2 000 300 3 300 3 600 3 825

11с 1с

5
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7 8
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Ас

Бс

Вс

Гс

Дс

Ес М

Л

Жс

ДСВ, В, Оп, Прг, П, Н, О, М2-ГОСТ 31173-2016
(в проем 1200х2100h)

ДС 1 Рл 21-8 Г Пр Мд1-ГОСТ 475-2016
(в проем 800х2100h)

ДСВ, В, Оп, Прг, Л, Н, О, М2-ГОСТ 31173-2016
(в проем 1000х2100h)

Марка Обозначение Наименование Кол.
Ед.
изм.

Приме-
чание

шт.

Спецификация элементов заполнения проемов

Дверной блок

1

ДН-2л-П шт.1

Витраж

шт.Ви-1.3 1

шт.Ви-1.3л 1

шт.Ви-2.2 4

шт.1

ДН-5 шт.1

Ви-2.10.2

шт.2Ви-3.11

шт.Ви-3.2 3

Индивидуального изготовления в проем 2400х3650h

Индивидуального изготовления в проем 2400х3650h

Индивидуального изготовления в проем 2400х2750h

Индивидуального изготовления в проем 1600х2750h

Индивидуального изготовления в проем 2400х3050h

Индивидуального изготовления в проем 1500х3050h

ДН-5о шт.1

в проем 1500х2400hИндивидуального изготовления

ГОСТ 31173-2016 ДСН, А, Оп, Прг, Пр, Н, О, М2- ГОСТ 31173-2016
(в проем 1150х2100h)

ДПС 01 1150х2100 Пр EI 60ГОСТ Р 57327-2016

шт.Ви-1.3-П 1Индивидуального изготовления в проем 2400х3650h

шт.1в проем 1500х2100hДВ-1л

шт.2ДВ-3л

шт.ДВ-5л 2

шт.1ДВ-6 ГОСТ 31173-2016

Индивидуального изготовления

ГОСТ 475-2016

ГОСТ 31173-2016

шт.Ви-5.3.1л 1

шт.Ви-5.3.1 1

шт.Ви-5.3.4 1

Индивидуального изготовления в проем 2400х4270h

Индивидуального изготовления в проем 2400х4270h

Индивидуального изготовления в проем 2400х3850h

Оконный блок

шт.ОК-9 1в проем 800х1250 ммИндивидуального изготовления

ДН-2о-П Индивидуального изготовления в проем 1500х2400h EIW 60
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Условные обозначения

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

- газобетонные блоки

- кладка высотой 100 мм
от ж.б. перекрытия
из газобетонного блока 100 мм

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- железобетон

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

Условные обозначения

1-11

32,8

15
0

10
0

10
0

12
5

10
0

2
5

- номер помещения

- площадь помещения

- кладка высотой 100 мм
от ж.б. перекрытия
из газобетонного блока 100 мм

- утеплитель

- каркасная стена из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- утеплитель с вентилируемым фасадом Козырек

ДН-1, ОК-1 - марка элемента заполнения проемов

2

- марка пола

- тип пола 5.1

Примечания:

1. Данный лист смотреть совместно с общими указаниями на листе 2
2. Оборудование в санузлах, ПУИ, и двери в помещениях под аренду (ПОН) показано условно и

устанавливается собственниками помщений после ввода объекта в эксплуатацию.
3. В проектной документации наименование материалов и систем указаны в качестве примера. При

строительстве допускается их замена на аналогичные.
4. Отделку помещений производить после прокладки инженерных коммуникаций. Откосы окрасить в цвет

стен. Открытые коммуникации окрасить в цвет стен и потолка в зависимости от их расположения.
5. Марки ограждений маршей в лестничных клетках смотри сечения 1-1 - 13-13.

- зона второй конструкции пола, при наличии
  двух типов полов в одном помещении
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Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
л
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
 №

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Формат А1

Мустафин Р.К.

Ви-3.12.3
Ви-1.4

Д
Н
-
5
л
о
-
П

Ви-3.12.1

Ви-1.12л-П

Ви-5.4.2

Ви-5.4л

Ви-5.4.2

ДВ-5л

Ви-3.12.1

Д
В
-
5

Ви-5.4

Ви-2.3Ви-2.3
ДН-5Ви-1.4

Ви-2.3
Ви-1.4л-П

Ви-3.3
Ви-1.4

В
К

В
К

В
К

В
К

ВК

В
К

ЭОМ

ВК

EIW

Козырек
К10-24В Козырек

К10-24В

Козырек
К10-24В

Козырек
К10-24

Козырек
К10-24В

Почт. ящик

Почт. ящик

Подшивной потолок
типа П131 с утеплителем

Подшивной потолок
типа П131 с утеплителем

П
о
д
ш
и
в
н
о
й
 п

о
т
о
л
о
к

т
и
п
а
 П

13
1 
с 

у
т
е
п
л
и
т
е
л
е
м

Подшивной потолок
типа П131 с утеплителем

Подшивной потолок
типа П131 с утеплителем

Подшивной потолок
типа П131 с утеплителем

Подшивной потолок
типа П131 без утеплителя

КДУ ОВ

ПОН 6.9

ПОН 6.10

1.2

1.2

1.1

1

3

1

1

2

2.1

1.1

1

5

4

4

4

1.2

5.1

-0,605

-0,590

-0,600

-0,600

-0,600

+1,100

6

6

6-1

16,9

6-3

10,4

6-5

12,1

6-6

16,6

6-7

9,8

6-8

3,1

6-9

3,1

6-10

9,6

6-11

6,3

6-12

10,3

6-14

95,1

6-16

6,7

6-17

6-2

7,8

6-4

7-10

7,7

6-18

8,3

6-15

7,6

6-13

7,5
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ДВ-1л
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0
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4
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0
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0
0
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0
0
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0
0

23 600 23 600 450 23 600

23 600
450

27 200 27 425 21 825 21 600
450

23 600

Секция
4

Секция
3

Секция
5

Секция
6

Секция
7

Секция
8

Секция
9

Секция
10

Секция
2

Секция
1

Секция
13

Секция
12

Секция
11

1 2 3 6 9 12 13

А

Б

Д

Л

М

131295321

М

Л

Б

А

4 10 11

К

И

Г

В

Ж

Е

Г

В

10 11

7 8

Секция 6,  МОП

Секция 6, Технические помещения

Секция 6, ПОН 6.9

Секция 6, ПОН 6.10

6-1

6-2

6-3

6-4

6-5

6-6

6-7

6-8

6-9

6-10

6-11

6-12

6-13

6-14

6-15

6-16

6-17

6-18

Тамбур

Тамбур

Лифтовой холл

Вестибюль

Лестничная клетка

Тамбур

Помещение дежурного

Санузел

ПУИ

Колясочная

Мусорокамера

Тамбур

Тамбур

Помещение общественного
назначения
Санузел универсальный +
ПУИ

Тамбур

Помещение общественного
назначения
Санузел универсальный +
ПУИ

16,9

7,8

10,4

53,1

12,1

16,6

9,8

3,1

3,1

22,0

154,9 м²

6,3

6,3 м²

10,3

7,5

95,1

7,6

120,5 м²

6,7

80,2

8,3

95,2 м²

Экспликация помещений

№ Наименование Площадь

21 825

3 825 3 300 300 3 600 3 600 300 3 300 3 600

11с 1с

7 8

2с 4с3с 7с6с5с 8с 9с 1с

9

5
 4

0
0

1 
2
0
0

4
 4

0
0

2
 0

0
0

4
 4

0
0

1 
2
0
0

13
 2

0
0

Ас

Бс

Вс

Гс

Дс

Ес М

Л

Жс

ДСВ, В, Оп, Прг, П, Н, О, М2-ГОСТ 31173-2016
(в проем 1200х2100h)

ДС 1 Рл 21-8 Г Пр Мд1-ГОСТ 475-2016
(в проем 800х2100h)

ДС 1 Рп 21-8 Г Пр Мд1-ГОСТ 475-2016
(в проем 800х2100h)

ДСВ, В, Оп, Прг, Л, Н, О, М2-ГОСТ 31173-2016
(в проем 1000х2100h)

Марка Обозначение Наименование Кол.
Ед.
изм.

Приме-
чание

ДН-5 шт.

Спецификация элементов заполнения проемов

Дверной блок

1

ДН-5ло-П шт.1

Витраж

шт.Ви-1.4 3

шт.Ви-1.4л-П 1

шт.Ви-1.12л-П 1

шт.3

шт.1

шт.2

Ви-2.3

Ви-3.12.1

Ви-3.12.3

Индивидуального изготовления в проем 2400х3950h

Индивидуального изготовления в проем 2400х3950h

Индивидуального изготовления в проем 1500х3650h

Индивидуального изготовления в проем 2400х3050h

Индивидуального изготовления в проем 1500х3350h

Индивидуального изготовления в проем 800х3350h

ГОСТ 31173-2016 ДСН, А, Оп, Прг, Пр, Н, О, М2- ГОСТ 31173-2016
(в проем 1150х2100h)

шт.1в проем 1500х2100h EIW 60ДВ-1л

шт.1ДВ-3л

шт.ДВ-5л 1

шт.1ДВ-6

шт.ДВ-5 1

ГОСТ 31173-2016

ГОСТ 475-2016

ГОСТ 31173-2016

ГОСТ 475-2016

Индивидуального изготовления

шт.ОК-9 1в проем 800х1250 ммИндивидуального изготовления

Оконный блок

шт.Ви-5.4 1

шт.Ви-5.4л 1

шт.Ви-5.4.2 2

Индивидуального изготовления в проем 2400х4570h

Индивидуального изготовления в проем 2400х4570h

Индивидуального изготовления в проем 2400х4150h

шт.1Ви-3.3 Индивидуального изготовления в проем 2400х3050h

Индивидуального изготовления в проем 1150х2100h EIW 60
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Условные обозначения

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

- газобетонные блоки

- кладка высотой 100 мм
от ж.б. перекрытия
из газобетонного блока 100 мм

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- железобетон

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

Условные обозначения

1-11

32,8

15
0
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0

10
0

12
5

10
0

2
5

- номер помещения

- площадь помещения

- кладка высотой 100 мм
от ж.б. перекрытия
из газобетонного блока 100 мм

- утеплитель

- каркасная стена из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- утеплитель с вентилируемым фасадом
Козырек

ДН-1, ОК-1 - марка элемента заполнения проемов

2

- марка пола

- тип пола 5.1

Примечания:

1. Данный лист смотреть совместно с общими указаниями на листе 2
2. Оборудование в санузлах, ПУИ, и двери в помещениях под аренду (ПОН) показано условно и

устанавливается собственниками помщений после ввода объекта в эксплуатацию.
3. В проектной документации наименование материалов и систем указаны в качестве примера. При

строительстве допускается их замена на аналогичные.
4. Отделку помещений производить после прокладки инженерных коммуникаций. Откосы окрасить в цвет

стен. Открытые коммуникации окрасить в цвет стен и потолка в зависимости от их расположения.
5. Марки ограждений маршей в лестничных клетках смотри сечения 1-1 - 13-13.

- зона второй конструкции пола, при наличии
  двух типов полов в одном помещении
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Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"
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Подшивной потолок
типа П131 с утеплителем

Подшивной потолок
типа П131 с утеплителем

Подшивной потолок
типа П131 без утеплителя

КДУ ОВ

ПОН 6.10

ПОН 7.11

1

1

1.2

1.2

2.1

1.1

1

5

5

1.2

5.1

-0,590

-0,605
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Секция 7,  МОП

Секция 7, ПОН 7.11

7-1

7-2

7-3

7-4

7-5

7-6

7-7

7-8

7-9

7-10

Тамбур

Лифтовой холл

Лестничная клетка

Тамбур

Помещение дежурного

Санузел

Тамбур

Тамбур

Помещение общественного
назначения
Санузел универсальный +
ПУИ

16,9

10,4

12,1

16,6

9,4

3,0

68,4 м²

7,5

7,0

180,2

7,7

202,4 м²

Экспликация помещений

№ Наименование Площадь

21 600 450

3 600 3 300 300 3 600 3 600 300 3 300 3 600

9с 1с
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Ас

Бс

Вс

Гс

Дс

Ес М

Л

Жс

ДСВ, В, Оп, Прг, П, Н, О, М2-ГОСТ 31173-2016
(в проем 1200х2100h)

ДС 1 Рл 21-8 Г Пр Мд1-ГОСТ 475-2016
(в проем 800х2100h)

ДСВ, В, Оп, Прг, Л, Н, О, М2-ГОСТ 31173-2016
(в проем 1000х2100h)

Марка Обозначение Наименование Кол.
Ед.
изм.

Приме-
чание

Спецификация элементов заполнения проемов

Дверной блок

ДН-5ло-П шт.1

Витраж

шт.Ви-1.4 2

шт.Ви-1.12л-П 1

шт.5

шт.1

шт.2

Ви-2.3

Ви-3.12.1

Ви-3.12.3

шт.1

шт.2Ви-3.3

Ви-3.12.4

Индивидуального изготовления в проем 2400х3950h

Индивидуального изготовления в проем 1500х3650h

Индивидуального изготовления в проем 2400х3050h

Индивидуального изготовления в проем 2400х3350h

Индивидуального изготовления в проем 1500х3350h

Индивидуального изготовления в проем 800х3350h

Индивидуального изготовления в проем 1500х3350h

шт.1в проем 1500х2100hДВ-1л

шт.2ДВ-3л

шт.ДВ-6 1

шт.ДВ-5л 1ГОСТ 475-2016

ГОСТ 31173-2016

ГОСТ 31173-2016

Индивидуального изготовления

шт.ОК-9 1В проем 800х1250 ммИндивидуального изготовления

Оконный блок

шт.Ви-5.4 1Индивидуального изготовления в проем 2400х4570h

шт.Ви-5.4.2 1Индивидуального изготовления в проем 2400х4150h

Индивидуального изготовления в проем 1150х2100h EIW 60
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Условные обозначения

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

- газобетонные блоки

- кладка высотой 100 мм
от ж.б. перекрытия
из газобетонного блока 100 мм

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- железобетон

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

Условные обозначения

1-11

32,8

15
0
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0

10
0

12
5
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0

2
5

- номер помещения

- площадь помещения

- кладка высотой 100 мм
от ж.б. перекрытия
из газобетонного блока 100 мм

- утеплитель

- каркасная стена из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- утеплитель с вентилируемым фасадом
Козырек

ДН-1, ОК-1 - марка элемента заполнения проемов

2

- марка пола

- тип пола 5.1

Примечания:

1. Данный лист смотреть совместно с общими указаниями на листе 2
2. Оборудование в санузлах, ПУИ, и двери в помещениях под аренду (ПОН) показано условно и

устанавливается собственниками помщений после ввода объекта в эксплуатацию.
3. В проектной документации наименование материалов и систем указаны в качестве примера. При

строительстве допускается их замена на аналогичные.
4. Отделку помещений производить после прокладки инженерных коммуникаций. Откосы окрасить в цвет

стен. Открытые коммуникации окрасить в цвет стен и потолка в зависимости от их расположения.
5. Марки ограждений маршей в лестничных клетках смотри сечения 1-1 - 13-13.

- зона второй конструкции пола, при наличии
  двух типов полов в одном помещении
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Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"
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Э
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ВК
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125

Козырек
К10-24В

Козырек
К10-24В

Козырек
К10-24В

Козырек
К10-28

Козырек
К10-24В

Почт. ящик

Почт. ящик

Подшивной потолок
типа П131 с утеплителем Подшивной потолок

типа П131 с утеплителем

Подшивной потолок
типа П131 с утеплителем

Подшивной потолок
типа П131 с утеплителем

Подшивной потолок
типа П131 с утеплителем

Подшивной потолок
типа П131 без утеплителя

КДУ

ПОН 8.12

ПОН 8.13

ПОН 8.14

1 1
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1

1

1

2
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-0,900
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Секция 8,  МОП

Секция 8, ПОН 8.12

Секция 8, ПОН 8.13

Секция 8, ПОН 8.14

8-1

8-2

8-3

8-4

8-5

8-6

8-7

8-8

8-9

8-10

8-11

8-12

8-13

8-14

8-15

8-16

8-17

8-18

8-19

Тамбур

Тамбур

Тамбур

Вестибюль

Лифтовой холл

Лестничная клетка

Помещение дежурного

Санузел

ПУИ

Колясочная

Тамбур

Помещение общественного
назначения
Санузел универсальный +
ПУИ

Тамбур

Помещение общественного
назначения
Санузел универсальный +
ПУИ

Тамбур

Помещение общественного
назначения
Санузел универсальный +
ПУИ

30,5

6,9

10,7

28,2

12,0

13,3

5,2

3,1

4,0

17,3

131,2 м²

7,2

86,3

6,9

100,4 м²

6,8

35,8

7,6

50,2 м²

7,5

22,9

7,9

38,3 м²

Экспликация помещений

№ Наименование Площадь
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Лс

Л

Ас К

Дс

М

ДСВ, В, Оп, Прг, Л, Н, О, М2-ГОСТ 31173-2016
(в проем 1000х2100h)

ДС 1 Рл 21-8 Г Пр Мд1-ГОСТ 475-2016
(в проем 800х2100h)

ДСВ, В, Оп, Прг, Пр, Н, О, М2-ГОСТ 31173-2016
(в проем 1000х2100h)

Марка Обозначение Наименование Кол.
Ед.
изм.

Приме-
чание

ДН-1-П шт.

Спецификация элементов заполнения проемов

Дверной блок

1

ДН-2-П шт.1

Оконный блок

шт.ОК-2 1

Витраж

шт.Ви-1.5 2

шт.Ви-1.5л 1

шт.Ви-2.4 2

шт.Ви-3.4 6

шт.2

шт.1

Ви-3.13.1

Ви-3.13.2

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

в проем 2400х4250h

в проем 2400х4250h

Индивидуального изготовления в проем 2400х3350h

Индивидуального изготовления в проем 2400х3650h

Индивидуального изготовления в проем 1500х3650h

Индивидуального изготовления в проем 1380х3650h

в проем 1750х2400hИндивидуального изготовления

в проем 1500х2400hИндивидуального изготовления

Металлический в противопожарном
исполнении (в проем 1320х1600 мм)Индивидуального изготовления

шт.Ви-1.5-П 1Индивидуального изготовления в проем 2400х4250h

шт.1в проем 1500х2100hДВ-1л

шт.1в проем 1350х2100hДВ-2

шт.ДВ-5л

шт.ДВ-3л 1

2

шт.ДВ-3 1

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

ГОСТ 475-2016

ГОСТ 31173-2016

ГОСТ 31173-2016

шт.ОК-9 1В проем 800х1250 ммИндивидуального изготовления

шт.Ви-5.5 2

шт.

Ви-5.5.2

1

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

в проем 2400х4870h

в проем 1800х4250h

шт.

Ви-5.5.2л

1Индивидуального изготовления в проем 1800х4250h

12
5

2
0
0

10
0

15
0

10
0

7
5

7
5

Условные обозначения

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

- газобетонные блоки

- кладка высотой 100 мм
от ж.б. перекрытия
из газобетонного блока 100 мм

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- железобетон

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

Условные обозначения

1-11

32,8

15
0
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0

10
0

12
5
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0

2
5

- номер помещения

- площадь помещения

- кладка высотой 100 мм
от ж.б. перекрытия
из газобетонного блока 100 мм

- утеплитель

- каркасная стена из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- утеплитель с вентилируемым фасадом

Козырек

ДН-1, ОК-1 - марка элемента заполнения проемов

2

- марка пола

- тип пола 5.1

Примечания:

1. Данный лист смотреть совместно с общими указаниями на листе 2
2. Оборудование в санузлах, ПУИ, и двери в помещениях под аренду (ПОН) показано условно и

устанавливается собственниками помщений после ввода объекта в эксплуатацию.
3. В проектной документации наименование материалов и систем указаны в качестве примера. При

строительстве допускается их замена на аналогичные.
4. Отделку помещений производить после прокладки инженерных коммуникаций. Откосы окрасить в цвет

стен. Открытые коммуникации окрасить в цвет стен и потолка в зависимости от их расположения.
5. Марки ограждений маршей в лестничных клетках смотри сечения 1-1 - 13-13.
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типа П131 с утеплителем

Подшивной потолок
типа П131 с утеплителем

Подшивной потолок
типа П131 с утеплителем

Подшивной потолок
типа П131 с утеплителем Подшивной потолок

типа П131 с утеплителем

Подшивной потолок
типа П131 без утеплителя
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Секция 9,  МОП

Секция 9, Технические помещения

Секция 9, ПОН 9.15

Секция 9, ПОН 9.16

Секция 9, ПОН 9.17

9-1

9-2

9-3

9-4
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Тамбур

Тамбур

Вестибюль

Лифтовой холл

Лестничная клетка

Помещение дежурного

Санузел

ПУИ

Колясочная

Мусорокамера

Тамбур

Помещение общественного
назначения
Санузел универсальный +
ПУИ

Тамбур

Помещение общественного
назначения
Санузел универсальный +
ПУИ

Тамбур

Помещение общественного
назначения

Санузел

4,7

32,4

15,7

10,4

12,1

5,0

1,7

3,1

11,5

96,6 м²

6,4

6,4 м²

7,8
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7,6
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7,7

65,2

8,3
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8,3

104,3

2,9
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Экспликация помещений

№ Наименование Площадь
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ДСВ, В, Оп, Прг, Л, Н, О, М2-ГОСТ 31173-2016
(в проем 1000х2100h)

ДС 1 Рл 21-8 Г Пр Мд1-ГОСТ 475-2016
(в проем 800х2100h)

Марка Обозначение Наименование Кол.
Ед.
изм.

Приме-
чание

ДН-2л-П шт.

Спецификация элементов заполнения проемов

Дверной блок

2

ДН-5л шт.1

Оконный блок

шт.ОК-6 1

Витраж

шт.Ви-1.6 3

шт.Ви-2.5 6

шт.Ви-2.12 1

шт.Ви-3.5 4

шт.2Ви-3.14

Индивидуального изготовления в проем 2400х4550h

Индивидуального изготовления в проем 2400х3650h

Индивидуального изготовления в проем 1200х3650h

Индивидуального изготовления в проем 2400х3950h

Индивидуального изготовления в проем 1480х3950h

ГОСТ 31173-2016 ДСН, А, Оп, Прг, Л, Н, О, М2- ГОСТ 31173-2016
(в проем 1150х2100h)

в проем 1500х2400hИндивидуального изготовления

ГОСТ 23166-99 ОП ОСП 11-12 П

шт.Ви-1.6-П 1Индивидуального изготовления в проем 2400х4550h

шт.1в проем 1500х2100hДВ-1л

шт.ДВ-5л

шт.ДВ-3л 2

2

Индивидуального изготовления

ГОСТ 475-2016

ГОСТ 31173-2016

шт.ОК-9 1В проем 800х1250 ммИндивидуального изготовления

шт.Ви-5.6 1Индивидуального изготовления в проем 2400х5170h

шт.Ви-5.6.2 2Индивидуального изготовления в проем 1800х4550h

шт.Ви-5.6.3 1Индивидуального изготовления в проем 2400х4550h
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Условные обозначения

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

- газобетонные блоки

- кладка высотой 100 мм
от ж.б. перекрытия
из газобетонного блока 100 мм

- утеплитель

- каркасная стена из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- утеплитель с вентилируемым фасадом

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- железобетон

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

Условные обозначения

1-11

32,8

- номер помещения

- площадь помещения

Козырек

ДН-1, ОК-1 - марка элемента заполнения проемов

2

- марка пола

- тип пола 5.1

Примечания:

1. Данный лист смотреть совместно с общими указаниями на листе 2
2. Оборудование в санузлах, ПУИ, и двери в помещениях под аренду (ПОН) показано условно и

устанавливается собственниками помщений после ввода объекта в эксплуатацию.
3. В проектной документации наименование материалов и систем указаны в качестве примера. При

строительстве допускается их замена на аналогичные.
4. Отделку помещений производить после прокладки инженерных коммуникаций. Откосы окрасить в цвет

стен. Открытые коммуникации окрасить в цвет стен и потолка в зависимости от их расположения.
5. Марки ограждений маршей в лестничных клетках смотри сечения 1-1 - 13-13.
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Бц-4-АР2
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типа П131 с утеплителем

Подшивной потолок
типа П131 с утеплителем Подшивной потолок

типа П131 с утеплителем

Подшивной потолок
типа П131 без утеплителя

ПОН 10.16

К
Д
У

О
В

3
1

1

1

1

1

1

1.1

2

2

4
5

4

ОК-6 (над дверью)

-1,380

+0,170

-1,500
-1,500

9

9

10-1

4,7

10-2

29,3

10-3

15,1

10-4

10,4

10-5

12,1

10-6

7,3

10-7

1,7

10-9

3,1

10-8

15,9

10-10

6,4

10-11

7,5

10-12

83,0

10-13

7,9

104,3

9-19

2,9

ДВ-1л

ДН-2л-П

13 200

2
0
 0

0
0

4
5
0

4
7
 2

0
0

4
5
0

2
7
 2

0
0

13
 2

0
0

23 600

13
 2

0
0

13 200 13 200

13 200

2
0
 0

0
0

4
5
0

2
1 
6
0
0

3
2
 8

0
0

4
5
0
2
0
 0

0
0

13
 2

0
0

13
 2

0
0

23 600 23 600 450 23 600

23 600
450

27 200 27 425 21 825 21 600
450

23 600

Секция
4

Секция
3

Секция
5

Секция
6

Секция
7

Секция
8

Секция
9

Секция
10

Секция
2

Секция
1

Секция
13

Секция
12

Секция
11

1 2 3 6 9 12 13

А

Б

Д

Л

М

131295321

М

Л

Б

А

4 10 11

К

И

Г

В

Ж

Е

Г

В

10 11

7 8
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Секция 10, Технические помещения

Секция 10, ПОН 10.18
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10-4
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Тамбур

Тамбур

Вестибюль

Лифтовой холл

Лестничная клетка

Помещение дежурного

Санузел

Колясочная

ПУИ

Мусорокамера

Тамбур

Помещение общественного
назначения
Санузел универсальный +
ПУИ

4,7

29,3

15,1

10,4

12,1

7,3

1,7

15,9

3,1

99,6 м²

6,4

6,4 м²

7,5

83,0

7,9

98,4 м²

Экспликация помещений

№ Наименование Площадь
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45021 600

3 6003 3003003 6003 6003003 3003 600

13с 1с

Д

2с 5с 8с6с 7с4с 9с

Г

3с

ДС 1 Рл 21-8 Г Пр Мд1-ГОСТ 475-2016
(в проем 800х2100h)

ДС 1 Рп 21-8 Г Пр Мд1-ГОСТ 475-2016
(в проем 800х2100h)

ДСВ, В, Оп, Прг, Пр, Н, О, М2-ГОСТ 31173-2016
(в проем 1000х2100h)

Марка Обозначение Наименование Кол.
Ед.
изм.

Приме-
чание

ДН-2л-П шт.

Спецификация элементов заполнения проемов

Дверной блок

2

ДН-5л шт.1

Витраж

шт.Ви-1.7 1

шт.Ви-2.5 1

шт.Ви-2.6 2

шт.Ви-2.13 1

шт.4Ви-3.6

Индивидуального изготовления в проем 2400х4850h

Индивидуального изготовления в проем 2400х3650h

Индивидуального изготовления в проем 2400х3950h

Индивидуального изготовления в проем 1500х3950h

Индивидуального изготовления в проем 2400х4250h

в проем 1500х2400hИндивидуального изготовления

ГОСТ 31173-2016 ДСН, А, Оп, Прг, Л, Н, О, М2- ГОСТ 31173-2016
(в проем 1150х2100h)

Оконный блок

шт.ОК-6 1ГОСТ 23166-99 ОП ОСП 11-12 П

шт.Ви-1.7-П 1Индивидуального изготовления в проем 2400х4850h

шт.1в проем 1500х2100hДВ-1л

шт.ДВ-5л

шт.ДВ-4 1

1

шт.ДВ-3 1

шт.ДВ-5 1

Индивидуального изготовления

ГОСТ 31173-2016

ГОСТ 475-2016

ГОСТ 475-2016

Индивидуального изготовления в проем 1000х2100h

шт.Ви-5.7 1Индивидуального изготовления в проем 2400х5470h

шт.Ви-5.7.2 1Индивидуального изготовления в проем 1800х4850h
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Условные обозначения

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

- газобетонные блоки

- кладка высотой 100 мм
от ж.б. перекрытия
из газобетонного блока 100 мм

- утеплитель

- каркасная стена из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- утеплитель с вентилируемым фасадом

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- железобетон

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

Условные обозначения

1-11

32,8

- номер помещения

- площадь помещения

Козырек

ДН-1, ОК-1 - марка элемента заполнения проемов

2

- марка пола

- тип пола 5.1

Примечания:

1. Данный лист смотреть совместно с общими указаниями на листе 2
2. Оборудование в санузлах, ПУИ, и двери в помещениях под аренду (ПОН) показано условно и

устанавливается собственниками помщений после ввода объекта в эксплуатацию.
3. В проектной документации наименование материалов и систем указаны в качестве примера. При

строительстве допускается их замена на аналогичные.
4. Отделку помещений производить после прокладки инженерных коммуникаций. Откосы окрасить в цвет

стен. Открытые коммуникации окрасить в цвет стен и потолка в зависимости от их расположения.
5. Марки ограждений маршей в лестничных клетках смотри сечения 1-1 - 13-13.
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Секция 11,  МОП

Секция 11, ПОН 11.19

Секция 11, ПОН 11.20

Секция 11, ПОН 11.21
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Тамбур
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назначения
Санузел универсальный +
ПУИ

6,8

25,7

23,8

12,0

13,3

7,0

2,3

3,7

17,8

112,4 м²
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98,0 м²

Экспликация помещений

№ Наименование Площадь
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А
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Гс
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ДС 1 Рп 21-8 Г Пр Мд1-ГОСТ 475-2016
(в проем 800х2100h)

ДСВ, В, Оп, Прг, Пр, Н, О, М2-ГОСТ 31173-2016
(в проем 1000х2100h)

Марка Обозначение Наименование Кол.
Ед.
изм.

Приме-
чание

ДН-1-П шт.

Спецификация элементов заполнения проемов

Дверной блок

1

ДН-2л-П шт.1

Оконный блок

шт.ОК-2 1

Витраж

шт.Ви-1.8 3

шт.Ви-2.7 3

шт.Ви-3.7 7

шт.Ви-3.15 1

Индивидуального изготовления в проем 2400х5200h

Индивидуального изготовления в проем 2400х4300h

Индивидуального изготовления в проем 2400х4600h

Индивидуального изготовления в проем 1600х4600h

в проем 1750х2400hИндивидуального изготовления

в проем 1500х2400hИндивидуального изготовления

Металлический в противопожарном
исполнении (в проем 1320х1600 мм)Индивидуального изготовления

шт.Ви-1.8-П 1Индивидуального изготовления в проем 2400х5200h

шт.1в проем 1500х2100hДВ-1л

шт.ДВ-3 2

шт.ДВ-5 2

Индивидуального изготовления

ГОСТ 475-2016

ГОСТ 31173-2016

шт.ОК-9 1В проем 800х1250 ммИндивидуального изготовления

шт.Ви-5.8 2Индивидуального изготовления в проем 2400х5820h

шт.Ви-5.8.2 2Индивидуального изготовления в проем 1800х5200h
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- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

- газобетонные блоки

- кладка высотой 100 мм
от ж.б. перекрытия
из газобетонного блока 100 мм

- утеплитель

- каркасная стена из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- железобетон

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

Условные обозначения

1-11

32,8

12
5

10
0

- номер помещения

- площадь помещения

- утеплитель с вентилируемым фасадом

Козырек

ДН-1, ОК-1 - марка элемента заполнения проемов

2

- марка пола

- тип пола 5.1

Примечания:

1. Данный лист смотреть совместно с общими указаниями на листе 2
2. Оборудование в санузлах, ПУИ, и двери в помещениях под аренду (ПОН) показано условно и

устанавливается собственниками помщений после ввода объекта в эксплуатацию.
3. В проектной документации наименование материалов и систем указаны в качестве примера. При

строительстве допускается их замена на аналогичные.
4. Отделку помещений производить после прокладки инженерных коммуникаций. Откосы окрасить в цвет

стен. Открытые коммуникации окрасить в цвет стен и потолка в зависимости от их расположения.
5. Марки ограждений маршей в лестничных клетках смотри сечения 1-1 - 13-13.
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Коваленко М.С.

01.20

«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:
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01.20

01.20

Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.
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д
л
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и
 д

а
т
а

В
з
а
м
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о
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н
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Формат А1

Мустафин Р.К.

ДН-2л-П

Ви-2.8

Ви-1.9

Ви-3.8Ви-3.8 Ви-3.8 Ви-3.8

Ви-1.9Ви-1.9-П

Ви-5.9

Ви-5.9л

Ви-5.9 Ви-5.9

О
К
-
9

Д
В
-
3
л

Ви-2.8

Ви-1.9-П

В
К

В
К

В
К

В
К

В
К

В
К

ЭОМВК

ВК

ВК

Козырек
К10-24В

Козырек
К10-24В

Козырек
К10-24В

Козырек
К10-24В

Козырек
К10-24В

Почт. ящик

Почт. ящик

Подшивной потолок
типа П131 с утеплителем

Подшивной потолок
типа П131 с утеплителем

Подшивной потолок
типа П131 с утеплителем

Подшивной потолок
типа П131 с утеплителем

КДУ ОВ

ПОН 12.22

1

1

1

1

1.1

5

4

4

ОК-2.1
(над дверью)

ОК-2.1 (над окном)

-2,000

-2,000

-2,000

-0,450

11

11

12-1

12,8

12-2

7,0
12-5

10,4

12-3

12,1

12-9

7,8

12-6

7,5

12-8

105,4

12-10

3,0

12-4

80,8

12-7

7,0

ОК-7

13 200

2
0
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0
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5
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7
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0
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5
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2
7
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0
0

13
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13 200 13 200
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2
0
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0
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4
5
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2
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6
0
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3
2
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0
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4
5
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2
0
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0
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0
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450

27 200 27 425 21 825 21 600
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23 600

Секция
4

Секция
3

Секция
5

Секция
6

Секция
7

Секция
8

Секция
9

Секция
10

Секция
2

Секция
1

Секция
13

Секция
12

Секция
11

1 2 3 6 9 12 13

А

Б

Д

Л

М

131295321

М

Л

Б

А

4 10 11

К

И

Г

В

Ж

Е

Г

В

10 11

7 8

Секция 12,  МОП

Секция 12, ПОН 12.22

12-1

12-2

12-3

12-4

12-5

12-6

12-7

12-8

12-9

12-10

Тамбур

Тамбур

Лестничная клетка

Вестибюль

Лифтовой холл

Тамбур

Тамбур

Помещение общественного
назначения

Санузел универсальный

ПУИ

12,8

7,0

12,1

80,8

10,4

123,1 м²

7,5

7,0

105,4

7,8

3,0

130,7 м²

Экспликация помещений

№ Наименование Площадь

45021 600

3 6003 3003003 6003 6003003 3003 600

9с

10

9с 1с

9

4с3с 7с6с5с 8с2с

1 
2
0
0

4
 4

0
0

2
 0

0
0

4
 4

0
0

1 
2
0
0

13
 2

0
0

Ас

Бс

Вс

Гс

Дс

ЕсБ

А

Марка Обозначение Наименование Кол.
Ед.
изм.

Приме-
чание

Спецификация элементов заполнения проемов

Дверной блок

ДН-2л-П шт.1

Оконный блок

шт.ОК-2.1 2

Витраж

шт.Ви-1.9 2

шт.Ви-2.8 2

шт.Ви-3.8 4

шт.ОК-7 1

Индивидуального изготовления в проем 2400х5350h

Индивидуального изготовления в проем 2400х4450h

Индивидуального изготовления в проем 2400х4750h

в проем 1500х2400hИндивидуального изготовления

ГОСТ 23166-99 ОП ОСП 16-12 П

ГОСТ 23166-99 ОП ОСП 16-12 П

шт.Ви-1.9-П 2Индивидуального изготовления в проем 2400х5350h

шт.Ви-5.9 3Индивидуального изготовления в проем 2400х5970h

шт.ОК-9 1В проем 800х1250 ммИндивидуального изготовления

шт.1ДВ-3л в проем 1000х2100hГОСТ 31173-2016

12
5

2
0
0

10
0

15
0

10
0

7
5

10
0

2
5

7
5

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

- газобетонные блоки

- кладка высотой 100 мм
от ж.б. перекрытия
из газобетонного блока 100 мм

- утеплитель

- каркасная стена из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- железобетон

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

Условные обозначения

1-11

32,8

12
5

10
0

- номер помещения

- площадь помещения

- каркасная стена из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- утеплитель с вентилируемым фасадом

Козырек

ДН-1, ОК-1 - марка элемента заполнения проемов

2

- марка пола

- тип пола 5.1 Примечания:

1. Данный лист смотреть совместно с общими указаниями на листе 2
2. Оборудование в санузлах, ПУИ, и двери в помещениях под аренду (ПОН) показано условно и

устанавливается собственниками помщений после ввода объекта в эксплуатацию.
3. В проектной документации наименование материалов и систем указаны в качестве примера. При

строительстве допускается их замена на аналогичные.
4. Отделку помещений производить после прокладки инженерных коммуникаций. Откосы окрасить в цвет

стен. Открытые коммуникации окрасить в цвет стен и потолка в зависимости от их расположения.
5. Марки ограждений маршей в лестничных клетках смотри сечения 1-1 - 13-13.
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Королёнок Ю.А. Отделочный план 1 этаж. Секция 13. (1:50)

Коваленко М.С.

01.20

«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:

Московская область, Ленинский муниципальный район,
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01.20

01.20

Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"
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й
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л
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к

т
и
п
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13
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т
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л
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Подшивной потолок
типа П131 с утеплителем

Подшивной потолок
типа П131 с утеплителемПодшивной потолок

типа П131 с утеплителем

Подшивной потолок
типа П131 без утеплителя

Подшивной потолок
типа П131 без утеплителя

КДУ

ОВ

ПОН 13.23

ПОН 13.24

1

1

1

1

1.1

2

2

3

5

5

4

4

ОК-2.1
(над дверью)

ОК-6
(над дверью)

-2,000

-2,200

-2,000

-0,450
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4,7

13-6

4,9
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Секция 13,  МОП

Секция 13, Технические помещения

Секция 13, ПОН 13.23

Секция 13, ПОН 13.24

13-1

13-2

13-3

13-4

13-5

13-6

13-7

13-8

13-9

13-10

13-11

13-12

13-13

13-14

Тамбур

Лифтовой холл

Лестничная клетка

Колясочная

Санузел

ПУИ

Помещение дежурного

Мусорокамера

Тамбур

Помещение общественного
назначения
Универсальный санузел +
ПУИ

Тамбур

Помещение общественного
назначения
Санузел униварсальный +
ПУИ

4,7

10,4

12,1

26,0

2,2

4,9

10,6

70,9 м²

6,4

6,4 м²

7,2

43,3

7,9

58,4 м²

7,1

81,3

7,8

96,2 м²

Экспликация помещений

№ Наименование Площадь

1 
2
0
0

4
 4

0
0

2
 0

0
0

4
 4

0
0

1 
2
0
0

13
 2

0
0

Ас

Бс

Вс

Гс

Дс

ЕсБ

А

23 600

3 6003 3003005 6001 9001 7003 6003 600

7с6с5с 8с 9с 1с

9

3с 4с2с1с

6

ДСВ, В, Оп, Прг, Л, Н, О, М2-ГОСТ 31173-2016
(в проем 1000х2100h)

ДС 1 Рл 21-8 Г Пр Мд1-ГОСТ 475-2016
(в проем 800х2100h)

ДС 1 Рп 21-8 Г Пр Мд1-ГОСТ 475-2016
(в проем 800х2100h)

Марка Обозначение Наименование Кол.
Ед.
изм.

Приме-
чание

Спецификация элементов заполнения проемов

Дверной блок

ДН-2л-П шт.2

Оконный блок

шт.ОК-2.1 1

Витраж

шт.Ви-1.9 1

шт.Ви-2.8 4

шт.Ви-3.16 1

шт.ОК-6 1

ДН-5л шт.1

шт.Ви-1.10 1

шт.Ви-3.8 4

шт.Ви-2.14 2

Индивидуального изготовления в проем 2400х5350h

Индивидуального изготовления в проем 2400х5550h

Индивидуального изготовления в проем 2400х4450h

Индивидуального изготовления в проем 1500х4550h

Индивидуального изготовления в проем 2400х4750h

Индивидуального изготовления в проем 1600х4750h

в проем 1500х2400hИндивидуального изготовления

ГОСТ 31173-2016 ДСН, А, Оп, Прг, Л, Н, О, М2- ГОСТ 31173-2016
(в проем 1150х2100h)

ГОСТ 23166-99 ОП ОСП 16-12 П

ГОСТ 23166-99 ОП ОСП 11-12 П

шт.1в проем 1500х2100hДВ-1л

шт.ДВ-3л 1

шт.ДВ-5 1

шт.ДВ-5л 1

Индивидуального изготовления

ГОСТ 475-2016

ГОСТ 31173-2016

ГОСТ 475-2016

шт.

Ви-5.10

1Индивидуального изготовления

в проем 2400х6170h шт.

Ви-5.9.2

1Индивидуального изготовления

в проем 1800х5350h

12
5

2
0
0

10
0

15
0

10
0

7
5

10
0

12
5

10
0

2
5

7
5

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

- газобетонные блоки

- кладка высотой 100 мм
от ж.б. перекрытия
из газобетонного блока 100 мм

- утеплитель

- каркасная стена из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- железобетон

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 112 по системе Knauf

Условные обозначения

1-11

32,8

12
5

10
0

- номер помещения

- площадь помещения

- утеплитель с вентилируемым фасадом

Козырек

ДН-1, ОК-1 - марка элемента заполнения проемов

2

- марка пола

- тип пола 5.1

Примечания:

1. Данный лист смотреть совместно с общими указаниями на листе 2
2. Оборудование в санузлах, ПУИ, и двери в помещениях под аренду (ПОН) показано условно и

устанавливается собственниками помщений после ввода объекта в эксплуатацию.
3. В проектной документации наименование материалов и систем указаны в качестве примера. При

строительстве допускается их замена на аналогичные.
4. Отделку помещений производить после прокладки инженерных коммуникаций. Откосы окрасить в цвет

стен. Открытые коммуникации окрасить в цвет стен и потолка в зависимости от их расположения.
5. Марки ограждений маршей в лестничных клетках смотри сечения 1-1 - 13-13.
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Многоэтажное жилое здание №4
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подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"
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монтажный  проем см. прим.

395

ПК

ПК

ПК ПК

У
Э
Р
В

УЭРВ

Подпор в
ПБЗ

Зашить ГКЛВ

Зашить ГКЛВ
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Условные обозначения

32,8

ДН-1, ОК-1

- площадь помещения

- марка элемента заполнения проемов

2

- марка пола

1-11

7
5

7
5

8
0

- железобетон

- перегородка из гипсокартона С 111

- номер помещения

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- пазогребневые влагостойкие гипсовые блоки

- кирпич керамический 120 мм
  штукатурка 20 мм

Примечания:

1. Данный лист смотри совместно с общими указаниями на листе 2.
2. Перегородки возводить после прокладки инженерных коммуникаций. После прокладки коммуникаций,

отверстия заделать раствором.
3. В кладке из пазогребневых блоков высоту дверных проёмов выполнить 2150 мм от жб плиты

перекрытия.
4. Расположение отверстий под установку смотровых/ревизионных лючков в перегородках уточнить по

месту после монтажа коммуникаций, учитывая расположение запорной арматуры и прочего
оборудования.

5. Кладку стен из газоблоков армировать и крепить к несущим конструкциям в соответствии с листом
99.

6. В наружных стенах из газоблока клапаны ВШУ устанавливаются на высоте 900мм от потолка. Цвет
фасадной решётки клапана RAL 7011.

7. Монтажный проём (указан на плане) заложить газоблоками, толщиной 175мм, после прокладки
транзитных инженерных коммуникаций. Привязку блоков кладки относительно поверхности
монолитной стены выполнить с углублением 5-25мм оштукатуривания. Кладку оштукатурить ц.п.р.
заподлицо с поверхностью монолитной стены.

Экспликация помещений

Секция 1,  МОП

Секция 1, Квартира №1

Секция 1, Квартира №2

Секция 1, Квартира №3

Секция 1, Квартира №4

Секция 1, Квартира №5

Секция 1, Квартира №6
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Общеквартирный коридор

Лифтовой холл

Лестничная клетка

Комната №1

Комната №2

Кухня

Передняя

Коридор

Уборная

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната

Кухня

Передняя

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната

Кухня

Совмещенный санузел

Комната №1

Комната №2

Кухня

Передняя

Коридор

Уборная

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната

Кухня-ниша

Совмещенный санузел

Комната №1

Комната №2

Кухня

Передняя

Коридор

Уборная

Совмещенный санузел

Площадь

28,1

11,8

13,5

53,4 м²

16,9

16,9

11,1

8,3

1,7

1,4

3,7

1,5

61,5 м²

14,9

10,3

3,4

3,6

1,5

33,7 м²

18,1

5,5

3,7

27,3 м²

18,1

10,6

10,3

7,0

4,6

1,4

3,8

1,5

57,3 м²

18,1

5,5

3,5

27,1 м²

17,6

17,6

12,0

7,6

3,9

2,2

3,9

64,8 м²

2
0
 0

0
0

4
5
0

1 
2
0
0

2
 4

0
0

2
 0

0
0

1 
6
0
0

4
0
0

3
 2

0
0

2
 4

0
0

1 
2
0
0

2
 0

0
0

3
 6

0
0

Ис

МсВ

Ес

Гс

Ас

Вс

Дс

Лс

Кс

Жс

Бс

А

Б

23 600

1 200 2 400 2 000 1 600 400 3 200 2 000 400 3 200 3 600 3 600

1с 2с 3с 4с 5с 8с 9с 10с 11с

1

6с 7с 12с

32

NN
на

плане
Назнач. Размеры

(bxh)
Расположение

1

2

3

400х800 Низ отверстия 900 мм
от ур. ч.п. 8

150Х300 5

1500х800

ВК

Кол-во
Приме-
чание

4 1400х800

5 1500Х700

Спецификация отверстий

ВК

ВК

ВК

ВК

Низ на ур. ч.п.

Низ отверстия 800 мм
от ур. ч.п.

Низ отверстия 800 мм
от ур. ч.п.

Низ на ур. ч.п.

Лючок

Лючок
комплектуется

замком
Лючок
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замком
Лючок
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замком
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Условные обозначения

- железобетон

- перегородка из гипсокартона С 111

- номер помещения

ДН-1, ОК-1

- площадь помещения

- марка элемента заполнения проемов

2

- марка пола

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- пазогребневые влагостойкие гипсовые блоки

- кирпич керамический 120 мм
  штукатурка 20 мм

Примечания:

1. Данный лист смотри совместно с общими указаниями на листе 2.
2. Перегородки возводить после прокладки инженерных коммуникаций. После прокладки коммуникаций,

отверстия заделать раствором.
3. В кладке из пазогребневых блоков высоту дверных проёмов выполнить 2150 мм от жб плиты

перекрытия.
4. Расположение отверстий под установку смотровых/ревизионных лючков в перегородках уточнить по

месту после монтажа коммуникаций, учитывая расположение запорной арматуры и прочего
оборудования.

5. Кладку стен из газоблоков армировать и крепить к несущим конструкциям в соответствии с листом
99.

6. В наружных стенах из газоблока клапаны ВШУ устанавливаются на высоте 900мм от потолка. Цвет
фасадной решётки клапана RAL 7011.

7. Монтажный проём (указан на плане) заложить газоблоками, толщиной 175мм, после прокладки
транзитных инженерных коммуникаций. Привязку блоков кладки относительно поверхности
монолитной стены выполнить с углублением 5-25мм оштукатуривания. Кладку оштукатурить ц.п.р.
заподлицо с поверхностью монолитной стены.

Экспликация помещений

№ Наименование Площадь

Секция 2,  МОП

Секция 2, Квартира №1

Секция 2, Квартира №2

Секция 2, Квартира №3

Секция 2, Квартира №4

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-6

2-7

2-8

2-9

2-10

2-11

2-12

2-13

2-14

2-15

2-16

2-17

2-18

2-19

2-20

2-21

2-22

2-23
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2-25

2-26

2-27

2-28

2-29

2-30

2-31

Общеквартирный коридор

Лифтовой холл

Лестничная клетка

Комната №1

Комната №2

Кухня-ниша

Передняя

Коридор

Уборная

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната

Кухня

Передняя

Совмещенный санузел

Комната №1

Комната №2

Кухня

Передняя

Коридор

Уборная

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната №1

Комната №2

Кухня-ниша

Передняя

Коридор

Уборная

Совмещенный санузел

Лоджия

57,6

10,6

12,3

80,5 м²

11,1

11,1

5,1

3,4

1,6

1,4

3,7

1,5

38,9 м²

18,1

10,3

3,2

3,6

35,2 м²

17,6

17,6

11,1

8,3

1,6

1,4

3,9

1,5

63,0 м²

11,1

11,7

5,4

5,5

1,5

1,4

3,7

1,5

41,8 м²

Секция 2, Квартира №5

Секция 2, Квартира №6

Секция 2, Квартира №7

Секция 2, Квартира №8

Секция 2, Квартира №9

Секция 2, Квартира №10
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2-41
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Комната
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Совмещенный санузел

Комната №1

Комната №2

Кухня-ниша

Передняя

Коридор

Уборная

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната №1

Комната №2

Кухня

Передняя

Коридор

Уборная

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната

Кухня

Передняя

Совмещенный санузел

Комната №1

Комната №2

Кухня-ниша

Передняя

Коридор

Уборная

Совмещенный санузел

Лоджия

18,1

10,3

3,4

3,6

35,4 м²

18,1

10,3

3,4

3,6

35,4 м²

11,1

11,7

5,4

5,5

1,5

1,4

3,7

1,5

41,8 м²

17,6

17,6

11,1

8,3

1,6

1,4

3,9

1,5

63,0 м²

18,1

10,3

3,2

3,6

35,2 м²

11,1

11,1

5,1

3,4

1,6

1,4

3,7

1,5

38,9 м²

Экспликация помещений

№ Наименование Площадь

- кирпич керамический 120 мм
  штукатурка 20 мм

NN
на

плане
Назнач. Размеры

(bxh)
Расположение

1

2

3

400х800 Низ отверстия 900 мм
от ур. ч.п. 16

150Х300 6

2500х800

ВК

Кол-во
Приме-
чание

4 2400х800

Спецификация отверстий

ВК

ВК

ВК

Низ на ур. ч.п.

Низ отверстия 800 мм
от ур. ч.п.

Низ отверстия 800 мм
от ур. ч.п.

Лючок

Лючок
комплектуется

замком
Лючок

комплектуется
замком
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Условные обозначения

- железобетон

- перегородка из гипсокартона С 111

- номер помещения

ДН-1, ОК-1

- площадь помещения

- марка элемента заполнения проемов

2

- марка пола

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- пазогребневые влагостойкие гипсовые блоки

- кирпич керамический 120 мм
  штукатурка 20 мм

Примечания:

1. Данный лист смотри совместно с общими указаниями на листе 2.
2. Перегородки возводить после прокладки инженерных коммуникаций. После прокладки коммуникаций,

отверстия заделать раствором.
3. В кладке из пазогребневых блоков высоту дверных проёмов выполнить 2150 мм от жб плиты

перекрытия.
4. Расположение отверстий под установку смотровых/ревизионных лючков в перегородках уточнить по

месту после монтажа коммуникаций, учитывая расположение запорной арматуры и прочего
оборудования.

5. Кладку стен из газоблоков армировать и крепить к несущим конструкциям в соответствии с листом
99.

6. В наружных стенах из газоблока клапаны ВШУ устанавливаются на высоте 900мм от потолка. Цвет
фасадной решётки клапана RAL 7011.

7. Монтажный проём (указан на плане) заложить газоблоками, толщиной 175мм, после прокладки
транзитных инженерных коммуникаций. Привязку блоков кладки относительно поверхности
монолитной стены выполнить с углублением 5-25мм оштукатуривания. Кладку оштукатурить ц.п.р.
заподлицо с поверхностью монолитной стены.

Экспликация помещений

№ Наименование Площадь

Секция 3,  МОП

Секция 3, Квартира №1

Секция 3, Квартира №2

Секция 3, Квартира №3

Секция 3, Квартира №4

Секция 3, Квартира №5

Секция 3, Квартира №6

Секция 3, Квартира №7

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

3-6

3-7

3-8

3-9

3-10

3-11

3-12

3-13

3-14

3-15

3-16

3-17

3-18

3-19

3-20

3-21

3-22

3-23

3-24

3-25

3-26

3-27

3-28

3-29

3-30

3-31

3-32

3-33

3-34

3-35

3-36

3-37

3-38

3-39

3-40

3-41

3-42

3-43

3-44

3-45

3-46

3-47

3-48

Общеквартирный коридор

Лифтовой холл

Лестничная клетка

Комната

Кухня

Передняя

Совмещенный санузел

Комната №1

Комната №2

Кухня

Передняя

Коридор

Уборная

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната

Кухня

Передняя

Совмещенный санузел

Комната

Кухня

Передняя

Совмещенный санузел

Комната №1

Комната №2

Комната №3

Кухня-ниша

Передняя

Коридор №1

Коридор №2

Гардероб

Уборная

Совмещённый санузел

Лоджия

Комната №1

Комната №2

Комната №3

Кухня

Передняя

Коридор №1

Коридор №2

Уборная

Совмещённый санузел

Лоджия

Комната

Кухня

Передняя

Совмещённый санузел

40,5

11,8

13,4

65,7 м²

18,1

10,3

3,4

3,6

35,4 м²

17,6

17,6

11,1

8,3

1,6

1,4

3,9

1,5

63,0 м²

18,1

10,3

3,4

3,6

35,4 м²

18,1

10,3

3,2

3,6

35,2 м²

11,1

13,0

10,6

6,1

4,8

2,6

1,6

2,6

1,4

3,7

1,5

59,0 м²

17,6

14,5

13,1

14,2

8,3

4,7

1,6

1,4

3,9

1,5

80,8 м²

18,1

8,7

5,7

3,9

36,4 м²

23 600 450

5 200 4 900 5 200 1 200 2 400 2 000 2 000 1 600 3 600 400 3 200 3 600 3 600

1с 2с 3с 4с 5с 6с 7с 8с 9с 10с 11с

1 32
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2
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0
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3
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0
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3
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0
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3
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0
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3
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0
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3
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0
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1 
6
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2
 0

0
0

4
 4

0
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2
0
0

5
 4

0
0

АсЖ

Бс

Вс

Гс

Дс

Ес

Жс

Ис

Кс

Лс

Мс

Л

М

Нс

NN
на

плане
Назнач. Размеры

(bxh)
Расположение

1

2

3

400х800 Низ отверстия 900 мм
от ур. ч.п. 10

150Х300 5

1500х800

ВК

Кол-во
Приме-
чание

4 1400х800

5 1500Х700

Спецификация отверстий

ВК

ВК

ВК

ВК

Низ на ур. ч.п.

Низ отверстия 800 мм
от ур. ч.п.

Низ отверстия 800 мм
от ур. ч.п.

Низ на ур. ч.п.

Лючок

Лючок
комплектуется

замком
Лючок

комплектуется
замком
Лючок

комплектуется
замком
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Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"

И
н
в
. 
№

 п
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д
л
.
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л
. 
и
 д

а
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а

В
з
а
м
. 
и
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в
 №

С
о
г
л
а
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в
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н
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Формат А1

Мустафин Р.К.

Ст.М.

Ст.М.

Ст.М.

2 100

1 
10

0

740 1 920 740

7
5
0

3
0
0

8
0

1 
3
7
0

8
0

1 700 900 800

740 720 1 480 460

4
7
0

7
0
0

6
5
0

80 675 1 515

740 1 920 740

740 720 1 480 460

740 1 920 740

405

8
0

6
5
0

7
0
0

8
5
0

8
0

6
7
5

440 1 020 34050 1 920 730

8
0

6
7
5
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5
2
5

8
0
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5
5
0

8
0

6
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0

9
0
0

7
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0

170 80

8
0

6
7
5
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3
6
0

8
0

8
0

3
6
0

2
0
0

8
0
0

6
0
0

1 745 80 335 950

450 1 920 740

1 760 80 610 950

405

740 1 920 740

1 700 900 800

1 215 80 205 900 700

395

1 000 75 7
5

2
2
0

монтажный  проем см. прим.

440

440 440

300

300

18 413

1 800

3
9
5

ПК

ПК

Подпор в
ПБЗ

УЭРВ

i=0,02i=0,02

i=
0
,0
7

i=
0
,0
5

i=
0
,0
5

i=
0
,0
8

Зашить ГКЛВ Зашить ГКЛВ Зашить ГКЛВ

Зашить ГКЛВ

Зашить ГКЛВ

решётка
клапана ВШУ

решётка
клапана ВШУ

решётка
клапана ВШУ

решётка
клапана ВШУ

решётка
клапана ВШУ

решётка
клапана ВШУ

ПО-1
ОМ-2764

Тротуарная плитка
600х600х30 на ц.п. растворе

1
1 1

2

2 2

1

1

4

ПО-2
ОМ-2964

+4.850

3,1

(  )

2,9

(  )

+4.150

+4.850 +4.150

ко
мп

.Д
У

ВК

ДУ В1

П

СУ

ОВ

1 42,5

42,5

12,5

1 32,2

33,7

14,9

3 78,8

80,3

46,1

П
Р
-
1

П
Р
-
2

П
Р
-
2

П
Р
-
4

ПР-4

ПР-4

ПР-3

ПР-3ПР-4

ВШУ-125

ВШУ-125

ВШУ-125ВШУ-125

ВШУ-125

ВШУ-125

К-2 К-2 К-2 К-2 К-2

СЛ 12 СЛ 12
СЛ 18 СЛ 18

СЛ 18СЛ 18СЛ 18 СЛ 09СЛ 18 СЛ 18

Место установки
кондиционера

ПР-5 ПР-5

ПР-5

ПР-5

ПР-5

ПР-5ПР-6ПР-5ПР-7

+4.030
+4.030

+4.180

+4.180

+4.180

+4.180

+4.180

+4.180

+4.180

+4.180

+4.890

+4.890

+4.890

+4.890

ПД 15-25л ПД 15-25

ПД 15-25л

ПД 20-25

ПД 20-25 ПД 20-25

ПД 20-25ПД 20-25ПД 11-25ПД 20-25

Люк тип 2

4

4

4-8

8,6

4-4

18,1

4-5

14,9

4-6

13,1

4-7

13,0

4-10

1,3

4-12 3,7

4-11

1,4

4-13 1,5

4-9

4,7

4-14

14,94-15

10,3

4-16

3,4

4-173,6

4-18

1,5

4-19
12,5

4-24

5,5

4-25 3,7

4-26

88,3

4-20

9,3

4-21

3,6

4-22

5,3
4-23

2,6

4-1

19,0

4-2

10,1

4-3

12,3

13 200

2
0
 0

0
0

4
5
0

4
7
 2

0
0

4
5
0

2
7
 2

0
0

13
 2

0
0

23 600

13
 2

0
0

13 200 13 200

13 200

2
0
 0

0
0

4
5
0

2
1 
6
0
0

3
2
 8

0
0

4
5
0
2
0
 0

0
0

13
 2

0
0

13
 2

0
0

23 600 23 600 450 23 600

23 600
450

27 200 27 425 21 825 21 600
450

23 600

Секция
4

Секция
3

Секция
5

Секция
6

Секция
7

Секция
8

Секция
9

Секция
10

Секция
2

Секция
1

Секция
13

Секция
12

Секция
11

1 2 3 6 9 12 13

А

Б

Д

Л

М

131295321

М

Л

Б

А

4 10 11

К

И

Г

В

Ж

Е

Г

В

10 11

7 8

1-11

32,8

7
5

7
5

8
0

Условные обозначения

- железобетон

- перегородка из гипсокартона С 111

- номер помещения

ДН-1, ОК-1

- площадь помещения

- марка элемента заполнения проемов

2

- марка пола

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- пазогребневые влагостойкие гипсовые блоки

- кирпич керамический 120 мм
  штукатурка 20 мм

Примечания:

1. Данный лист смотри совместно с общими указаниями на листе 2.
2. Перегородки возводить после прокладки инженерных коммуникаций. После прокладки коммуникаций,

отверстия заделать раствором.
3. В кладке из пазогребневых блоков высоту дверных проёмов выполнить 2150 мм от жб плиты

перекрытия.
4. Расположение отверстий под установку смотровых/ревизионных лючков в перегородках уточнить по

месту после монтажа коммуникаций, учитывая расположение запорной арматуры и прочего
оборудования.

5. Кладку стен из газоблоков армировать и крепить к несущим конструкциям в соответствии с листом
99.

6. В наружных стенах из газоблока клапаны ВШУ устанавливаются на высоте 900мм от потолка. Цвет
фасадной решётки клапана RAL 7011.

7. Монтажный проём (указан на плане) заложить газоблоками, толщиной 175мм, после прокладки
транзитных инженерных коммуникаций. Привязку блоков кладки относительно поверхности
монолитной стены выполнить с углублением 5-25мм оштукатуривания. Кладку оштукатурить ц.п.р.
заподлицо с поверхностью монолитной стены.

Секция 4,  МОП

Секция 4, Квартира №1

Секция 4, Квартира №2

Секция 4, Квартира №3

Секция 4, Технические помещения

4-1

4-2

4-3

4-4

4-5

4-6

4-7

4-8

4-9

4-10

4-11

4-12

4-13

4-14

4-15

4-16

4-17

4-18

4-19

4-20

4-21

4-22

4-23

4-24

4-25

4-26

Общеквартирный коридор

Лифтовой холл

Лестничная клетка

Комната №1

Комната №2

Комната №3

Кухня

Передняя

Коридор №1

Коридор №2

Уборная

С/У

Лоджия

Комната

Кухня

Передняя

С/У

Лоджия

Комната

Кухня

Передняя

Коридор

Кладовая

Гардероб

С/У

Техническое пространство

19,0

10,1

12,3

41,4 м²

18,1

14,9

13,1

13,0

8,6

4,7

1,3

1,4

3,7

1,5

80,3 м²

14,9

10,3

3,4

3,6

1,5

33,7 м²

12,5

9,3

3,6

5,3

2,6

5,5

3,7

42,5 м²

88,3

88,3 м²

Экспликация помещений

№ Наименование Площадь
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11с 1с1с 2с 3с 5с 6с 9с

54

10с4с 8с7с

5
 4

0
0

1 
2
0
0

4
 4

0
0

2
 0

0
0

4
 4

0
0

1 
2
0
0

13
 2

0
0

Ас

Бс

Вс

Гс

Дс

ЕсМ

Л
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Назнач. Размеры
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Расположение

1

2

400х800 Низ отверстия 900 мм
от ур. ч.п. 5

150Х300 3

ВК

Кол-во
Приме-
чание

4 1400х800

Спецификация отверстий

ВК

ВК

Низ на ур. ч.п.

Низ отверстия 800 мм
от ур. ч.п.

Лючок

Лючок
комплектуется

замком
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Подпор в
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Зашить ГКЛВ
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Зашить ГКЛВ
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решётка
клапана ВШУ
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решётка
клапана ВШУ

решётка
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решётка
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решётка
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Тротуарная плитка
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ВШУ-125

ВШУ-125

ВШУ-125

ВШУ-125

ВШУ-125

ВШУ-125ВШУ-125

ВШУ-125ВШУ-125

К-2 К-2 К-2 К-2 К-2

СЛ 18 СЛ 09 СЛ 12 СЛ 12
СЛ 18 СЛ 18

СЛ 18СЛ 18СЛ 18 СЛ 18 СЛ 09

Место установки
кондиционера

Место установки
кондиционера

ПР-5

ПР-5 ПР-5

ПР-5

ПР-5

ПР-5

ПР-5ПР-6

ПР-5

ПР-5

ПР-5

ПР-5

+4.030

+4.030

+4.180 +4.180

+4.180+4.180

+4.180

+4.180

+4.890 +4.890 +4.890

+4.890

ПД 15-25л ПД 15-25

ПД 15-25лПД 15-25ПД 15-25

ПД 20-25 ПД 11-25
ПД 20-25 ПД 20-25

ПД 20-25ПД 20-25ПД 11-25ПД 20-25ПД 20-25

Люк тип 1

Люк тип 1

П
Р
-
2 ПР-3

5

5

5-4

19,2

5-5

15,9

5-6

13,1

5-7

13,0

5-8

8,3

5-9

4,7
5-10

1,3

5-11

1,4

5-12 4,5

5-14

14,9
5-15

10,3

5-16

3,4

5-13
1,6

5-173,6

5-18

1,5

5-19

14,9 5-20

5,5

5-21 3,7

5-22

1,5

5-23

14,9 5-24

10,3

5-25

3,2

5-26 3,6

5-27

1,5

5-30

10,2

5-31

6,0

5-32

8,6

5-33

4,4

5-34

2,7

5-35

1,4

1,5

5-28

18,1

5-29

14,9

5-363,7

5-37
1,5

5-1

21,9

5-2

10,1

5-3

12,3
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0
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0
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0
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Секция
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Секция
5

Секция
6

Секция
7

Секция
8
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Секция
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Секция
11

1 2 3 6 9 12 13

А

Б

Д

Л

М

131295321

М

Л

Б

А

4 10 11

К

И

Г

В

Ж

Е

Г

В

10 11

7 8

1-11

32,8

7
5

7
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8
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Условные обозначения

- железобетон

- перегородка из гипсокартона С 111

- номер помещения

ДН-1, ОК-1

- площадь помещения

- марка элемента заполнения проемов

2

- марка пола

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- пазогребневые влагостойкие гипсовые блоки

- кирпич керамический 120 мм
  штукатурка 20 мм

Примечания:

1. Данный лист смотри совместно с общими указаниями на листе 2.
2. Перегородки возводить после прокладки инженерных коммуникаций. После прокладки коммуникаций,

отверстия заделать раствором.
3. В кладке из пазогребневых блоков высоту дверных проёмов выполнить 2150 мм от жб плиты

перекрытия.
4. Расположение отверстий под установку смотровых/ревизионных лючков в перегородках уточнить по

месту после монтажа коммуникаций, учитывая расположение запорной арматуры и прочего
оборудования.

5. Кладку стен из газоблоков армировать и крепить к несущим конструкциям в соответствии с листом
99.

6. В наружных стенах из газоблока клапаны ВШУ устанавливаются на высоте 900мм от потолка. Цвет
фасадной решётки клапана RAL 7011.

7. Монтажный проём (указан на плане) заложить газоблоками, толщиной 175мм, после прокладки
транзитных инженерных коммуникаций. Привязку блоков кладки относительно поверхности
монолитной стены выполнить с углублением 5-25мм оштукатуривания. Кладку оштукатурить ц.п.р.
заподлицо с поверхностью монолитной стены.

Секция 5,  МОП

Секция 5, Квартира №1

Секция 5, Квартира №2

Секция 5, Квартира №3

Секция 5, Квартира №4

Секция 5, Квартира №5

5-1

5-2

5-3

5-4

5-5

5-6

5-7

5-8

5-9

5-10

5-11

5-12

5-13

5-14

5-15

5-16

5-17

5-18

5-19

5-20

5-21

5-22

5-23

5-24

5-25

5-26

5-27

5-28

5-29

5-30

5-31

5-32

5-33

5-34

5-35

5-36

5-37

Общеквартирный коридор

Лифтовой холл

Лестничная клетка

Комната №1

Комната №2

Комната №3

Кухня

Передняя

Коридор №1

Коридор №2

Уборная

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната

Кухня

Передняя

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната

Кухня-ниша

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната

Кухня

Передняя

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната №1

Комната №2

Комната №3

Кухня-ниша

Передняя

Коридор

Гардероб

Уборная

Совмещенный санузел

Лоджия

21,9

10,1

12,3

44,3 м²

19,2

15,9

13,1

13,0

8,3

4,7

1,3

1,4

4,5

1,6

83,0 м²

14,9

10,3

3,4

3,6

1,5

33,7 м²

14,9

5,5

3,7

1,5

25,6 м²

14,9

10,3

3,2

3,6

1,5

33,5 м²

18,1

14,9

10,2

6,0

8,6

4,4

2,7

1,4

3,7

1,5

71,5 м²

Экспликация помещений

№ Наименование Площадь

27 425
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7 8

5
 4

0
0

1 
2
0
0

4
 4

0
0

2
 0

0
0

4
 4

0
0

1 
2
0
0

13
 2

0
0

Ас

Бс

Вс

Гс

Дс

Ес М

Л

Жс

NN
на

плане
Назнач. Размеры

(bxh)
Расположение

1

2

3

400х800 Низ отверстия 900 мм
от ур. ч.п. 7

150Х300 4

2500х800

ВК

Кол-во
Приме-
чание

Спецификация отверстий

ВК

ВК

Низ на ур. ч.п.

Низ отверстия 800 мм
от ур. ч.п.

Лючок

Лючок
комплектуется

замком
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«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
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Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"
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0
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7
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685 1 480 720 740

965 1 920 740

460 1 480 720 740

740 1 920 740 740 1 920 740
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405

450 1 920 740
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395
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5

2
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75 5107
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монтажный  проем см. прим.

440 440

300 300

300 300

10 750 10 800

ПК ПК

Подпор в
ПБЗ

УЭРВ

i=0,02 i=0,04 i=0,02

i=
0
,0
7

i=
0
,0
5

i=
0
,0
7

i=
0
,0
5

i=0,04

Зашить ГКЛВ

Зашить ГКЛВ

Зашить ГКЛВ

Зашить ГКЛВ

Зашить ГКЛВЗашить ГКЛВ

Зашить ГКЛВ

решётка
клапана ВШУ

решётка
клапана ВШУ
решётка
клапана ВШУ

решётка
клапана ВШУрешётка

клапана ВШУ

решётка
клапана ВШУ

решётка
клапана ВШУ

Тротуарная плитка
600х600х30 на ц.п. растворе

Тротуарная плитка
600х600х30 на ц.п. растворе

3 4

1

1 2

2 2

1 1
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ПО-2
ОМ-2964

ПО-2
ОМ-2964

ПО-1
ОМ-2764

ПО-1
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(  )
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У

ВКОВ ВК

ДУ ОВ
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СУ

П

В1
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ВШУ-125ВШУ-125

ВШУ-125

ВШУ-125

К-2 К-2 К-2
К-2

К-2

СЛ 18 СЛ 12 СЛ 18

СЛ 18СЛ 18СЛ 18СЛ 18

Место установки
кондиционера

Место установки
кондиционера

ПР-5

ПР-5 ПР-5

ПР-5

ПР-5

ПР-5

ПР-5ПР-5

ПР-5

ПР-5

+4.030 +4.030

+4.180 +4.180

+4.180

+4.180
+4.180

+4.180

+4.890 +4.890

+4.890

К-3К-3

ПД 15-25л ПД 15-25

ПД 15-25лПД 15-25

ПД 20-25 ПД 20-25

ПД 20-25ПД 20-25ПД 20-25ПД 20-25

Люк тип 1
Люк тип 2

СЛ 12

6
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18,1

6-5
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8,6

6-8
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Условные обозначения

- железобетон

- перегородка из гипсокартона С 111

- номер помещения

ДН-1, ОК-1

- площадь помещения

- марка элемента заполнения проемов

2

- марка пола

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- пазогребневые влагостойкие гипсовые блоки

- кирпич керамический 120 мм
  штукатурка 20 мм

Примечания:

1. Данный лист смотри совместно с общими указаниями на листе 2.
2. Перегородки возводить после прокладки инженерных коммуникаций. После прокладки коммуникаций,

отверстия заделать раствором.
3. В кладке из пазогребневых блоков высоту дверных проёмов выполнить 2150 мм от жб плиты

перекрытия.
4. Расположение отверстий под установку смотровых/ревизионных лючков в перегородках уточнить по

месту после монтажа коммуникаций, учитывая расположение запорной арматуры и прочего
оборудования.

5. Кладку стен из газоблоков армировать и крепить к несущим конструкциям в соответствии с листом
99.

6. В наружных стенах из газоблока клапаны ВШУ устанавливаются на высоте 900мм от потолка. Цвет
фасадной решётки клапана RAL 7011.

7. Монтажный проём (указан на плане) заложить газоблоками, толщиной 175мм, после прокладки
транзитных инженерных коммуникаций. Привязку блоков кладки относительно поверхности
монолитной стены выполнить с углублением 5-25мм оштукатуривания. Кладку оштукатурить ц.п.р.
заподлицо с поверхностью монолитной стены.

Секция 6,  МОП

Секция 6, Квартира №1

Секция 6, Квартира №2

Секция 6, Квартира №3

Секция 6, Квартира №4

6-1

6-2

6-3

6-4

6-5

6-6

6-7

6-8

6-9

6-10

6-11

6-12

6-13

6-14

6-15

6-16

6-17

6-18

6-19

6-20

6-21

6-22

6-23

6-24

6-25

6-26

6-27

6-28

6-29

Общеквартирный коридор

Лифтовой холл

Лестничная клетка

Комната №1

Комната №2

Кухня

Передняя

Коридор

Уборная

Совмщенный санузел

Лоджия

Комната

Кухня

Передняя

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната

Кухня

Передняя

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната №1

Комната №2

Кухня

Передняя

Коридор

Уборная

Совмещенный санузел

Лоджия

11,7

10,1

12,3

34,1 м²

18,1

14,9

13,0

8,6

1,3

1,4

3,7

1,5

62,5 м²

14,9

10,3

3,4

3,6

1,5

33,7 м²

14,9

10,3

3,4

3,6

1,5

33,7 м²

19,2

15,9

13,0

8,3

1,3

1,4

4,5

1,6

65,2 м²

Экспликация помещений

№ Наименование Площадь

21 825
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Назнач. Размеры

(bxh)
Расположение

1

2

3

400х800 Низ отверстия 900 мм
от ур. ч.п. 6

150Х300 4

1500х800

ВК

Кол-во
Приме-
чание

4 1400х800

Спецификация отверстий

ВК

ВК

ВК

Низ на ур. ч.п.

Низ отверстия 800 мм
от ур. ч.п.

Низ отверстия 800 мм
от ур. ч.п.

Лючок

Лючок
комплектуется

замком
Лючок

комплектуется
замком
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Многоэтажное жилое здание №4
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сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
л
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
 №

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Формат А1

Мустафин Р.К.

Ст.М.

Ст.М.

Ст.М.

Ст.М.

2 100

1 
10

0

460

8
0

3
6
0

740

395

7
5
0

3
0
0

8
0

740 720 1 480 370

8
0

3
6
0

950 80 675 1 605

3
9
5

740 1 920 530

740 720 1 480 460

3
6
0

8
0

740 1 920 740

405

8
0

6
5
0

7
0
0

8
5
0

950 610 80 1 760

8
0

6
5
0

7
0
0

8
5
0

8
0

6
7
5

8
0

6
7
5

4
7
0

7
0
0

6
5
0

3
9
5

1 515 675 80

740 1 920 450

3
6
0

8
0

8
0

3
6
0

395

7
5
0

3
0
0

8
0

460 1 480 720 740

740 1 920 740

460 1 480 720 740

450 1 920 740

4
7
0

7
0
0

6
5
0

1 745 80 335 950

1 760 80 610 950

740 1 920 740

1 74580335950

405

75 600 75 7
5

2
2
0

75 5107
5

2
2
0

монтажный  проем см. прим.

440 440

300 300

300 300

10 800 10 490

ПК ПК

Подпор в
ПБЗ

УЭРВ

i=0,02 i=0,04 i=0,02

i=
0
,0
7

i=
0
,0
5

i=
0
,0
7

i=
0
,0
5

i=0,04

Зашить ГКЛВ

Зашить ГКЛВ

Зашить ГКЛВ

Зашить ГКЛВ Зашить ГКЛВ

Зашить ГКЛВ

Зашить ГКЛВ

решётка
клапана ВШУ

решётка
клапана ВШУ

решётка
клапана ВШУ

решётка
клапана ВШУ

решётка
клапана ВШУ

решётка
клапана ВШУ
решётка
клапана ВШУ

ПО-1
ОМ-2764

Тротуарная плитка
600х600х30 на ц.п. растворе

Тротуарная плитка
600х600х30 на ц.п. растворе

3 4

1 2 12

2 2

1 1

1 1

ПО-2
ОМ-2964

ПО-1
ОМ-2764

ПО-1
ОМ-2764

3,1

(  )

3,1

(  )

2,9

(  )

2,9

(  )

3,0

(  )

ко
мп

.Д
У

ВК ВК

ДУ ОВ

ОВ

СУ

П

В1

2 60,0

61,5

32,1

1 32,2

33,7

14,9

1 32,2

33,7

14,9

2 61,1

62,5

33,0

П
Р
-
1

П
Р
-
1

П
Р
-
2

П
Р
-
2

П
Р
-
2

П
Р
-
2

ПР-3

ПР-3ПР-3

ПР-3

ВШУ-125 ВШУ-125

ВШУ-125

ВШУ-125

ВШУ-125

ВШУ-125 ВШУ-125

К-2

К-2

К-2 К-2 К-2

СЛ 12 СЛ 12СЛ 18 СЛ 18

СЛ 18СЛ 18СЛ 18СЛ 18

Место установки
кондиционера

Место установки
кондиционера

ПР-5

ПР-5 ПР-5

ПР-5

ПР-5

ПР-5ПР-5

ПР-5

ПР-5

+4.030 +4.030

+4.180 +4.180

+4.180

+4.180+4.180

+4.180

+4.890 +4.890

ПД 15-25л ПД 15-25

ПД 15-25лПД 15-25

ПД 20-25 ПД 20-25

ПД 20-25ПД 20-25ПД 20-25ПД 20-25

Люк тип 1
Люк тип 2

ПР-5

6

6

14,9

1,5

7-4

17,6

7-5

14,5

7-6

13,0

7-7

8,3

7-8

1,3

7-9

1,4

7-10
3,9

7-12 14,9

7-13

10,3

7-14

3,4

7-153,6

7-16
1,5

7-11 1,5

7-17

14,9
7-18

10,3

7-19

3,4

7-20 3,6

7-21

1,5

7-22

18,1

7-23

14,9

7-24

13,0

7-25

8,6

7-26

1,3
7-27

1,4

7-283,7

7-29 1,5

7-1

11,8

7-2

10,1

7-3
12,3

13 200

2
0
 0

0
0

4
5
0

4
7
 2

0
0

4
5
0

2
7
 2

0
0

13
 2

0
0

23 600

13
 2

0
0

13 200 13 200

13 200

2
0
 0

0
0

4
5
0

2
1 
6
0
0

3
2
 8

0
0

4
5
0
2
0
 0

0
0

13
 2

0
0

13
 2

0
0

23 600 23 600 450 23 600

23 600
450

27 200 27 425 21 825 21 600
450

23 600

Секция
4

Секция
3

Секция
5

Секция
6

Секция
7

Секция
8

Секция
9

Секция
10

Секция
2

Секция
1

Секция
13

Секция
12

Секция
11

1 2 3 6 9 12 13

А

Б

Д

Л

М

131295321

М

Л

Б

А

4 10 11

К

И

Г

В

Ж

Е

Г

В

10 11

7 8

1-11

32,8

7
5

7
5

8
0

Условные обозначения

- железобетон

- перегородка из гипсокартона С 111

- номер помещения

ДН-1, ОК-1

- площадь помещения

- марка элемента заполнения проемов

2

- марка пола

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- пазогребневые влагостойкие гипсовые блоки

- кирпич керамический 120 мм
  штукатурка 20 мм

Примечания:

1. Данный лист смотри совместно с общими указаниями на листе 2.
2. Перегородки возводить после прокладки инженерных коммуникаций. После прокладки коммуникаций,

отверстия заделать раствором.
3. В кладке из пазогребневых блоков высоту дверных проёмов выполнить 2150 мм от жб плиты

перекрытия.
4. Расположение отверстий под установку смотровых/ревизионных лючков в перегородках уточнить по

месту после монтажа коммуникаций, учитывая расположение запорной арматуры и прочего
оборудования.

5. Кладку стен из газоблоков армировать и крепить к несущим конструкциям в соответствии с листом
99.

6. В наружных стенах из газоблока клапаны ВШУ устанавливаются на высоте 900мм от потолка. Цвет
фасадной решётки клапана RAL 7011.

7. Монтажный проём (указан на плане) заложить газоблоками, толщиной 175мм, после прокладки
транзитных инженерных коммуникаций. Привязку блоков кладки относительно поверхности
монолитной стены выполнить с углублением 5-25мм оштукатуривания. Кладку оштукатурить ц.п.р.
заподлицо с поверхностью монолитной стены.
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Экспликация помещений
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Спецификация отверстий
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Низ на ур. ч.п.

Низ отверстия 800 мм
от ур. ч.п.

Низ отверстия 800 мм
от ур. ч.п.
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Условные обозначения

- железобетон

- перегородка из гипсокартона С 111

- номер помещения

ДН-1, ОК-1

- площадь помещения

- марка элемента заполнения проемов

2

- марка пола

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- пазогребневые влагостойкие гипсовые блоки

- кирпич керамический 120 мм
  штукатурка 20 мм

Примечания:

1. Данный лист смотри совместно с общими указаниями на листе 2.
2. Перегородки возводить после прокладки инженерных коммуникаций. После прокладки коммуникаций,

отверстия заделать раствором.
3. В кладке из пазогребневых блоков высоту дверных проёмов выполнить 2150 мм от жб плиты

перекрытия.
4. Расположение отверстий под установку смотровых/ревизионных лючков в перегородках уточнить по

месту после монтажа коммуникаций, учитывая расположение запорной арматуры и прочего
оборудования.

5. Кладку стен из газоблоков армировать и крепить к несущим конструкциям в соответствии с листом
99.

6. В наружных стенах из газоблока клапаны ВШУ устанавливаются на высоте 900мм от потолка. Цвет
фасадной решётки клапана RAL 7011.

7. Монтажный проём (указан на плане) заложить газоблоками, толщиной 175мм, после прокладки
транзитных инженерных коммуникаций. Привязку блоков кладки относительно поверхности
монолитной стены выполнить с углублением 5-25мм оштукатуривания. Кладку оштукатурить ц.п.р.
заподлицо с поверхностью монолитной стены.

Секция 8,  МОП

Секция 8, Квартира №1

Секция 8, Квартира №2

Секция 8, Квартира №3

Секция 8, Квартира №4

Секция 8, Квартира №5

8-1

8-2

8-3

8-4

8-5

8-6

8-7

8-8

8-9

8-10

8-11

8-12

8-13

8-14

8-15

8-16

8-17

8-18

8-19

8-20

8-21

8-22

8-23

8-24

8-25

8-26

8-27

8-28

8-29

8-30

8-31

8-32

8-33

8-34

8-35

8-36

8-37

8-38

8-39

8-40

8-41

8-42

Общеквартирный коридор

Лифтовой холл

Лестничная клетка

Комната

Кухня

Передняя

Совмещённый санузел

Лоджия

Комната №1

Комната №2

Комната №3

Кухня

Передняя

Коридор №1

Коридор №2

Уборная

Совмещённый санузел

Лоджия

Комната №1

Комната №2

Комната №3

Кухня-ниша

Передняя

Коридор №2

Коридор №1

Гардероб

Уборная

Совмещённый санузел

Лоджия

Комната

Кухня

Передняя

Совмещённый санузел

Лоджия

Комната №1

Комната №2

Кухня

Передняя

Коридор

Уборная

Совмещённый санузел

Лоджия

29,3

11,8

13,5

54,6 м²

15,0

8,7

5,7

3,9

1,5

34,8 м²

17,6

14,5

13,1

14,2

8,3

4,7

1,6

1,4

3,9

1,5

80,8 м²

11,1

13,0

10,6

6,1

4,8

2,6

1,6

2,6

1,4

3,7

1,5

59,0 м²

15,0

10,3

3,4

3,6

1,5

33,8 м²

17,6

17,6

11,1

6,6

1,6

1,4

3,9

1,5

61,3 м²

Экспликация помещений

№ Наименование Площадь

NN
на

плане
Назнач. Размеры

(bxh)
Расположение

1

2

400х800 Низ отверстия 900 мм
от ур. ч.п. 8

150Х300 4

ВК

Кол-во
Приме-
чание

4 1400х800

5 1500Х700

Спецификация отверстий

ВК

ВК

ВК

Низ на ур. ч.п.

Низ отверстия 800 мм
от ур. ч.п.

Низ на ур. ч.п.

Лючок

Лючок
комплектуется

замком
Лючок

комплектуется
замком
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Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"
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1 52567580
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1 525 675 80
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0
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0
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3
6
0
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0
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4601 480720740 4602 200740

7401 920530 740 1 920 740
740 1 920 740

740

460

405
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4
0
5

8
4
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1 
5
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8
5
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505 1 350 80 515 900 50

395

751 20075

2
2
0

7
5монтажный  проем см. прим.

440
440440

300 300 300 300

3
9
5

ПКПК

Подпор в
ПБЗ

УЭРВ

i=0,03

i=
0
,0
8

i=
0
,0
8

Зашить ГКЛВ

Зашить ГКЛВ

Зашить ГКЛВ

Зашить ГКЛВ
Зашить ГКЛВ

Зашить ГКЛВ

Зашить ГКЛВ

Зашить ГКЛВ

Зашить ГКЛВ

Зашить ГКЛВ

решётка
клапана ВШУ
решётка
клапана ВШУ

решётка
клапана ВШУ

решётка
клапана ВШУ

решётка
клапана ВШУ

решётка
клапана ВШУ

решётка
клапана ВШУ
решётка
клапана ВШУ

ПО-1
ОМ-2764

ПО-2
ОМ-2964

3 3

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

ПО-1
ОМ-2764

ПО-2
ОМ-2964 2,9

(  )3,0

(  )

3,1

(  )3,1

(  )

3 71,5

73,0

44,1

2 42,0

42,0

25,3

1 32,2

33,7

14,9

1 32,2

33,7

14,9

2 42,0

42,0

25,3

3 70,5

72,0

43,2

П
Р
-
1

П
Р
-
1

П
Р
-
1

П
Р
-
1

П
Р
-
2

П
Р
-
2 П
Р
-
2

П
Р
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2
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Р
-
2

П
Р
-
2
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Р
-
2

П
Р
-
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ПР-3

ПР-3 ПР-3

ПР-3

ВШУ-125 ВШУ-125

ВШУ-125 ВШУ-125ВШУ-125 ВШУ-125

ВШУ-125 ВШУ-125

К-1 К-1 К-1 К-1

К-1 К-1 К-1 К-1

СЛ 12 СЛ 12 СЛ 09СЛ 09СЛ 18СЛ 18СЛ 18 СЛ 18 СЛ 18 СЛ 18

СЛ 18 СЛ 09 СЛ 18 СЛ 18 СЛ 09 СЛ 18

ПР-5

ПР-5

ПР-5 ПР-5

ПР-5

ПР-5

ПР-5 ПР-5 ПР-5 ПР-5

+
2
.1
10

+
2
.0
6
0

+
2
.6
4
0

ПД 15-25л ПД 15-25лПД 15-25 ПД 15-25

ПД 20-25 ПД 11-25 ПД 20-25ПД 11-25
ПД 20-25 ПД 20-25

ПД 20-25ПД 20-25ПД 20-25ПД 11-25ПД 11-25ПД 20-25
ПД 20-25ПД 20-25

Люк тип 1 Люк тип 1

8

8

9-4

14,2

9-5

11,1

9-6

5,0

9-7

5,1

9-8

1,5

9-9

1,4

9-10

3,7

9-11

17,6

9-12

14,5

9-13

11,1

9-14

6,0

9-15

8,3

9-16

4,4

9-17

3,3

9-18

1,4

9-19

3,9

9-20

1,5

9-21

14,9

9-22

10,3

9-23

3,4

9-24

3,6

9-25
1,5

9-26

14,9

9-27

10,3

9-28

3,4

9-29

3,6

9-30 1,5

9-31

18,1

9-32

14,9

9-33

11,1

9-34

6,0

9-35

8,6

9-36

4,4

9-37

3,3

9-38

1,4

9-39

3,7

9-41

14,2

9-42

11,1

9-43

5,0

9-44

5,1

9-45

1,5

9-46

1,49-47

3,7

9-40 1,5

18,1

9-1

32,2

9-2

10,1

9-3

12,3

1 
0
7
0

32 800450

3 6003 6002 0003 3003003 6003 6003003 3002 0003 6003 600

1с 2с 3с 4с 7с6с5с 8с 9с 10с 11с 12с 13с 1с
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2
0
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4
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0
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0
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4
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0
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2
0
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0
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Ас
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Вс

Гс

Дс

Ес
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13

13 200

2
0
 0

0
0

4
5
0

4
7
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0
0

4
5
0

2
7
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0
0

13
 2

0
0

23 600

13
 2

0
0

13 200 13 200

13 200

2
0
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0

4
5
0

2
1 
6
0
0

3
2
 8

0
0

4
5
0
2
0
 0

0
0

13
 2

0
0

13
 2

0
0

23 600 23 600 450 23 600

23 600
450

27 200 27 425 21 825 21 600
450

23 600

Секция
4

Секция
3

Секция
5

Секция
6

Секция
7

Секция
8

Секция
9

Секция
10

Секция
2

Секция
1

Секция
13

Секция
12

Секция
11

1 2 3 6 9 12 13

А

Б

Д

Л

М

131295321

М

Л

Б

А

4 10 11

К

И

Г

В

Ж

Е

Г

В

10 11

7 8

1-11

32,8

7
5

7
5

8
0

Условные обозначения

- железобетон

- перегородка из гипсокартона С 111

- номер помещения

ДН-1, ОК-1

- площадь помещения

- марка элемента заполнения проемов

2

- марка пола

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- пазогребневые влагостойкие гипсовые блоки

- кирпич керамический 120 мм
  штукатурка 20 мм

Примечания:

1. Данный лист смотри совместно с общими указаниями на листе 2.
2. Перегородки возводить после прокладки инженерных коммуникаций. После прокладки коммуникаций,

отверстия заделать раствором.
3. В кладке из пазогребневых блоков высоту дверных проёмов выполнить 2150 мм от жб плиты

перекрытия.
4. Расположение отверстий под установку смотровых/ревизионных лючков в перегородках уточнить по

месту после монтажа коммуникаций, учитывая расположение запорной арматуры и прочего
оборудования.

5. Кладку стен из газоблоков армировать и крепить к несущим конструкциям в соответствии с листом
99.

6. В наружных стенах из газоблока клапаны ВШУ устанавливаются на высоте 900мм от потолка. Цвет
фасадной решётки клапана RAL 7011.

7. Монтажный проём (указан на плане) заложить газоблоками, толщиной 175мм, после прокладки
транзитных инженерных коммуникаций. Привязку блоков кладки относительно поверхности
монолитной стены выполнить с углублением 5-25мм оштукатуривания. Кладку оштукатурить ц.п.р.
заподлицо с поверхностью монолитной стены.

Секция 9,  МОП

Секция 9, Квартира №1

Секция 9, Квартира №2

Секция 9, Квартира №3

Секция 9, Квартира №4

Секция 9, Квартира №5

Секция 9, Квартира №6

9-1

9-2

9-3

9-4

9-5

9-6

9-7

9-8

9-9

9-10

9-11

9-12

9-13

9-14

9-15

9-16

9-17

9-18

9-19

9-20

9-21

9-22

9-23

9-24

9-25

9-26

9-27

9-28

9-29

9-30

9-31

9-32

9-33

9-34

9-35

9-36

9-37

9-38

9-39

9-40

9-41

9-42

9-43

9-44

9-45

9-46

9-47

Общеквартирный коридор

Лифтовой холл

Лестничная клетка

Комната №1

Комната №2

Кухня-ниша

Передняя

Коридор

Уборная

Совмещенный санузел

Комната №1

Комната №2

Комната №3

Кухня-ниша

Передняя

Коридор

Гардероб

Уборная

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната

Кухня

Передняя

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната

Кухня

Передняя

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната №1

Комната №2

Комната №3

Кухня-ниша

Передняя

Коридор

Гардероб

Уборная

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната №1

Комната №2

Кухня

Передняя

Коридор

Уборная

Совмещенный санузел

32,2

10,1

12,3

54,6 м²

14,2

11,1

5,0

5,1

1,5

1,4

3,7

42,0 м²

17,6

14,5

11,1

6,0

8,3

4,4

3,3

1,4

3,9

1,5

72,0 м²

14,9

10,3

3,4

3,6

1,5

33,7 м²

14,9

10,3

3,4

3,6

1,5

33,7 м²

18,1

14,9

11,1

6,0

8,6

4,4

3,3

1,4

3,7

1,5

73,0 м²

14,2

11,1

5,0

5,1

1,5

1,4

3,7

42,0 м²

Экспликация помещений

№ Наименование Площадь

NN
на

плане
Назнач. Размеры

(bxh)
Расположение

1

2

3

400х800 Низ отверстия 900 мм
от ур. ч.п. 10

150Х300 2

2500х800

ВК

Кол-во
Приме-
чание

Спецификация отверстий

ВК

ВК

Низ на ур. ч.п.

Низ отверстия 800 мм
от ур. ч.п.

Лючок

Лючок
комплектуется

замком
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Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"
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монтажный  проем см. прим.

2
2
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7
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2
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ПК ПК

Подпор в
ПБЗ

УЭРВ

i=0,03
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0
,0
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0
,0
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Зашить ГКЛВ

Зашить ГКЛВ

Зашить ГКЛВ Зашить ГКЛВ

Зашить ГКЛВ

Зашить ГКЛВ

решётка
клапана ВШУ

решётка
клапана ВШУ

решётка
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Условные обозначения

- железобетон

- перегородка из гипсокартона С 111

- номер помещения

ДН-1, ОК-1

- площадь помещения

- марка элемента заполнения проемов

2

- марка пола

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- пазогребневые влагостойкие гипсовые блоки

- кирпич керамический 120 мм
  штукатурка 20 мм

Примечания:

1. Данный лист смотри совместно с общими указаниями на листе 2.
2. Перегородки возводить после прокладки инженерных коммуникаций. После прокладки коммуникаций,

отверстия заделать раствором.
3. В кладке из пазогребневых блоков высоту дверных проёмов выполнить 2150 мм от жб плиты

перекрытия.
4. Расположение отверстий под установку смотровых/ревизионных лючков в перегородках уточнить по

месту после монтажа коммуникаций, учитывая расположение запорной арматуры и прочего
оборудования.

5. Кладку стен из газоблоков армировать и крепить к несущим конструкциям в соответствии с листом
99.

6. В наружных стенах из газоблока клапаны ВШУ устанавливаются на высоте 900мм от потолка. Цвет
фасадной решётки клапана RAL 7011.

7. Монтажный проём (указан на плане) заложить газоблоками, толщиной 175мм, после прокладки
транзитных инженерных коммуникаций. Привязку блоков кладки относительно поверхности
монолитной стены выполнить с углублением 5-25мм оштукатуривания. Кладку оштукатурить ц.п.р.
заподлицо с поверхностью монолитной стены.

Секция 10,  МОП

Секция 10, Квартира №1

Секция 10, Квартира №2

Секция 10, Квартира №3

Секция 10, Квартира №4

10-1

10-2

10-3

10-4

10-5

10-6

10-7

10-8

10-9

10-10

10-11

10-12

10-13

10-14

10-15

10-16

10-17

10-18

10-19

10-20

10-21

10-22

10-23

10-24

10-25

10-26

10-27

10-28

10-29

Общеквартирный коридор

Лифтовой холл

Лестничная клетка

Комната №1

Комната №2

Кухня

Передняя

Коридор

Уборная

Совмещенный санузел
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Экспликация помещений

№ Наименование Площадь

NN
на

плане
Назнач. Размеры

(bxh)
Расположение

1

2

400х800 Низ отверстия 900 мм
от ур. ч.п. 6

150Х300 3

ВК

Кол-во
Приме-
чание

4 1400х800

Спецификация отверстий

ВК

ВК

6 1700Х800ВК

Низ на ур. ч.п.

Низ отверстия 800 мм
от ур. ч.п.

Низ отверстия 800 мм
от ур. ч.п.

Лючок

Лючок
комплектуется

замком
Лючок

комплектуется
замком
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Условные обозначения

- железобетон

- перегородка из гипсокартона С 111

- номер помещения

ДН-1, ОК-1

- площадь помещения

- марка элемента заполнения проемов

2

- марка пола

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- пазогребневые влагостойкие гипсовые блоки

- кирпич керамический 120 мм
  штукатурка 20 мм

Примечания:

1. Данный лист смотри совместно с общими указаниями на листе 2.
2. Перегородки возводить после прокладки инженерных коммуникаций. После прокладки коммуникаций,

отверстия заделать раствором.
3. В кладке из пазогребневых блоков высоту дверных проёмов выполнить 2150 мм от жб плиты

перекрытия.
4. Расположение отверстий под установку смотровых/ревизионных лючков в перегородках уточнить по

месту после монтажа коммуникаций, учитывая расположение запорной арматуры и прочего
оборудования.

5. Кладку стен из газоблоков армировать и крепить к несущим конструкциям в соответствии с листом
99.

6. В наружных стенах из газоблока клапаны ВШУ устанавливаются на высоте 900мм от потолка. Цвет
фасадной решётки клапана RAL 7011.

7. Монтажный проём (указан на плане) заложить газоблоками, толщиной 175мм, после прокладки
транзитных инженерных коммуникаций. Привязку блоков кладки относительно поверхности
монолитной стены выполнить с углублением 5-25мм оштукатуривания. Кладку оштукатурить ц.п.р.
заподлицо с поверхностью монолитной стены.

Секция 11,  МОП

Секция 11, Квартира №1

Секция 11, Квартира №2

Секция 11, Квартира №3
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17,6

17,6

12,0

7,6

3,9

2,2

3,9

64,8 м²

14,9

10,3

3,4

3,6

1,5

33,7 м²

14,2

16,8

10,3

3,5

1,5

1,4

3,6

51,3 м²

18,1

5,5

3,7

27,3 м²

14,9

10,3

3,4

3,6

1,5

33,7 м²

17,6

17,6

11,1

8,3

1,7

1,4

3,9

1,5

63,1 м²

Экспликация помещений

№ Наименование Площадь

NN
на

плане
Назнач. Размеры

(bxh)
Расположение

1

2

3

400х800 Низ отверстия 900 мм
от ур. ч.п. 9

150Х300 5

1500х800

ВК

Кол-во
Приме-
чание

4 1400х800

5 1500Х700

Спецификация отверстий

ВК

ВК

ВК

ВК

Низ на ур. ч.п.

Низ отверстия 800 мм
от ур. ч.п.

Низ отверстия 800 мм
от ур. ч.п.

Низ на ур. ч.п.

Лючок

Лючок
комплектуется

замком
Лючок

комплектуется
замком
Лючок

комплектуется
замком
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Условные обозначения

- железобетон

- перегородка из гипсокартона С 111

- номер помещения

ДН-1, ОК-1

- площадь помещения

- марка элемента заполнения проемов

2

- марка пола

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- пазогребневые влагостойкие гипсовые блоки

- кирпич керамический 120 мм
  штукатурка 20 мм

Примечания:

1. Данный лист смотри совместно с общими указаниями на листе 2.
2. Перегородки возводить после прокладки инженерных коммуникаций. После прокладки коммуникаций,

отверстия заделать раствором.
3. В кладке из пазогребневых блоков высоту дверных проёмов выполнить 2150 мм от жб плиты

перекрытия.
4. Расположение отверстий под установку смотровых/ревизионных лючков в перегородках уточнить по

месту после монтажа коммуникаций, учитывая расположение запорной арматуры и прочего
оборудования.

5. Кладку стен из газоблоков армировать и крепить к несущим конструкциям в соответствии с листом
99.

6. В наружных стенах из газоблока клапаны ВШУ устанавливаются на высоте 900мм от потолка. Цвет
фасадной решётки клапана RAL 7011.

7. Монтажный проём (указан на плане) заложить газоблоками, толщиной 175мм, после прокладки
транзитных инженерных коммуникаций. Привязку блоков кладки относительно поверхности
монолитной стены выполнить с углублением 5-25мм оштукатуривания. Кладку оштукатурить ц.п.р.
заподлицо с поверхностью монолитной стены.

Секция 12,  МОП

Секция 12, Квартира №1

Секция 12, Квартира №2

Секция 12, Квартира №3

Секция 12, Квартира №4

12-1

12-2

12-3

12-4

12-5

12-6
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12-14

12-15

12-16
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12-22

12-23

12-24

12-25

12-26

12-27

12-28

12-29

Общеквартирный коридор

Лифтовой холл

Лестничная клетка

Комната №1

Комната №2

Кухня

Передняя

Коридор

Уборная

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната

Кухня

Передняя

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната

Кухня

Передняя

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната №1

Комната №2

Кухня

Передняя

Коридор

Уборная

Совмещенный санузел №1

Лоджия

11,8

10,1

12,3

34,2 м²

17,6

14,5

13,0

8,3

1,3

1,4

3,9

1,5

61,5 м²

14,9

10,3

3,4

3,6

1,5

33,7 м²

14,9

10,3

3,4

3,6

1,5

33,7 м²

18,1

14,9

13,0

8,6

1,3

1,4

3,7

1,5

62,5 м²

Экспликация помещений

№ Наименование Площадь

NN
на

плане
Назнач. Размеры

(bxh)
Расположение

1

2

3

400х800 Низ отверстия 900 мм
от ур. ч.п. 6

150Х300 3

1500х800

ВК

Кол-во
Приме-
чание

4 1400х800

Спецификация отверстий

ВК

ВК

ВК

Низ на ур. ч.п.

Низ отверстия 800 мм
от ур. ч.п.

Низ отверстия 800 мм
от ур. ч.п.

Лючок

Лючок
комплектуется

замком
Лючок

комплектуется
замком
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Условные обозначения

- железобетон

- перегородка из гипсокартона С 111

- номер помещения

ДН-1, ОК-1

- площадь помещения

- марка элемента заполнения проемов

2

- марка пола

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- пазогребневые влагостойкие гипсовые блоки

- кирпич керамический 120 мм
  штукатурка 20 мм

Примечания:

1. Данный лист смотри совместно с общими указаниями на листе 2.
2. Перегородки возводить после прокладки инженерных коммуникаций. После прокладки коммуникаций,

отверстия заделать раствором.
3. В кладке из пазогребневых блоков высоту дверных проёмов выполнить 2150 мм от жб плиты

перекрытия.
4. Расположение отверстий под установку смотровых/ревизионных лючков в перегородках уточнить по

месту после монтажа коммуникаций, учитывая расположение запорной арматуры и прочего
оборудования.

5. Кладку стен из газоблоков армировать и крепить к несущим конструкциям в соответствии с листом
99.

6. В наружных стенах из газоблока клапаны ВШУ устанавливаются на высоте 900мм от потолка. Цвет
фасадной решётки клапана RAL 7011.

7. Монтажный проём (указан на плане) заложить газоблоками, толщиной 175мм, после прокладки
транзитных инженерных коммуникаций. Привязку блоков кладки относительно поверхности
монолитной стены выполнить с углублением 5-25мм оштукатуривания. Кладку оштукатурить ц.п.р.
заподлицо с поверхностью монолитной стены.

Секция 13,  МОП

Секция 13, Квартира №1

Секция 13, Квартира №2

Секция 13, Квартира №3

Секция 13, Квартира №4

13-1

13-2

13-3

13-4

13-5

13-6

13-7

13-8

13-9

13-10

13-11

13-12

13-13

13-14

13-15

13-16

13-17

13-18

13-19

13-20

13-21

13-22

13-23

13-24

13-25

13-26

13-27

13-28

13-29

13-30

13-31

13-32

13-33

13-34

Общеквартирный коридор

Лифтовой холл

Лестничная клетка

Комната №1

Комната №2

Кухня

Передняя

Коридор

Уборная

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната №1

Комната №2

Кухня-ниша

Передняя

Коридор

Уборная

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната

Кухня

Передняя

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната №1

Комната №2

Комната №3

Кухня-ниша

Передняя

Коридор

Гардероб

Уборная

Совмещенный санузел

Лоджия

15,4

10,1

12,3

37,8 м²

18,1

14,9

13,0

8,6

1,3

1,4

3,7

1,5

62,5 м²

11,1

11,8

5,3

5,7

1,5

1,4

3,7

1,5

42,0 м²

14,9

10,3

3,4

3,6

1,5

33,7 м²

16,9

14,0

10,2

6,0

8,3

4,4

2,7

1,4

3,7

1,4

69,0 м²

Экспликация помещений

№ Наименование Площадь

NN
на

плане
Назнач. Размеры

(bxh)
Расположение

1

2

400х800 Низ отверстия 900 мм
от ур. ч.п. 7

150Х300 2

ВК

Кол-во
Приме-
чание

4 1400х800

Спецификация отверстий

ВК

ВК

6 1700Х800ВК

Низ на ур. ч.п.

Низ отверстия 800 мм
от ур. ч.п.

Низ отверстия 800 мм
от ур. ч.п.

Лючок

Лючок
комплектуется

замком
Лючок

комплектуется
замком
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23 600

Секция
4

Секция
3

Секция
5

Секция
6

Секция
7

Секция
8

Секция
9

Секция
10

Секция
2

Секция
1

Секция
13

Секция
12

Секция
11

1 2 3 6 9 12 13

А

Б

Д

Л

М

131295321

М

Л

Б

А

4 10 11

К

И

Г

В

Ж

Е

Г

В

10 11

7 8

Условные обозначения

32,8

ДН-1, ОК-1

- площадь помещения

- марка элемента заполнения проемов

2

- марка пола

1-11

7
5

7
5

8
0

- железобетон

- перегородка из гипсокартона С 111

- номер помещения

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- пазогребневые влагостойкие гипсовые блоки

- кирпич керамический 120 мм
  штукатурка 20 мм

Экспликация помещений

Секция 1,  МОП

Секция 1, Квартира №1

Секция 1, Квартира №2

Секция 1, Квартира №3

Секция 1, Квартира №4

Секция 1, Квартира №5

Секция 1, Квартира №6

№

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-8

1-9

1-10

1-11

1-12

1-13

1-14

1-15

1-16

1-17

1-18

1-19

1-20

1-21

1-22

1-23

1-24

1-25

1-26

1-27

1-28

1-29

1-30

1-31

1-32

1-33

1-34

1-35

1-36

1-37

Наименование

Общеквартирный коридор

Лифтовой холл

Лестничная клетка

Комната №1

Комната №2

Кухня

Передняя

Коридор

Уборная

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната

Кухня

Передняя

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната

Кухня

Совмещенный санузел

Комната №1

Комната №2

Кухня

Передняя

Коридор

Уборная

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната

Кухня-ниша

Совмещенный санузел

Комната №1

Комната №2

Кухня

Передняя

Коридор

Уборная

Совмещенный санузел

Площадь

28,1

11,8

13,5

53,4 м²

16,9

16,9

11,1

8,3

1,7

1,4

3,7

1,5

61,5 м²

14,9

10,3

3,4

3,6

1,5

33,7 м²

18,1

5,5

3,7

27,3 м²

18,1

10,6

10,3

7,0

4,6

1,4

3,8

1,5

57,3 м²

18,1

5,5

3,5

27,1 м²

17,6

17,6

12,0

7,6

3,9

2,2

3,9

64,8 м²

Марка Обозначение Наименование Кол.
Ед.
изм.

Приме-
чание

ДВ-1о шт.

Спецификация элементов заполнения проемов

Дверной блок

1

шт.5

ДВ-3л шт.1

Оконный блок

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Оконно дверной блок

шт.

Остекление лоджий

ДПСО 01 2115-1030пр EIS60

ГОСТ 31173-2016

ГОСТ 31173-2016

ДВ-3

ОК-1 9ОП ОСП 16-19 ПОГОСТ 23166-99

ОК-2 1Металлический в противопожарном
исполнении (в проем 1320х1600 мм)Индивидуального изготовления

ОК-3 1ОП ОСП 16-13 ПОГОСТ 23166-99

ОК-4 1ОП ОСП 16-10 ПОпГОСТ 23166-99

ОК-4л 1ОП ОСП 16-10 ПОлГОСТ 23166-99

ОК-5 1ОП ОСП 6-7 ПОГОСТ 23166-99

1

шт.

ОБ-1л ГОСТ 23166-99
1

шт.2

шт.

ОБ-1п ГОСТ 23166-99
2

E 30

ДВ-2ло шт.1ДПСО 02 2115-1260л EIS60

EIS 60

EIS 60

ГОСТ Р 57327-2016

ГОСТ Р 57327-2016

ДСВ, В, Оп, Прг, Л, Вн, Псп, М2
(в проем 1000х2150h)

ДСВ, В, Оп, Прг, Пр, Вн, Псп, М2
(в проем 1000х2150h)

ОП ОСП 15-15 ПОл

ОП ОСП 15-15 ПОп

БП ОСП 22-7 п

БП ОСП 22-7 л

шт.ОЛт-10 ОА О 19-27 ПВГОСТ 23166-99 3

Примечания:

1. Данный лист смотри совместно с общими указаниями на листе 2.
2. Оборудование и двери в санузлах и кухнях, внутриквартирные двери показаны условно.
3. Отделку помещений производить после прокладки инженерных коммуникаций. Откосы окрасить в цвет

стен. Открытые коммуникации окрасить в цвет стен и потолка в зависимости от их расположения.
4. В наружных стенах из газоблока клапаны ВШУ устанавливаются на высоте 900мм от потолка. Цвет

фасадной решётки клапана RAL 7011.
5. Марки ограждений маршей в лестничных клетках смотри сечения 1-1 - 13-13.



GSPublisherVersion 742.0.0.62

Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

43

Разработал

Норм. контр.

Р
Проверил

Королёнок Ю.А. Отделочный план 2 этаж. Секция 2. (1:50)

Коваленко М.С.

01.20

«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:

Московская область, Ленинский муниципальный район,
с/п Булатниковское, пос. Битца»

01.20

01.20

Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2
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Условные обозначения

- железобетон

- перегородка из гипсокартона С 111

- номер помещения

ДН-1, ОК-1

- площадь помещения

- марка элемента заполнения проемов

2

- марка пола

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- пазогребневые влагостойкие гипсовые блоки

- кирпич керамический 120 мм
  штукатурка 20 мм

Экспликация помещений

№ Наименование Площадь

Секция 2,  МОП

Секция 2, Квартира №1

Секция 2, Квартира №2

Секция 2, Квартира №3

Секция 2, Квартира №4

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-6

2-7

2-8

2-9

2-10

2-11

2-12

2-13

2-14

2-15

2-16

2-17

2-18

2-19

2-20

2-21

2-22

2-23

2-24

2-25

2-26

2-27

2-28

2-29

2-30

2-31

Общеквартирный коридор

Лифтовой холл

Лестничная клетка

Комната №1

Комната №2

Кухня-ниша

Передняя

Коридор

Уборная

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната

Кухня

Передняя

Совмещенный санузел

Комната №1

Комната №2

Кухня

Передняя

Коридор

Уборная

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната №1

Комната №2

Кухня-ниша

Передняя

Коридор

Уборная

Совмещенный санузел

Лоджия

57,6

10,6

12,3

80,5 м²

11,1

11,1

5,1

3,4

1,6

1,4

3,7

1,5

38,9 м²

18,1

10,3

3,2

3,6

35,2 м²

17,6

17,6

11,1

8,3

1,6

1,4

3,9

1,5

63,0 м²

11,1

11,7

5,4

5,5

1,5

1,4

3,7

1,5

41,8 м²

Секция 2, Квартира №5

Секция 2, Квартира №6

Секция 2, Квартира №7

Секция 2, Квартира №8

Секция 2, Квартира №9

Секция 2, Квартира №10

2-32

2-33

2-34

2-35

2-36

2-37

2-38

2-39

2-40

2-41

2-42

2-43

2-44

2-45

2-46

2-47

2-48

2-49

2-50

2-51

2-52

2-53

2-54

2-55

2-56

2-57

2-58

2-59

2-60

2-61

2-62

2-63

2-64

2-65

2-66

2-67

Комната

Кухня

Передняя

Совмещенный санузел

Комната

Кухня

Передняя

Совмещенный санузел

Комната №1

Комната №2

Кухня-ниша

Передняя

Коридор

Уборная

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната №1

Комната №2

Кухня

Передняя

Коридор

Уборная

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната

Кухня

Передняя

Совмещенный санузел

Комната №1

Комната №2

Кухня-ниша

Передняя

Коридор

Уборная

Совмещенный санузел

Лоджия

18,1

10,3

3,4

3,6

35,4 м²

18,1

10,3

3,4

3,6

35,4 м²

11,1

11,7

5,4

5,5

1,5

1,4

3,7

1,5

41,8 м²

17,6

17,6

11,1

8,3

1,6

1,4

3,9

1,5

63,0 м²

18,1

10,3

3,2

3,6

35,2 м²

11,1

11,1

5,1

3,4

1,6

1,4

3,7

1,5

38,9 м²

Экспликация помещений

№ Наименование Площадь

Марка Обозначение Наименование Кол.
Ед.
изм.

Приме-
чание

Спецификация элементов заполнения проемов

Дверной блок

ДВ-2о шт.1

шт.5

ДВ-3л шт.5

Оконный блок

шт.

шт.

шт.

шт.

Оконно дверной блок

шт.

Остекление лоджий

ДПСО 02 2115-1260пр EIS60

ГОСТ 31173-2016

ГОСТ 31173-2016

ДВ-3

ОК-1 16ОП ОСП 16-19 ПОГОСТ 23166-99

ОК-2.1 2ОП ОСП 16-12 ПОГОСТ 23166-99

ОК-4 2ОП ОСП 16-10 ПОпГОСТ 23166-99

ОК-4л 2ОП ОСП 16-10 ПОлГОСТ 23166-99

3

шт.

ОБ-1л ГОСТ 23166-99
3

шт.3

шт.

ОБ-1п ГОСТ 23166-99
3

ДВ-1ло шт.1ДПСО 01 2115-1030л EIS60 EIS 60

EIS 60

ГОСТ Р 57327-2016

ГОСТ Р 57327-2016

ДСВ, В, Оп, Прг, Л, Вн, Псп, М2
(в проем 1000х2150h)

ДСВ, В, Оп, Прг, Пр, Вн, Псп, М2
(в проем 1000х2150h)

ОП ОСП 15-15 ПОл

ОП ОСП 15-15 ПОп

БП ОСП 22-7 п

БП ОСП 22-7 л

шт.ОЛт-10 ОА О 19-27 ПВГОСТ 23166-99 6

- кирпич керамический 120 мм
  штукатурка 20 мм

Примечания:

1. Данный лист смотри совместно с общими указаниями на листе 2.
2. Оборудование и двери в санузлах и кухнях, внутриквартирные двери показаны условно.
3. Отделку помещений производить после прокладки инженерных коммуникаций. Откосы окрасить в цвет

стен. Открытые коммуникации окрасить в цвет стен и потолка в зависимости от их расположения.
4. В наружных стенах из газоблока клапаны ВШУ устанавливаются на высоте 900мм от потолка. Цвет

фасадной решётки клапана RAL 7011.
5. Марки ограждений маршей в лестничных клетках смотри сечения 1-1 - 13-13.
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Условные обозначения

- железобетон

- перегородка из гипсокартона С 111

- номер помещения

ДН-1, ОК-1

- площадь помещения

- марка элемента заполнения проемов

2

- марка пола

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- пазогребневые влагостойкие гипсовые блоки

- кирпич керамический 120 мм
  штукатурка 20 мм

Экспликация помещений

№ Наименование Площадь

Секция 3,  МОП

Секция 3, Квартира №1

Секция 3, Квартира №2

Секция 3, Квартира №3

Секция 3, Квартира №4

Секция 3, Квартира №5

Секция 3, Квартира №6

Секция 3, Квартира №7

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

3-6

3-7

3-8

3-9

3-10

3-11

3-12

3-13

3-14

3-15

3-16

3-17

3-18

3-19

3-20

3-21

3-22

3-23

3-24

3-25

3-26

3-27

3-28

3-29

3-30

3-31

3-32

3-33

3-34

3-35

3-36

3-37

3-38

3-39

3-40

3-41

3-42

3-43

3-44

3-45

3-46

3-47

3-48

Общеквартирный коридор

Лифтовой холл

Лестничная клетка

Комната

Кухня

Передняя

Совмещенный санузел

Комната №1

Комната №2

Кухня

Передняя

Коридор

Уборная

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната

Кухня

Передняя

Совмещенный санузел

Комната

Кухня

Передняя

Совмещенный санузел

Комната №1

Комната №2

Комната №3

Кухня-ниша

Передняя

Коридор №1

Коридор №2

Гардероб

Уборная

Совмещённый санузел

Лоджия

Комната №1

Комната №2

Комната №3

Кухня

Передняя

Коридор №1

Коридор №2

Уборная

Совмещённый санузел

Лоджия

Комната

Кухня

Передняя

Совмещённый санузел

40,5

11,8

13,4

65,7 м²

18,1

10,3

3,4

3,6

35,4 м²

17,6

17,6

11,1

8,3

1,6

1,4

3,9

1,5

63,0 м²

18,1

10,3

3,4

3,6

35,4 м²

18,1

10,3

3,2

3,6

35,2 м²

11,1

13,0

10,6

6,1

4,8

2,6

1,6

2,6

1,4

3,7

1,5

59,0 м²

17,6

14,5

13,1

14,2

8,3

4,7

1,6

1,4

3,9

1,5

80,8 м²

18,1

8,7

5,7

3,9

36,4 м²

Марка Обозначение Наименование Кол.
Ед.
изм.

Приме-
чание

ДВ-1о шт.

Спецификация элементов заполнения проемов

Дверной блок

1

шт.2

ДВ-3л шт.5

Оконный блок

шт.

шт.

шт.

Оконно дверной блок

шт.

Остекление лоджий

ДПСО 01 2115-1030пр EIS60

ГОСТ 31173-2016

ГОСТ 31173-2016

ДВ-3

ОК-1 15ОП ОСП 16-19 ПОГОСТ 23166-99

ОК-2 1Индивидуального изготовления

ОК-3 1ОП ОСП 16-13 ПОГОСТ 23166-99

2

шт.

ОБ-1л ГОСТ 23166-99
2

шт.1

шт.

ОБ-1п ГОСТ 23166-99
1

E 30

ДВ-2ло шт.1ДПСО 02 2115-1260л EIS60

EIS 60

EIS 60

ГОСТ Р 57327-2016

ГОСТ Р 57327-2016

ДСВ, В, Оп, Прг, Л, Вн, Псп, М2
(в проем 1000х2150h)

ДСВ, В, Оп, Прг, Пр, Вн, Псп, М2
(в проем 1000х2150h)

ОП ОСП 15-15 ПОл

ОП ОСП 15-15 ПОп

БП ОСП 22-7 п

БП ОСП 22-7 л

шт.ОА О 19-27 ПВГОСТ 23166-99 2

шт.ОЛт-11 ОА О 19-29 ПВГОСТ 23166-99 1

ОЛт-10

Металлический в противопожарном
исполнении (в проем 1320х1600 мм)

23 600 450

5 200 4 900 5 200 1 200 2 400 2 000 2 000 1 600 3 600 400 3 200 3 600 3 600

1с 2с 3с 4с 5с 6с 7с 8с 9с 10с 11с

1 32

1а

1а

3а2а

2
7
 2

0
0

3
 6

0
0

3
 6

0
0

3
 6

0
0

3
 2

0
0

4
0
0

3
 6

0
0

1 
6
0
0

2
 0

0
0

4
 4

0
0

1 
2
0
0

5
 4

0
0

АсЖ

Бс

Вс

Гс

Дс

Ес

Жс

Ис

Кс

Лс

Мс

Л

М

Нс

Примечания:

1. Данный лист смотри совместно с общими указаниями на листе 2.
2. Оборудование и двери в санузлах и кухнях, внутриквартирные двери показаны условно.
3. Отделку помещений производить после прокладки инженерных коммуникаций. Откосы окрасить в цвет

стен. Открытые коммуникации окрасить в цвет стен и потолка в зависимости от их расположения.
4. В наружных стенах из газоблока клапаны ВШУ устанавливаются на высоте 900мм от потолка. Цвет

фасадной решётки клапана RAL 7011.
5. Марки ограждений маршей в лестничных клетках смотри сечения 1-1 - 13-13.
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Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
л
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
 №

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Формат А1

Мустафин Р.К.

ОЛт-10

Д
В
-
3
л

ОЛт-11

ДВ-3л

ДВ-2о

ДВ-3л

ОК-1 ОК-1

ОК-1

ОБ-1п

ОБ-1л

Д
В
-
1л
о

ОК-1
ОК-2.1

ОК-1ОК-4лОК-1

ОК-2.1

Ст.М.

Ст.М.

Ст.М.

440

440 440

300

300

ПК

ПК

Подпор в
ПБЗ

УЭРВ

i=0,02i=0,02

i=
0
,0
7

i=
0
,0
5

i=
0
,0
5

i=
0
,0
8

Зашить ГКЛВ Зашить ГКЛВ Зашить ГКЛВ

Зашить ГКЛВ

Зашить ГКЛВ

решётка
клапана ВШУ

решётка
клапана ВШУ

решётка
клапана ВШУ

решётка
клапана ВШУ

решётка
клапана ВШУ

решётка
клапана ВШУ

ПО-1
ОМ-2764

Тротуарная плитка
600х600х30 на ц.п. растворе

ПО-2
ОМ-2964

+4.850

3,1

(  )

2,9

(  )

+4.150

+4.850 +4.150

ко
мп

.Д
У

ВК

ДУ В1

П

СУ

ОВ

6

6

6

7 7

7
7

7

7

77

7

7

7
7

7

7

7 7

8

8

88

9

9

1 42,5

42,5

12,5

1 32,2

33,7

14,9

3 78,8

80,3

46,1

ВШУ-125

ВШУ-125

ВШУ-125ВШУ-125

ВШУ-125

ВШУ-125

К-2 К-2 К-2 К-2 К-2

СЛ 12 СЛ 12
СЛ 18 СЛ 18

СЛ 18СЛ 18СЛ 18 СЛ 09СЛ 18 СЛ 18

Место установки
кондиционера

+4.030
+4.030

+4.180

+4.180

+4.180

+4.180

+4.180

+4.180

+4.180

+4.180

+4.890

+4.890

+4.890

+4.890

ПД 15-25л ПД 15-25

ПД 15-25л

ПД 20-25

ПД 20-25 ПД 20-25

ПД 20-25ПД 20-25ПД 11-25ПД 20-25

4

4

4-8

8,6

4-4

18,1

4-5

14,9

4-6

13,1

4-7

13,0

4-10

1,3

4-12 3,7

4-11

1,4

4-13 1,5

4-9

4,7

4-14

14,94-15

10,3

4-16

3,4

4-173,6

4-18

1,5

4-19
12,5

4-24

5,5

4-25 3,7

4-26

88,3

4-20

9,3

4-21

3,6

4-22

5,3
4-23

2,6

4-1

19,0

4-2

10,1

4-3

12,3

13 200

2
0
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0
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5
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4
7
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0
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4
5
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2
7
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0
0
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0
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2
0
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0
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Условные обозначения

- железобетон

- перегородка из гипсокартона С 111

- номер помещения

ДН-1, ОК-1

- площадь помещения

- марка элемента заполнения проемов

2

- марка пола

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- пазогребневые влагостойкие гипсовые блоки

- кирпич керамический 120 мм
  штукатурка 20 мм

Секция 4,  МОП

Секция 4, Квартира №1

Секция 4, Квартира №2

Секция 4, Квартира №3

Секция 4, Технические помещения

4-1

4-2

4-3

4-4

4-5

4-6

4-7

4-8

4-9

4-10

4-11

4-12

4-13

4-14

4-15

4-16

4-17

4-18

4-19

4-20

4-21

4-22

4-23

4-24

4-25

4-26

Общеквартирный коридор

Лифтовой холл

Лестничная клетка

Комната №1

Комната №2

Комната №3

Кухня

Передняя

Коридор №1

Коридор №2

Уборная

С/У

Лоджия

Комната

Кухня

Передняя

С/У

Лоджия

Комната

Кухня

Передняя

Коридор

Кладовая

Гардероб

С/У

Техническое пространство

19,0

10,1

12,3

41,4 м²

18,1

14,9

13,1

13,0

8,6

4,7

1,3

1,4

3,7

1,5

80,3 м²

14,9

10,3

3,4

3,6

1,5

33,7 м²

12,5

9,3

3,6

5,3

2,6

5,5

3,7

42,5 м²

88,3

88,3 м²

Экспликация помещений

№ Наименование Площадь

Марка Обозначение Наименование Кол.
Ед.
изм.

Приме-
чание

Спецификация элементов заполнения проемов

Дверной блок

ДВ-2о шт.1

3ДВ-3л шт.

Оконный блок

шт.

шт.

шт.

Оконно дверной блок

шт.

Остекление лоджий

ДПСО 02 2115-1260пр EIS60

ГОСТ 31173-2016

ОК-1 6ОП ОСП 16-19 ПОГОСТ 23166-99

ОК-2.1 2ОП ОСП 16-12 ПОГОСТ 23166-99

ОК-4л 1ОП ОСП 16-10 ПОлГОСТ 23166-99

1

шт.

ОБ-1л ГОСТ 23166-99
1

шт.1

шт.

ОБ-1п ГОСТ 23166-99
1

ДВ-1ло шт.1ДПСО 01 2115-1030л EIS60 EIS 60

EIS 60

ГОСТ Р 57327-2016

ГОСТ Р 57327-2016

ДСВ, В, Оп, Прг, Л, Вн, Псп, М2
(в проем 1000х2150h)

ОП ОСП 15-15 ПОл

ОП ОСП 15-15 ПОп

БП ОСП 22-7 п

БП ОСП 22-7 л

шт.

шт.

ОА О 19-27 ПВГОСТ 23166-99 1

ОА О 19-29 ПВГОСТ 23166-99 1

ОЛт-10

ОЛт-11

450 27 200

3 600 3 600 1 700 1 900 3 600 2 000 300 3 300 3 600 3 600

11с 1с1с 2с 3с 5с 6с 9с

54

10с4с 8с7с

5
 4

0
0

1 
2
0
0

4
 4

0
0

2
 0

0
0

4
 4

0
0

1 
2
0
0

13
 2

0
0

Ас

Бс

Вс

Гс

Дс

ЕсМ

Л

Жс

5
 4

0
0

1 
2
0
0

4
 4

0
0

2
 0

0
0

4
 4

0
0

1 
2
0
0

13
 2

0
0

Ас

Бс

Вс

Гс

Дс

ЕсМ

Л

Жс

Примечания:

1. Данный лист смотри совместно с общими указаниями на листе 2.
2. Оборудование и двери в санузлах и кухнях, внутриквартирные двери показаны условно.
3. Отделку помещений производить после прокладки инженерных коммуникаций. Откосы окрасить в цвет

стен. Открытые коммуникации окрасить в цвет стен и потолка в зависимости от их расположения.
4. В наружных стенах из газоблока клапаны ВШУ устанавливаются на высоте 900мм от потолка. Цвет

фасадной решётки клапана RAL 7011.
5. Марки ограждений маршей в лестничных клетках смотри сечения 1-1 - 13-13.
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Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"

И
н
в
. 
№

 п
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д
л
.

П
о
д
л
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и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
 №

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Формат А1

Мустафин Р.К.

ОЛт-11

ОЛт-10ОЛт-10 ОЛт-10

ДВ-2о

Д
В
-
3

Д
В
-
3
л

ОЛт-11

ДВ-3лДВ-3ДВ-3

ОК-1 ОК-4л ОК-1

ОК-1

ОБ-1л ОБ-1л ОБ-1п

ОБ-1лОБ-1п

Д
В
-
1л
о

ОК-1

ОК-4ОК-1 ОК-2.1
ОК-2.1 ОК-1

ОК-1

Ст.М.

Ст.М.Ст.М.

Ст.М.

Ст.М.

440

440 440

300 300

300 300 300

ПК ПК

Подпор в
ПБЗ

УЭРВ

i=0,02

i=0,02 i=0,01

i=
0
,0
7

i=
0
,0
5

i=
0
,0
4

i=0,02

Зашить ГКЛВ
Зашить ГКЛВ

Зашить ГКЛВ Зашить ГКЛВ Зашить ГКЛВ

Зашить ГКЛВ

Зашить ГКЛВ

Зашить ГКЛВ

решётка
клапана ВШУ

решётка
клапана ВШУ

решётка
клапана ВШУ

решётка
клапана ВШУ

решётка
клапана ВШУ

решётка
клапана ВШУ

решётка
клапана ВШУ

решётка
клапана ВШУ

решётка
клапана ВШУ

Тротуарная плитка
600х600х30 на ц.п. растворе

Тротуарная плитка
600х600х30 на ц.п. растворе

ПО-2
ОМ-2964

ПО-2
ОМ-2964

ПО-1
ОМ-2764

ПО-1
ОМ-2764

ПО-1
ОМ-2764

3,1

(  )

2,9

(  )
2,9

(  )

2,9

(  )

3,3

(  )

3,1

(  )

ко
мп

.Д
У

ВК ВКОВ

ВК

ДУ ОВ

ОВ

В1

СУ

П

6

6

6

8

7 7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

77

7

7

7

7 7

9
9

9

9
9

8

8

8 8 8

8

8

3 70,0

71,5

43,2 1 32,0

33,5

14,9

1 24,1

25,6

14,9

1 32,2

33,7

14,9

3 81,4

83,0

42,8

ВШУ-125

ВШУ-125

ВШУ-125

ВШУ-125

ВШУ-125

ВШУ-125ВШУ-125

ВШУ-125ВШУ-125

К-2 К-2 К-2 К-2 К-2

СЛ 18 СЛ 09 СЛ 12 СЛ 12
СЛ 18 СЛ 18

СЛ 18СЛ 18СЛ 18 СЛ 18 СЛ 09

Место установки
кондиционера

Место установки
кондиционера

+4.030

+4.030

+4.180 +4.180

+4.180+4.180

+4.180

+4.180

+4.890 +4.890 +4.890

+4.890

ПД 15-25л ПД 15-25

ПД 15-25лПД 15-25ПД 15-25

ПД 20-25 ПД 11-25
ПД 20-25 ПД 20-25

ПД 20-25ПД 20-25ПД 11-25ПД 20-25ПД 20-25

7

5

5

5-4

19,2

5-5

15,9

5-6

13,1

5-7

13,0

5-8

8,3

5-9

4,7
5-10

1,3

5-11

1,4

5-12 4,5

5-14

14,9
5-15

10,3

5-16

3,4

5-13
1,6

5-173,6

5-18

1,5

5-19

14,9 5-20

5,5

5-21 3,7

5-22

1,5

5-23

14,9 5-24

10,3

5-25

3,2

5-26 3,6

5-27

1,5

5-30

10,2

5-31

6,0

5-32

8,6

5-33

4,4

5-34

2,7

5-35

1,4

1,5

5-28

18,1

5-29

14,9

5-363,7

5-37
1,5

5-1

21,9

5-2

10,1

5-3

12,3

13 200

2
0
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0
0

4
5
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4
7
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0
0

4
5
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2
7
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0
0
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0
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2
0
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0
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6
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3
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0
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0
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450

27 200 27 425 21 825 21 600
450

23 600

Секция
4

Секция
3

Секция
5

Секция
6

Секция
7
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8

Секция
9
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Секция
2

Секция
1

Секция
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Секция
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Л
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7
5

7
5

8
0

Условные обозначения

- железобетон

- перегородка из гипсокартона С 111

- номер помещения

ДН-1, ОК-1

- площадь помещения

- марка элемента заполнения проемов

2

- марка пола

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- пазогребневые влагостойкие гипсовые блоки

- кирпич керамический 120 мм
  штукатурка 20 мм

Секция 5,  МОП

Секция 5, Квартира №1

Секция 5, Квартира №2

Секция 5, Квартира №3

Секция 5, Квартира №4

Секция 5, Квартира №5

5-1

5-2

5-3

5-4

5-5

5-6

5-7

5-8

5-9

5-10

5-11

5-12

5-13

5-14

5-15

5-16

5-17

5-18

5-19

5-20

5-21

5-22

5-23

5-24

5-25

5-26

5-27

5-28

5-29

5-30

5-31

5-32

5-33

5-34

5-35

5-36

5-37

Общеквартирный коридор

Лифтовой холл

Лестничная клетка

Комната №1

Комната №2

Комната №3

Кухня

Передняя

Коридор №1

Коридор №2

Уборная

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната

Кухня

Передняя

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната

Кухня-ниша

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната

Кухня

Передняя

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната №1

Комната №2

Комната №3

Кухня-ниша

Передняя

Коридор

Гардероб

Уборная

Совмещенный санузел

Лоджия

21,9

10,1

12,3

44,3 м²

19,2

15,9

13,1

13,0

8,3

4,7

1,3

1,4

4,5

1,6

83,0 м²

14,9

10,3

3,4

3,6

1,5

33,7 м²

14,9

5,5

3,7

1,5

25,6 м²

14,9

10,3

3,2

3,6

1,5

33,5 м²

18,1

14,9

10,2

6,0

8,6

4,4

2,7

1,4

3,7

1,5

71,5 м²

Экспликация помещений

№ Наименование Площадь

Марка Обозначение Наименование Кол.
Ед.
изм.

Приме-
чание

Спецификация элементов заполнения проемов

Дверной блок

ДВ-2о шт.1

шт.3

ДВ-3л шт.2

Оконный блок

шт.

шт.

шт.

шт.

Оконно дверной блок

шт.

Остекление лоджий

ДПСО 02 2115-1260пр EIS60

ГОСТ 31173-2016

ГОСТ 31173-2016

ДВ-3

ОК-1 7ОП ОСП 16-19 ПОГОСТ 23166-99

ОК-2.1 2ОП ОСП 16-12 ПОГОСТ 23166-99

ОК-4 1ОП ОСП 16-10 ПОпГОСТ 23166-99

ОК-4л 1ОП ОСП 16-10 ПОлГОСТ 23166-99

3

шт.

ОБ-1л ГОСТ 23166-99
3

шт.2

шт.

ОБ-1п ГОСТ 23166-99
2

ДВ-1ло шт.1ДПСО 01 2115-1030л EIS60 EIS 60

EIS 60

ГОСТ Р 57327-2016

ГОСТ Р 57327-2016

ДСВ, В, Оп, Прг, Л, Вн, Псп, М2
(в проем 1000х2150h)

ДСВ, В, Оп, Прг, Пр, Вн, Псп, М2
(в проем 1000х2150h)

ОП ОСП 15-15 ПОл

ОП ОСП 15-15 ПОп

БП ОСП 22-7 п

БП ОСП 22-7 л

шт.

шт.

ОА О 19-27 ПВГОСТ 23166-99 3

ОА О 19-29 ПВГОСТ 23166-99 2

ОЛт-10

ОЛт-11

27 425

3 600 3 600 1 700 1 900 3 600 2 000 300 3 300 3 600 3 825

11с 1с

5

2с 3с 5с 6с 9с 10с4с 8с7с 11с 1с
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5
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0
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2
0
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4
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0
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0
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4
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0
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2
0
0
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0
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Примечания:

1. Данный лист смотри совместно с общими указаниями на листе 2.
2. Оборудование и двери в санузлах и кухнях, внутриквартирные двери показаны условно.
3. Отделку помещений производить после прокладки инженерных коммуникаций. Откосы окрасить в цвет

стен. Открытые коммуникации окрасить в цвет стен и потолка в зависимости от их расположения.
4. В наружных стенах из газоблока клапаны ВШУ устанавливаются на высоте 900мм от потолка. Цвет

фасадной решётки клапана RAL 7011.
5. Марки ограждений маршей в лестничных клетках смотри сечения 1-1 - 13-13.
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Королёнок Ю.А. Отделочный план 2 этаж. Секция 6 (1:50)

Коваленко М.С.

01.20

«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:

Московская область, Ленинский муниципальный район,
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01.20

01.20

Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
л
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
 №

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Формат А1

Мустафин Р.К.

ОЛт-10

ОЛт-11

ДВ-3

ДВ-2о

ОЛт-10

ОЛт-11

ДВ-3л

ОК-1 ОК-1 ОК-1

ОК-1

ОБ-1л ОБ-1п

ОБ-1п ОБ-1л

Д
В
-
1л

о

ОК-1 ОК-2.1

Д
В
-
3
л

ОК-1

Д
В
-
3

ОК-2.1

Ст.М.

Ст.М.

Ст.М.

Ст.М.

440 440

300 300

300 300

ПК ПК

Подпор в
ПБЗ

УЭРВ

i=0,02 i=0,04 i=0,02

i=
0
,0
7

i=
0
,0
5

i=
0
,0
7

i=
0
,0
5

i=0,04

Зашить ГКЛВ

Зашить ГКЛВ

Зашить ГКЛВ

Зашить ГКЛВ

Зашить ГКЛВЗашить ГКЛВ

Зашить ГКЛВ

решётка
клапана ВШУ

решётка
клапана ВШУ
решётка
клапана ВШУ

решётка
клапана ВШУрешётка

клапана ВШУ

решётка
клапана ВШУ

решётка
клапана ВШУ

Тротуарная плитка
600х600х30 на ц.п. растворе

Тротуарная плитка
600х600х30 на ц.п. растворе

ПО-2
ОМ-2964

ПО-2
ОМ-2964

ПО-1
ОМ-2764

ПО-1
ОМ-2764

3,3

(  )

2,9

(  )

3,1

(  )

2,9

(  )

ко
мп

.Д
У

ВКОВ ВК

ДУ ОВ

ОВ

СУ

П

В1

6

6

6

77

7

7

7

7 7

7 7

7

7

7

77

7

8

8

8 8

8

8

8

9

9

9

2 61,1

62,5

33,02 63,6

65,2

35,1

1 32,2

33,7

14,9

1 32,2

33,7

14,9

ВШУ-125

ВШУ-125 ВШУ-125

ВШУ-125ВШУ-125

ВШУ-125

ВШУ-125

К-2 К-2 К-2
К-2

К-2

СЛ 18 СЛ 12 СЛ 18

СЛ 18СЛ 18СЛ 18СЛ 18

Место установки
кондиционера

Место установки
кондиционера

+4.030 +4.030

+4.180 +4.180

+4.180

+4.180
+4.180

+4.180

+4.890 +4.890

+4.890

К-3К-3

ПД 15-25л ПД 15-25

ПД 15-25лПД 15-25

ПД 20-25 ПД 20-25

ПД 20-25ПД 20-25ПД 20-25ПД 20-25

СЛ 12

6

6

9

6-4

18,1

6-5

14,9

6-6

13,0

6-7

8,6

6-8

1,3
6-9

1,4

6-10 3,7

6-11
1,5

6-17

14,9 6-18

10,3

6-19

3,4

6-20 3,6

6-21

1,5

6-22

19,2

6-23

15,9

6-24

13,0

6-25

8,3

6-26

1,3

6-27

1,4

6-284,5

6-29
1,6

6-1

11,7

6-2

10,1

6-3

12,3

6-153,6
6-14

3,4
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0
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Условные обозначения

- железобетон

- перегородка из гипсокартона С 111

- номер помещения

ДН-1, ОК-1

- площадь помещения

- марка элемента заполнения проемов

2

- марка пола

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- пазогребневые влагостойкие гипсовые блоки

- кирпич керамический 120 мм
  штукатурка 20 мм

Секция 6,  МОП

Секция 6, Квартира №1

Секция 6, Квартира №2

Секция 6, Квартира №3

Секция 6, Квартира №4

6-1

6-2

6-3

6-4

6-5

6-6

6-7

6-8

6-9

6-10

6-11

6-12

6-13

6-14

6-15

6-16

6-17

6-18

6-19

6-20

6-21

6-22

6-23

6-24

6-25

6-26

6-27

6-28

6-29

Общеквартирный коридор

Лифтовой холл

Лестничная клетка

Комната №1

Комната №2

Кухня

Передняя

Коридор

Уборная

Совмщенный санузел

Лоджия

Комната

Кухня

Передняя

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната

Кухня

Передняя

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната №1

Комната №2

Кухня

Передняя

Коридор

Уборная

Совмещенный санузел

Лоджия

11,7

10,1

12,3

34,1 м²

18,1

14,9

13,0

8,6

1,3

1,4

3,7

1,5

62,5 м²

14,9

10,3

3,4

3,6

1,5

33,7 м²

14,9

10,3

3,4

3,6

1,5

33,7 м²

19,2

15,9

13,0

8,3

1,3

1,4

4,5

1,6

65,2 м²

Экспликация помещений

№ Наименование Площадь

Марка Обозначение Наименование Кол.
Ед.
изм.

Приме-
чание

Спецификация элементов заполнения проемов

Дверной блок

ДВ-2о шт.1

шт.2

ДВ-3л шт.2

Оконный блок

шт.

шт.

Оконно дверной блок

шт.

Остекление лоджий

ДПСО 02 2115-1260пр EIS60

ГОСТ 31173-2016

ГОСТ 31173-2016

ДВ-3

ОК-1 6ОП ОСП 16-19 ПОГОСТ 23166-99

ОК-2.1 2ОП ОСП 16-12 ПОГОСТ 23166-99

2

шт.

ОБ-1л ГОСТ 23166-99
2

шт.2

шт.

ОБ-1п ГОСТ 23166-99
2

ДВ-1ло шт.1ДПСО 01 2115-1030л EIS60 EIS 60

EIS 60

ГОСТ Р 57327-2016

ГОСТ Р 57327-2016

ДСВ, В, Оп, Прг, Л, Вн, Псп, М2
(в проем 1000х2150h)

ДСВ, В, Оп, Прг, Пр, Вн, Псп, М2
(в проем 1000х2150h)

ОП ОСП 15-15 ПОл

ОП ОСП 15-15 ПОп

БП ОСП 22-7 п

БП ОСП 22-7 л

шт.

шт.

ОА О 19-27 ПВГОСТ 23166-99 2

ОА О 19-29 ПВГОСТ 23166-99 2

ОЛт-10

ОЛт-11

21 825

3 825 3 300 300 3 600 3 600 300 3 300 3 600

11с 1с

7 8

2с 4с3с 7с6с5с 8с 9с 1с
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0
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0
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0
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0
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0
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Жс

Примечания:

1. Данный лист смотри совместно с общими указаниями на листе 2.
2. Оборудование и двери в санузлах и кухнях, внутриквартирные двери показаны условно.
3. Отделку помещений производить после прокладки инженерных коммуникаций. Откосы окрасить в цвет

стен. Открытые коммуникации окрасить в цвет стен и потолка в зависимости от их расположения.
4. В наружных стенах из газоблока клапаны ВШУ устанавливаются на высоте 900мм от потолка. Цвет

фасадной решётки клапана RAL 7011.
5. Марки ограждений маршей в лестничных клетках смотри сечения 1-1 - 13-13.



GSPublisherVersion 742.0.0.62

Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

48

Разработал

Норм. контр.

Р
Проверил
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Коваленко М.С.
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01.20

01.20

Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"

И
н
в
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д
л
.
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д
л
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 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
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С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Формат А1

Мустафин Р.К.

ДВ-2о

ОЛт-10

ОЛт-10

ДВ-3л

ОЛт-10

ОЛт-11

ДВ-3

ОК-1ОК-1ОК-1

ОК-1

ОБ-1пОБ-1л

ОБ-1лОБ-1п

ОК-1

Д
В
-
3

ОК-1

Д
В
-
3
л

Д
В
-
1л
о

ОК-2.1
ОК-2.1

Ст.М.

Ст.М.

Ст.М.

Ст.М.

440 440

300 300

300 300

ПК ПК
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решётка
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решётка
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ПО-1
ОМ-2764

Тротуарная плитка
600х600х30 на ц.п. растворе

Тротуарная плитка
600х600х30 на ц.п. растворе

ПО-2
ОМ-2964
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ОМ-2764

ПО-1
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Место установки
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Условные обозначения

- железобетон

- перегородка из гипсокартона С 111

- номер помещения

ДН-1, ОК-1

- площадь помещения

- марка элемента заполнения проемов

2

- марка пола

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- пазогребневые влагостойкие гипсовые блоки

- кирпич керамический 120 мм
  штукатурка 20 мм

Секция 7,  МОП

Секция 7, Квартира №1

Секция 7, Квартира №2

Секция 7, Квартира №3

Секция 7, Квартира №4

7-1

7-2

7-3

7-4

7-5

7-6

7-7

7-8

7-9

7-10

7-11

7-12

7-13

7-14

7-15

7-16

7-17

7-18

7-19

7-20

7-21

7-22

7-23

7-24

7-25

7-26

7-27

7-28

7-29

Общеквартирный коридор

Лифтовой холл

Лестничная клетка

Комната №1

Комната №2

Кухня

Передняя

Коридор

Уборная

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната

Кухня

Передняя

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната

Кухня

Передняя

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната №1

Комната №2

Кухня

Передняя

Коридор

Уборная

Совмещенный санузел

Лоджия

11,8

10,1

12,3

34,2 м²

17,6

14,5

13,0

8,3

1,3

1,4

3,9

1,5

61,5 м²

14,9

10,3

3,4

3,6

1,5

33,7 м²

14,9

10,3

3,4

3,6

1,5

33,7 м²

18,1

14,9

13,0

8,6

1,3

1,4

3,7

1,5

62,5 м²

Экспликация помещений

№ Наименование Площадь

Марка Обозначение Наименование Кол.
Ед.
изм.

Приме-
чание

Спецификация элементов заполнения проемов

Дверной блок

ДВ-2о шт.1

шт.2

ДВ-3л шт.2

Оконный блок

шт.

шт.

Оконно дверной блок

шт.

Остекление лоджий

ДПСО 02 2115-1260пр EIS60

ГОСТ 31173-2016

ГОСТ 31173-2016

ДВ-3

ОК-1 6ОП ОСП 16-19 ПОГОСТ 23166-99

ОК-2.1 2ОП ОСП 16-12 ПОГОСТ 23166-99

2

шт.

ОБ-1л ГОСТ 23166-99
2

шт.2

шт.

ОБ-1п ГОСТ 23166-99
2

ДВ-1ло шт.1ДПСО 01 2115-1030л EIS60 EIS 60

EIS 60

ГОСТ Р 57327-2016

ГОСТ Р 57327-2016

ДСВ, В, Оп, Прг, Л, Вн, Псп, М2
(в проем 1000х2150h)

ДСВ, В, Оп, Прг, Пр, Вн, Псп, М2
(в проем 1000х2150h)

ОП ОСП 15-15 ПОл

ОП ОСП 15-15 ПОп

БП ОСП 22-7 п

БП ОСП 22-7 л

шт.

шт.

ОА О 19-27 ПВГОСТ 23166-99 3

ОА О 19-29 ПВГОСТ 23166-99 1

ОЛт-10

ОЛт-11

21 600 450

3 600 3 300 300 3 600 3 600 300 3 300 3 600

9с 1с

9

4с3с 7с6с5с 8с2с 9с

10

5
 4

0
0

1 
2
0
0

4
 4

0
0

2
 0

0
0

4
 4

0
0

1 
2
0
0

13
 2

0
0

Ас

Бс

Вс

Гс

Дс

Ес М

Л

Жс

Примечания:

1. Данный лист смотри совместно с общими указаниями на листе 2.
2. Оборудование и двери в санузлах и кухнях, внутриквартирные двери показаны условно.
3. Отделку помещений производить после прокладки инженерных коммуникаций. Откосы окрасить в цвет

стен. Открытые коммуникации окрасить в цвет стен и потолка в зависимости от их расположения.
4. В наружных стенах из газоблока клапаны ВШУ устанавливаются на высоте 900мм от потолка. Цвет

фасадной решётки клапана RAL 7011.
5. Марки ограждений маршей в лестничных клетках смотри сечения 1-1 - 13-13.
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Условные обозначения

- железобетон

- перегородка из гипсокартона С 111

- номер помещения

ДН-1, ОК-1

- площадь помещения

- марка элемента заполнения проемов

2

- марка пола

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- пазогребневые влагостойкие гипсовые блоки

- кирпич керамический 120 мм
  штукатурка 20 мм

Секция 8,  МОП

Секция 8, Квартира №1

Секция 8, Квартира №2

Секция 8, Квартира №3

Секция 8, Квартира №4

Секция 8, Квартира №5

8-1

8-2

8-3

8-4

8-5

8-6

8-7

8-8

8-9

8-10

8-11

8-12

8-13

8-14

8-15

8-16

8-17

8-18

8-19

8-20

8-21

8-22

8-23

8-24

8-25

8-26

8-27

8-28

8-29

8-30

8-31

8-32

8-33

8-34

8-35

8-36

8-37
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8-42

Общеквартирный коридор

Лифтовой холл

Лестничная клетка

Комната

Кухня

Передняя

Совмещённый санузел

Лоджия

Комната №1

Комната №2

Комната №3

Кухня

Передняя

Коридор №1

Коридор №2

Уборная

Совмещённый санузел

Лоджия

Комната №1

Комната №2

Комната №3

Кухня-ниша

Передняя

Коридор №2

Коридор №1

Гардероб

Уборная

Совмещённый санузел

Лоджия

Комната

Кухня

Передняя

Совмещённый санузел

Лоджия

Комната №1

Комната №2

Кухня

Передняя

Коридор

Уборная

Совмещённый санузел

Лоджия

29,3

11,8

13,5

54,6 м²

15,0

8,7

5,7

3,9

1,5

34,8 м²

17,6

14,5

13,1

14,2

8,3

4,7

1,6

1,4

3,9

1,5

80,8 м²

11,1

13,0

10,6

6,1

4,8

2,6

1,6

2,6

1,4

3,7

1,5

59,0 м²

15,0

10,3

3,4

3,6

1,5

33,8 м²

17,6

17,6

11,1

6,6

1,6

1,4

3,9

1,5

61,3 м²

Экспликация помещений

№ Наименование Площадь

Марка Обозначение Наименование Кол.
Ед.
изм.

Приме-
чание

Спецификация элементов заполнения проемов

Дверной блок

ДВ-2о шт.1

шт.3

ДВ-3л шт.2

Оконный блок

шт.

шт.

шт.

Оконно дверной блок

шт.

Остекление лоджий

ДПСО 02 2115-1260пр EIS60

ГОСТ 31173-2016

ГОСТ 31173-2016

ДВ-3

ОК-1 9ОП ОСП 16-19 ПОГОСТ 23166-99

ОК-2 1Индивидуального изготовления

ОК-3 1ОП ОСП 16-13 ПОГОСТ 23166-99

2

шт.

ОБ-1л ГОСТ 23166-99
2

шт.3

шт.

ОБ-1п ГОСТ 23166-99
3

E 30

ДВ-1ло шт.1ДПСО 01 2115-1030л EIS60 EIS 60

EIS 60

ГОСТ Р 57327-2016

ГОСТ Р 57327-2016

ДСВ, В, Оп, Прг, Л, Вн, Псп, М2
(в проем 1000х2150h)

ДСВ, В, Оп, Прг, Пр, Вн, Псп, М2
(в проем 1000х2150h)

ОП ОСП 15-15 ПОл

ОП ОСП 15-15 ПОп

БП ОСП 22-7 п

БП ОСП 22-7 л

шт.ОА О 19-27 ПВГОСТ 23166-99 4

шт.ОА О 19-29 ПВГОСТ 23166-99 1

ОЛт-10

ОЛт-11

Металлический в противопожарном
исполнении (в проем 1320х1600 мм)

Примечания:

1. Данный лист смотри совместно с общими указаниями на листе 2.
2. Оборудование и двери в санузлах и кухнях, внутриквартирные двери показаны условно.
3. Отделку помещений производить после прокладки инженерных коммуникаций. Откосы окрасить в цвет

стен. Открытые коммуникации окрасить в цвет стен и потолка в зависимости от их расположения.
4. В наружных стенах из газоблока клапаны ВШУ устанавливаются на высоте 900мм от потолка. Цвет

фасадной решётки клапана RAL 7011.
5. Марки ограждений маршей в лестничных клетках смотри сечения 1-1 - 13-13.
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Условные обозначения

- железобетон

- перегородка из гипсокартона С 111

- номер помещения

ДН-1, ОК-1

- площадь помещения

- марка элемента заполнения проемов

2

- марка пола

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- пазогребневые влагостойкие гипсовые блоки

- кирпич керамический 120 мм
  штукатурка 20 мм

Секция 9,  МОП

Секция 9, Квартира №1

Секция 9, Квартира №2

Секция 9, Квартира №3

Секция 9, Квартира №4

Секция 9, Квартира №5

Секция 9, Квартира №6

9-1

9-2

9-3

9-4

9-5

9-6
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9-39

9-40
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9-43

9-44

9-45

9-46

9-47

Общеквартирный коридор

Лифтовой холл

Лестничная клетка

Комната №1

Комната №2

Кухня-ниша

Передняя

Коридор

Уборная

Совмещенный санузел

Комната №1

Комната №2

Комната №3

Кухня-ниша

Передняя

Коридор

Гардероб

Уборная

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната

Кухня

Передняя

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната

Кухня

Передняя

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната №1

Комната №2

Комната №3

Кухня-ниша

Передняя

Коридор

Гардероб

Уборная

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната №1

Комната №2

Кухня

Передняя

Коридор

Уборная

Совмещенный санузел

32,2

10,1

12,3

54,6 м²

14,2

11,1

5,0

5,1

1,5

1,4

3,7

42,0 м²

17,6

14,5

11,1

6,0

8,3

4,4

3,3

1,4

3,9

1,5

72,0 м²

14,9

10,3

3,4

3,6

1,5

33,7 м²

14,9

10,3

3,4

3,6

1,5

33,7 м²

18,1

14,9

11,1

6,0

8,6

4,4

3,3

1,4

3,7

1,5

73,0 м²

14,2

11,1

5,0

5,1

1,5

1,4

3,7

42,0 м²

Экспликация помещений

№ Наименование Площадь

Марка Обозначение Наименование Кол.
Ед.
изм.

Приме-
чание

Спецификация элементов заполнения проемов

Дверной блок

ДВ-2о шт.1

шт.2

ДВ-3л шт.4

Оконный блок

шт.

шт.

шт.

шт.

Оконно-дверной блок

шт.

Остекление лоджий

ДПСО 02 2115-1260пр EIS60

ГОСТ 31173-2016

ГОСТ 31173-2016

ДВ-3

ОК-1 10ОП ОСП 16-19 ПОГОСТ 23166-99

ОК-2.1 2ОП ОСП 16-12 ПОГОСТ 23166-99

ОК-4 2ОП ОСП 16-10 ПОпГОСТ 23166-99

ОК-4л 2ОП ОСП 16-10 ПОлГОСТ 23166-99

2

шт.

ОБ-1л ГОСТ 23166-99
2

шт.2

шт.

ОБ-1п ГОСТ 23166-99
2

ДВ-1ло шт.1ДПСО 01 2115-1030л EIS60 EIS 60

EIS 60

ГОСТ Р 57327-2016

ГОСТ Р 57327-2016

ДСВ, В, Оп, Прг, Л, Вн, Псп, М2
(в проем 1000х2150h)

ДСВ, В, Оп, Прг, Пр, Вн, Псп, М2
(в проем 1000х2150h)

ОП ОСП 15-15 ПОл

ОП ОСП 15-15 ПОп

БП ОСП 22-7 п

БП ОСП 22-7 л

шт.

шт.

ОА О 19-27 ПВГОСТ 23166-99 2

ОА О 19-29 ПВГОСТ 23166-99 2

ОЛт-10

ОЛт-11

Примечания:

1. Данный лист смотри совместно с общими указаниями на листе 2.
2. Оборудование и двери в санузлах и кухнях, внутриквартирные двери показаны условно.
3. Отделку помещений производить после прокладки инженерных коммуникаций. Откосы окрасить в цвет

стен. Открытые коммуникации окрасить в цвет стен и потолка в зависимости от их расположения.
4. В наружных стенах из газоблока клапаны ВШУ устанавливаются на высоте 900мм от потолка. Цвет

фасадной решётки клапана RAL 7011.
5. Марки ограждений маршей в лестничных клетках смотри сечения 1-1 - 13-13.
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Условные обозначения

- железобетон

- перегородка из гипсокартона С 111

- номер помещения

ДН-1, ОК-1

- площадь помещения

- марка элемента заполнения проемов

2

- марка пола

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- пазогребневые влагостойкие гипсовые блоки

- кирпич керамический 120 мм
  штукатурка 20 мм

Секция 10,  МОП

Секция 10, Квартира №1

Секция 10, Квартира №2

Секция 10, Квартира №3

Секция 10, Квартира №4

10-1

10-2

10-3

10-4
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10-6

10-7
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10-9

10-10

10-11

10-12

10-13

10-14

10-15

10-16
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Общеквартирный коридор

Лифтовой холл

Лестничная клетка

Комната №1

Комната №2

Кухня

Передняя

Коридор

Уборная

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната

Кухня

Передняя

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната

Кухня

Передняя

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната №1

Комната №2

Кухня

Передняя

Коридор

Уборная

Совмещенный санузел

Лоджия

11,7

10,1

12,3

34,1 м²

18,1

14,9

13,0

8,6

1,3

1,4

3,7

1,5

62,5 м²

14,9

10,3

3,4

3,6

1,5

33,7 м²

14,9

10,3

3,4

3,6

1,5

33,7 м²

17,6

14,5

13,0

8,3

1,3

1,4

3,9

1,5

61,5 м²

Экспликация помещений

№ Наименование Площадь

Марка Обозначение Наименование Кол.
Ед.
изм.

Приме-
чание

Спецификация элементов заполнения проемов

Дверной блок

ДВ-2о шт.1

шт.2

ДВ-3л шт.2

Оконный блок

шт.

шт.

Оконно дверной блок

шт.

Остекление лоджий

ДПСО 02 2115-1260пр EIS60

ГОСТ 31173-2016

ГОСТ 31173-2016

ДВ-3

ОК-1 6ОП ОСП 16-19 ПОГОСТ 23166-99

ОК-2.1 2ОП ОСП 16-12 ПОГОСТ 23166-99

2

шт.

ОБ-1л ГОСТ 23166-99
2

шт.2

шт.

ОБ-1п ГОСТ 23166-99
2

ДВ-1ло шт.1ДПСО 01 2115-1030л EIS60 EIS 60

EIS 60

ГОСТ Р 57327-2016

ГОСТ Р 57327-2016

ДСВ, В, Оп, Прг, Л, Вн, Псп, М2
(в проем 1000х2150h)

ДСВ, В, Оп, Прг, Пр, Вн, Псп, М2
(в проем 1000х2150h)

ОП ОСП 15-15 ПОл

ОП ОСП 15-15 ПОп

БП ОСП 22-7 п

БП ОСП 22-7 л

Секция 10

шт.ОА О 19-27 ПВГОСТ 23166-99 4ОЛт-10

Примечания:

1. Данный лист смотри совместно с общими указаниями на листе 2.
2. Оборудование и двери в санузлах и кухнях, внутриквартирные двери показаны условно.
3. Отделку помещений производить после прокладки инженерных коммуникаций. Откосы окрасить в цвет

стен. Открытые коммуникации окрасить в цвет стен и потолка в зависимости от их расположения.
4. В наружных стенах из газоблока клапаны ВШУ устанавливаются на высоте 900мм от потолка. Цвет

фасадной решётки клапана RAL 7011.
5. Марки ограждений маршей в лестничных клетках смотри сечения 1-1 - 13-13.
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Условные обозначения

- железобетон

- перегородка из гипсокартона С 111

- номер помещения

ДН-1, ОК-1

- площадь помещения

- марка элемента заполнения проемов

2

- марка пола

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- пазогребневые влагостойкие гипсовые блоки

- кирпич керамический 120 мм
  штукатурка 20 мм

Секция 11,  МОП

Секция 11, Квартира №1

Секция 11, Квартира №2

Секция 11, Квартира №3

Секция 11, Квартира №4

Секция 11, Квартира №5

Секция 11, Квартира №6

11-1

11-2

11-3

11-4

11-5

11-6

11-7

11-8

11-9

11-10

11-11

11-12

11-13

11-14

11-15

11-16

11-17

11-18

11-19

11-20

11-21

11-22

11-23

11-24

11-25

11-26

11-27

11-28

11-29

11-30

11-31

11-32

11-33

11-34

11-35

11-36

11-37

11-38

Общеквартирный коридор

Лифтовой холл

Лестничная клетка

Комната №1

Комната №2

Кухня

Передняя

Коридор

Уборная

Совмещённый санузел

Комната

Кухня

Передняя

Совмещённый санузел

Лоджия

Комната №1

Комната №2

Кухня

Передняя

Коридор

Уборная

Совмещённый санузел

Комната

Кухня-ниша

Совмещённый санузел

Комната

Кухня

Передняя

Совмещённый санузел

Лоджия

Комната №1

Комната №2

Кухня

Передняя

Коридор

Уборная

Совмещённый санузел

Лоджия

28,1

11,8

13,5

53,4 м²

17,6

17,6

12,0

7,6

3,9

2,2

3,9

64,8 м²

14,9

10,3

3,4

3,6

1,5

33,7 м²

14,2

16,8

10,3

3,5

1,5

1,4

3,6

51,3 м²

18,1

5,5

3,7

27,3 м²

14,9

10,3

3,4

3,6

1,5

33,7 м²

17,6

17,6

11,1

8,3

1,7

1,4

3,9

1,5

63,1 м²

Экспликация помещений

№ Наименование Площадь

Марка Обозначение Наименование Кол.
Ед.
изм.

Приме-
чание

Спецификация элементов заполнения проемов

Дверной блок

ДВ-2о шт.1

шт.3

ДВ-3л шт.3

Оконный блок

шт.

шт.

шт.

шт.

Оконно дверной блок

шт.

Остекление лоджий

ДПСО 02 2115-1260пр EIS60

ГОСТ 31173-2016

ГОСТ 31173-2016

ДВ-3

ОК-1 11ОП ОСП 16-19 ПОГОСТ 23166-99

ОК-2 1Индивидуального изготовления

ОК-3 1ОП ОСП 16-13 ПОГОСТ 23166-99

ОК-4 1ОП ОСП 16-10 ПОпГОСТ 23166-99

1

шт.

ОБ-1л ГОСТ 23166-99
1

шт.2

шт.

ОБ-1п ГОСТ 23166-99
2

E 30

ДВ-1ло шт.1ДПСО 01 2115-1030л EIS60 EIS 60

EIS 60

ГОСТ Р 57327-2016

ГОСТ Р 57327-2016

ДСВ, В, Оп, Прг, Л, Вн, Псп, М2
(в проем 1000х2150h)

ДСВ, В, Оп, Прг, Пр, Вн, Псп, М2
(в проем 1000х2150h)

ОП ОСП 15-15 ПОл

ОП ОСП 15-15 ПОп

БП ОСП 22-7 п

БП ОСП 22-7 л

Секция 11

шт.ОА О 19-27 ПВГОСТ 23166-99 3ОЛт-10

Металлический в противопожарном
исполнении (в проем 1320х1600 мм)

Примечания:

1. Данный лист смотри совместно с общими указаниями на листе 2.
2. Оборудование и двери в санузлах и кухнях, внутриквартирные двери показаны условно.
3. Отделку помещений производить после прокладки инженерных коммуникаций. Откосы окрасить в цвет

стен. Открытые коммуникации окрасить в цвет стен и потолка в зависимости от их расположения.
4. В наружных стенах из газоблока клапаны ВШУ устанавливаются на высоте 900мм от потолка. Цвет

фасадной решётки клапана RAL 7011.
5. Марки ограждений маршей в лестничных клетках смотри сечения 1-1 - 13-13.
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32,8

7
5

7
5

8
0

Условные обозначения

- железобетон

- перегородка из гипсокартона С 111

- номер помещения

ДН-1, ОК-1

- площадь помещения

- марка элемента заполнения проемов

2

- марка пола

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- пазогребневые влагостойкие гипсовые блоки

- кирпич керамический 120 мм
  штукатурка 20 мм

Секция 12,  МОП

Секция 12, Квартира №1

Секция 12, Квартира №2

Секция 12, Квартира №3

Секция 12, Квартира №4

12-1

12-2

12-3

12-4

12-5

12-6

12-7

12-8

12-9

12-10

12-11

12-12

12-13

12-14

12-15

12-16

12-17

12-18

12-19

12-20

12-21

12-22

12-23

12-24

12-25

12-26

12-27

12-28

12-29

Общеквартирный коридор

Лифтовой холл

Лестничная клетка

Комната №1

Комната №2

Кухня

Передняя

Коридор

Уборная

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната

Кухня

Передняя

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната

Кухня

Передняя

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната №1

Комната №2

Кухня

Передняя

Коридор

Уборная

Совмещенный санузел №1

Лоджия

11,8

10,1

12,3

34,2 м²

17,6

14,5

13,0

8,3

1,3

1,4

3,9

1,5

61,5 м²

14,9

10,3

3,4

3,6

1,5

33,7 м²

14,9

10,3

3,4

3,6

1,5

33,7 м²

18,1

14,9

13,0

8,6

1,3

1,4

3,7

1,5

62,5 м²

Экспликация помещений

№ Наименование Площадь

Оконный блок

Марка Обозначение Наименование Кол.
Ед.
изм.

Приме-
чание

Спецификация элементов заполнения проемов

Дверной блок

ДВ-2о шт.1

шт.2

ДВ-3л шт.2

Оконный блок

шт.

шт.

Оконно дверной блок

шт.

Остекление лоджий

ДПСО 02 2115-1260пр EIS60

ГОСТ 31173-2016

ГОСТ 31173-2016

ДВ-3

ОК-1 6ОП ОСП 16-19 ПОГОСТ 23166-99

ОК-2.1 2ОП ОСП 16-12 ПОГОСТ 23166-99

2

шт.

ОБ-1л ГОСТ 23166-99
2

шт.2

шт.

ОБ-1п ГОСТ 23166-99
2

ДВ-1ло шт.1ДПСО 01 2115-1030л EIS60 EIS 60

EIS 60

ГОСТ Р 57327-2016

ГОСТ Р 57327-2016

ДСВ, В, Оп, Прг, Л, Вн, Псп, М2
(в проем 1000х2150h)

ДСВ, В, Оп, Прг, Пр, Вн, Псп, М2
(в проем 1000х2150h)

ОП ОСП 15-15 ПОл

ОП ОСП 15-15 ПОп

БП ОСП 22-7 п

БП ОСП 22-7 л

Секция 12

шт.ОА О 19-27 ПВГОСТ 23166-99 2

шт.ОА О 19-29 ПВГОСТ 23166-99 2

ОЛт-10

ОЛт-11

Примечания:

1. Данный лист смотри совместно с общими указаниями на листе 2.
2. Оборудование и двери в санузлах и кухнях, внутриквартирные двери показаны условно.
3. Отделку помещений производить после прокладки инженерных коммуникаций. Откосы окрасить в цвет

стен. Открытые коммуникации окрасить в цвет стен и потолка в зависимости от их расположения.
4. В наружных стенах из газоблока клапаны ВШУ устанавливаются на высоте 900мм от потолка. Цвет

фасадной решётки клапана RAL 7011.
5. Марки ограждений маршей в лестничных клетках смотри сечения 1-1 - 13-13.
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Разработал

Норм. контр.

Р
Проверил

Королёнок Ю.А. Отделочный план 2 этаж. Секция 13. (1:50)

Коваленко М.С.

01.20

«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:

Московская область, Ленинский муниципальный район,
с/п Булатниковское, пос. Битца»

01.20

01.20

Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
л
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
 №

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Формат А1

Мустафин Р.К.

ДВ-2о

ОЛт-11

Д
В
-
3
л

ДВ-3

ОЛт-11

ОЛт-10 ОЛт-10

ДВ-3л

ОК-1

О
К
-
5

ОК-1 ОК-1 ОК-1

ОБ-1п

ОБ-1л ОБ-1п

Д
В
-
1л

о ОБ-1л

ОК-1ОК-4

ОК-1 ОК-4 ОК-2.1
ОК-2.1

Д
В
-
3

Ст.М.

Ст.М.

Ст.М.

Ст.М.

440 440

300 300

300 300

ПК ПК

Подпор в
ПБЗ

УЭРВ

i=0,03

i=
0
,0
8

i=
0
,0
8

Зашить ГКЛВ

Зашить ГКЛВ

Зашить ГКЛВ

Зашить ГКЛВ

Зашить ГКЛВ

Зашить ГКЛВ

Зашить ГКЛВ

решётка
клапана ВШУ

решётка
клапана ВШУ

решётка
клапана ВШУ

решётка
клапана ВШУ

решётка
200х200

решётка
200х200

решётка
200х200

ПО-2
ОМ-2964

ПО-1
ОМ-2764

ПО-1
ОМ-2764

ПО-2
ОМ-2964

ПО-2
ОМ-2964

2,9

(  )2,9

(  )

2,9

(  )

3,1

(  )

ко
мп

.Д
У

ДУ

П

СУ

ОВВ1

ВК ВКОВ

6

6

6
8

7 7

7

77

7

7

7

7
7

7

7

7

7

7 7

77

7
8

8

88

8

8

8

9

9

9

9

7

3 67,6

69,0

41,1

1 32,2

33,7

14,9

2 40,5

42,0

22,9

2 61,0

62,5

33,0

К-2 К-2

К-2К-2К-2К-2К-2

ВШУ-125

ВШУ-125

ВШУ-125

ВШУ-125

ВШУ-125

ВШУ-125

ВШУ-125

СЛ 09 СЛ 18СЛ 12 СЛ 12СЛ 18

СЛ 18 СЛ 18 СЛ 18 СЛ 18

С
Л
 0

6

СЛ 09

+1.160
+1.310

+1.840

ПД 15-25л ПД 15-25

ПД 15-25лПД 15-25

ПД 20-25 ПД 11-25
ПД 20-25

ПД 20-25
ПД 20-25ПД 11-25

ПД 20-25ПД 20-25

П
Д
 8

-
2
5

12

12

13-4

18,1

13-5

14,9

13-6

13,0

13-7

8,6

13-8

1,3

13-9

1,4

13-10 3,7

13-11 1,5

13-12

11,1

13-13

11,8

13-14

5,3

13-15

5,7

13-16

1,5

13-17

1,4
13-183,7

13-19 1,5

13-21

10,3

13-20

14,9

13-25

16,9

13-26

14,0

13-27

10,2

13-28

6,0

13-29

8,3

13-22

3,4

13-30

4,4

13-31

2,7

13-32

1,4

13-333,7

13-23 3,6

13-34
1,4

13-24

1,5

13-3

12,3

13-2

10,1

13-1

15,4

1 
2
0
0

4
 4

0
0

2
 0
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4
 4

0
0
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2
0
0
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0
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Секция
4

Секция
3

Секция
5

Секция
6

Секция
7

Секция
8

Секция
9

Секция
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Секция
2

Секция
1

Секция
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Секция
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8
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Условные обозначения

- железобетон

- перегородка из гипсокартона С 111

- номер помещения

ДН-1, ОК-1

- площадь помещения

- марка элемента заполнения проемов

2

- марка пола

- каркасная перегородка из ГКЛВ
 С 626 по системе Knauf

- пазогребневые влагостойкие гипсовые блоки

- кирпич керамический 120 мм
  штукатурка 20 мм

Секция 13,  МОП

Секция 13, Квартира №1

Секция 13, Квартира №2

Секция 13, Квартира №3

Секция 13, Квартира №4

13-1

13-2

13-3

13-4

13-5

13-6

13-7

13-8

13-9

13-10

13-11

13-12

13-13

13-14

13-15

13-16

13-17

13-18

13-19

13-20

13-21

13-22

13-23

13-24

13-25

13-26

13-27

13-28

13-29

13-30

13-31

13-32

13-33

13-34

Общеквартирный коридор

Лифтовой холл

Лестничная клетка

Комната №1

Комната №2

Кухня

Передняя

Коридор

Уборная

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната №1

Комната №2

Кухня-ниша

Передняя

Коридор

Уборная

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната

Кухня

Передняя

Совмещенный санузел

Лоджия

Комната №1

Комната №2

Комната №3

Кухня-ниша

Передняя

Коридор

Гардероб

Уборная

Совмещенный санузел

Лоджия

15,4

10,1

12,3

37,8 м²

18,1

14,9

13,0

8,6

1,3

1,4

3,7

1,5

62,5 м²

11,1

11,8

5,3

5,7

1,5

1,4

3,7

1,5

42,0 м²

14,9

10,3

3,4

3,6

1,5

33,7 м²

16,9

14,0

10,2

6,0

8,3

4,4

2,7

1,4

3,7

1,4

69,0 м²

Экспликация помещений

№ Наименование Площадь

Марка Обозначение Наименование Кол.
Ед.
изм.

Приме-
чание

Спецификация элементов заполнения проемов

Дверной блок

ДВ-2о шт.1

шт.2

ДВ-3л шт.2

Оконный блок

шт.

шт.

Оконно дверной блок

шт.

Остекление лоджий

ДПСО 02 2115-1260пр EIS60

ГОСТ 31173-2016

ГОСТ 31173-2016

ДВ-3

ОК-1 6ОП ОСП 16-19 ПОГОСТ 23166-99

ОК-2.1 2ОП ОСП 16-12 ПОГОСТ 23166-99

2

шт.

ОБ-1л ГОСТ 23166-99
2

шт.2

шт.

ОБ-1п ГОСТ 23166-99
2

ДВ-1ло шт.1ДПСО 01 2115-1030л EIS60 EIS 60

EIS 60

шт.ОК-5 1ОП ОСП 6-7 ПОГОСТ 23166-99

шт.ОК-4 2ОП ОСП 16-10 ПОпГОСТ 23166-99

ГОСТ Р 57327-2016

ГОСТ Р 57327-2016

ДСВ, В, Оп, Прг, Л, Вн, Псп, М2
(в проем 1000х2150h)

ДСВ, В, Оп, Прг, Пр, Вн, Псп, М2
(в проем 1000х2150h)

ОП ОСП 15-15 ПОл

ОП ОСП 15-15 ПОп

БП ОСП 22-7 п

БП ОСП 22-7 л

шт.ОА О 19-27 ПВГОСТ 23166-99 2

шт.ОА О 19-29 ПВГОСТ 23166-99 2

ОЛт-10

ОЛт-11

Примечания:

1. Данный лист смотри совместно с общими указаниями на листе 2.
2. Оборудование и двери в санузлах и кухнях, внутриквартирные двери показаны условно.
3. Отделку помещений производить после прокладки инженерных коммуникаций. Откосы окрасить в цвет

стен. Открытые коммуникации окрасить в цвет стен и потолка в зависимости от их расположения.
4. В наружных стенах из газоблока клапаны ВШУ устанавливаются на высоте 900мм от потолка. Цвет

фасадной решётки клапана RAL 7011.
5. Марки ограждений маршей в лестничных клетках смотри сечения 1-1 - 13-13.
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Разработал
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Проверил

Королёнок Ю.А. Экспликация полов 1 этаж

Коваленко М.С.

01.20

«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:

Московская область, Ленинский муниципальный район,
с/п Булатниковское, пос. Битца»

01.20

01.20

Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
л
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
 №

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Формат А2

Мустафин Р.К.

4
0

4
5

15
2
0
3
0

15
4
0

4
5

15
4
0

4
5

15
9
0
4
5

15
9
0
4
5

15

10
0

10
0

15
0

10
0

15
0

6
5

Номер
поме-
щения

Тип
пола

Схема пола
или тип

пола по серии

Данные элементов пола
(наименование, толщина,

основание и др.), мм

Площадь, м2

1

- Керамогранитная плитка
c противоскользящей
поверхностью на клею              - 15 мм

-Цементно-песчаная стяжка М-300,
армированная фиброволокном       - 45мм

-Экструдированный пенополистирол
"Технониколь"(или аналог)      - 30/40мм

Секция
1

Секция
2

на секцию Всего

1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-6,
1-7, 1-10, 2-1, 2-1,
2-3, 2-4, 2-6, 2-7,
3-1, 3-2, 3-3, 3-4,
3-6, 3-7, 3-10, 3-14,
3-15, 4-1, 4-2, 4-3,
4-5, 4-6, 4-9, 4-12,
5-1, 5-2, 5-3, 5-4,
5-6, 5-7, 5-10, 5-14,
6-1, 6-2, 6-3, 6-4,
6-7, 6-10, 6-12, 6-16,
7-1, 7-2, 7-4, 7-5,
8-1, 8-2, 8-4, 8-5,
8-7, 8-10, 9-1, 9-2,
9-3, 9-4, 9-6, 9-9,
10-1, 10-2, 10-3, 10-4,
10-6, 10-8, 11-1, 11-2,
11-3, 11-4, 11-6, 11-9,
12-1, 12-2, 12-4, 12-5,
13-1, 13-2, 13-4, 13-7

2

Секция
3

Секция
4

Секция
5

Секция
6

Секция
7

Секция
8

Секция
9

Секция
10

Секция
11

Секция
12

Секция
13

104,5 91,5 143,2 58,5 72,9 77,0 24,4 100,1 71,5 91,0 92,6 111,0 51,7 1089,9

- Керамическая плитка c противоскользящей
поверхностью на клею                - 15 мм

- Цементно-песчаная стяжка М-300,
армированная фиброволокном         - 30мм

- 1 слой гидроизоляции "Икопал Ультра Н"
(или аналог) на битумной мастике    - 5мм

- Цементно-песчаная стяжка М-300  -20-50мм

13,3 12,1 13,8 12,1 23,6 12,1 190,71.1

- Керамическая плитка c противоскользящей
поверхностью на клею                 - 15 мм

- Цементно-песчаная стяжка М-300,
армированная фиброволокном          - 40мм

- Экструдированный пенополистирол
"ТехноНИКОЛЬ"(или аналог)            - 40мм

- Один слой гидроизоляции "Икопал Ультра Н"
(или аналог) на битумной мастике    - 5мм

6,1 6,3 7,4 3,8 3,1 7,1 4,8 4,8 6,0 - 7,1 60,3

3 6,4- 9,3 3,6 7,8 6,3 - - 6,4 - - 6,4 52,6

4

5

- Керамогранитная плитка
c противоскользящей
поверхностью на клею               - 15 мм

- Цементно-песчаная стяжка М-300,
армированная фиброволокном        - 45мм

- Экструдированный пенополистирол
"ТехноНИКОЛЬ"(или аналог)          - 40мм

1-5, 2-5, 3-5,
4-4,5-5,6-5,7-3,
8-6,9-5, 10-5,
11-5,12-3,13-3

1-8, 1-9, 2-8,
2-9,3-8, 3-9,
4-8, 5-9, 6-9,
8-8, 8-9, 9-7,
9-8, 10-7, 10-9,
11-7,11-8,13-5,
13-6

13,3

3,8

28,7 12,1 12,1 13,3 12,1 12,1

1-12,1-16, 2-13,
2-16, 2-20, 3-16,
4-13, 5-15, 6-14,
6-17, 7-9, 8-12,
8-15, 8-18, 9-12,
9-15, 9-18, 10-12,
11-11, 11-14, 11-17,
12-8, 13-10, 13-13

152,5

17,1

1-13,1-17, 2-14,
2-17, 2-21, 2-22,
3-17, 3-18, 4-14,
5-16, 6-15, 6-18,
7-10, 8-13, 8-16,
8-19, 9-13, 9-16,
9-19, 10-13,
11-12,11-15, 11-18,
12-9,12-10, 13-11,
13-14

354,3

29,5

257,6

11,3 7,3

196,1 97,9

7,3

118,8 154,7

15,9 7,7

143,1

22,4 18,8

253,9 81,9

7,9

163,8

24,2

104,5

10,5

124,6

15,7

2-11, 3-11, 4-10,
5-11, 6-11, 9-10,
10-10,13-8

6,4

195,6

2899,2

1.2

- Керамогранитная плитка
c противоскользящей
поверхностью на клею               - 15 мм

-Цементно-песчаная стяжка М-300,
армированная фиброволокном        - 45мм

-Экструдированный пенополистирол  2 слоя
"ТехноНИКОЛЬ"(или аналог)          - 90мм

2.1

- Керамогранитная плитка
c противоскользящей
поверхностью на клею                - 15 мм

- Цементно-песчаная стяжка М-300,
армированная фиброволокном         - 40мм

- Экструдированный пенополистирол 2 слоя
"ТехноНИКОЛЬ"(или аналог)           - 90мм

- Один слой гидроизоляции "Икопал Ультра Н"
(или аналог) на битумной мастике    - 5мм

4-1, 4-6, 5-2,
5-6, 5-7, 6-1,
6-7, 7-1, 7-5

- - - 38,9 35,0 36,3 28,9 - - - - - - 139,1

4-7, 5-8, 6-8,
7-6

- - - 3,1 3,1 3,1 3,0 - - - - - - 12,3

-

5.1 - -3-16, 4-13, 5-15,
6-17, 7-9 67,4 43,2 51,3 24,2 - - - - - -509,4 695,5- Без отделки

- Без отделки

- Обмазочная гидроизоляция

Примечание
Утепление пола ПОН/БКТ с последующей отделкой выполняется собственником/арендатором после
ввода объекта в эксплуатацию
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Королёнок Ю.А. Экспликация полов 2 этаж

Коваленко М.С.

01.20

«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:

Московская область, Ленинский муниципальный район,
с/п Булатниковское, пос. Битца»

01.20

01.20

Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
л
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
 №

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Формат А3

Мустафин Р.К.

15
0

4
0

15

15

3
5

15

5
0

19
0

44,5 72,4 56,9 33,4 36,3 26,1 26,3 45,6 46,6 26,1 44,4 26,2 29,8 514,66

7

8

9

- Керамогранитная плитка
c противоскользящей
поверхностью на клею              - 15 мм

    - Цементно-песчаная стяжка М-200   -35 мм

- Без отделки

- Цементно-песчаная стяжка М-200,
армированная фиброволокном       - 40 мм

- Экструдированный пенополистирол
"ТехноНИКОЛЬ"(или аналог)         - 150 мм

- Обмазочная гидроизоляция с заводом
на стены не менее 100мм

1-1, 1-2, 1-3, 2-1,
2-2, 2-3, 3-1, 3-2,
3-3, 4-1, 4-2, 4-3,
5-1, 5-2, 5-3, 6-1,
6-2, 6-3, 7-1, 7-2,
7-3, 8-1, 8-2, 8-3,
9-1, 9-2, 9-3, 10-1,
10-2, 10-3, 11-1,
11-2, 11-3, 12-1,
12-2, 12-3, 13-1,
13-2, 13-3

238,7 371,4 305,1 141,1 213,6 166,6 233,9 261,4 239,3 182,4 2853,3166,6 166,6 166,6

27,0 45,0 30,0 12,4 21,1 17,4 17,4 22,8 27,6 17,4 26,9 34,8 18,9 318,7

8,7 17,7 8,7 6,0 14,7 11,8 11,8 14,5 12,0 11,6 8,7 11,7 11,6 149,5

- Керамогранитная плитка (RAL 8025)
c противоскользящей
поверхностью на клею              - 15 мм

10

Комната, кухня,
кухня-ниша,
передняя,
коридор,
гардеробная

Совмещенный
санузел, уборная
квартир

лоджия

Лестничная
клетка

без учета
площадки 3-го

этажа

78,9 71,0 75,2 68,4 68,2 72,1 72,1 83,8 70,0 72,1 90,7 84,0 84,0 990,4

Номер
поме-
щения

Тип
пола

Схема пола
или тип

пола по серии

Данные элементов пола
(наименование, толщина,

основание и др.), мм

Площадь, м2

Секция
1

Секция
2

на секцию Всего
Секция

3
Секция

4
Секция

5
Секция

6
Секция

7
Секция

8
Секция

9
Секция

10
Секция

11
Секция

12
Секция

13

Экспликация полов 2 этаж
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Королёнок Ю.А.
 Cпецификация элементов раскладки

перемычек 1-го этажа

Коваленко М.С.

01.20

«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:

Московская область, Ленинский муниципальный район,
с/п Булатниковское, пос. Битца»

01.20

01.20

Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
л
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
 №

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Формат А2

Мустафин Р.К.

Позиций
 всего

Кол-во позиций Вес
позиции,

кг

Марка

перемычек

Длина
позиции,

м

Общий вес
поз., кг

ПР-1

 Ø10 А500С ГОСТ Р 52544-2006

1,4

Примечание
1 секция

2 10

Обозначение

1

Эскиз
сечения

№

поз

кол-

во

поз 2 секция 3 секция 4 секция 5 секция 6 секция 7 секция 8 секция 9 секция 10 секция 11 секция 12 секция 13 секция

покрыть анти-
коррозийным
составом

покрыть анти-
коррозийным
составом

4,47- 2 - - - - - - - - - 62

2 2 0,2 2 10 0,617- 2 - - - - - - - - - 6

ПР-4

 Ø10 А500С ГОСТ Р 52544-2006

3,0 2 4- - - - - - - - 2 - - -2

3 0,2 3 6- - - - - - - - 3 - - -

покрыть анти-
коррозийным
составом

ПР-9

 Ø10 А500С ГОСТ Р 52544-2006

2,9 - 2- - 2 - - - - - - - - -2

3 0,2 - 3- - 3 - - - - - - - - -

покрыть анти-
коррозийным
составом

ПР-10

 Ø10 А500С ГОСТ Р 52544-2006

2,5 - 8- 4 2 2 - - - - - - - -2

3 0,2 - 11- 6 2 3 - - - - - - - -

покрыть анти-
коррозийным
составом

ПР-12

 Ø10 А500С ГОСТ Р 52544-2006

2,1 - 8- 2 - 2 - - 2 - - - - 22

3 0,2 - 12- 3 - 3 - - 3 - - - - 3

покрыть анти-
коррозийным
составом

ПР-13

 Ø10 А500С ГОСТ Р 52544-2006

1,5 - 10- - - 2 4 2 - - - - - 22

2 0,2 - 10- - - 2 4 2 - - - - - 2

покрыть анти-
коррозийным
составом

ПР-2

 Ø10 А500С ГОСТ Р 52544-2006

1,2 2 121 - - - 2 - - - - 2 6 - -2

3 2 0,2 2 12- - - 2 - - - - 2 6 - -

0,2 1 62 - - - 1 - - - - 1 3 - -1

покрыть анти-
коррозийным
составом

ПР-3

 Ø10 А500С ГОСТ Р 52544-2006

1,0 2 2- - - - - - - - - - - -2

2 0,2 2 2- - - - - - - - - - - -

1 1- - - - - - - - - - - -1

покрыть анти-
коррозийным
составом

ПР-5

 Ø10 А500С ГОСТ Р 52544-2006

1,4 - 22 - - - - - - - - - - -2

2 0,2 - 2 0,252 - - - - - - - - - - -

- 2 1,792 - - - - - - - - - - -2

покрыть анти-
коррозийным
составом

ПР-6

 Ø10 А500С ГОСТ Р 52544-2006

1,8 - 4 32,182 - - - - - 2 - - - - -2

2 0,2 - 4 0,492 - - - - - 2 - - - - -

- 4 3,582 - - - - - 2 - - - - -2

покрыть анти-
коррозийным
составом

ПР-7

 Ø10 А500С ГОСТ Р 52544-2006

1,89 - 2 16,9- 2 - - - - - - - - - -2

2 0,2 - 2 0,25- 2 - - - - - - - - - -

- 2 1,79- 2 - - - - - - - - - -2

покрыть анти-
коррозийным
составом

ПР-11

 Ø10 А500С ГОСТ Р 52544-2006

1,75 - 2 15,65- - - 2 - - - - - - - -2

2 0,2 - 2 0,25- - - 2 - - - - - - - -

- 1 0,89- - - 1 - - - - - - - -1

покрыть анти-
коррозийным
составом

ПР-14

 Ø10 А500С ГОСТ Р 52544-2006

2,3 - 4 41,12- - - - 2 2 - - - - - -2

3 0,2 - 6 0,74- - - - 3 3 - - - - - -

- 2 1,79- - - - 1 1 - - - - - -1

покрыть анти-
коррозийным
составом

ПР-15

 Ø10 А500С ГОСТ Р 52544-2006

2,3 - 2 20,56- - - - - - - 2 - - - -2

3 0,2 - 3 0,37- - - - - - - 3 - - - -

- 2 1,79- - - - - - - 2 - - - -2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

покрыть анти-
коррозийным
составом

ПР-8

С 22 ГОСТ 8240-89 3,0 - 2 21,0 126,0- 2 - - - - - - - - - -1

2 0,2 - 4 4,47 3,58- 4 - - - - - - - - - -

1

2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

1 3,35 - 1 21,0 70,35- 1 - - - - - - - - - -2* С 22 ГОСТ 8240-89

4,47

0,617

4,47

0,617

4,47

0,617

4,47

0,617

4,47

0,617

4,47

4,47

0,617

4,47

4,47

0,617

4,47

4,47

0,617

4,47

4,47

0,617

4,47

4,47

0,617

4,47

4,47

0,617

4,47

4,47

0,617

4,47

4,47

0,617

12,52

0,25

0,89

8,94

1,48

5,36

64,37

1,23

64,05

1,48

75,1

1,36

89,40

0,37

25,93

0,74

53,64

1,23

62,58

200

200

200

11

2

11

3

2

1

2

Cпецификация элементов раскладки перемычек 1-го этажа

L 50x6 ГОСТ 8509-93

L 50x6 ГОСТ 8509-93

L 50x6 ГОСТ 8509-93

L 50x6 ГОСТ 8509-93

L 50x6 ГОСТ 8509-93

L 50x6 ГОСТ 8509-93

L 50x6 ГОСТ 8509-93

L 50x6 ГОСТ 8509-93

L 50x6 ГОСТ 8509-93

L 50x6 ГОСТ 8509-93

L 50x6 ГОСТ 8509-93

L 50x6 ГОСТ 8509-93

L 50x6 ГОСТ 8509-93

L 50x6 ГОСТ 8509-93

L 50x6 ГОСТ 8509-93

L 50x6 ГОСТ 8509-93

L 50x6 ГОСТ 8509-93

L 50x6 ГОСТ 8509-93

L 50x6 ГОСТ 8509-93

L 50x6 ГОСТ 8509-93

L 50x6 ГОСТ 8509-93

L 50x6 ГОСТ 8509-93

L 50x6 ГОСТ 8509-93

Ур. ч.п.

+3,350
+3,000

1

2*

Узел А

по узлу А

ж.б. плита перекрытия

мет. пластина
анкер

2

Узел А

1. Перемычки оштукатурить ц.п. раствором по стеклосетке.
2. Отделку перемычек производить во время производства основных черновых отделочных работ.

Примечания:

Схема крепления ПР-8
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Королёнок Ю.А.
 Cпецификация элементов раскладки

перемычек 2-го этажа

Коваленко М.С.

01.20

«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:

Московская область, Ленинский муниципальный район,
с/п Булатниковское, пос. Битца»

01.20

01.20

Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
л
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
 №

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Формат А3

Мустафин Р.К.

Позиций
 всего

Кол-во позиций Вес
позиции,

кг

Марка

перемычек

Длина
позиции,

м

Общий вес
поз., кг

ПР-1 0,95

Примечание
1 секция

1 33

Обозначение

1

Эскиз
сечения

№

поз

кол-

во

поз 2 секция 3 секция 4 секция 5 секция 6 секция 7 секция 8 секция 9 секция 10 секция 11 секция 12 секция 13 секция

-6 3 1 2 2 2 3 4 2 2 2 31 -

ПР-3 1 1 1,15 3 56 -10 6 2 3 4 4 4 4 4 5 4 3 -

ПР-2 1,1 5 641 -6 7 2 5 4 4 5 8 4 5 4 51 -

ПР-4 1 1 1,3 1 11 -- 2 4 1 - - 2 - - 1 - - -

ПР-5
3,0 22 290 13,4136 32 14 22 20 20 24 20 20 24 20 16 3888,9

0,2 44 580 0,1272 64 28 44 40 40 48 40 40 48 40 32 69,6 Ø10 А500С ГОСТ Р 52544-2006

1 2

2 4

ПР-6
1,5 4 10 6,7- - 2 2 - - - - - 2 - - 67,0

0,2 4 10 0,12- - 2 2 - - - - - 2 - - 1,2 Ø10 А500С ГОСТ Р 52544-2006

1 2

2 2

ПР-7

2,4 - 2 10,7- - 2 - - - - - - - - - 21,4

0,2 - 2 0,24- - 2 - - - - - - - - - 0,12 Ø10 А500С ГОСТ Р 52544-2006

1 2

3 2

0,2 - 1 0,89- - 1 - - - - - - - - - 0,892 1

200

200

80

2 150

11

2

11

3 2

1

Спецификация элементов раскладки перемычек 2-го этажа

Стальной оц. швеллер
40х75х40х2,0

Стальной оц. швеллер
40х75х40х2,0

Стальной оц. швеллер
40х75х40х2,0

Стальной оц. швеллер
40х75х40х2,0

L 50x6 ГОСТ 8509-93

L 50x6 ГОСТ 8509-93

L 50x6 ГОСТ 8509-93

L 50x6 ГОСТ 8509-93

от ур. ж.б.
плиты

1. Перемычки оштукатурить ц.п. раствором по стеклосетке.
2. Отделку перемычек производить во время производства основных черновых отделочных работ.

Примечания:

2
 1
5
0
 о

т
 у

р
. 
ж
б
. 
п
л
и
т
ы

Стальной оц. швеллер
40х75х40х2,0

Дюбель гвоздь
6х40 мм

а

а

80
5
0

Стальной оц. швеллер
40х75х40х2,0

Дюбель гвоздь
6х40 мм

а-а

Схема крепления ПР-1, ПР-3
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Королёнок Ю.А.
Спецификация элементов заполнения проемов

1-го этажа (начало)

Коваленко М.С.

01.20

«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:

Московская область, Ленинский муниципальный район,
с/п Булатниковское, пос. Битца»

01.20

01.20

Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
л
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
 №

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Формат А3

Мустафин Р.К.

ДС 1 Рп 21-8 Г Пр Мд1-ГОСТ 475-2016
(в проем 800х2100h)

ДС 1 Рл 21-8 Г Пр Мд1-ГОСТ 475-2016
(в проем 800х2100h)

ДСВ, В, Оп, Прг, П, Н, О, М2-ГОСТ 31173-2016
(в проем 1200х2100h)

ДСВ, В, Дп, Брг, Н, О, М2-ГОСТ 31173-2016
(в проем 1800х2400h)

Марка Обозначение Наименование
1

сек.

Ед.
изм.

Приме-
чание

ДН-1-П шт.

Спецификация элементов заполнения проемов 1-го этажа

Дверной блок

1

ДН-1л-П шт.-

ДН-2-П шт.-

ДН-2л-П шт.-

ДН-3-П шт.-

ДН-4 шт.-

ДН-5 шт.-

ДН-5л шт.-

ДН-5ло-П шт.-

ДН-6о-П шт.-

В-1 шт.-

-

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

1

1

1

-

-

1

-

-

-

2

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

1

-

-

-

Кол.

3

1

2

11

1

1

3

4

2

1

2

2
сек.

3
сек.

4
сек.

5
сек.

6
сек.

7
сек.

8
сек.

9
сек.

10
сек.

11
сек.

12
сек.

13
сек.

Всего

в проем 1750х2400hИндивидуального изготовления

в проем 1750х2400hИндивидуального изготовления

в проем 1500х2400hИндивидуального изготовления

в проем 1500х2400hИндивидуального изготовления

в проем 1400х2400hИндивидуального изготовления

ГОСТ 31173-2016

ГОСТ 31173-2016 ДСН, А, Оп, Прг, Пр, Н, О, М2- ГОСТ 31173-2016
(в проем 1150х2100h)

ДСН, А, Оп, Прг, Л, Н, О, М2- ГОСТ 31173-2016
(в проем 1150х2100h)

ГОСТ 31173-2016 ДСН, А, Оп, Прг, Пр, Н, О, М2- ГОСТ 31173-2016
(в проем 1000х2100h)

ДПСО 01 1160х2080 Пр EI 60ГОСТ Р 57327-2016

Индивидуального изготовления Металлические, подъемные,
секционные (в проем 3000х3000h)

ДН-2о-П шт.- - - - - - - - - -- 1 -

ДН-5о шт.- - - - - - - - - -- 1 - 1ДПС 01 1150х2100 Пр EI 60ГОСТ Р 57327-2016

1

ДВ-1 шт.1

шт.-

ДВ-2 шт.-

-

-

1 -

-

-

-

-

-

-

- 1

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

3

10

1

в проем 1500х2100hИндивидуального изготовления

в проем 1500х2100hИндивидуального изготовления

в проем 1350х2100hИндивидуального изготовления

ДВ-2л шт.1 - - - - - - - - -1 - - 2

1 1 - -

ДВ-1л 1 1 1 1 1 1 1 1 1

-

в проем 1350х2100hИндивидуального изготовления

ДВ-3 1в проем 1000х2100hГОСТ 31173-2016 - 1 1 2 5 шт.- - - - - ---

ДВ-3л в проем 1000х2100hГОСТ 31173-2016 2 1 2 2 2 1 2 1 2 - - 1 1 17

ДВ-4 в проем 1000х2100h 1- - - - - - - -- -- 1

ДВ-5 ГОСТ 475-2016

-

- 1 - 1 2 1- 1 - - -1 - 7

ДВ-5л ГОСТ 475-2016 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 -- 1 16

1ДВ-6 ГОСТ 31173-2016 1 --- 1 1 - - - - -- 4

ДВ-7 ГОСТ 31173-2016 2-- - - - - - -- -- 2-

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления в проем 1150х2100h EIW 60

Индивидуального изготовления в проем 1500х2400h EIW 60
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Разработал

Норм. контр.

Р
Проверил

Королёнок Ю.А.
Спецификация элементов заполнения проемов

1-го этажа (продолжение 1)

Коваленко М.С.

01.20

«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:

Московская область, Ленинский муниципальный район,
с/п Булатниковское, пос. Битца»

01.20

01.20

Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
л
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
 №

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Формат А3

Мустафин Р.К.

Марка Обозначение Наименование
1

сек.

Ед.
изм.

Приме-
чание

Кол.

2
сек.

3
сек.

4
сек.

5
сек.

6
сек.

7
сек.

8
сек.

9
сек.

10
сек.

11
сек.

12
сек.

13
сек.

Всего

ОК-2 шт.1

ОК-2.1 шт.-

ОК-4.1 шт.-

ОК-4.2 шт.-

ОК-8 шт.-

ОК-6 шт.-

ОК-7 шт.-

Ви-1.1 шт.-

шт.-

шт.-

шт.-

шт.3

шт.-

шт.-

шт.-

шт.-

шт.-

Оконный блок

-

-

1

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

1

1

2

3

1

1

3

5

1

8

1

2

1

3

1

Ви-1.2

Ви-1.3

Ви-1.3л

Ви-1.4

Ви-1.4л-П

Ви-1.5

Ви-1.5л

Ви-1.6

Ви-1.7

Витражи

в проем 6050х3350hИндивидуального изготовления

в проем 2400х3350hИндивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

в проем 2400х3650h

в проем 2400х3650h

в проем 2400х3950h

в проем 2400х3950h

в проем 2400х4250h

в проем 2400х4250h

в проем 2400х4550h

в проем 2400х4850h

Металлический в противопожарном
исполнении (в проем 1220х1100 мм)Индивидуального изготовления E 30

Металлический в противопожарном
исполнении (в проем 1320х1600 мм)Индивидуального изготовления E 30

ГОСТ 23166-99

ГОСТ 23166-99

ГОСТ 23166-99

ГОСТ 23166-99

ГОСТ 23166-99

ОП ОСП 16-12 П

ОП ОСП 11-13 П

ОП ОСП 18-8 П

ОП ОСП 11-12 П

ОП ОСП 16-12 П

шт.- 1 - - 1 - - - - - - - - 2Ви-1.3-П Индивидуального изготовления в проем 2400х3650h

шт.- - - 1 - - - - - - - - - 1Ви-1.3л-П Индивидуального изготовления в проем 2400х3650h

шт.2 - - - - - - - - - - - - 2Ви-1.4-П Индивидуального изготовления в проем 2400х3950h

шт.- - - - - - - 1 - - - - - 1Ви-1.5-П Индивидуального изготовления в проем 2400х4250h

шт.- - - - - - - - 1 - - - - 1Ви-1.6-П Индивидуального изготовления в проем 2400х4550h

ОК-9 1в проем 800х1250 ммИндивидуального изготовления 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -- 11 шт.
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Разработал

Норм. контр.

Р
Проверил

Королёнок Ю.А.
Спецификация элементов заполнения проемов

1-го этажа (продолжение 2)

Коваленко М.С.

01.20

«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:

Московская область, Ленинский муниципальный район,
с/п Булатниковское, пос. Битца»

01.20

01.20

Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
л
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
 №

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Формат А3

Мустафин Р.К.

Марка Обозначение Наименование
1

сек.

Ед.
изм.

Приме-
чание

Кол.

2
сек.

3
сек.

4
сек.

5
сек.

6
сек.

7
сек.

8
сек.

9
сек.

10
сек.

11
сек.

12
сек.

13
сек.

Всего

шт.- - - - - - - - - - 3 - - 3Ви-1.8

шт.- - - - - - - - - - - 2 1 3Ви-1.9

шт.- - - - - - - - - - - - 1 1Ви-1.10

шт.- - - 1 - - - - - - - - - 1Ви-1.11-П

шт.- - - - - 1 1 - - - - - - 2

шт.- 4 3 - - - - - - - - - - 7Ви-2.1

шт.- 5 - 3 4 - - - - - - - - 12Ви-2.2

шт.2 - - - - 3 5 - - - - - - 10Ви-2.3

шт.- - - - - - - 2 - - - - - 2Ви-2.4

шт.- - - - - - - - 6 1 - - - 7Ви-2.5

шт.- - - - - - - - - 2 - - - 2Ви-2.6

шт.- - - - - - - - - - 3 - - 3Ви-2.7

шт.- - - - - - - - - - - 2 4 6Ви-2.8

шт.- 1 - - - - - - - - - - - 1Ви-2.9

Ви-1.12л-П

шт.- 1 - - - - - - - - - - - 1

шт.- - - 1 1 - - - - - - - - 2

шт.2 - - - - - - - - - - - - 2

шт.- - - - - - - - 1 - - - - 1

шт.- - - - - - - - - 1 - - - 1

шт.- - - - - - - - - - - - 2 2

шт.- 3 4 - - - - - - - - - - 7

шт.- 4 - 3 3 - - - - - - - - 10

Ви-2.10.1

Ви-2.10.2

Ви-2.11

Ви-2.12

Ви-2.13

Ви-2.14

Ви-3.1

Ви-3.2

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

в проем 2400х5200h

в проем 2400х5350h

в проем 2400х5550h

в проем 1500х3650h

в проем 1500х3650h

в проем 2400х2450h

в проем 2400х2750h

в проем 2400х3050h

в проем 2400х3350h

в проем 2400х3650h

в проем 2400х3950h

в проем 2400х4300h

в проем 2400х4450h

в проем 1500х2450h

в проем 1200х2750h

в проем 1600х2750h

в проем 1500х3050h

в проем 1200х3650h

в проем 1500х3950h

в проем 1500х4550h

в проем 2400х2750h

в проем 2400х3050h

шт.- - - - - - - - - 1 - - - 1Ви-1.7-П Индивидуального изготовления в проем 2400х4850h

шт.- - - - - - - - - - 1 - - 1Ви-1.8-П Индивидуального изготовления в проем 2400х5200h

шт.- - - - - - - - - - - 2 - 2Ви-1.9-П Индивидуального изготовления в проем 2400х5350h
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Разработал

Норм. контр.

Р
Проверил

Королёнок Ю.А.
Спецификация элементов заполнения проемов

1-го этажа (продолжение 3)

Коваленко М.С.

01.20

«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:

Московская область, Ленинский муниципальный район,
с/п Булатниковское, пос. Битца»

01.20

01.20

Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
л
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
 №

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Формат А3

Мустафин Р.К.

Марка Обозначение Наименование
1

сек.

Ед.
изм.

Приме-
чание

Кол.

2
сек.

3
сек.

4
сек.

5
сек.

6
сек.

7
сек.

8
сек.

9
сек.

10
сек.

11
сек.

12
сек.

13
сек.

Всего

шт.6 - - - - 1 2 - - - - - - 9

шт.- - - - - - - 6 - - - - - 6

шт.- - - - - - - - 4 - - - - 4

шт.- - - - - - - - - 4 - - - 4

шт.- - - - - - - - - - 7 - - 7

шт.- - - - - - - - - - - 4 4 8

Ви-3.3

Ви-3.4

Ви-3.5

Ви-3.6

Ви-3.7

Ви-3.8

шт.- - 1 - - - - - - - - - - 1Ви-3.9

шт.- 1 - - - - - - - - - - - 1Ви-3.10

шт.- 1 - 1 2 - - - - - - - - 4Ви-3.11

шт.1 - - - - 2 2 - - - - - - 5

шт.2 - - - - - - - - - - - - 2

шт.- - - - - 1 1 - - - - - - 2

шт.- - - - - - 1 - - - - - - 1

шт.- - - - - - - 2 - - - - - 2

шт.- - - - - - - 1 - - - - - 1

шт.- - - - - - - - 2 - - - - 2Ви-3.14

шт.- - - - - - - - - - 1 - - 1Ви-3.15

шт.- - - - - - - - - - - - 1 1Ви-3.16

шт.- - 1 - - - - - - - - - - 1Ви-4

Ви-3.12.1

Ви-3.12.2

Ви-3.12.3

Ви-3.12.4

Ви-3.13.1

Ви-3.13.2

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления

в проем 2400х3350h

в проем 2400х3650h

в проем 2400х3950h

в проем 2400х4250h

в проем 2400х4600h

в проем 2400х4750h

в проем 1320х2750h

в проем 1500х2750h

в проем 1500х3050h

в проем 1500х3350h

в проем 1600х3350h

в проем 800х3350h

в проем 1500х3350h

в проем 1500х3650h

в проем 1380х3650h

в проем 1480х3950h

в проем 1600х4600h

в проем 1600х4750h

в проем 42920х2750h

Ви-5.1

Ви-5.1л

в проем 2400х3550hИндивидуального изготовления

в проем 2400х3550hИндивидуального изготовления

1

1

1

1

шт.

шт.

-- - - - - - -- -- -

-- - - - - - -- -- -

Индивидуального изготовления в проем 2400х3970hВи-5.2 2- - - - - - -- -- - 3 шт.1

Ви-5.3.1 в проем 2400х4270hИндивидуального изготовления

Ви-5.3.2 Индивидуального изготовления в проем 2100х3650h

1

1

1 - - - - -- -1 --

- - - - - -- -- --

-

-

3

1

шт.

шт.

Ви-5.3.1л в проем 2400х4270hИндивидуального изготовления 1 - - - - -- - - 1- - -- шт.
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Разработал

Норм. контр.

Р
Проверил

Королёнок Ю.А.
Спецификация элементов заполнения проемов

1-го этажа (окончание)

Коваленко М.С.

01.20

«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:

Московская область, Ленинский муниципальный район,
с/п Булатниковское, пос. Битца»

01.20

01.20

Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
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Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"
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о
д
л
.
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о
д
л
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а
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а
м
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в
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С
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л
а
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н
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Формат А3

Мустафин Р.К.

Марка Обозначение Наименование
1

сек.

Ед.
изм.

Приме-
чание

Кол.

2
сек.

3
сек.

4
сек.

5
сек.

6
сек.

7
сек.

8
сек.

9
сек.

10
сек.

11
сек.

12
сек.

13
сек.

Всего

Ви-5.3.3 Индивидуального изготовления в проем 1500х3650h 1 - - - - - -- -- --- 1 шт.

Ви-5.3.3л

Ви-5.3.4 Индивидуального изготовления

Индивидуального изготовления в проем 1500х4270h

в проем 2400х3850h 1

1 - - - - - -- - -

1 - - - - -- - -

---

--- 2

1 шт.

шт.

Ви-5.4 3Индивидуального изготовления в проем 2400х4570h 1 1- --- - - - -- - 5 шт.

Ви-5.4.2 Индивидуального изготовления в проем 2400х4150h 2 1- ---- - - - -- - 3 шт.

Ви-5.4л 1Индивидуального изготовления в проем 2400х4570h - ---- - - - -- -- 1 шт.

Ви-5.5 2Индивидуального изготовления в проем 2400х4870h 2 шт.- - -- -- - -- - - -

Ви-5.5.2 Индивидуального изготовления в проем 1800х4250h 1- - -- - - - - - -- - 1 шт.

Индивидуального изготовления в проем 1800х4250hВи-5.5.2л 1- - -- - - - - - -- - 1 шт.

шт.Ви-5.6 1Индивидуального изготовления в проем 2400х5170h

Ви-5.6.2 2Индивидуального изготовления в проем 1800х4550h шт.

- - -- - - -

- - -- - - -

- -- -

- -- -

-

-

1

2

Ви-5.7 1Индивидуального изготовления в проем 2400х5470h

Ви-5.7.2 1Индивидуального изготовления в проем 1800х4850h

- - -- - - - -

- - -- - - - -

-

-

-- -

-- -

1

1

шт.

шт.

Ви-5.8 Индивидуального изготовления в проем 2400х5820h

Ви-5.8.2 Индивидуального изготовления в проем 1800х5200h

2

2

- - -- - - - - -

- - -- - - - - -

-

-

- -

- -

2

2

шт.

шт.

Ви-5.9 3Индивидуального изготовления в проем 2400х5970h

Ви-5.9л 1Индивидуального изготовления в проем 2400х5970h

- - -- - - - - - -

- - -- - - - - - -

-

-

-

-

3

1

шт.

шт.

Ви-5.10

1Индивидуального изготовления

в проем 2400х6170h

Ви-5.9.2

1Индивидуального изготовления

в проем 1800х5350h шт.

шт.

1

1

- - -- - - - - - - -

- - -- - - - - - - -

-

-

Ви-5.4.3 Индивидуального изготовления в проем 2400х3950h 1 - - --- - -- - - - - 1 шт.

Ви-5.6.3 1Индивидуального изготовления в проем 2400х4550h шт.- - -- - - - - -- -- 1



GSPublisherVersion 742.0.0.62

Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

64

Разработал

Норм. контр.

Р
Проверил

Королёнок Ю.А.
Спецификация элементов заполнения проемов

2-го этажа

Коваленко М.С.

01.20

«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:

Московская область, Ленинский муниципальный район,
с/п Булатниковское, пос. Битца»

01.20

01.20

Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
л
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
 №
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Формат А3

Мустафин Р.К.

Марка Обозначение Наименование
Кол. Ед.

изм.
Приме-
чание

ДВ-1о шт.

Сводная спецификация элементов заполнения проемов 2-го этажа

Дверной блок

ДВ-2о

ДВ-3л

Оконный блок

Оконно дверной блок

Остекление лоджий

ДПСО 01 2115-1030пр EIS60

ДПСО 02 2115-1260пр EIS60

ДСВ, В, Оп, Прг, Л, Вн, Псп, М2
(в проем 1000х2150h)

ГОСТ Р 57327-2016

ГОСТ Р 31173-2016

ГОСТ 31173-2016

ГОСТ 31173-2016

ДВ-3 ДСВ, В, Оп, Прг, Пр, Вн, Псп, М2
(в проем 1000х2150h)

ОК-1 ОП ОСП 16-19 ПОГОСТ 23166-99

ОК-2 Металлический в противопожарном
исполнении (в проем 1320х1600 мм)Индивидуального изготовления

ОК-3 ОП ОСП 16-13 ПОГОСТ 23166-99

ОК-4 ОП ОСП 16-10 ПОпГОСТ 23166-99

ОК-4л ОП ОСП 16-10 ПОлГОСТ 23166-99

ОК-5 ОП ОСП 6-7 ПОГОСТ 23166-99

ОЛт-10 ОА О 19-27 ПВГОСТ 23166-99

ОЛт-11 ОА О 19-29 ПВГОСТ 23166-99

ОБ-1л ГОСТ 23166-99

БП ОСП 22-7 п
ОБ-1п

ОП ОСП 15-15 ПОл
ГОСТ 23166-99

E 30

БП ОСП 22-7 л

ОП ОСП 15-15 ПОп

ДВ-1ло ДПСО 02 2115-1260л EIS60ГОСТ Р 57327-2016

ДВ-2ло ДПСО 02 2115-1260л EIS60ГОСТ Р 31173-2016

EIS 60

EIS 60

EIS 60

EIS 60

1
секция

2
секция

3
секция

4
секция

5
секция

6
секция

7
секция

8
секция

9
секция

10
секция

11
секция

12
секция

13
секция Всего

1 - 1 - - - - - - - - - - 2

шт.- 1 - 1 11

шт.- -

шт.1 - 1 - - - - - - - - - - 2

шт.5 5 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 36

шт.1 5 5 - 2 2 2 2 4 2 3 2 2 32

шт.9 16 15 6 7 6 6 9 10 6 11 6 6 113

шт.1 - 1 - - - - 1 - - 1 - - 4

шт.1 1 1 1 4

шт.1 2 - - 1 - - - 2 - 1 - 2 9

шт.1 2 - 1 1 - - - 2 - - - - 7

шт.1 - - - - - - - - - - - 1 2

шт.2 3 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 26

шт.

шт.1 3 2 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 25

шт.

шт.3 6 2 1 3 2 3 4 2 4 3 2 2 37

шт.- - 1 1 2 2 1 1 2 - - 2 2 14

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 111 1 1 1 1 1 1 1 1

2 3 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 26

1 3 2 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 25

ОК-2.1 ОП ОСП 16-12 ПОГОСТ 23166-99 шт.- 2 - 2 2 2 2 - 2 2 - 2 2 18

- - - - - - - - -
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ООО "ДСК-1 Проект"
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н
в
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№

 п
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д
л
.
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л
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а
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м
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в
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Формат А2

Мустафин Р.К.

Ви-1.1

3
 3

5
0
 (
п
р
о
е
м
)

2 400 1 250 2 400
6 050 (проем)

2
 4

2
5

9
0
5

605 1 200 575 625 625 565 1 210 605

2
 8

0
0

С
т
е
к
л
я
н
н
ы
й
 к

о
з
ы
р
е
к
 н

а
 п

о
д
в
е
са

х

Стемалит

Ви-1.3л
(Ви-1.3л-П)

2
 4

0
0

1 
2
3
0

585 1 190 585

3
 6

5
0
(п
р
о
е
м
)

2 400(проем)

2
 8

0
0

С
т
е
к
л
я
н
н
ы
й
 к

о
з
ы
р
е
к
 н

а
 п

о
д
в
е
са

х

Ви-1.5
(Ви-1.5-П)

4
 2

5
0
(п
р
о
е
м
)

2 400(проем)

2
 4

2
5

1 
8
0
5

585 1 190 585

2
 8

0
0

С
т
е
к
л
я
н
н
ы
й
 к

о
з
ы
р
е
к
 н

а
 п

о
д
в
е
са

х

Ви-1.3
(Ви-1.3-П)

3
 6

5
0
(п
р
о
е
м
)

2 400 (проем)

2
 4

2
5

1 
2
0
5

585 1 190 585

2
 8

0
0

С
т
е
к
л
я
н
н
ы
й
 к

о
з
ы
р
е
к
 н

а
 п

о
д
в
е
са

х

Ви-1.2

3
 3

5
0
 (
п
р
о
е
м
)

2 400 (проем)

2
 4

2
5

9
0
5

585 1 190 585

2
 8

0
0

С
т
е
к
л
я
н
н
ы
й
 к

о
з
ы
р
е
к
 н

а
 п

о
д
в
е
са

х

Ви-1.4
(Ви-1.4-П)

2
 4

2
5

1 
5
0
5

3
 9

5
0
(п
р
о
е
м
)

2 400(проем)

585 1 190 585

2
 8

0
0

С
т
е
к
л
я
н
н
ы
й
 к

о
з
ы
р
е
к
 н

а
 п

о
д
в
е
са

х

Ви-1.4л
(Ви-1.4л-П)

3
 9

5
0
(п
р
о
е
м
)

2 400(проем)

2
 4

2
5

1 
5
2
5

585 1 190 585

2
 8

0
0

С
т
е
к
л
я
н
н
ы
й
 к

о
з
ы
р
е
к
 н

а
 п

о
д
в
е
са

х

Ви-1.5л

2 400(проем)

4
 2

5
0
(п
р
о
е
м
)

2
 4

2
5

1 
8
0
5

585 1 190 585

2
 8

0
0

С
т
е
к
л
я
н
н
ы
й
 к

о
з
ы
р
е
к
 н

а
 п

о
д
в
е
са

х

Ви-1.6
(Ви-1.6-П)

2 400(проем)

4
 5

5
0
(п
р
о
е
м
)

2
 4

2
0

6
5
0

1 
4
6
0

585 1 190 585

2
 8

0
0

С
т
е
к
л
я
н
н
ы
й
 к

о
з
ы
р
е
к
 н

а
 п

о
д
в
е
са

х

Ви-1.7
(Ви-1.7-П)

2 400(проем)

4
 8

5
0
(п
р
о
е
м
)

2
 4

2
5

1 
8
0
0

6
0
5

585 1 190 585

2
 8

0
0

С
т
е
к
л
я
н
н
ы
й
 к

о
з
ы
р
е
к
 н

а
 п

о
д
в
е
са

х

Ви-1.8
(Ви-1.8-П)

5
 2

0
0
(п
р
о
е
м
)

2
 4

2
5

6
0
0

1 
5
5
0

6
0
5

2400(проем)

585 1 190 585

2400(проем)

2
 8

0
0

С
т
е
к
л
я
н
н
ы
й
 к

о
з
ы
р
е
к
 н

а
 п

о
д
в
е
са

х

Ви-1.10

2
 4

2
5

6
0
0

1 
9
0
0

6
0
5

5
5
5
0
(п
р
о
е
м
)

2400(проем)

585 1 190 585

2
 8

0
0

С
т
е
к
л
я
н
н
ы
й
 к

о
з
ы
р
е
к
 н

а
 п

о
д
в
е
са

х

Ви-1.9
(Ви-1.9-П)

2
 4

2
5

6
0
0

1 
8
0
0

6
0
5

585 1 190 585

2400(проем)

5
3
5
0
(п
р
о
е
м
)

2
 8

0
0

С
т
е
к
л
я
н
н
ы
й
 к

о
з
ы
р
е
к
 н

а
 п

о
д
в
е
са

х

Примечания:
1. Даны принципиальные размеры проемов.
2. Размеры изделий уточняются фирмой-изготовителем по существующим в натуре проемам.
3. Все необходимые расчеты и сертификаты предоставляет фирма изготовитель
4. Двери укомплектовать роликовым замком, доводчиком, ручками.
5. Открывающиеся створки витражей укомплектовать фурнитурой.
6. Цвет импостов витражей по RAL 7016
7. Обеспечить приведенное сопротивление теплопередаче не менее Ro=0,65 м2со/Вт
8. Дверь с маркеровкой - П с электрозащелкой устанавливается в продъезд.
9. Витражи, окна комплектуются отливами.
10. Козырёк крепить к стойкам витража
11. В местах крепления козырька необходимо предусмотреть стойки с учётом нагрузки от козырька
12. Количество точек крепления козырька определяется фирмой изготовителем
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Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
л
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
 №

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Формат А2

Мустафин Р.К.

Ви-2.1

625 1 110 625

1 
8
2
5

6
0
5

2
 4

5
0
(п
р
о
е
м
)

2400(проем)

Ви-1.11-П

1 460

2
 4

0
0

6
2
5

6
0
5

3
6
5
0
(п
р
о
е
м
)

1500(проем)

900

Ви-1.12л-П

1500(проем)

3
9
5
0
(п
р
о
е
м
)

2
 4

0
0

7
9
0

7
4
5

1 460

900

Ви-2.2

625 1 110 625

2
 1
2
5

6
0
5

2
7
5
0
(п
р
о
е
м
)

2400(проем)

Ви-2.3

1 
8
2
5

1 
2
0
5

625 1 110 625

3
0
5
0
(п
р
о
е
м
)

2400(проем)

Ви-2.6

1 
8
7
5

1 
4
5
0

6
0
5

625 1 110 625

3
9
5
0
(п
р
о
е
м
)

2400(проем)

Ви-2.5

1 
5
7
5

1 
4
5
0

6
0
5

625 1 110 625

3
6
5
0
(п
р
о
е
м
)

2400(проем)

Ви-2.6

1 
8
7
5

1 
4
5
0

6
0
5

625 1 110 625

3
9
5
0
(п
р
о
е
м
)

2400(проем)

Ви-2.7

1 
8
7
5

1 
8
0
0

6
0
5

625 1 110 625

4
3
0
0
(п
р
о
е
м
)

2400(проем)

Ви-2.12

1 
5
5
0

1 
4
7
5

6
2
5

580 580

3
6
5
0
(п
р
о
е
м
)

1200(проем)

Ви-2.9

730 730

1 
8
2
5

6
0
5

2
4
5
0
(п
р
о
е
м
)

1500(проем)

Ви-2.8

1 
8
7
5

1 
9
5
0

6
0
5

625 1 110 625

4
4
5
0
(п
р
о
е
м
)

2400(проем)

Ви-2.11

1 
7
7
5

1 
2
5
5

730 730

3
0
5
0
(п
р
о
е
м
)

1500(проем)

Ви-2.10.1

580 580

2
 1
2
5

6
0
5

2
7
5
0
(п
р
о
е
м
)

1200(проем)

Ви-2.10.2

2
 1
2
5

6
0
5

780 780

2
7
5
0
(п
р
о
е
м
)

1600(проем)

Ви-2.13

730 730

1 
8
5
0

1 
4
0
0

6
8
0

3
9
5
0
(п
р
о
е
м
)

1500(проем)

Ви-2.14

730 730

2
 1
7
5

1 
7
0
0

6
5
5

4
5
5
0
(п
р
о
е
м
)

1500(проем)

Примечания:
1. Даны принципиальные размеры проемов.
2. Размеры изделий уточняются фирмой-изготовителем по существующим в натуре проемам.
3. Все необходимые расчеты и сертификаты предоставляет фирма изготовитель
4. Двери укомплектовать роликовым замком, доводчиком, ручками.
5. Открывающиеся створки витражей укомплектовать фурнитурой.
6. Цвет импостов витражей по RAL 7016
7. Обеспечить приведенное сопротивление теплопередаче не менее Ro=0,65 м2со/Вт
8. Дверь с маркеровкой - П с электрозащелкой устанавливается в продъезд.
9. Витражи, окна комплектуются отливами.
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Коваленко М.С.

01.20

«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:

Московская область, Ленинский муниципальный район,
с/п Булатниковское, пос. Битца»

01.20

01.20

Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
л
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
 №

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Формат А2

Мустафин Р.К.

Ви-3.1

6
2
5

1 
5
0
0

6
0
5

605 1 150 605

2
7
5
0
(п
р
о
е
м
)

2400(проем)

Ви-3.2

3
0
5
0
(п
р
о
е
м
)

2400(проем)

6
2
5

1 
8
0
0

6
0
5

605 1 150 605

Ви-3.3

3
3
5
0
(п
р
о
е
м
)

2400(проем)

6
2
5

2
 1
0
0

6
0
5

605 1 150 605

Ви-3.4

2400(проем)

3
6
5
0
(п
р
о
е
м
)

6
2
5

1 
5
0
0

1 
5
0
5

605 1 150 605

Ви-3.9

2
7
5
0
(п
р
о
е
м
)

1320(проем)

640 640

6
2
5

1 
5
0
0

6
0
5

Ви-3.5

3
9
5
0
(п
р
о
е
м
)

2400(проем)

6
2
5

1 
8
0
0

1 
5
0
5

605 1 150 605

Ви-3.6

4
2
5
0
(п
р
о
е
м
)

2400(проем)

6
2
5

1 
5
5
0

1 
4
5
0

6
0
5

605 1 150 605

Ви-3.7

4
6
0
0
(п
р
о
е
м
)

605 1 150 605

6
2
5

1 
8
5
0

1 
5
0
0

6
0
5

2400(проем)

Ви-3.8

4
7
5
0
(п
р
о
е
м
)

2400(проем)

6
2
5

2
 1
5
0

1 
3
5
0

6
0
5

605 1 150 605

Ви-3.10

2
7
5
0
(п
р
о
е
м
)

1500(проем)

6
2
5

1 
5
0
0

6
0
5

730 730

Ви-3.11

3
0
5
0
(п
р
о
е
м
)

1500(проем)

730 730

6
2
5

1 
8
0
0

6
0
5

Ви-3.12.1

3
3
5
0
(п
р
о
е
м
)

1500(проем)

6
2
5

2
 1
0
0

6
0
5

730 730

Ви-3.12.2

1600(проем)

3
3
5
0
(п
р
о
е
м
)

6
2
5

2
 1
0
0

6
0
5

780 780

Ви-3.12.3

3
3
5
0
(п
р
о
е
м
)

6
2
5

2
 1
0
0

6
0
5

800(проем)

760

Ви-3.12.4

3
3
5
0
(п
р
о
е
м
)

1500(проем)

6
2
5

1 
2
0
0

1 
5
0
5

730 730

Ви-3.13.2

3
6
5
0
(п
р
о
е
м
)

1380(проем)

6
2
5

1 
5
0
0

1 
5
0
5

670 670

Ви-3.13.1

3
6
5
0
(п
р
о
е
м
)

1500(проем)

6
2
5

1 
5
0
0

1 
5
0
5

730 730

Ви-3.14

3
9
5
0
(п
р
о
е
м
)

1480(проем)

6
2
5

1 
8
0
0

1 
5
0
5

720 720

Примечания:
1. Даны принципиальные размеры проемов.
2. Размеры изделий уточняются фирмой-изготовителем по существующим в натуре проемам.
3. Все необходимые расчеты и сертификаты предоставляет фирма изготовитель
4. Двери укомплектовать роликовым замком, доводчиком, ручками.
5. Открывающиеся створки витражей укомплектовать фурнитурой.
6. Цвет импостов витражей по RAL 7016
7. Обеспечить приведенное сопротивление теплопередаче не менее Ro=0,65 м2со/Вт
8. Дверь с маркеровкой - П с электрозащелкой устанавливается в продъезд.
9. Витражи, окна комплектуются отливами.



GSPublisherVersion 742.0.0.62

Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

68

Разработал

Норм. контр.

Р
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Королёнок Ю.А.
Схема элементов заполнения проемов 1-го

этажа (продолжение 3)

Коваленко М.С.

01.20

«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:

Московская область, Ленинский муниципальный район,
с/п Булатниковское, пос. Битца»

01.20

01.20

Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
л
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
 №

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Формат А2

Мустафин Р.К.

Ви-3.15 Ви-3.16

4
6
0
0
(п
р
о
е
м
)

1600(проем)

6
2
5

1 
8
0
0

1 
5
5
0

6
0
5

780 780

4
7
5
0
(п
р
о
е
м
)

1600(проем)

6
2
5

2
 0

7
5

1 
4
2
5

6
0
5

780 780

Поворот 90°

2
7
5
0

18510

6
2
5

1 
5
0
0

6
0
5

630 1 100 625 1 250 625 1 100 625 1 250 625 1 100 625 1 250 625 1 100 625 1 250 625 1 100 625 1 250 485 1 060

Стемалит Стемалит Стемалит Стемалит Стемалит

Ви-4

Поворот 90°

24410

485 1 060 625 1 100 625 1 250 625 1 100 625 1 250 625 1 100 625 1 250 625 1 100 625 1 250 625 1 100 625 1 250 625 1 100 625 1 250 625 1 105

Стемалит Стемалит Стемалит Стемалит Стемалит Стемалит Стемалит

2
7
5
0

6
2
5

1 
5
0
0

6
0
5

Примечания:
1. Даны принципиальные размеры проемов.
2. Размеры изделий уточняются фирмой-изготовителем по существующим в натуре проемам.
3. Все необходимые расчеты и сертификаты предоставляет фирма изготовитель
4. Двери укомплектовать роликовым замком, доводчиком, ручками.
5. Открывающиеся створки витражей укомплектовать фурнитурой.
6. Цвет импостов витражей по RAL 7016
7. Обеспечить приведенное сопротивление теплопередаче не менее Ro=0,65 м2со/Вт
8. Дверь с маркеровкой - П с электрозащелкой устанавливается в продъезд.
9. Витражи, окна комплектуются отливами.



GSPublisherVersion 742.0.0.62

Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

69

Разработал

Норм. контр.
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Королёнок Ю.А.
Схема элементов заполнения проемов 1-го

этажа (продолжение 4)

Коваленко М.С.

01.20

«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:

Московская область, Ленинский муниципальный район,
с/п Булатниковское, пос. Битца»

01.20

01.20

Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
л
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
 №

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Формат А2

Мустафин Р.К.

Примечания:
1. Даны принципиальные размеры проемов.
2. Изготовление изделий производить после обмеров выполненных в натуре проёмов.
3. Размеры изделий уточняются фирмой-изготовителем по существующим в натуре проемам.
4. Все необходимые расчеты и сертификаты предоставляет фирма изготовитель
5. Дверь с маркеровкой - П с электрозащелкой устанавливается в продъезд.

ДН-1-П

2
4
0
0
(п
р
о
е
м
)

1750(проем)

610 1 100

2
 3

8
0

Дверь из алюминиевого профиля с остеклением
Цвет профилей RAL 7016
Дверь двупольная с роликовым замком, с
доводчиком, офuсные ручкu РДП 600 мм,
оmкрывание наружу
Дверь с маркеровкой - П с электрозащелкой
устанавливается в продъезд.

ДН-1л-П

2
4
0
0
(п
р
о
е
м
ы
)

1750(проем)

1 100 610

2
 3

8
0

Дверь из алюминиевого профиля с остеклением
Цвет профилей RAL 7016
Дверь двупольная с роликовым замком, с
доводчиком, офuсные ручкu РДП 600 мм,
оmкрывание наружу
Дверь с маркеровкой - П с электрозащелкой
устанавливается в продъезд.

ДН-2-П

2
4
0
0
(п
р
о
е
м
)

1500(проем)

480 980

2
 3

8
0

Дверь из алюминиевого профиля с остеклением
Цвет профилей RAL 7016
Дверь двупольная с роликовым замком, с
доводчиком, офuсные ручкu РДП 600 мм,
оmкрывание наружу
Дверь с маркеровкой - П с электрозащелкой
устанавливается в продъезд.

ДН-2о-П
(Индивидуального изготовления)

(EIW 60)

2
4
0
0
(п
р
о
е
м
)

1500(проем)

480 980

2
 3

8
0

Дверь витражная из алюминиевого профилям
Пажаробезопасная с пределом EIW 60
Цвет профилей RAL 7016
Дверь однопольная с роликовым замком, с
доводчиком, офuсные ручкu РДП 600 мм,
оmкрывание наружу
Дверь с маркеровкой - П с электрозащелкой
устанавливается в продъезд.

ДН-2л-П

1500(проем)

2
4
0
0
(п
р
о
е
м
)

2
 3

8
0

980 480

Дверь из алюминиевого профиля с остеклением
Цвет профилей RAL 7016
Дверь двупольная с роликовым замком, с
доводчиком, офuсные ручкu РДП 600 мм,
оmкрывание наружу
Дверь с маркеровкой - П с электрозащелкой
устанавливается в продъезд.

ДН-3-П

2
4
0
0
(п
р
о
е
м
)

1400(проем)

2
 3

8
0

380 980

Дверь из алюминиевого профиля с остеклением
Цвет профилей RAL 7016
Дверь двупольная с роликовым замком, с
доводчиком, офuсные ручкu РДП 600 мм,
оmкрывание наружу
Дверь с маркеровкой - П с электрозащелкой
устанавливается в продъезд.

ДН-4
(ДСН, А, Оп, Прг, Пр, Н, О, М2)

2
10

0
(п
р
о
е
м
)

1000(проем)

2
 0

8
0

960

Дверной стальной блок наружный (группа А)
А - наружные входные в здания и сооружения
Однопольный, с порогом, правого открывания,
открывание наружу, обычное исполнение
Механическая прочность класса М2
С уплотнением в притворах
С замком
Окрашенная в заводских условиях
в цвет по RAL 7016
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Королёнок Ю.А.
Схема элементов заполнения проемов 1-го

этажа (продолжение 5)

Коваленко М.С.

01.20

«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:

Московская область, Ленинский муниципальный район,
с/п Булатниковское, пос. Битца»

01.20

01.20

Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
л
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
 №

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Формат А2

Мустафин Р.К.

3 000

3
 0

0
0

В-1
Индивидуально изготовления

Ворота секционные, в проём 3000*3000h мм

Ворота подъёмные секционные утеплённые
с дистанционным управлением электроприводом ворот,
с возможностью ручного дублирующего управления,
окрашенные в заводских условиях в темно-серый цвет RAL 7016,

Фирма изготовитель ворот "ООО Компания ворота" или аналог.
Проемы ворот промерять по месту.
Изделия заказывать после обмеров проемов;
Устанавливаемые ворота должны соответствовать
требованиям ГОСТ Р 53307-2009, ГОСТ 31174-2003

ДН-5
(ДСН, А, Оп, Прг, Пр, Н, О, М2)

2
10

0
(п
р
о
е
м
)

1150(проем)

1 110

2
 0

8
0

Дверной стальной блок наружный (группа А)
А - наружные входные в здания и сооружения
Однопольный, с порогом, правого открывания,
открывание наружу, обычное исполнение
Механическая прочность класса М2
С уплотнением в притворах
С замком
Окрашенная в заводских условиях
в цвет по RAL 7016

ДН-5о
(ДПС 01 1150х2100 Пр EI 60)

2
10

0
(п
р
о
е
м
)

1150(проем)

1 110

2
 0

8
0

Дверь противопожарная, стальная,
однопольная с пределом огнестойкости  EI-60 с
доводчиком, с уплотнением в притворах
Цвет RAL 7016

ДН-5л
(ДСН, А, Оп, Прг, Л, Н, О, М2)

2
10

0
(п
р
о
е
м
)

2
 0

8
0

1 110

1150(проем)

Дверной стальной блок наружный (группа А)
А - наружные входные в здания и сооружения
Однопольный, с порогом, левого открывания,
открывание наружу, обычное исполнение
Механическая прочность класса М2
С уплотнением в притворах
С замком
Окрашенная в заводских условиях
в цвет по RAL 7016

ДН-5ло-П
(Индивидуального изготовления)

(EIW 60)

1150(проем)

2
10

0
(п
р
о
е
м
)

Дверь витражная из алюминиевого профилям
Пажаробезопасная с пределом EIW 60
Цвет профилей RAL 7016
Дверь однопольная с роликовым замком, с
доводчиком, офuсные ручкu РДП 600 мм,
оmкрывание наружу
Дверь с маркеровкой - П с электрозащелкой
устанавливается в продъезд.

ДН-6о-П
(ДПСО 01 1160х2080 Пр EI 60)

2
10

0
(п
р
о
е
м
)

1200(проем)

2
 0

8
0

1 160

ДПСО - дверь противопожарная стальная остекленная
01 - однопольная
(размер коробки в мм)
пр.(л) - правого (левого) открывания
EI - предел огнестойкости
Дверь оснащена, замком, ручкой, наличниками, доводчиком
Окрашенный в заводских условиях цвет RAL 7016
Дверь с маркеровкой - П с электрозащелкой
устанавливается в продъезд.

Примечания:
1. Даны принципиальные размеры проемов.
2. Изготовление изделий производить после обмеров выполненных в натуре проёмов.
3. Размеры изделий уточняются фирмой-изготовителем по существующим в натуре проемам.
4. Все необходимые расчеты и сертификаты предоставляет фирма изготовитель
5. Дверь с маркеровкой - П с электрозащелкой устанавливается в продъезд.
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Схема элементов заполнения проемов 1-го

этажа (продолжение 6)

Коваленко М.С.

01.20

«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:

Московская область, Ленинский муниципальный район,
с/п Булатниковское, пос. Битца»

01.20

01.20

Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
л
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
 №

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Формат А2

Мустафин Р.К.

Ви-5.3.1 Ви-5.3.2Ви-5.2Ви-5.1 Ви-5.1л Ви-5.3.1л

2
 4

0
0

1 
2
0
5

6
4
5

5851 190585

4
2
7
0
(п
р
о
е
м
)

2 400(проем)

2
 4

2
5

1 
2
0
5

1 215 560 285

3
6
5
0
(п
р
о
е
м
)

2 100(проем)

3
 9

7
0
 (
п
р
о
е
м
)

2 400 (проем)

2
 4

2
5

8
8
0

6
4
5

585 1 190 585
3
 5

5
0
 (
п
р
о
е
м
)

2 400 (проем)
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3
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4
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8
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Непрозрачное заполнение, сэндвич t=32 мм

Условные обозначения

Примечания:
1. Даны принципиальные размеры проемов.
2. Изготовление изделий производить после обмеров выполненных в натуре проёмов.
3. Размеры изделий уточняются фирмой-изготовителем по существующим в натуре проемам.
4. Все необходимые расчеты и сертификаты предоставляет фирма изготовитель
5. Дверь с маркеровкой - П с электрозащелкой устанавливается в продъезд.
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Схема элементов заполнения проемов 1-го

этажа (продолжение 7)

Коваленко М.С.

01.20

«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:

Московская область, Ленинский муниципальный район,
с/п Булатниковское, пос. Битца»
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Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"
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Формат А2

Мустафин Р.К.

Ви-5.6 Ви-5.6.2 Ви-5.7 Ви-5.7.2 Ви-5.8
Ви-5.6.3

2 400(проем)

5
17

0
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р
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м
)
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2
0

6
5
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с 12

Непрозрачное заполнение, сэндвич t=32 мм

Условные обозначения

Примечания:
1. Даны принципиальные размеры проемов.
2. Изготовление изделий производить после обмеров выполненных в натуре проёмов.
3. Размеры изделий уточняются фирмой-изготовителем по существующим в натуре проемам.
4. Все необходимые расчеты и сертификаты предоставляет фирма изготовитель
5. Дверь с маркеровкой - П с электрозащелкой устанавливается в продъезд.
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Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"
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а
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Формат А2

Мустафин Р.К.
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480 980
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8
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е
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330 980

2
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8
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4
0
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480980

2
 3

8
0

1350(проем)

330980

2
 3

8
0

2
4
0
0
(п
р
о
е
м
)

Дверь из алюминиевого профиля с остеклением
Цвет профилей RAL 7016
Дверь двупольная с роликовым замком, с
доводчиком, офuсные ручкu РДП 600 мм,
оmкрывание наружу

Дверь из алюминиевого профиля с остеклением
Цвет профилей RAL 7016
Дверь двупольная с роликовым замком, с
доводчиком, офuсные ручкu РДП 600 мм,
оmкрывание наружу

Дверь из алюминиевого профиля с остеклением
Цвет профилей RAL 7016
Дверь двупольная с роликовым замком, с
доводчиком, офuсные ручкu РДП 600 мм,
оmкрывание наружу

Дверь из алюминиевого профиля с остеклением
Цвет профилей RAL 7016
Дверь двупольная с роликовым замком, с
доводчиком, офuсные ручкu РДП 600 мм,
оmкрывание наружу

ДВ-3 ДВ-3л ДВ-4 ДВ-5

(ДСВ, В, Оп, Прг, П, Н, О, М2) (ДСВ, В, Оп, Прг, Л, Н, О, М2) (ДС 1 Рп 21-8 Г Пр Мд1)
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р
о
е
м
)

1000(проем)

2
 0

8
0
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2
10

0
(п
р
о
е
м
)

1000(проем)

2
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8
0

960

2
10

0
(п
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о
е
м
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1000(проем)

8
10

2
4
0

6
0

8
10

16
0

960

160 640 160

2
10

0
(п
р
о
е
м
)

800(проем)

2
 0

8
0

760

ДСВ- дверной сталной блок внутренний;
В- (группа В);
Оп- однопольный;
Прг- с порогом;
П- правого открывания;
Н- открывание наружу;
О- обычное исполнение;
М2- класс механической прочности
Дверной блок комплектуется замком, ручками,
наличниками.
Цвет по RAL 8028

ДСВ- дверной сталной блок внутренний;
В- (группа В);
Оп- однопольный;
Прг- с порогом;
Л- левого открывания;
Н- открывание наружу;
О- обычное исполнение;
М2- класс механической прочности
Дверной блок комплектуется замком, ручками,
наличниками.
Цвет по RAL 8028

ДС- дверной блок санузлов;
Рп- дверной блок распашной правый;
1- дверной блок распашной однопольный;
Г- дверной блок глухой;
Пр- дверной блок с порогом;
Мд1- класс прочности;
Дверной блок комплектуется замком, ручками,
наличниками.
Цвет по RAL 8028

Дверь из алюминиевого профиля с остеклением,
с откидной форточкой.
Дверь однопольная, с порогом, с уплотнением в
притворах, с роликовым замком, оmкрывание
наружу.
Цвет профилей RAL 8028

Примечания:
1. Даны принципиальные размеры проемов.
2. Изготовление изделий производить после обмеров выполненных в натуре проёмов.
3. Размеры изделий уточняются фирмой-изготовителем по существующим в натуре проемам.
4. Все необходимые расчеты и сертификаты предоставляет фирма изготовитель
5. Дверь с маркеровкой - П с электрозащелкой устанавливается в продъезд.
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«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:

Московская область, Ленинский муниципальный район,
с/п Булатниковское, пос. Битца»
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01.20

Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"

И
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Формат А3

Мустафин Р.К.

ДВ-7

(ДСВ, В, Дп, Брг, Н, О, М2)

880880

1800(проем)

2
4
0
0
(п
р
о
е
м
)

2
 3

8
0

ДСВ- дверной сталной блок внутренний;
В- (группа В);
Дп- двупольный;
Брг- без порога;
Н- открывание наружу;
О- обычное исполнение;
М2- класс механической прочности
Дверной блок комплектуется замком, ручками,
наличниками.
Цвет по RAL 7035

ОК-9

12
5
0
(п
р
о
е
м
)

800

3
6
0

8
7
0

Оконный блок индивидуального изготовления,
с откидной створкой,
из ПВХ профиля цвет по RAL 8028,
с заполнением однокамерным стеклопакетом
Изделие комплектуется ручкой с замком.

ДВ-5 ДВ-5л ДВ-6
(ДСВ, В, Оп, Прг, П, Н, О, М2)(ДС 1 Рп 21-8 Г Пр Мд1) (ДС 1 Рл 21-8 Г Пр Мд1)

2
10

0
(п
р
о
е
м
)

800(проем)

2
 0

8
0

760

2
10

0
(п
р
о
е
м
)

800(проем)

2
 0

8
0

760

2
10

0
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о
е
м
)

1200(проем)

2
 0

8
0

1 160

ДСВ- дверной сталной блок внутренний;
В- (группа В);
Оп- однопольный;
Прг- с порогом;
П- правого открывания;
Н- открывание наружу;
О- обычное исполнение;
М2- класс механической прочности
Дверной блок комплектуется замком, ручками,
наличниками.
Цвет по RAL 7028

ДС- дверной блок санузлов;
Рп- дверной блок распашной правый;
1- дверной блок распашной однопольный;
Г- дверной блок глухой;
Пр- дверной блок с порогом;
Мд1- класс прочности;
Дверной блок комплектуется замком, ручками,
наличниками.
Цвет по RAL 8028

ДС- дверной блок санузлов;
Рл- дверной блок распашной левый;
1- дверной блок распашной однопольный;
Г- дверной блок глухой;
Пр- дверной блок с порогом;
Мд1- класс прочности;
Дверной блок комплектуется замком, ручками,
наличниками.
Цвет по RAL 8028

Примечания:
1. Даны принципиальные размеры проемов.
2. Изготовление изделий производить после обмеров выполненных в натуре проёмов.
3. Размеры изделий уточняются фирмой-изготовителем по существующим в натуре проемам.
4. Все необходимые расчеты и сертификаты предоставляет фирма изготовитель
5. Дверь с маркеровкой - П с электрозащелкой устанавливается в продъезд.
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Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"
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Формат А2

Мустафин Р.К.

ОК-2

16
0
0
(п
р
о
е
м
)

1320(проем)

1 
5
8
0

1 280

1. Окно противопожарное с огестойкостью E 30 по системе Фототех
Стопфаер.
2. Открывание фрагментов поворотное внутрь. Постоянное положение
отрывающегося фрагмента - "закрыто". Открывание производится в
особых случаях по специальной инструкции. Исключить возможность
несанкционированного открывания.
3. Заполнение: стеклопакет противопожарный "Щит" по E 30 S=36 мм.
4. Покрытие порошковая покраска (RAL7016).

ОК-2.1

1 200 (проем)

608 608

1 
5
9
5
 (
п
р
о
е
м
)

4
5
0

1 
14

5

О - оконный блок
П - поливенилхлорид
ОСП - одинарной конструкции со стеклопакетом
16-13 - габариты
П - с поворотным открыванием

Изделие комплектуется двухкамрным стеклопакетом (4М1-14-4М1-14-И4)
-сопротивление теплопередаче по классу А1 (0,72 м2 х С/Вт и более)
-звукоизоляция по классу В (изделия со снижением воздушного шума дБА) со
снижением воздушного шума 32 дБА

Ламинация переплётов с наружной стороны -  (RAL7016)

ОК-4.1

11
0
0
(п
р
о
е
м
)

1220(проем)

1 
0
8
0

1 180

О - оконный блок
П - поливенилхлорид
ОСП - одинарной конструкции со стеклопакетом
11-13 - габариты
П - с поворотным открыванием
Открывание фрагментов поворотное внутрь. Постоянное положение
отрывающегося фрагмента - "закрыто". Открывание производится в особых
случаях по специальной инструкции. Исключить возможность
несанкционированного открывания.
Изделие комплектуется двухкамрным стеклопакетом (4М1-14-4М1-14-И4)
-сопротивление теплопередаче по классу А1 (0,72 м2 х С/Вт и более)
-звукоизоляция по классу В (изделия со снижением воздушного шума дБА) со
снижением воздушного шума 32 дБА

Ламинация переплётов с наружной стороны -  (RAL7016)

ОК-4.2

11
0
0
(п
р
о
е
м
)

1220(проем)

1 
0
8
0

1 180

1. Окно противопожарное с огестойкостью E 30 по системе Фототех
Стопфаер.
2. Открывание фрагментов поворотное внутрь. Постоянное положение
отрывающегося фрагмента - "закрыто". Открывание производится в
особых случаях по специальной инструкции. Исключить возможность
несанкционированного открывания.
3. Заполнение: стеклопакет противопожарный "Щит" по E 30 S=36 мм.
4. Покрытие порошковая покраска (RAL7016).

ОК-8

1 
7
8
0

18
0
0
(п
р
о
е
м
)

800(проем)

760

О - оконный блок
П - поливенилхлорид
ОСП - одинарной конструкции со стеклопакетом
18-8 - габариты
П - с поворотным ткрыванием
Открывание фрагментов поворотное внутрь. Постоянное положение
отрывающегося фрагмента - "закрыто". Открывание производится в особых
случаях по специальной инструкции. Исключить возможность
несанкционированного открывания.
Изделие комплектуется двухкамрным стеклопакетом (4М1-14-4М1-14-И4)
-сопротивление теплопередаче по классу А1 (0,72 м2 х С/Вт и более)
-звукоизоляция по классу В (изделия со снижением воздушного шума дБА) со
снижением воздушного шума 32 дБА

Ламинация переплётов с наружной стороны - (RAL7016)

ОК-6

11
0
0
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е
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)

1200(проем)

1 
0
8
0

1 160

О - оконный блок
П - поливенилхлорид
ОСП - одинарной конструкции со стеклопакетом
11-12 - габариты
П - с поворотным открыванием
Открывание фрагментов поворотное внутрь. Постоянное положение
отрывающегося фрагмента - "закрыто". Открывание производится в особых
случаях по специальной инструкции. Исключить возможность
несанкционированного открывания.
Изделие комплектуется двухкамрным стеклопакетом (4М1-14-4М1-14-И4)
-сопротивление теплопередаче по классу А1 (0,72 м2 х С/Вт и более)
-звукоизоляция по классу В (изделия со снижением воздушного шума дБА) со
снижением воздушного шума 32 дБА

Ламинация переплётов с наружной стороны - (RAL7016)

ОК-7

16
0
0
(п
р
о
е
м
)

1200(проем)

1 
5
8
0

1 160

О - оконный блок
П - поливенилхлорид
ОСП - одинарной конструкции со стеклопакетом
16-12 - габариты
П - с поворотным открыванием
Открывание фрагментов поворотное внутрь. Постоянное положение
отрывающегося фрагмента - "закрыто". Открывание производится в особых
случаях по специальной инструкции. Исключить возможность
несанкционированного открывания.
Изделие комплектуется двухкамрным стеклопакетом (4М1-14-4М1-14-И4)
-сопротивление теплопередаче по классу А1 (0,72 м2 х С/Вт и более)
-звукоизоляция по классу В (изделия со снижением воздушного шума дБА) со
снижением воздушного шума 32 дБА

Ламинация переплётов с наружной стороны - (RAL7016)
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Схемы элементов заполнения проемов 2-го

этажа (начало)

Коваленко М.С.

01.20

«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:

Московская область, Ленинский муниципальный район,
с/п Булатниковское, пос. Битца»

01.20

01.20

Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"
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Формат А2

Мустафин Р.К.

2
 1
5
0
 (
п
р
о
е
м
)

1 050 (проем)

ур. ч.п.

ур. ж.б. перекрытия

14

160

1 
15

6
4
8
0

1 050 (проем)

ДВ-1о
(ДВ-1ол зеркально)

ДПСО 01 2115-1030пр. EIS60

аа

а-а

ДПСО - дверь противопожарная стальная остекленная
01 - однопольная
(размер коробки в мм)
пр.(л) - правого (левого) открывания
EIS - предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости
Дверь оснащена, замком, ручкой, наличниками, доводчиком
Окрашенный в заводских условиях цвет RAL 8028

2
 1
5
0
 (
п
р
о
е
м
)

990

ур. ч.п.

ур. ж.б. перекрытия

14

160

1 
15

6
4
8
0

1 300 (проем)

ДВ-2о
(ДВ-2ол зеркально)

ДПСО 02 2115-1260пр. EIS60

ДПСО - дверь противопожарная стальная остекленная
02 - двупольная
(размер коробки в мм)
пр.(л) - правого (левого) открывания
EIS - предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости
Дверь оснащена, замком, ручкой, наличниками, доводчиком
Окрашенный в заводских условиях цвет RAL 8028

ур. ч.п.

ур. ж.б. перекрытия

2
 1
5
0
 (
п
р
о
е
м
)

14

1 000 (проем)

ДВ-3
(ДВ-3л зеркально)

ДСВ, В, Оп, Прг, Пр, Вн, Псп, М2

ДСВ - дверной стальной блок внутренний;
В - группа В;
Оп - однопольный;
Прг - с порогом;
Пр(Л) - правого (левого) открывания;
Вн - открывание внутрь помещения;
Псн - с дверным полотном типа "сэндвич";
М2 - класс механической прочности.
Дверь оснащается ручкой, замком, глазком, наличниками.
Окрашенный в заводских условиях цвет RAL 8028

Примичания:
1. Изготовление изделий производить после обмеров выполненных в натуре проёмов
2. Размеры изделий уточняются фирмой-изготовителем по существующим в натурк проемам
3. Все необходимые расчеты и сертификаты предоставляет фирма изготовитель

7
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1 
4
7
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1 480 720

2 200 (проем)

2
 2
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600 880

8
3
0

7
3
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4
7
5

1 480720

2 200 (проем)

2
 2

10
 (
п
р
о
е
м
)

600880

8
3
0

ОБ-1п

ОП ОСП 15-15 ПОл БП ОСП 22-7 п

ОБ-1л

ОП ОСП 15-15 ПОпБП ОСП 22-7 л

О - оконный блок
Б - балконный дверной блок
П - поливенилхлорид
ОСП - одинарной конструкции со стеклопакетом
15-15 - габариты
ПО - с поворотно-откидным открыванием

Изделие комплектуется двухкамрным стеклопакетом (4М1-14-4М1-14-И4)
-сопротивление теплопередаче по классу А1 (0,72 м2 х С/Вт и более)
-звукоизоляция по классу В (изделия со снижением воздушного шума дБА) со
снижением воздушного шума 32 дБА

Цвет переплетов RAL 9003

О - оконный блок
Б - балконный дверной блок
П - поливенилхлорид
ОСП - одинарной конструкции со стеклопакетом
15-15 - габариты
ПО - с поворотно-откидным открыванием

Изделие комплектуется двухкамрным стеклопакетом (4М1-14-4М1-14-И4)
-сопротивление теплопередаче по классу А1 (0,72 м2 х С/Вт и более)
-звукоизоляция по классу В (изделия со снижением воздушного шума дБА) со
снижением воздушного шума 32 дБА

Цвет переплетов RAL 9003

6
0
0
 (
п
р
о
е
м
)

715 (проем)

ОК-5
ОП ОСП 6-7 ПО

О - оконный блок
П - поливенилхлорид
ОСП - одинарной конструкции со стеклопакетом
6-7 - габариты
ПО - с поворотно-откидным открыванием

Изделие комплектуется двухкамрным стеклопакетом (4М1-14-4М1-14-И4)
-сопротивление теплопередаче по классу А1 (0,72 м2 х С/Вт и более)
-звукоизоляция по классу В (изделия со снижением воздушного шума дБА) со
снижением воздушного шума 32 дБА

Ламинация переплётов с наружной стороны (RAL7016)

ОК-2.1

1 200 (проем)

608 608
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5
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)
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5
0

1 
14

5

О - оконный блок
П - поливенилхлорид
ОСП - одинарной конструкции со стеклопакетом
16-13 - габариты
ПО - с поворотно-откидным открыванием

Изделие комплектуется двухкамрным стеклопакетом (4М1-14-4М1-14-И4)
-сопротивление теплопередаче по классу А1 (0,72 м2 х С/Вт и более)
-звукоизоляция по классу В (изделия со снижением воздушного шума дБА) со
снижением воздушного шума 32 дБА

Ламинация переплётов с наружной стороны (RAL7016)
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Коваленко М.С.
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«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
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Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"
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Формат А2

Мустафин Р.К.

Примичания:
1. Изготовление изделий производить после обмеров выполненных в натуре проёмов
2. Размеры изделий уточняются фирмой-изготовителем по существующим в натурк проемам
3. Все необходимые расчеты и сертификаты предоставляет фирма изготовитель
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860 970 860

2 690 (проем)
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)
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1 
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960 970 960

2 890 (проем)

ОЛт-10

О - оконный блок
А - алюминиевый сплав
19-27 - габариты
ПВ - с параллельно-выдвижным открыванием

Цвет профиля RAL 7016

Заполнение - одинарное стекло М1 по ГОСТ 111-90
* заполнения нижнего пояса остекления - листовое стекло
закалённое толщиной не менее 6мм, тонированное в массе в заводских условиях,
цвет - серый, пропускная способность 70-80% (компания "AlfaGlass" или аналог)

ОА О 19-27 ПВ

ГОСТ 23166-99

тонированное
закалённое
стекло*

ОЛт-11

О - оконный блок
А - алюминиевый сплав
19-29 - габариты
ПВ - с параллельно-выдвижным открыванием

Цвет профиля RAL 7016

Заполнение - одинарное стекло М1 по ГОСТ 111-90
* заполнения нижнего пояса остекления - листовое стекло
закалённое толщиной не менее 6мм, тонированное в массе в заводских условиях,
цвет - серый, пропускная способность 70-80% (компания "AlfaGlass" или аналог)

ОА О 19-29 ПВ

ГОСТ 23166-99

тонированное
закалённое
стекло*

тонированное
закалённое
стекло*

тонированное
закалённое
стекло*

тонированное
закалённое
стекло*

тонированное
закалённое
стекло*
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637 637

1. Окно противопожарное с огестойкостью E 30 по системе Фототех
Стопфаер.
2. Открывание фрагментов поворотное внутрь. Постоянное положение
отрывающегося фрагмента - "закрыто". Открывание производится в
особых случаях по специальной инструкции. Исключить возможность
несанкционированного открывания.
3. Заполнение: стеклопакет противопожарный "Щит" по E 30 S=36 мм.
4. Покрытие порошковая покраска (RAL7016).
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958 958

ОК-1
ОП ОСП 16-19 ПО

О - оконный блок
П - поливенилхлорид
ОСП - одинарной конструкции со стеклопакетом
16-19 - габариты
ПО - с поворотно-откидным открыванием

Изделие комплектуется двухкамрным стеклопакетом (4М1-14-4М1-14-И4)
-сопротивление теплопередаче по классу А1 (0,72 м2 х С/Вт и более)
-звукоизоляция по классу В (изделия со снижением воздушного шума дБА) со
снижением воздушного шума 32 дБА

Ламинация переплётов с наружной стороны (RAL7016)

1 315 (проем)
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ОК-3
ОП ОСП 16-13 ПО

О - оконный блок
П - поливенилхлорид
ОСП - одинарной конструкции со стеклопакетом
16-13 - габариты
ПО - с поворотно-откидным открыванием

Изделие комплектуется двухкамрным стеклопакетом (4М1-14-4М1-14-И4)
-сопротивление теплопередаче по классу А1 (0,72 м2 х С/Вт и более)
-звукоизоляция по классу В (изделия со снижением воздушного шума дБА) со
снижением воздушного шума 32 дБА

Ламинация переплётов с наружной стороны (RAL7016)
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1 015 (проем)

ОК-4 (ОК-4л зеркально)
ОП ОСП 16-10 ПОп

(ОП ОСП 16-10 ПОл зеркально)

О - оконный блок
П - поливенилхлорид
ОСП - одинарной конструкции со стеклопакетом
16-10 - габариты
ПО - с поворотно-откидным открыванием

Изделие комплектуется двухкамрным стеклопакетом (4М1-14-4М1-14-И4)
-сопротивление теплопередаче по классу А1 (0,72 м2 х С/Вт и более)
-звукоизоляция по классу В (изделия со снижением воздушного шума дБА) со
снижением воздушного шума 32 дБА

Ламинация переплётов с наружной стороны (RAL7016)



GSPublisherVersion 742.0.0.62

Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

78

Разработал

Норм. контр.

Р
Проверил

Королёнок Ю.А.
Ведомость отделки помещений 1-го этажа

(начало)

Коваленко М.С.

01.20

«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:

Московская область, Ленинский муниципальный район,
с/п Булатниковское, пос. Битца»

01.20

01.20

Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"
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Формат А3

Мустафин Р.К.

Наименование
или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьера

Потолок
Пло-
щадь,
м2

Стены или
перегородки

Пло-
щадь,
м2

Низ стены
Пло-
щадь,
м2

Приме-
чание

1 этаж(МОП). Секция 1

Тамбур 1-1 См. Дизайн-проект 6,8 47,8 --

Ведомость отделки помещений 1-го этажа

26,5 173,6 - -

20,2 104,7 - -

12,0 80,5 - -

См. Дизайн-проект

Вестибюль 1-2 См. Дизайн-проект См. Дизайн-проект

Тамбур 1-3 См. Дизайн-проект См. Дизайн-проект

См. Дизайн-проект См. Дизайн-проектЛифтовой холл 1-4

Лестничная клетка 1-5 13,3 60,8
Керамогранитная

плитка
h=0,1 м

3,4

Тамбур 1-6 14,7 75,0 1,7

Окраска
водоэмульсионной
краской (RAL 9003)

Керамическая плитка
200х300х7мм

 на клею(RAL 7035)
на высоту h=3 м

Помещение дежурного 1-7 См. Дизайн-проект См. Дизайн-проект7,0 56,6 - -

С/У дежурного 1-8 2,2 17,5

ПУИ 1-9
Окраска

водоэмульсионной
краской (RAL 9003)

3,9
Окраска

водоэмульсионной
краской (RAL 1013)

48,2

- -

Керамогранитная
плитка
h=0,1м

1,0

Колясочная 1-10
Окраска

водоэмульсионной
краской (RAL 9003)

Окраска
водоэмульсионной
краской (RAL 1013)

Керамогранитная
плитка
h=0,1м

17,3 79,5 1,8

Керамогранитная
плитка
h=0,1 м

1 этаж(ПОН). Секция 1

Тамбур 1-11 Без отделки 7,2 30,0 --

64,8 231,0 - -Помещение ПОН 1-12

Без отделки

Без отделки Без отделки

Без отделки Без отделкиСан.узел универсальный 1-13

Без отделки Без отделки

Без отделки Без отделки

Без отделки Без отделки

Без отделки Без отделки

1 этаж(ПОН). Секция 1

Тамбур 1-15

Помещение ПОН 1-16

Сан.узел универсальный 1-17

Тамбур 1-14

7,8 51,9 - -

7,5 31,3 - -

8,2 34,0 - -

87,7 319,2 - -

9,3 62,2 - -

1 этаж(МОП). Секция 2

Тамбур 2-1 См. Дизайн-проект 7,5 47,0 --

4,7 37,3 - -

29,4 129,0 - -

11,0 47,9 - -

См. Дизайн-проект

Тамбур 2-2 См. Дизайн-проект См. Дизайн-проект

Вестибюль 2-3 См. Дизайн-проект См. Дизайн-проект

См. Дизайн-проект См. Дизайн-проектЛифтовой холл 2-4

Лестничная клетка 2-5 12,1 48,7
Керамогранитная

плитка
h=0,1 м

3,0

Тамбур 2-6 8,5 45,0 1,5
Керамогранитная

плитка
h=0,1 м

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Фартук над
раковиной из керам.
плитки 600х600h

(0,36м2)

Наименование
или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьера

Потолок
Пло-
щадь,
м2

Стены или
перегородки

Пло-
щадь,
м2

Низ стены
Пло-
щадь,
м2

Приме-
чание

Окраска
водоэмульсионной
краской (RAL 9003)

Помещение дежурного 2-7 См. Дизайн-проект См. Дизайн-проект7,3 41,0 - -

С/У дежурного 2-8 1,9 16,0

ПУИ 2-9
Окраска

водоэмульсионной
краской (RAL 9003)

4,4
Окраска

водоэмульсионной
краской (RAL 1013)

28,4

- -

Керамогранитная
плитка
h=0,1м

0,9

Колясочная 2-10
Окраска

водоэмульсионной
краской (RAL 9003)

Окраска
водоэмульсионной
краской (RAL 1013)

Керамогранитная
плитка
h=0,1м

22,3 85,3 2,7

1 этаж(ПОН). Секция 2

Тамбур 2-11 Без отделки 7,5 28,4 --

65,1 200,0 - -Помещение ПОН 2-12

Без отделки

Без отделки Без отделки

Без отделки Без отделкиСан.узел универсальный 2-13

Без отделки Без отделки

Без отделки Без отделки

Без отделки Без отделки

1 этаж(ПОН). Секция 2

Помещение ПОН 2-20

Сан.узел универсальный 2-22

Тамбур 2-18

7,4 53,8 - -

- -

7,2 27,5 - -

188,1 446,0 - -

Без отделки Без отделки

Без отделки Без отделки

Тамбур 2-19

ПУИ 2-21 5,1 45,7 - -

9,7 47,6 - -

1 этаж(Технические помещения). Секция 2

Мусорокамера 2-11
Окраска краской

Аквест 01С (RAL 9003)
(или аналог)

6,4
Окраска краской

Аквест 01С (RAL 7035)
(или аналог)

3,8
Керамогранитная

плитка
h=2,2 м

22,2

1 этаж(МОП). Секция 3

Тамбур 3-1 См. Дизайн-проект 12,1 63,6 --

6,9 41,6 - -

65,5 284,0 - -

См. Дизайн-проект

Вестибюль 3-3

См. Дизайн-проект См. Дизайн-проектТамбур 3-2

См. Дизайн-проект См. Дизайн-проект

1 этаж(ПОН). Секция 2

Тамбур 2-15 Без отделки 7,8 30,0 --

101,1 293,5 - -Помещение ПОН 2-16

Без отделки

Без отделки Без отделки

Без отделки Без отделкиСан.узел универсальный 2-17 7,3 45,0 - -

7,5 28,4

Керамическая плитка
200х300х7мм

 на клею(RAL 7035)
на высоту h=3 м

Фартук над
раковиной из керам.
плитки 600х600h

(0,36м2)
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ООО "ДСК-1 Проект"
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Формат А3

Мустафин Р.К.

Наименование
или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьера

Потолок
Пло-
щадь,
м2

Стены или
перегородки

Пло-
щадь,
м2

Низ стены
Пло-
щадь,
м2

Приме-
чание

Наименование
или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьера

Потолок
Пло-
щадь,
м2

Стены или
перегородки

Пло-
щадь,
м2

Низ стены
Пло-
щадь,
м2

Приме-
чание

12,0 70,0 - -См. Дизайн-проект См. Дизайн-проектЛифтовой холл 3-4

Лестничная клетка 3-5 13,3 59,8
Керамогранитная

плитка
h=0,1 м

3,4

Тамбур 3-6 10,7 56,8 1,4

Окраска
водоэмульсионной
краской (RAL 9003)

Помещение дежурного 3-7 См. Дизайн-проект См. Дизайн-проект5,2 39,3 - -

С/У дежурного 3-8 3,5 22,8

ПУИ 3-9
Окраска

водоэмульсионной
краской (RAL 9003)

3,9
Окраска

водоэмульсионной
краской (RAL 1013)

34,2

- -

Керамогранитная
плитка
h=0,1м

0,9

Колясочная 3-10
Окраска

водоэмульсионной
краской (RAL 9003)

Окраска
водоэмульсионной
краской (RAL 1013)

Керамогранитная
плитка
h=0,1м

29,2 115,3 3,0

Керамогранитная
плитка
h=0,1 м

1 этаж(ПОН). Секция 3

Тамбур 3-12 Без отделки 7,2 25,7 --

767,0 958,2 - -Помещение ПОН 3-16

Без отделки

Без отделки Без отделки

Без отделки Без отделкиСан.узел универсальный 3-17 7,8 46,0 - -

Помещение хранения
бутилированной воды 3-13 Без отделки 86,5 144,2 --Без отделки

Тамбур 3-14

Тамбур 3-15

Без отделки Без отделкиПУИ 3-18 3,5 31,76 - -

Без отделки 8,1 28,4 --Без отделки

Без отделки 7,3 26,0 --Без отделки

1 этаж(Технические помещения). Секция 3

Мусорокамера 3-11
Окраска краской

Аквест 01С (RAL 9003)
(или аналог)

9,3
Окраска краской

Аквест 01С (RAL 7035)
(или аналог)

22,0
Керамогранитная

плитка
h=2,2 м

27,3

1 этаж(МОП). Секция 4

Тамбур 4-1 См. Дизайн-проект 29,1 98,6 --

17,5 105,4 - -

10,4 62,2 - -

См. Дизайн-проект

См. Дизайн-проект См. Дизайн-проектВестибюль 4-2

См. Дизайн-проект См. Дизайн-проектЛифтовой холл 4-3

Лестничная клетка 4-4 13,8 73,6
Керамогранитная

плитка
h=0,1 м

3,5

Тамбур 4-5 6,2 44,2

Окраска
водоэмульсионной
краской (RAL 9003)

Помещение дежурного 4-6 См. Дизайн-проект См. Дизайн-проект9,8 54,6 - -

С/У дежурного 4-7 3,1 22,0

ПУИ 4-8
Окраска

водоэмульсионной
краской (RAL 9003)

3,8
Окраска

водоэмульсионной
краской (RAL 1013)

35,5

- -

Керамогранитная
плитка
h=0,1м

0,9

Колясочная 4-9
Окраска

водоэмульсионной
краской (RAL 9003)

Окраска
водоэмульсионной
краской (RAL 1013)

Керамогранитная
плитка
h=0,1м

24,4 104,8 2,5

См. Дизайн-проект См. Дизайн-проект - -

Керамическая плитка
200х300х7мм

 на клею(RAL 7035)
на высоту h=3 м

Керамическая плитка
200х300х7мм

 на клею(RAL 7035)
на высоту h=3 м

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Фартук над
раковиной из керам.
плитки 600х600h

(0,36м2)

Фартук над
раковиной из керам.
плитки 600х600h

(0,36м2)

1 этаж(ПОН). Секция 4

Тамбур 4-11 Без отделки 7,5 29,5 --

Помещение ПОН 4-13

Без отделки

Сан.узел универсальный 4-14

Без отделки 7,2 28,6 --Без отделкиТамбур 4-12

Без отделки 263,5 98,6 --Без отделки

Без отделки 7,3 44,9 --Без отделки

1 этаж(Технические помещения). Секция 4

Техническое помещение 4-10
Окраска краской

Аквест 01С (RAL 9003)
(или аналог)

3,6
Окраска краской

Аквест 01С (RAL 7035)
(или аналог)

17,2
Керамогранитная

плитка
h=2,2 м

18,5

1 этаж(МОП). Секция 5

Тамбур 5-1 См. Дизайн-проект 7,2 45,9 --

24,6 122,0 - -

10,4 62,2 - -

См. Дизайн-проект

См. Дизайн-проект См. Дизайн-проектВестибюль 5-3

См. Дизайн-проект См. Дизайн-проектЛифтовой холл 5-4

Лестничная клетка 5-5 12,1 60,0
Керамогранитная

плитка
h=0,1 м

3,0

Тамбур 5-6 13,9 95,5

Окраска
водоэмульсионной
краской (RAL 9003)

Помещение дежурного 5-7 См. Дизайн-проект См. Дизайн-проект9,8 54,6 - -

С/У дежурного 5-8 3,1 22,0

ПУИ 5-9
Окраска

водоэмульсионной
краской (RAL 9003)

3,8
Окраска

водоэмульсионной
краской (RAL 1013)

35,5

- -

Керамогранитная
плитка
h=0,1м

0,9

Колясочная 5-10
Окраска

водоэмульсионной
краской (RAL 9003)

Окраска
водоэмульсионной
краской (RAL 1013)

Керамогранитная
плитка
h=0,1м

23,6 102,9 2,5

1 этаж(ПОН). Секция 5

Тамбур 5-13 Без отделки 7,5 29,5 --

Помещение ПОН 5-15

Без отделки

Сан.узел универсальный 5-16

Без отделки 6,7 26,9 --Без отделкиТамбур 5-14

Без отделки 141,1 310,2 --Без отделки

Без отделки 7,3 44,9 --Без отделки

Тамбур 5-2 См. Дизайн-проект 18,4 74,0 --См. Дизайн-проект

1,5
Керамогранитная

плитка
h=0,1 м

Керамическая плитка
200х300х7мм

 на клею(RAL 7035)
на высоту h=3 м

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Фартук над
раковиной из керам.
плитки 600х600h

(0,36м2)
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Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"
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Формат А3

Мустафин Р.К.

Наименование
или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьера

Потолок
Пло-
щадь,
м2

Стены или
перегородки

Пло-
щадь,
м2

Низ стены
Пло-
щадь,
м2

Приме-
чание

1 этаж(Технические помещения). Секция 5

Мусорокамера 5-11
Окраска краской

Аквест 01С (RAL 9003)
(или аналог)

7,8
Окраска краской

Аквест 01С (RAL 7035)
(или аналог)

23,3
Керамогранитная

плитка
h=2,2 м

25,1

Лестница ВНС 5-12 --водоэмульсионная
окраска

водоэмульсионная
окраска (RAL 7035)8,4 86,4

1 этаж(МОП). Секция 6

Тамбур 6-1 См. Дизайн-проект 16,9 76,8 --

53,1 293,4 - -

10,4 75,0 - -

См. Дизайн-проект

См. Дизайн-проект См. Дизайн-проектВестибюль 6-3

См. Дизайн-проект См. Дизайн-проектЛифтовой холл 6-4

Лестничная клетка 6-5 12,1 64,7
Керамогранитная

плитка
h=0,1 м

3,0

Тамбур 6-6 16,6 105,6

Окраска
водоэмульсионной
краской (RAL 9003)

Помещение дежурного 6-7 См. Дизайн-проект См. Дизайн-проект9,8 58,7 - -

С/У дежурного 6-8 3,1 22,0

ПУИ 6-9
Окраска

водоэмульсионной
краской (RAL 9003)

3,1
Окраска

водоэмульсионной
краской (RAL 1013)

33,8

- -

Керамогранитная
плитка
h=0,1м

0,8

Колясочная 6-10
Окраска

водоэмульсионной
краской (RAL 9003)

Окраска
водоэмульсионной
краской (RAL 1013)

Керамогранитная
плитка
h=0,1м

20,0 123,4 2,9

1 этаж(ПОН). Секция 6

Тамбур 6-12 Без отделки 10,3 41,7 --

Помещение ПОН 6-14

Без отделки

Сан.узел универсальный 6-15

Без отделки 7,5 31,3 --Без отделкиТамбур 6-13

Без отделки 89,9 299,1 --Без отделки

Без отделки 7,6 51,9 --Без отделки

Тамбур 6-2 См. Дизайн-проект 7,8 52,0 --См. Дизайн-проект

2,4
Керамогранитная

плитка
h=0,1 м

1 этаж(ПОН). Секция 6

Тамбур 6-16 Без отделки 6,7 28,5 --

Помещение ПОН 6-17

Без отделки

Сан.узел универсальный 6-18

Без отделки 80,2 195,8 --Без отделки

Без отделки 8,3 51,8 --Без отделки

1 этаж(Технические помещения). Секция 6

Мусорокамера 6-11
Окраска краской

Аквест 01С (RAL 9003)
(или аналог)

6,3
Окраска краской

Аквест 01С (RAL 7035)
(или аналог)

23,5
Керамогранитная

плитка
h=2,2 м

22,4

1 этаж(МОП). Секция 7

Тамбур 7-1 См. Дизайн-проект 16,9 76,8 --См. Дизайн-проект

Лифтовой холл 7-2

Лестничная клетка 7-3 12,1 64,7
Керамогранитная

плитка
h=0,1 м

3,0

См. Дизайн-проект 10,4 75,0 --См. Дизайн-проект

Керамическая плитка
200х300х7мм

 на клею(RAL 7035)
на высоту h=3 м

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Фартук над
раковиной из керам.
плитки 600х600h

(0,36м2)

Наименование
или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьера

Потолок
Пло-
щадь,
м2

Стены или
перегородки

Пло-
щадь,
м2

Низ стены
Пло-
щадь,
м2

Приме-
чание

Тамбур 7-4 16,6 105,6

Окраска
водоэмульсионной
краской (RAL 9003)

Керамическая плитка
200х300х7мм на клею

(RAL 7035)

Помещение дежурного 7-5 См. Дизайн-проект См. Дизайн-проект9,4 57,8 - -

С/У дежурного 7-6 3,0 21,4 - -

1 этаж(ПОН). Секция 7

Тамбур 7-7 Без отделки 7,5 31,3 --

Помещение ПОН 7-9

Без отделки

Сан.узел универсальный 7-10

Без отделки 7,0 29,3 --Без отделкиТамбур 7-8

Без отделки 178,9 740,2 --Без отделки

Без отделки 7,7 54,2 --Без отделки

2,4
Керамогранитная

плитка
h=0,1 м

1 этаж(МОП). Секция 8

Тамбур 8-1 См. Дизайн-проект 30,5 143,2 --

26,3 85,8 - -

12,0 75,0 - -

См. Дизайн-проект

См. Дизайн-проект См. Дизайн-проектВестибюль 8-4

См. Дизайн-проект См. Дизайн-проектЛифтовой холл 8-5

Лестничная клетка 8-6 13,3 74,0
Керамогранитная

плитка
h=0,1 м

3,3

Окраска
водоэмульсионной
краской (RAL 9003)

Помещение дежурного 8-7 См. Дизайн-проект См. Дизайн-проект5,2 46,5 - -

С/У дежурного 8-8 3,1 16,6

ПУИ 8-9
Окраска

водоэмульсионной
краской (RAL 9003)

4,0
Окраска

водоэмульсионной
краской (RAL 1013)

38,6

- -

Керамогранитная
плитка
h=0,1м

0,8

Колясочная 8-10
Окраска

водоэмульсионной
краской (RAL 9003)

Окраска
водоэмульсионной
краской (RAL 1013)

Керамогранитная
плитка
h=0,1м

17,3 85,7 1,8

1 этаж(ПОН). Секция 8

Тамбур 8-11 Без отделки 7,2 33,6 --

Помещение ПОН 8-12

Без отделки

Без отделки 85,1 230,0 --Без отделки

Тамбур 8-2 См. Дизайн-проект 6,9 51,0 --См. Дизайн-проект

Тамбур 8-3 10,3 60,8 0,9
Керамогранитная

плитка
h=0,1 м

Керамическая плитка
200х300х7мм

 на клею(RAL 7035)
на высоту h=3 м

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Фартук над
раковиной из керам.
плитки 600х600h

(0,36м2)
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Формат А3

Мустафин Р.К.

Наименование
или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьера

Потолок
Пло-
щадь,
м2

Стены или
перегородки

Пло-
щадь,
м2

Низ стены
Пло-
щадь,
м2

Приме-
чание

Наименование
или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьера

Потолок
Пло-
щадь,
м2

Стены или
перегородки

Пло-
щадь,
м2

Низ стены
Пло-
щадь,
м2

Приме-
чание

Сан.узел универсальный 8-13 Без отделки 6,9 55,5 --Без отделки

1 этаж(ПОН). Секция 8

Тамбур 8-14 Без отделки 6,8 30,6 --

Помещение ПОН 8-15

Без отделки

Сан.узел универсальный 8-16

Без отделки 35,8 146,8 --Без отделки

Без отделки 7,6 54,5 --Без отделки

1 этаж(ПОН). Секция 8

Тамбур 8-17 Без отделки 7,5 53,6 --

Помещение ПОН 8-18

Без отделки

Сан.узел универсальный 8-19

Без отделки 22,2 92,5 --Без отделки

Без отделки 7,9 55,5 --Без отделки

1 этаж(МОП). Секция 9

Тамбур 9-1 См. Дизайн-проект 4,7 45,2 --

15,7 112,4 - -

10,4 75,7 - -

См. Дизайн-проект

См. Дизайн-проект См. Дизайн-проектВестибюль 9-3

См. Дизайн-проект См. Дизайн-проектЛифтовой холл 9-4

Лестничная клетка 9-5 12,1 73,9
Керамогранитная

плитка
h=0,1 м

3,7

Окраска
водоэмульсионной
краской (RAL 9003)

Помещение дежурного 9-6 См. Дизайн-проект См. Дизайн-проект5,0 56,9 - -

С/У дежурного 9-7 1,7 14,7

ПУИ 9-8
Окраска

водоэмульсионной
краской (RAL 9003)

3,1
Окраска

водоэмульсионной
краской (RAL 1013)

34,8

- -

Керамогранитная
плитка
h=0,1м

0,8

Колясочная 9-9
Окраска

водоэмульсионной
краской (RAL 9003)

Окраска
водоэмульсионной
краской (RAL 1013)

Керамогранитная
плитка
h=0,1м

11,5 93,9 2,0

1 этаж(ПОН). Секция 9

Тамбур 9-11 Без отделки 7,8 36,0 --

Помещение ПОН 9-12

Без отделки

Сан.узел универсальный 9-13

Без отделки 84,7 295,3 --Без отделки

Без отделки 7,6 63,1 --Без отделки

Тамбур 9-2 См. Дизайн-проект 32,4 159,0 --См. Дизайн-проект

1 этаж(ПОН). Секция 9

Тамбур 9-14 Без отделки 7,7 36,4 --

Помещение ПОН 9-15

Без отделки

Сан.узел универсальный 9-16

Без отделки 65,0 256,0 --Без отделки

Без отделки 8,3 59,5 --Без отделки

1 этаж(ПОН). Секция 9

Тамбур 9-17 Без отделки 8,3 40,0 --

Помещение ПОН 9-18

Без отделки

Сан.узел универсальный 9-19

Без отделки 104,2 340,7 --Без отделки

Без отделки 2,9 35,5 --Без отделки

Керамическая плитка
200х300х7мм

 на клею(RAL 7035)
на высоту h=3 м

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Фартук над
раковиной из керам.
плитки 600х600h

(0,36м2)

1 этаж(Технические помещения). Секция 9

Мусорокамера 9-10
Окраска краской

Аквест 01С (RAL 9003)
(или аналог)

6,4
Окраска краской

Аквест 01С (RAL 7035)
(или аналог)

3,5
Керамогранитная

плитка
h=2,2 м

22,3

1 этаж(МОП). Секция 10

Тамбур 10-1 См. Дизайн-проект 4,7 47,8 --

15,1 114,5 - -

10,4 80,8 - -

См. Дизайн-проект

См. Дизайн-проект См. Дизайн-проектВестибюль 10-3

См. Дизайн-проект См. Дизайн-проектЛифтовой холл 10-4

Лестничная клетка 10-5 12,1 78,4
Керамогранитная

плитка
h=0,1 м

4,0

Окраска
водоэмульсионной
краской (RAL 9003)

Помещение дежурного 10-6 См. Дизайн-проект См. Дизайн-проект7,3 67,9 - -

С/У дежурного 10-7 1,7 14,75

ПУИ 10-8
Окраска

водоэмульсионной
краской (RAL 9003)

3,1
Окраска

водоэмульсионной
краской (RAL 1013)

40,6

- -

Керамогранитная
плитка
h=0,1м

0,8

Колясочная 10-9
Окраска

водоэмульсионной
краской (RAL 9003)

Окраска
водоэмульсионной
краской (RAL 1013)

Керамогранитная
плитка
h=0,1м

15,9 90,6 1,7

Тамбур 10-2 См. Дизайн-проект 29,3 160,3 --См. Дизайн-проект

1 этаж(ПОН). Секция 10

Тамбур 10-11 Без отделки 7,5 44,2 --

Помещение ПОН 10-12

Без отделки

Сан.узел универсальный 10-13

Без отделки 81,9 262,7 --Без отделки

Без отделки 7,9 63,7 --Без отделки

1 этаж(Технические помещения). Секция 10

Мусорокамера 10-10
Окраска краской

Аквест 01С (RAL 9003)
(или аналог)

6,4
Окраска краской

Аквест 01С (RAL 7035)
(или аналог)

3,5
Керамогранитная

плитка
h=2,2 м

22,3

1 этаж(МОП). Секция 11

Тамбур 11-1 См. Дизайн-проект 6,8 60,9 --

22,6 180,0 - -

12,0 102,4 - -

См. Дизайн-проект

См. Дизайн-проект См. Дизайн-проектВестибюль 11-3

См. Дизайн-проект См. Дизайн-проектЛифтовой холл 11-4

Тамбур 11-2 См. Дизайн-проект 25,7 149,0 --См. Дизайн-проект

Керамическая плитка
200х300х7мм

 на клею(RAL 7035)
на высоту h=3 м

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Фартук над
раковиной из керам.
плитки 600х600h

(0,36м2)
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Формат А3

Мустафин Р.К.

Наименование
или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьера

Потолок
Пло-
щадь,
м2

Стены или
перегородки

Пло-
щадь,
м2

Низ стены
Пло-
щадь,
м2

Приме-
чание

Наименование
или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьера

Потолок
Пло-
щадь,
м2

Стены или
перегородки

Пло-
щадь,
м2

Низ стены
Пло-
щадь,
м2

Приме-
чание

Лестничная клетка 11-5 13,3 86,1
Керамогранитная

плитка
h=0,1 м

2,8

Окраска
водоэмульсионной
краской (RAL 9003)

Помещение дежурного 11-6 См. Дизайн-проект См. Дизайн-проект7,0 72,1 - -

С/У дежурного 11-7 2,3 19,2

ПУИ 11-8
Окраска

водоэмульсионной
краской (RAL 9003)

3,7
Окраска

водоэмульсионной
краской (RAL 1013)

47,8

- -

Керамогранитная
плитка
h=0,1м

0,8

Колясочная 11-9
Окраска

водоэмульсионной
краской (RAL 9003)

Окраска
водоэмульсионной
краской (RAL 1013)

Керамогранитная
плитка
h=0,1м

17,3 101,9 1,8

1 этаж(ПОН). Секция 11

Тамбур 11-10 Без отделки 7,5 39,0 --

Помещение ПОН 11-11

Без отделки

Сан.узел универсальный 11-12

Без отделки 57,1 231,2 --Без отделки

Без отделки 9,3 77,2 --Без отделки

1 этаж(ПОН). Секция 11

Тамбур 11-13 Без отделки 7,8 41,4 --

Помещение ПОН 11-14

Без отделки

Сан.узел универсальный 11-15

Без отделки 24,7 132,8 --Без отделки

Без отделки 7,6 65,5 --Без отделки

1 этаж(ПОН). Секция 11

Тамбур 11-16 Без отделки 7,5 --

Помещение ПОН 11-17

Без отделки

Сан.узел универсальный 11-18

Без отделки 82,0 318,5 --Без отделки

Без отделки 7,3 64,3 --Без отделки

1 этаж(МОП). Секция 12

Тамбур 12-1 См. Дизайн-проект 12,8 87,1 --

80,8 467,0 - -

См. Дизайн-проект

См. Дизайн-проект См. Дизайн-проектВестибюль 12-4

Лестничная клетка 12-3 12,1 90,5
Керамогранитная

плитка
h=0,1 м

2,9

Тамбур 12-2 См. Дизайн-проект 7,0 63,6 --См. Дизайн-проект

1 этаж(ПОН). Секция 12

Тамбур 12-6 Без отделки 7,5 40,0 --

Помещение ПОН 12-8

Без отделки

Сан.узел универсальный 12-9

Без отделки 104,5 456,0 --Без отделки

Без отделки 7,6 81,2 --Без отделки

10,4 87,4 - -См. Дизайн-проект См. Дизайн-проектЛифтовой холл 12-5

Тамбур 12-7 Без отделки 7,0 37,6 --Без отделки

ПУИ 12-10 Без отделки 2,9 38,5 --Без отделки

39,0

Керамическая плитка
200х300х7мм

 на клею(RAL 7035)
на высоту h=3 м

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Фартук над
раковиной из керам.
плитки 600х600h

(0,36м2)

1 этаж(МОП). Секция 13

Тамбур 13-1 См. Дизайн-проект 4,7 50,5 --

26,0 145,7 - -

См. Дизайн-проект

См. Дизайн-проект См. Дизайн-проектКолясочная 13-4

Лестничная клетка 13-3 12,1 90,5
Керамогранитная

плитка
h=0,1 м

4,3

См. Дизайн-проект 10,4 87,4 --См. Дизайн-проект

1 этаж(ПОН). Секция 13

Тамбур 13-9 Без отделки 7,2 38,8 --

Помещение ПОН 13-10

Без отделки

Сан.узел универсальный 13-11 Без отделки 7,9 70,0 --Без отделки

2,2 18,2 - -

Лифтовой холл 13-2

Без отделки 43,3 203,4 --Без отделки

С/У дежурного 13-5

4,9 18,0 - -ПУИ 13-6

10,6 111,0 - -См. Дизайн-проект См. Дизайн-проектПомещение дежурного 13-7

1 этаж(ПОН). Секция 13

Тамбур 13-12 Без отделки 7,1 40,2 --

Помещение ПОН 13-13

Без отделки

Сан.узел универсальный 13-14 Без отделки 7,8 77,0 --Без отделки

Без отделки 81,3 310,0 --Без отделки

1 этаж(Технические помещения). Секция 13

Мусорокамера 13-8
Окраска краской

Аквест 01С (RAL 9003)
(или аналог)

6,4
Окраска краской

Аквест 01С (RAL 7035)
(или аналог)

3,5
Керамогранитная

плитка
h=2,2 м

22,3

Окраска
водоэмульсионной
краской (RAL 9003)

Окраска
водоэмульсионной
краской (RAL 1013)

Окраска
водоэмульсионной
краской (RAL 9003)

Керамическая плитка
200х300х7мм

 на клею(RAL 7035)
на высоту h=3 м

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Фартук над
раковиной из керам.
плитки 600х600h

(0,36м2)



GSPublisherVersion 742.0.0.62

Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

83

Разработал

Норм. контр.

Р
Проверил

Королёнок Ю.А. Ведомость отделки МОП 2-го этажа (начало)

Коваленко М.С.

01.20

«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:

Московская область, Ленинский муниципальный район,
с/п Булатниковское, пос. Битца»

01.20

01.20

Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,
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Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"
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Формат А3

Мустафин Р.К.

Наименование
или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьера

Потолок
Пло-
щадь,
м2

Стены или
перегородки

Пло-
щадь,
м2

Низ стены Кол-во
Приме-
чание

(МОП) 2 этаж Секция 1

Общеквартирный коридор
1-1

Подвесной потолок
"Грильято"

Цвет (RAL 9003)
28,1 3,1 м2

Керамогранитная
плитка на высоту

h=0,1 м

Ведомость отделки МОП 2-го этажа.

85,5

Лифтовой холл
1-2 11,8 1,4 м2

Керамогранитная
плитка на высоту

h=0,1 м
47,4

Лестничная клетка
1-3 13,5 1,8 м2Галошница на высоту

h=0,1 м41,9

(МОП) 2 этаж
Секция 2

Общеквартирный коридор
2-1 57,6 6,0 м2

Керамогранитная
плитка на высоту

h=0,1 м
164,2

Лифтовой холл
2-2 10,6 1,1 м2

Керамогранитная
плитка на высоту

h=0,1 м
39,2

Лестничная клетка
2-3 12,3 1,7 м2Галошница на высоту

h=0,1 м41,1

(МОП) 2 этаж
Секция 3

Общеквартирный коридор
3-1 40,5 4,3 м2

Керамогранитная
плитка на высоту

h=0,1 м
119,6

Лифтовой холл
3-2 11,8 1,4 м2

Керамогранитная
плитка на высоту

h=0,1 м
47,6

Лестничная клетка
3-3 13,4 1,8 м2Галошница на высоту

h=0,1 м41,9

(МОП) 2 этаж
Секция 4

Общеквартирный коридор
4-1 19,0 2,4 м2

Керамогранитная
плитка на высоту

h=0,1 м
66,0

Лифтовой холл
4-2 10,1 1,1 м2

Керамогранитная
плитка на высоту

h=0,1 м
39,2

Лестничная клетка
4-3 12,3 1,71 м2Галошница на высоту

h=0,1 м41,1

Подвесной потолок
"Грильято"

Цвет (RAL 9003)

Подвесной потолок
"Грильято"

Цвет (RAL 9003)

Подвесной потолок
"Грильято"

Цвет (RAL 9003)

Техническое пространство
4-26 Без отделки 88,3 ---Без отделки

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Уточняется
дизайн-проектом

Уточняется
дизайн-проектом

Уточняется
дизайн-проектом

Уточняется
дизайн-проектом

Уточняется
дизайн-проектом

Уточняется
дизайн-проектом

Уточняется
дизайн-проектом

Уточняется
дизайн-проектом

Уточняется
дизайн-проектом

Уточняется
дизайн-проектом

Уточняется
дизайн-проектом

Уточняется
дизайн-проектом

Уточняется
дизайн-проектом

Наименование
или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьера

Потолок
Пло-
щадь,
м2

Стены или
перегородки

Пло-
щадь,
м2

Низ стены Кол-во
Приме-
чание

Ведомость отделки МОП 2-го этажа.

(МОП) 2 этаж
Секция 5

Общеквартирный коридор
5-1 21,9 2,4 м2

Керамогранитная
плитка на высоту

h=0,1 м
67,5

Лифтовой холл
5-2 10,1 1,1 м2

Керамогранитная
плитка на высоту

h=0,1 м
39,1

Лестничная клетка
5-3 12,3 1,71 м2Галошница на высоту

h=0,1 м41,1

(МОП) 2 этаж
Секция 6

Общеквартирный коридор
6-1 11,7 1,3 м2

Керамогранитная
плитка на высоту

h=0,1 м
36,7

Лифтовой холл
6-2 10,1 1,1 м2

Керамогранитная
плитка на высоту

h=0,1 м
39,2

Лестничная клетка
6-3 12,3 1,7 м2Галошница на высоту

h=0,1 м41,1

(МОП) 2 этаж
Секция 7

Общеквартирный коридор
7-1 11,8 1,4 м2

Керамогранитная
плитка на высоту

h=0,1 м
38,3

Лифтовой холл
7-2 10,1 1,1 м2

Керамогранитная
плитка на высоту

h=0,1 м
39,2

Лестничная клетка
7-3 12,3 1,71 м2Галошница на высоту

h=0,1 м41,1

Подвесной потолок
"Грильято"

Цвет (RAL 9003)

Подвесной потолок
"Грильято"

Цвет (RAL 9003)

Подвесной потолок
"Грильято"

Цвет (RAL 9003)

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Уточняется
дизайн-проектом

Уточняется
дизайн-проектом

Уточняется
дизайн-проектом

Уточняется
дизайн-проектом

Уточняется
дизайн-проектом

Уточняется
дизайн-проектом

Уточняется
дизайн-проектом

Уточняется
дизайн-проектом

Уточняется
дизайн-проектом

Примечание
Шкафы с оборудованием, вентеляционные решетки, клапаны, радиаторы отопления и коммуникации
вдоль стен окрасить в цвет стен по (RAL 1013)
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Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"
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Формат А3

Мустафин Р.К.

Наименование
или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьера

Потолок
Пло-
щадь,
м2

Стены или
перегородки

Пло-
щадь,
м2

Низ стены Кол-во
Приме-
чание

(МОП) 2 этаж
Секция 8

Общеквартирный коридор
8-1 29,3 3,2 м2

Керамогранитная
плитка на высоту

h=0,1 м
88,9

Лифтовой холл
8-2 11,8 1,4 м2

Керамогранитная
плитка на высоту

h=0,1 м
47,4

Лестничная клетка
8-3 13,5 1,8 м2Галошница на высоту

h=0,1 м41,9

(МОП) 2 этаж
Секция 9

Общеквартирный коридор
9-1 32,2 3,4 м2

Керамогранитная
плитка на высоту

h=0,1 м
93,6

Лифтовой холл
9-2 10,1 1,1 м2

Керамогранитная
плитка на высоту

h=0,1 м
39,2

Лестничная клетка
9-3 12,3 1,7 м2Галошница на высоту

h=0,1 м41,1

(МОП) 2 этаж
10 секция

Общеквартирный коридор
10-1 11,7 1,4 м2

Керамогранитная
плитка на высоту

h=0,1 м
36,7

Лифтовой холл
10-2 10,1 1,1 м2

Керамогранитная
плитка на высоту

h=0,1 м
39,2

Лестничная клетка
10-3 12,3 1,7 м2Галошница на высоту

h=0,1 м41,1

(МОП) 2 этаж
11 секция

Общеквартирный коридор
11-1 28,1 3,1 м2

Керамогранитная
плитка на высоту

h=0,1 м
86,9

Лифтовой холл
11-2 11,8 1,4 м2

Керамогранитная
плитка на высоту

h=0,1 м
47,4

Лестничная клетка
11-3 13,5 1,8 м2Галошница на высоту

h=0,1 м41,9

Подвесной потолок
"Грильято"

Цвет (RAL 9003)

Подвесной потолок
"Грильято"

Цвет (RAL 9003)

Подвесной потолок
"Грильято"

Цвет (RAL 9003)

Подвесной потолок
"Грильято"

Цвет (RAL 9003)

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Уточняется
дизайн-проектом

Уточняется
дизайн-проектом

Уточняется
дизайн-проектом

Уточняется
дизайн-проектом

Уточняется
дизайн-проектом

Уточняется
дизайн-проектом

Уточняется
дизайн-проектом

Уточняется
дизайн-проектом

Уточняется
дизайн-проектом

Уточняется
дизайн-проектом

Уточняется
дизайн-проектом

Уточняется
дизайн-проектом

Наименование
или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьера

Потолок
Пло-
щадь,
м2

Стены или
перегородки

Пло-
щадь,
м2

Низ стены Кол-во
Приме-
чание

(МОП) 2 этаж
12 секция

Общеквартирный коридор
12-1 11,8 1,3 м2

Керамогранитная
плитка на высоту

h=0,1 м
37,3

Лифтовой холл
12-2 10,1 1,1 м2

Керамогранитная
плитка на высоту

h=0,1 м
39,2

Лестничная клетка
12-3 12,3 1,7 м2Галошница на высоту

h=0,1 м41,1

(МОП) 2 этаж
13 секция

Общеквартирный коридор
13-1 15,4 1,7 м2

Керамогранитная
плитка на высоту

h=0,1 м
48,9

Лифтовой холл
13-2 10,1 1,1 м2

Керамогранитная
плитка на высоту

h=0,1 м
39,2

Лестничная клетка
13-3 12,3 1,7 м2Галошница на высоту

h=0,1 м41,1

Подвесной потолок
"Грильято"

Цвет (RAL 9003)

Подвесной потолок
"Грильято"

Цвет (RAL 9003)

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку-
латексная грунтовка,

шпаклевка, затем белый
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМО (НГ) под фактуру

"Шагрень"

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Подготовка под отделку
- латексная грунтовка,

шпаклевка, затем цветной
негорючий состав по

классу пожарной опасности
КМ0 (НГ) под фактуру

"Шагрень" цвет (RAL 1013)

Уточняется
дизайн-проектом

Уточняется
дизайн-проектом

Уточняется
дизайн-проектом

Уточняется
дизайн-проектом

Уточняется
дизайн-проектом

Уточняется
дизайн-проектом

Примечание
Шкафы с оборудованием, вентеляционные решетки, клапаны, радиаторы отопления и коммуникации
вдоль стен окрасить в цвет стен по (RAL 1013)
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Формат А3

Мустафин Р.К.

Наименование
или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьера

Потолок
Пло-
щадь,
м2

Стены или
перегородки

Пло-
щадь,
м2

Пол
Приме-
чание

2 этаж квартира 1. Секция1

Комната №1 1-4 Грунтовка,
шпаклевка, затирка16,9Заводской готовности

Ведомость отделки квартир секция 2-го этажа

Комната №2 1-5 Грунтовка,
шпаклевка, затирка16,9Заводской готовности

Кухня 1-6 Грунтовка,
шпаклевка, затирка11,1Заводской готовности

Передняя 1-7 Грунтовка,
шпаклевка, затирка8,3Заводской готовности

Коридор 1-8 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,7Заводской готовности

46,0

46,0

35,5

33,9

14,1

Пло-
щадь,
м2

Уборная 1-9 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,4Заводской готовности 12,8

Совмещенный санузел 1-10 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,7 21,3

Лоджия 1-11
Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

2,9

Обмазочная
гидроизоляция

11,5

2 этаж квартира 2. Секция 1

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Заводской готовности

Комната 1-12 Грунтовка,
шпаклевка, затирка14,9Заводской готовности 41,5Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кухня 1-13 Грунтовка,
шпаклевка, затирка10,3Заводской готовности 34,9Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 1-14 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,4Заводской готовности 20,1Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 1-15 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,6 21,1Обмазочная

гидроизоляция
Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Лоджия 1-16 2,9 11,5Заводской готовности
Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

2 этаж квартира 3. Секция 1

Комната 1-17 Грунтовка,
шпаклевка, затирка18,1Заводской готовности 47,0Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кухня-ниша 1-18 Грунтовка,
шпаклевка, затирка5,5Заводской готовности 26,4Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 1-19 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,7 21,4Обмазочная

гидроизоляция
Грунтовка,
шпаклевка, затирка

2 этаж квартира 4. Секция 1

Комната №1 1-20 Грунтовка,
шпаклевка, затирка18,1Заводской готовности 47,0Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Комната №2 1-21 Грунтовка,
шпаклевка, затирка10,6Заводской готовности 34,7Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кухня 1-22 Грунтовка,
шпаклевка, затирка10,3Заводской готовности 34,3Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 1-23 Грунтовка,
шпаклевка, затирка7,0Заводской готовности 33,1Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Коридор 1-24 Грунтовка,
шпаклевка, затирка4,6Заводской готовности 25,5Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Уборная 1-25 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,4Заводской готовности 12,7Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 1-26 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,8 21,1Обмазочная

гидроизоляция
Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Лоджия 1-27 2,9 11,5Заводской готовности Грунтовка,
шпаклевка, затирка

2 этаж квартира 5. Секция 1

Комната 1-28 Грунтовка,
шпаклевка, затирка18,1Заводской готовности 47,0Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кухня-ниша 1-29 Грунтовка,
шпаклевка, затирка5,5Заводской готовности 26,4Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 1-30 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,5 20,9Обмазочная

гидроизоляция
Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

16,9

16,9

11,1

8,3

1,7

1,4

3,7

2,9

14,9

10,3

3,4

3,6

2,9

18,1

5,5

3,7

18,1

10,6

10,3

7,0

4,6

1,4

3,8

2,9

18,1

5,5

3,5

Наименование
или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьера

Потолок
Пло-
щадь,
м2

Стены или
перегородки

Пло-
щадь,
м2

Пол
Приме-
чание

Пло-
щадь,
м2

2 этаж квартира 6. Секция 1

Комната №1 1-31 Грунтовка,
шпаклевка, затирка17,6Заводской готовности

Комната №2 1-32 Грунтовка,
шпаклевка, затирка17,6Заводской готовности

Кухня 1-33 Грунтовка,
шпаклевка, затирка12,0Заводской готовности

Передняя 1-34 Грунтовка,
шпаклевка, затирка7,6Заводской готовности

Коридор 1-35 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,9Заводской готовности

46,5

46,5

37,3

31,8

23,0

Уборная 1-36 Грунтовка,
шпаклевка, затирка2,2Заводской готовности 16,3

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 1-37 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,9 21,8Обмазочная

гидроизоляция
Грунтовка,
шпаклевка, затирка

2 этаж квартира 1. Секция 2

Комната №1 2-4 Грунтовка,
шпаклевка, затирка11,1Заводской готовности

Комната №2 2-5 Грунтовка,
шпаклевка, затирка11,1Заводской готовности

35,4

35,7

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Кухня-ниша 2-6 Грунтовка,
шпаклевка, затирка5,1Заводской готовности 25,8Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 2-7 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,4Заводской готовности

Коридор 2-8 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,6Заводской готовности

19,8

14,0

Уборная 2-9 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,4Заводской готовности 12,8

Совмещенный санузел 2-10 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,7 21,4

Лоджия 2-11
Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

2,9

Обмазочная
гидроизоляция

11,5

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Заводской готовности

2 этаж квартира 2. Секция 2

Комната 2-12 Грунтовка,
шпаклевка, затирка18,1Заводской готовности 47,0Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кухня 2-13 Грунтовка,
шпаклевка, затирка10,3Заводской готовности 34,9Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 2-14 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,2Заводской готовности 19,5Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 2-15 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,6 21,1Обмазочная

гидроизоляция
Грунтовка,
шпаклевка, затирка

17,6

17,6

12,0

7,6

3,9

2,2

3,9

11,1

11,1

5,1

3,4

1,6

1,4

3,7

2,9

18,1

10,3

3,2

3,6
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Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"
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Формат А3

Мустафин Р.К.

Наименование
или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьера

Потолок
Пло-
щадь,
м2

Стены или
перегородки

Пло-
щадь,
м2

Пол
Приме-
чание

Пло-
щадь,
м2

2 этаж квартира 3. Секция 2

Комната №1 2-16 Грунтовка,
шпаклевка, затирка17,6Заводской готовности

Комната №2 2-17 Грунтовка,
шпаклевка, затирка17,6Заводской готовности

Кухня 2-18 Грунтовка,
шпаклевка, затирка11,1Заводской готовности

Передняя 2-19 Грунтовка,
шпаклевка, затирка8,3Заводской готовности

Коридор 2-20 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,6Заводской готовности

46,5

46,5

35,5

33,9

14,0

Уборная 2-21 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,4Заводской готовности 12,8

Совмещенный санузел 2-22 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,9 21,8

Лоджия 2-23
Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

2,9

Обмазочная
гидроизоляция

11,5

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Заводской готовности

2 этаж квартира 4. Секция 2

Комната №1 2-24 Грунтовка,
шпаклевка, затирка11,1Заводской готовности 35,4Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Комната №2 2-25 Грунтовка,
шпаклевка, затирка11,7Заводской готовности 36,7Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кухня-ниша 2-26 Грунтовка,
шпаклевка, затирка5,4Заводской готовности 26,4Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 2-27 Грунтовка,
шпаклевка, затирка5,5Заводской готовности

Коридор 2-28 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,5Заводской готовности

26,0

13,4

Уборная 2-29 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,4Заводской готовности 12,8Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 2-30 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,7 21,4Обмазочная

гидроизоляция
Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Лоджия 2-31 2,9 11,5Заводской готовности Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

2 этаж квартира 5. Секция 2

Комната 2-32 Грунтовка,
шпаклевка, затирка18,1Заводской готовности 47,0Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кухня 2-33 Грунтовка,
шпаклевка, затирка10,3Заводской готовности 34,9Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 2-34 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,4Заводской готовности 20,1Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 2-35 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,6 21,1Обмазочная

гидроизоляция
Грунтовка,
шпаклевка, затирка

2 этаж квартира 6. Секция 2

Комната 2-36 Грунтовка,
шпаклевка, затирка18,1Заводской готовности 47,0Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кухня 2-37 Грунтовка,
шпаклевка, затирка10,3Заводской готовности 34,9Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 2-38 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,4Заводской готовности 20,1Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 2-39 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,6 21,1Обмазочная

гидроизоляция
Грунтовка,
шпаклевка, затирка

2 этаж квартира 7. Секция 2

Комната №1 2-40 Грунтовка,
шпаклевка, затирка11,1Заводской готовности 35,4Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Комната №2 2-41 Грунтовка,
шпаклевка, затирка11,7Заводской готовности 36,7Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кухня-ниша 2-42 Грунтовка,
шпаклевка, затирка5,4Заводской готовности 26,4Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 2-43 Грунтовка,
шпаклевка, затирка5,5Заводской готовности 26,0Грунтовка,

шпаклевка, затирка

17,6

17,6

11,1

8,3

1,6

1,4

3,9

2,9

11,1

11,7

5,4

5,5

1,5

1,4

3,7

2,9

18,1

10,3

3,4

3,6

18,1

10,3

3,4

3,6

11,1

11,7

5,4

5,5

Наименование
или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьера

Потолок
Пло-
щадь,
м2

Стены или
перегородки

Пло-
щадь,
м2

Пол
Приме-
чание

Пло-
щадь,
м2

Коридор 2-44 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,5Заводской готовности 13,4

Уборная 2-45 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,4Заводской готовности 12,8Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 2-46 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,7 21,4Обмазочная

гидроизоляция
Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Лоджия 2-47 2,9 11,5Заводской готовности Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

2 этаж квартира 8. Секция 2

Комната №1 2-48 Грунтовка,
шпаклевка, затирка17,6Заводской готовности 46,5Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Комната №2 2-49 Грунтовка,
шпаклевка, затирка17,6Заводской готовности 46,5Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кухня 2-50 Грунтовка,
шпаклевка, затирка11,1Заводской готовности 35,5Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 2-51 Грунтовка,
шпаклевка, затирка8,3Заводской готовности

Коридор 2-52 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,6Заводской готовности

33,9

14,0

Уборная 2-53 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,4Заводской готовности 12,8Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 2-54 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,9 21,8Обмазочная

гидроизоляция
Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Лоджия 2-55 2,9 11,5Заводской готовности Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

2 этаж квартира 9. Секция 2

Комната 2-56 Грунтовка,
шпаклевка, затирка18,1Заводской готовности 47,0Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кухня 2-57 Грунтовка,
шпаклевка, затирка10,3Заводской готовности 34,9Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 2-58 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,2Заводской готовности 19,5Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 2-59 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,6 21,1Обмазочная

гидроизоляция
Грунтовка,
шпаклевка, затирка

2 этаж квартира 10. Секция 2

Комната №1 2-60 Грунтовка,
шпаклевка, затирка11,1Заводской готовности 35,4Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Комната №2 2-61 Грунтовка,
шпаклевка, затирка11,1Заводской готовности 35,7Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кухня-ниша 2-62 Грунтовка,
шпаклевка, затирка5,1Заводской готовности 25,8Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 2-63 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,4Заводской готовности

Коридор 2-64 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,6Заводской готовности

19,8

14,0

Уборная 2-65 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,4Заводской готовности 12,8Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 2-66 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,7 21,5Обмазочная

гидроизоляция
Грунтовка,
шпаклевка, затирка

1,5

1,4

3,7

2,9

17,6

17,6

11,1

8,3

1,6

1,4

3,9

2,9

18,1

10,3

3,2

3,6

11,1

11,1

5,1

3,4

1,6

1,4

3,7
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Бц-4-АР2
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Формат А3

Мустафин Р.К.

Наименование
или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьера

Потолок
Пло-
щадь,
м2

Стены или
перегородки

Пло-
щадь,
м2

Пол
Приме-
чание

Пло-
щадь,
м2

Лоджия 2-67 2,9 11,5Заводской готовности Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

2 этаж квартира 1. Секция 3

Комната 3-4 Грунтовка,
шпаклевка, затирка18,1Заводской готовности 47,0Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кухня 3-5 Грунтовка,
шпаклевка, затирка10,3Заводской готовности 34,9Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 3-6 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,4Заводской готовности 20,1Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 3-7 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,6 21,1Обмазочная

гидроизоляция
Грунтовка,
шпаклевка, затирка

2 этаж квартира 2. Секция 3

Комната №1 3-8 Грунтовка,
шпаклевка, затирка17,6Заводской готовности

Комната №2 3-9 Грунтовка,
шпаклевка, затирка17,6Заводской готовности

Кухня 3-10 Грунтовка,
шпаклевка, затирка11,1Заводской готовности

Передняя 3-11 Грунтовка,
шпаклевка, затирка8,3Заводской готовности

Коридор 3-12 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,6Заводской готовности

46,5

46,5

35,5

33,9

14,0

Уборная 3-13 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,4Заводской готовности 12,8

Совмещенный санузел 3-14 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,9 21,8

Лоджия 3-15
Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

2,9

Обмазочная
гидроизоляция

11,5

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Заводской готовности

2 этаж квартира 3. Секция 3

Комната 3-16 Грунтовка,
шпаклевка, затирка18,1Заводской готовности 47,0Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кухня 3-17 Грунтовка,
шпаклевка, затирка10,3Заводской готовности 34,9Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 3-18 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,4Заводской готовности 20,1Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 3-19 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,6 21,1Обмазочная

гидроизоляция
Грунтовка,
шпаклевка, затирка

2 этаж квартира 4. Секция 3

Комната 3-20 Грунтовка,
шпаклевка, затирка18,1Заводской готовности 47,0Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кухня 3-21 Грунтовка,
шпаклевка, затирка10,3Заводской готовности 34,9Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 3-22 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,2Заводской готовности 19,5Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 3-23 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,6 21,1Обмазочная

гидроизоляция
Грунтовка,
шпаклевка, затирка

2 этаж квартира 5. Секция 3

Комната №1 3-24 Грунтовка,
шпаклевка, затирка11,1Заводской готовности

Комната №2 3-25 Грунтовка,
шпаклевка, затирка13,0Заводской готовности

35,4

38,9

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Комната №3 3-26 Грунтовка,
шпаклевка, затирка10,6Заводской готовности 34,7Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кухня-ниша 3-27 Грунтовка,
шпаклевка, затирка6,1Заводской готовности 27,4Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 3-28 Грунтовка,
шпаклевка, затирка4,8Заводской готовности 25,6Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Коридор №1 3-29 Грунтовка,
шпаклевка, затирка2,6Заводской готовности 17,3Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Коридор №2 3-30 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,6Заводской готовности 14,0Грунтовка,

шпаклевка, затирка

2,9

18,1

10,3

3,4

3,6

17,6

17,6

11,1

8,3

1,6

1,4

3,9

2,9

18,1

10,3

3,4

3,6

18,1

10,3

3,2

3,6

11,1

13,0

10,6

6,1

4,8

2,6

1,6

Наименование
или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьера

Потолок
Пло-
щадь,
м2

Стены или
перегородки

Пло-
щадь,
м2

Пол
Приме-
чание

Пло-
щадь,
м2

Гардероб 3-31 Грунтовка,
шпаклевка, затирка2,6Заводской готовности 17,1

Уборная 3-32 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,4 12,8Обмазочная

гидроизоляция

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 3-33 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,7 21,3Обмазочная

гидроизоляция
Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Лоджия 3-34 2,9 11,5Заводской готовности Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

2 этаж квартира 6. Секция 3

Комната №1 3-35 Грунтовка,
шпаклевка, затирка17,6Заводской готовности

Комната №2 3-36 Грунтовка,
шпаклевка, затирка14,5Заводской готовности

46,5

41,0

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Комната №3 3-37 Грунтовка,
шпаклевка, затирка13,1Заводской готовности 39,3Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кухня 3-38 Грунтовка,
шпаклевка, затирка14,2Заводской готовности 41,0Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 3-39 Грунтовка,
шпаклевка, затирка8,3Заводской готовности 33,9Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Коридор №1 3-40 Грунтовка,
шпаклевка, затирка4,7Заводской готовности 25,5Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Коридор №2 3-41 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,6Заводской готовности 14,0Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Уборная 3-42 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,4Заводской готовности 12,8

Совмещенный санузел 3-43 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,9 21,8Обмазочная

гидроизоляция

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Лоджия 3-44 3,0 12,6Заводской готовности Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

2 этаж квартира 7. Секция 3

Комната 3-45 Грунтовка,
шпаклевка, затирка18,1Заводской готовности 47,0Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кухня 3-46 Грунтовка,
шпаклевка, затирка8,7Заводской готовности 31,3Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 3-47 Грунтовка,
шпаклевка, затирка5,7Заводской готовности 25,5Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 3-48 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,9 21,9Обмазочная

гидроизоляция
Грунтовка,
шпаклевка, затирка

2 этаж квартира 1. Секция 4

Комната №1 4-4 Грунтовка,
шпаклевка, затирка18,1Заводской готовности 47,0Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Комната №2 4-5 Грунтовка,
шпаклевка, затирка14,9Заводской готовности 41,6Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Комната №3 4-6 Грунтовка,
шпаклевка, затирка13,1Заводской готовности 39,3Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кухня 4-7 Грунтовка,
шпаклевка, затирка13,0Заводской готовности 39,4Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 4-8 Грунтовка,
шпаклевка, затирка8,6Заводской готовности 34,9Грунтовка,

шпаклевка, затирка

2,6

1,4

3,7

2,9

17,6

14,5

13,1

14,2

8,3

4,7

1,6

1,4

3,9

3,0

18,1

8,7

5,7

3,9

18,1

14,9

13,1

13,0

8,6
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Бц-4-АР2
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Формат А3

Мустафин Р.К.

Наименование
или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьера

Потолок
Пло-
щадь,
м2

Стены или
перегородки

Пло-
щадь,
м2

Пол
Приме-
чание

Пло-
щадь,
м2

Наименование
или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьера

Потолок
Пло-
щадь,
м2

Стены или
перегородки

Пло-
щадь,
м2

Пол
Приме-
чание

Пло-
щадь,
м2

Коридор №1 4-9 Грунтовка,
шпаклевка, затирка4,7Заводской готовности 25,5Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Коридор №2 4-10 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,3Заводской готовности 12,5Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Уборная 4-11 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,4Заводской готовности 12,8Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 4-12 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,7 21,4

Лоджия 4-13
Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

3,1

Обмазочная
гидроизоляция

13,4

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затиркаЗаводской готовности

2 этаж квартира 2. Секция 4

Комната 4-14 Грунтовка,
шпаклевка, затирка14,9Заводской готовности 41,5Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кухня 4-15 Грунтовка,
шпаклевка, затирка10,3Заводской готовности 34,9Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 4-16 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,4Заводской готовности 20,0Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 4-17 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,6 21,1Обмазочная

гидроизоляция
Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Лоджия 4-18 2,9 11,5Грунтовка,
шпаклевка, затиркаЗаводской готовности

Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

2 этаж квартира 3. Секция 4

Комната 4-19 Грунтовка,
шпаклевка, затирка12,5Заводской готовности 37,8Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кладовая 4-23 Грунтовка,
шпаклевка, затиркаЗаводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Гардероб 4-24 Грунтовка,
шпаклевка, затиркаЗаводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кухня 4-20 Грунтовка,
шпаклевка, затиркаЗаводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 4-21 Грунтовка,
шпаклевка, затиркаЗаводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Коридор 4-22 Грунтовка,
шпаклевка, затиркаЗаводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 4-25 Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Обмазочная
гидроизоляция

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

9,3 32,7

3,6 21,3

5,3 26,3

2,6 18,1

5,5 25,8

3,7 21,3

2 этаж квартира 1. Секция 5

Комната №1 5-4 Грунтовка,
шпаклевка, затирка19,2Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Комната №2 5-5 Грунтовка,
шпаклевка, затирка15,9Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Комната №3 5-6 Грунтовка,
шпаклевка, затирка13,1Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кухня 5-7 Грунтовка,
шпаклевка, затирка13,0Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 5-8 Грунтовка,
шпаклевка, затирка8,3Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Коридор №1 5-9 Грунтовка,
шпаклевка, затирка4,7Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Коридор №2 5-10 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,3Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Уборная 5-11 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,4Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 5-12 Грунтовка,
шпаклевка, затирка4,5

Лоджия 5-13
Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

3,3

Обмазочная
гидроизоляция

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затиркаЗаводской готовности

2 этаж квартира 2. Секция 5

Комната 5-14 Грунтовка,
шпаклевка, затирка14,9Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кухня 5-15 Грунтовка,
шпаклевка, затирка10,3Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

48,2

42,7

39,3

39,4

33,9

25,5

12,5

12,8

23,5

14,6

41,5

34,9

4,7

1,3

1,4

3,7

3,1

14,9

10,3

3,4

3,6

2,9

12,5

9,3

3,6

5,3

2,6

5,5

3,7

19,2

15,9

13,1

13,0

8,3

4,7

1,3

1,4

4,5

3,3

14,9

10,3

Передняя 5-16 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,4Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 5-17 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,6Обмазочная

гидроизоляция
Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Лоджия 5-18 2,9 Грунтовка,
шпаклевка, затиркаЗаводской готовности

Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

2 этаж квартира 3. Секция 5

Комната 5-19 Грунтовка,
шпаклевка, затирка14,9Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кухня-ниша 5-20 Грунтовка,
шпаклевка, затирка5,5Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 5-21 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,7

Лоджия 5-22 2,9

Обмазочная
гидроизоляция

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затиркаЗаводской готовности

2 этаж квартира 5. Секция 5

Комната 5-23 Грунтовка,
шпаклевка, затирка14,9Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кухня 5-24 Грунтовка,
шпаклевка, затирка10,3Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 5-25 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,2Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 5-26 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,6Обмазочная

гидроизоляция
Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Лоджия 5-27 2,9 Грунтовка,
шпаклевка, затиркаЗаводской готовности

Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

2 этаж квартира 5. Секция 5

Комната №1 5-28 Грунтовка,
шпаклевка, затирка18,1Заводской готовности

Комната №2 5-29 Грунтовка,
шпаклевка, затирка14,9Заводской готовности

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Комната №3 5-30 Грунтовка,
шпаклевка, затирка10,2Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кухня-ниша 5-31 Грунтовка,
шпаклевка, затирка6,0Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 5-32 Грунтовка,
шпаклевка, затирка8,6Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Коридор 5-33 Грунтовка,
шпаклевка, затирка4,4Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Гардероб 5-34 Грунтовка,
шпаклевка, затирка2,7Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Уборная 5-35 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,4Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 5-36 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,7

Лоджия 5-37
Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

3,1

Обмазочная
гидроизоляция

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затиркаЗаводской готовности

20,1

21,1

11,5

41,5

26,4

21,4

11,5

41,5

34,9

19,5

21,1

11,5

47,0

41,5

34,1

27,4

34,9

22,7

17,8

12,7

21,4

13,4

3,4

3,6

2,9

14,9

5,5

3,7

2,9

14,9

10,3

3,2

3,6

2,9

18,1

14,9

10,2

6,0

8,6

4,4

2,7

1,4

3,7

3,1
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Бц-4-АР2
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Формат А3

Мустафин Р.К.

Наименование
или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьера

Потолок
Пло-
щадь,
м2

Стены или
перегородки

Пло-
щадь,
м2

Пол
Приме-
чание

Пло-
щадь,
м2

Наименование
или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьера

Потолок
Пло-
щадь,
м2

Стены или
перегородки

Пло-
щадь,
м2

Пол
Приме-
чание

Пло-
щадь,
м2

2 этаж квартира 1. Секция 6

Комната №1 6-4 Грунтовка,
шпаклевка, затирка18,1Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка 47,0

Комната №2 6-5 Грунтовка,
шпаклевка, затирка14,9Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка 41,5

Кухня 6-6 Грунтовка,
шпаклевка, затирка13,0Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 6-7 Грунтовка,
шпаклевка, затирка8,6Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Коридор 6-8 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,3Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Уборная 6-9 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,4Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 6-10 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,7

Лоджия 6-11
Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

3,1

Обмазочная
гидроизоляция

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затиркаЗаводской готовности

39,4

34,9

12,5

12,8

21,4

13,4

2 этаж квартира 2. Секция 6

Комната 6-12 Грунтовка,
шпаклевка, затирка14,9Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кухня 6-13 Грунтовка,
шпаклевка, затирка10,3Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 6-14 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,4Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 6-15 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,6Обмазочная

гидроизоляция
Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Лоджия 6-16 2,9 Грунтовка,
шпаклевка, затиркаЗаводской готовности

Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

41,6

34,9

20,1

21,1

11,5

2 этаж квартира 3. Секция 6

Комната 6-17 Грунтовка,
шпаклевка, затирка14,9Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кухня 6-18 Грунтовка,
шпаклевка, затирка10,3Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 6-19 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,4Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 6-20 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,6Обмазочная

гидроизоляция
Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Лоджия 6-21 2,9 Грунтовка,
шпаклевка, затиркаЗаводской готовности

Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

41,5

34,9

20,1

21,1

11,5

2 этаж квартира 4. Секция 6

Комната №1 6-22 Грунтовка,
шпаклевка, затирка19,2Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка 48,2

Комната №2 6-23 Грунтовка,
шпаклевка, затирка15,9Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка 42,7

Кухня 6-24 Грунтовка,
шпаклевка, затирка13,0Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 6-25 Грунтовка,
шпаклевка, затирка8,3Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Коридор 6-26 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,3Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Уборная 6-27 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,4Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 6-28 Грунтовка,
шпаклевка, затирка4,5

Лоджия 6-29
Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

3,3

Обмазочная
гидроизоляция

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затиркаЗаводской готовности

39,4

33,9

12,5

12,8

23,5

14,6

2 этаж квартира 1. Секция 7

Комната №1 7-4 Грунтовка,
шпаклевка, затирка17,6Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка 46,5

Комната №2 7-5 Грунтовка,
шпаклевка, затирка14,5Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка 41,0

18,1

14,9

13,0

8,6

1,3

1,4

3,7

3,1

14,9

10,3

3,4

3,6

2,9

14,9

10,3

3,4

3,6

2,9

19,2

15,9

13,0

8,3

1,3

1,4

4,5

3,3

17,6

14,5

Кухня 7-6 Грунтовка,
шпаклевка, затирка13,0Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 7-7 Грунтовка,
шпаклевка, затирка8,3Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Коридор 7-8 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,3Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Уборная 7-9 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,4Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 7-10 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,9

Лоджия 7-11
Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

3,0

Обмазочная
гидроизоляция

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затиркаЗаводской готовности

39,4

33,9

12,5

12,8

21,8

12,6

2 этаж квартира 2. Секция 7

Комната 7-12 Грунтовка,
шпаклевка, затирка14,9Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кухня 7-13 Грунтовка,
шпаклевка, затирка10,3Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 7-14 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,4Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 7-15 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,6Обмазочная

гидроизоляция
Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Лоджия 7-16 2,9 Грунтовка,
шпаклевка, затиркаЗаводской готовности

Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

41,5

34,9

20,1

21,1

11,5

2 этаж квартира 3. Секция 7

Комната 7-17 Грунтовка,
шпаклевка, затирка14,9Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кухня 7-18 Грунтовка,
шпаклевка, затирка10,3Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 7-19 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,4Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 7-20 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,6Обмазочная

гидроизоляция
Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Лоджия 7-21 2,9 Грунтовка,
шпаклевка, затиркаЗаводской готовности

Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

41,5

34,9

20,1

21,1

11,5

2 этаж квартира 4. Секция 7

Комната №1 7-22 Грунтовка,
шпаклевка, затирка18,1Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка 47,0

Комната №2 7-23 Грунтовка,
шпаклевка, затирка14,9Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка 41,5

Кухня 7-24 Грунтовка,
шпаклевка, затирка13,0Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 7-25 Грунтовка,
шпаклевка, затирка8,6Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Коридор 7-26 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,3Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Уборная 7-27 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,4Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 7-28 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,7Обмазочная

гидроизоляция
Грунтовка,
шпаклевка, затирка

39,4

34,9

12,5

12,8

21,4

13,0

8,3

1,3

1,4

3,9

3,0

14,9

10,3

3,4

3,6

2,9

14,9

10,3

3,4

3,6

2,9

18,1

14,9

13,0

8,6

1,3

1,4

3,7
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Формат А3

Мустафин Р.К.

Наименование
или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьера

Потолок
Пло-
щадь,
м2

Стены или
перегородки

Пло-
щадь,
м2

Пол
Приме-
чание

Пло-
щадь,
м2

Наименование
или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьера

Потолок
Пло-
щадь,
м2

Стены или
перегородки

Пло-
щадь,
м2

Пол
Приме-
чание

Пло-
щадь,
м2

Лоджия 7-29
Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

3,1 Грунтовка,
шпаклевка, затиркаЗаводской готовности 13,4

2 этаж квартира 1. Секция 8

Комната 8-4 Грунтовка,
шпаклевка, затирка15,0Заводской готовности 41,5Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кухня 8-5 Грунтовка,
шпаклевка, затирка8,7Заводской готовности 31,3Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 8-6 Грунтовка,
шпаклевка, затирка5,7Заводской готовности 25,5Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 8-7 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,9 21,9Обмазочная

гидроизоляция
Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Лоджия 8-8 2,9 Грунтовка,
шпаклевка, затиркаЗаводской готовности 11,5

Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

2 этаж квартира 2. Секция 8

Комната №1 8-9 Грунтовка,
шпаклевка, затирка17,6Заводской готовности

Комната №2 8-10 Грунтовка,
шпаклевка, затирка14,5Заводской готовности

46,5

41,0

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Комната №3 8-11 Грунтовка,
шпаклевка, затирка13,1Заводской готовности 39,3Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кухня 8-12 Грунтовка,
шпаклевка, затирка14,2Заводской готовности 41,0Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 8-13 Грунтовка,
шпаклевка, затирка8,3Заводской готовности 33,9Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Коридор №1 8-14 Грунтовка,
шпаклевка, затирка4,7Заводской готовности 25,5Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Коридор №2 8-15 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,6Заводской готовности 14,0Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Уборная 8-16 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,4Заводской готовности 12,8Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 8-17 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,9 21,8Обмазочная

гидроизоляция
Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Лоджия 8-18 3,0 12,6Заводской готовности Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

2 этаж квартира 3. Секция 8

Комната №1 8-19 Грунтовка,
шпаклевка, затирка11,1Заводской готовности

Комната №2 8-20 Грунтовка,
шпаклевка, затирка13,0Заводской готовности

35,4

39,1

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Комната №3 8-21 Грунтовка,
шпаклевка, затирка10,6Заводской готовности 34,7Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кухня-ниша 8-22 Грунтовка,
шпаклевка, затирка6,1Заводской готовности 27,4Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 8-23 Грунтовка,
шпаклевка, затирка4,8Заводской готовности 25,7Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Коридор №1 8-24 Грунтовка,
шпаклевка, затирка2,6Заводской готовности 17,3Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Коридор №2 8-25 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,6Заводской готовности 14,0Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Уборная 8-27 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,4Заводской готовности 12,8

Совмещенный санузел 8-28 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,7 21,5Обмазочная

гидроизоляция

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Лоджия 8-29 2,9 11,5Заводской готовности Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

Гардероб 8-26 Грунтовка,
шпаклевка, затирка2,6Заводской готовности 17,2Грунтовка,

шпаклевка, затирка

2 этаж квартира 4. Секция 8

Комната 8-30 Грунтовка,
шпаклевка, затирка15,0Заводской готовности 41,5Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кухня 8-31 Грунтовка,
шпаклевка, затирка10,3Заводской готовности 34,9Грунтовка,

шпаклевка, затирка

3,1

15,0

8,7

5,7

3,9

2,9

17,6

14,5

13,1

14,2

8,3

4,7

1,6

1,4

3,9

3,0

11,1

13,0

10,6

6,1

4,8

2,6

1,6

1,4

3,7

2,9

2,6

15,0

10,3

Передняя 8-32 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,4Заводской готовности 20,1Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 8-33 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,6 21,1Обмазочная

гидроизоляция
Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Лоджия 8-34 2,9 11,5Заводской готовности Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

2 этаж квартира 5. Секция 8

Комната №1 8-35 Грунтовка,
шпаклевка, затирка17,6Заводской готовности

Комната №2 8-36 Грунтовка,
шпаклевка, затирка17,6Заводской готовности

46,5

46,5

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Кухня 8-37 Грунтовка,
шпаклевка, затирка11,1Заводской готовности 35,5Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 8-38 Грунтовка,
шпаклевка, затирка6,6Заводской готовности 29,0Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Коридор 8-39 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,6Заводской готовности 14,0Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Уборная 8-40 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,4Заводской готовности 12,8

Совмещенный санузел 8-41 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,9 21,8Обмазочная

гидроизоляция

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Лоджия 8-42 2,9 11,5Заводской готовности Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

2 этаж квартира 1. Секция 9

Комната №1 9-4 Грунтовка,
шпаклевка, затирка14,2Заводской готовности

Комната №2 9-5 Грунтовка,
шпаклевка, затирка11,1Заводской готовности

40,9

35,8

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Кухня-ниша 9-6 Грунтовка,
шпаклевка, затирка5,0Заводской готовности 25,7Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 9-7 Грунтовка,
шпаклевка, затирка5,1Заводской готовности 24,8Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Коридор 9-8 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,5Заводской готовности 13,4Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Уборная 9-9 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,4Заводской готовности 12,8

Совмещенный санузел 9-10 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,7 21,4Обмазочная

гидроизоляция

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

2 этаж квартира 2. Секция 9

Комната №1 9-11 Грунтовка,
шпаклевка, затирка17,6Заводской готовности

Комната №2 9-12 Грунтовка,
шпаклевка, затирка14,5Заводской готовности

46,5

41,0

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Комната №3 9-13 Грунтовка,
шпаклевка, затирка11,1Заводской готовности 35,7Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кухня-ниша 9-14 Грунтовка,
шпаклевка, затирка6,0Заводской готовности 27,4Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 9-15 Грунтовка,
шпаклевка, затирка8,3Заводской готовности 33,9Грунтовка,

шпаклевка, затирка

3,4

3,6

2,9

17,6

17,6

11,1

6,6

1,6

1,4

3,9

2,9

14,2

11,1

5,0

5,1

1,5

1,4

3,7

17,6

14,5

11,1

6,0

8,3
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подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"
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Формат А3

Мустафин Р.К.

Наименование
или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьера

Потолок
Пло-
щадь,
м2

Стены или
перегородки

Пло-
щадь,
м2

Пол
Приме-
чание

Пло-
щадь,
м2

Наименование
или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьера

Потолок
Пло-
щадь,
м2

Стены или
перегородки

Пло-
щадь,
м2

Пол
Приме-
чание

Пло-
щадь,
м2

Коридор 9-16 Грунтовка,
шпаклевка, затирка4,4Заводской готовности 22,5Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Гардероб 9-17 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,3Заводской готовности 19,6Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Уборная 9-18 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,4Заводской готовности 12,7Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 9-19 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,9 21,8Обмазочная

гидроизоляция
Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Лоджия 9-20 3,0 12,6Заводской готовности Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

2 этаж квартира 3. Секция 9

Комната 9-21 Грунтовка,
шпаклевка, затирка14,9Заводской готовности 41,5Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кухня 9-22 Грунтовка,
шпаклевка, затирка10,3Заводской готовности 34,9Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 9-23 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,4Заводской готовности 20,1Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 9-24 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,6 21,1Обмазочная

гидроизоляция
Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Лоджия 9-25 3,1 Грунтовка,
шпаклевка, затиркаЗаводской готовности 13,4

Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

2 этаж квартира 4. Секция 9

Комната 9-26 Грунтовка,
шпаклевка, затирка14,9Заводской готовности 41,5Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кухня 9-27 Грунтовка,
шпаклевка, затирка10,3Заводской готовности 34,9Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 9-28 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,4Заводской готовности 20,1Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 9-29 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,6 21,1Обмазочная

гидроизоляция
Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Лоджия 9-30 3,1 Грунтовка,
шпаклевка, затиркаЗаводской готовности 13,4

Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

2 этаж квартира 5. Секция 9

Комната №1 9-31 Грунтовка,
шпаклевка, затирка18,1Заводской готовности

Комната №2 9-32 Грунтовка,
шпаклевка, затирка14,9Заводской готовности

47,0

41,5

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Комната №3 9-33 Грунтовка,
шпаклевка, затирка11,1Заводской готовности 35,7Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кухня-ниша 9-34 Грунтовка,
шпаклевка, затирка6,0Заводской готовности 27,4Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 9-35 Грунтовка,
шпаклевка, затирка8,6Заводской готовности 34,9Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Коридор 9-36 Грунтовка,
шпаклевка, затирка4,4Заводской готовности 22,5Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Гардероб 9-37 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,3Заводской готовности 19,6Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Уборная 9-38 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,4Заводской готовности 12,7Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 9-39 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,7 21,4Обмазочная

гидроизоляция
Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Лоджия 9-40 2,9 11,5Заводской готовности Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

2 этаж квартира 6. Секция 9

Комната №1 9-41 Грунтовка,
шпаклевка, затирка14,2Заводской готовности

Комната №2 9-42 Грунтовка,
шпаклевка, затирка11,1Заводской готовности

40,9

35,8

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Кухня 9-43 Грунтовка,
шпаклевка, затирка5,0Заводской готовности 25,7Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 9-44 Грунтовка,
шпаклевка, затирка5,1Заводской готовности 24,8Грунтовка,

шпаклевка, затирка

4,4

3,3

1,4

3,9

3,0

14,9

10,3

3,4

3,6

3,1

14,9

10,3

3,4

3,6

3,1

18,1

14,9

11,1

6,0

8,6

4,4

3,3

1,4

3,7

2,9

14,2

11,1

5,0

5,1

Коридор 9-45 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,5Заводской готовности 13,4Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Уборная 9-46 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,4Заводской готовности 12,8

Совмещенный санузел 9-47 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,7 21,4Обмазочная

гидроизоляция

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

2 этаж квартира 1. Секция 10

Комната №1 10-4 Грунтовка,
шпаклевка, затирка18,1Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка 47,0

Комната №2 10-5 Грунтовка,
шпаклевка, затирка14,9Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка 41,5

Кухня 10-6 Грунтовка,
шпаклевка, затирка13,0Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 10-7 Грунтовка,
шпаклевка, затирка8,6Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Коридор 10-8 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,3Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Уборная 10-9 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,4Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 10-10 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,7

Лоджия 10-11
Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

2,9

Обмазочная
гидроизоляция

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затиркаЗаводской готовности

39,4

34,9

12,5

12,8

21,4

11,5

2 этаж квартира 2. Секция 10

Комната 10-12 Грунтовка,
шпаклевка, затирка14,9Заводской готовности 41,5Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кухня 10-13 Грунтовка,
шпаклевка, затирка10,3Заводской готовности 34,9Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 10-14 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,4Заводской готовности 20,1Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 10-15 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,6 21,1Обмазочная

гидроизоляция
Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Лоджия 10-16 2,9 Грунтовка,
шпаклевка, затиркаЗаводской готовности 11,5

Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

2 этаж квартира 3. Секция 10

Комната 10-17 Грунтовка,
шпаклевка, затирка14,9Заводской готовности 41,5Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кухня 10-18 Грунтовка,
шпаклевка, затирка10,3Заводской готовности 34,9Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 10-19 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,4Заводской готовности 20,1Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 10-20 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,6 21,1Обмазочная

гидроизоляция
Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Лоджия 10-21 2,9 Грунтовка,
шпаклевка, затиркаЗаводской готовности 11,5

Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

1,5

1,4

3,7

18,1

14,9

13,0

8,6

1,3

1,4

3,7

2,9

14,9

10,3

3,4

3,6

2,9

14,9

10,3

3,4

3,6

2,9
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Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"
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Мустафин Р.К.

Наименование
или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьера

Потолок
Пло-
щадь,
м2

Стены или
перегородки

Пло-
щадь,
м2

Пол
Приме-
чание

Пло-
щадь,
м2

Наименование
или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьера

Потолок
Пло-
щадь,
м2

Стены или
перегородки

Пло-
щадь,
м2

Пол
Приме-
чание

Пло-
щадь,
м2

2 этаж квартира 4. Секция 10

Комната №1 10-22 Грунтовка,
шпаклевка, затирка17,9Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка 46,5

Комната №2 10-23 Грунтовка,
шпаклевка, затирка14,5Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка 41,0

Кухня 10-24 Грунтовка,
шпаклевка, затирка13,0Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 10-25 Грунтовка,
шпаклевка, затирка8,3Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Коридор 10-26 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,3Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Уборная 10-27 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,4Заводской готовности Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 10-28 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,9

Лоджия 10-29
Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

30

Обмазочная
гидроизоляция

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затиркаЗаводской готовности

39,4

33,9

12,5

12,8

21,8

12,6

2 этаж квартира 1. Секция 11

Комната №1 11-4 Грунтовка,
шпаклевка, затиркаЗаводской готовности

Комната №2 11-5 Грунтовка,
шпаклевка, затирка17,6Заводской готовности

46,5

46,5

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Кухня 11-6 Грунтовка,
шпаклевка, затирка12,0Заводской готовности 37,3Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 11-7 Грунтовка,
шпаклевка, затирка7,6Заводской готовности 31,8Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Коридор 11-8 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,9Заводской готовности 23,0Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Уборная 11-9 Грунтовка,
шпаклевка, затирка2,2Заводской готовности 16,3

Совмещенный санузел 11-10 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,9 21,8Обмазочная

гидроизоляция

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

2 этаж квартира 2. Секция 11

Комната 11-11 Грунтовка,
шпаклевка, затирка14,9Заводской готовности 41,5Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кухня 11-12 Грунтовка,
шпаклевка, затирка10,3Заводской готовности 34,9Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 11-13 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,4Заводской готовности 20,1Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 11-14 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,6 21,1Обмазочная

гидроизоляция
Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Лоджия 11-15 2,9 Грунтовка,
шпаклевка, затиркаЗаводской готовности 11,5

Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

2 этаж квартира 3. Секция 11

Комната №1 11-16 Грунтовка,
шпаклевка, затирка14,2Заводской готовности

Комната №2 11-17 Грунтовка,
шпаклевка, затирка16,8Заводской готовности

40,9

34,9

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Кухня 11-18 Грунтовка,
шпаклевка, затирка10,3Заводской готовности

20,1

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Передняя 11-19 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,5Заводской готовности

13,4

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Коридор 11-20 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,5Заводской готовности

12,8

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Уборная 11-21 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,4Заводской готовности

21,1Совмещенный санузел 11-22 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,6Обмазочная

гидроизоляция

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

2 этаж квартира 4. Секция 11

Комната 11-23 Грунтовка,
шпаклевка, затирка18,1Заводской готовности 47,0Грунтовка,

шпаклевка, затирка

44,9

17,6

17,9

14,5

13,0

8,3

1,3

1,4

3,9

30

17,6

12,0

7,6

3,9

2,2

3,9

14,9

10,3

3,4

3,6

2,9

14,2

16,8

10,3

3,5

1,5

1,4

3,6

18,1

17,6

Кухня-ниша 11-24 Грунтовка,
шпаклевка, затирка5,5Заводской готовности 26,4Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 11-25 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,7 21,4Обмазочная

гидроизоляция
Грунтовка,
шпаклевка, затирка

2 этаж квартира 5. Секция 11

Комната 11-26 Грунтовка,
шпаклевка, затирка14,9Заводской готовности 41,5Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кухня 11-27 Грунтовка,
шпаклевка, затирка10,3Заводской готовности 34,9Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 11-28 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,4Заводской готовности 20,1Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 11-29 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,6 21,1Обмазочная

гидроизоляция
Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Лоджия 11-30 2,9 Грунтовка,
шпаклевка, затиркаЗаводской готовности 11,5

Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

2 этаж квартира 6. Секция 11

Комната №1 11-31 Грунтовка,
шпаклевка, затирка17,6Заводской готовности

Комната №2 11-32 Грунтовка,
шпаклевка, затирка17,6Заводской готовности

46,5

46,5

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Кухня 11-33 Грунтовка,
шпаклевка, затирка11,1Заводской готовности 35,5Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 11-34 Грунтовка,
шпаклевка, затирка8,3Заводской готовности 33,9Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Коридор 11-35 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,7Заводской готовности 14,1Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Уборная 11-36 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,4Заводской готовности 12,8

Совмещенный санузел 11-37 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,9 21,8Обмазочная

гидроизоляция

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Лоджия 11-38 2,9 Грунтовка,
шпаклевка, затиркаЗаводской готовности 11,5

Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

2 этаж квартира 1. Секция 12

Комната №1 12-4 Грунтовка,
шпаклевка, затирка17,6Заводской готовности

Комната №2 12-5 Грунтовка,
шпаклевка, затирка14,5Заводской готовности

46,5

41,0

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Кухня 12-6 Грунтовка,
шпаклевка, затирка13,0Заводской готовности 39,4Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 12-7 Грунтовка,
шпаклевка, затирка8,3Заводской готовности 33,9Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Коридор 12-8 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,3Заводской готовности 12,5Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Уборная 12-9 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,4Заводской готовности 12,8

Совмещенный санузел 12-10 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,9 21,8Обмазочная

гидроизоляция

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Лоджия 12-11 3,0 Грунтовка,
шпаклевка, затиркаЗаводской готовности 12,6

Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

5,5

3,7

14,9

10,3

3,4

3,6

2,9

17,6

17,6

11,1

8,3

1,7

1,4

3,9

2,9

17,6

14,5

13,0

8,3

1,3

1,4

3,9

3,0
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Королёнок Ю.А.
Ведомость отделки квартир 2-го этажа

(окончание)

Коваленко М.С.

01.20

«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:

Московская область, Ленинский муниципальный район,
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01.20

01.20

Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
л
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
 №

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Формат А3

Мустафин Р.К.

Наименование
или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьера

Потолок
Пло-
щадь,
м2

Стены или
перегородки

Пло-
щадь,
м2

Пол
Приме-
чание

Пло-
щадь,
м2

Наименование
или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьера

Потолок
Пло-
щадь,
м2

Стены или
перегородки

Пло-
щадь,
м2

Пол
Приме-
чание

Пло-
щадь,
м2

2 этаж квартира 2. Секция 12

Комната 12-12 Грунтовка,
шпаклевка, затирка14,9Заводской готовности 41,5Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кухня 12-13 Грунтовка,
шпаклевка, затирка10,3Заводской готовности 34,9Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 12-14 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,4Заводской готовности 20,1Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 12-15 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,6 21,1Обмазочная

гидроизоляция
Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Лоджия 12-16 2,9 Грунтовка,
шпаклевка, затиркаЗаводской готовности 11,5

Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

2 этаж квартира 3. Секция 12

Комната 12-17 Грунтовка,
шпаклевка, затирка14,9Заводской готовности 41,5Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кухня 12-18 Грунтовка,
шпаклевка, затирка10,3Заводской готовности 34,9Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 12-19 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,4Заводской готовности 20,1Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 12-20 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,6 21,1Обмазочная

гидроизоляция
Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Лоджия 12-21 2,9 Грунтовка,
шпаклевка, затиркаЗаводской готовности 11,5

Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

2 этаж квартира 4. Секция 12

Комната №1 12-22 Грунтовка,
шпаклевка, затирка18,1Заводской готовности

Комната №2 12-23 Грунтовка,
шпаклевка, затирка14,9Заводской готовности

47,0

41,5

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Кухня 12-24 Грунтовка,
шпаклевка, затирка13,0Заводской готовности 39,4Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 12-25 Грунтовка,
шпаклевка, затирка8,6Заводской готовности 34,9Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Коридор 12-26 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,3Заводской готовности 12,5Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Уборная 12-27 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,4Заводской готовности 12,8

Совмещенный санузел 12-28 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,7 21,4Обмазочная

гидроизоляция

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Лоджия 12-29 3,1 Грунтовка,
шпаклевка, затиркаЗаводской готовности 13,4

Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

2 этаж квартира 1. Секция 13

Комната №1 13-4 Грунтовка,
шпаклевка, затирка18,1Заводской готовности

Комната №2 13-5 Грунтовка,
шпаклевка, затирка14,9Заводской готовности

47,0

41,5

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Кухня 13-6 Грунтовка,
шпаклевка, затирка13,0Заводской готовности 39,4Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 13-7 Грунтовка,
шпаклевка, затирка8,6Заводской готовности 34,9Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Коридор 13-8 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,3Заводской готовности 12,5Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Уборная 13-9 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,4Заводской готовности 12,8

Совмещенный санузел 13-10 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,7 21,4Обмазочная

гидроизоляция

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Лоджия 13-11 3,1 Грунтовка,
шпаклевка, затиркаЗаводской готовности 13,4

Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

2 этаж квартира 2. Секция 13

Комната №1 13-12 Грунтовка,
шпаклевка, затирка11,1Заводской готовности

Комната №2 13-13 Грунтовка,
шпаклевка, затирка11,8Заводской готовности

35,4

36,7

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

14,9

10,3

3,4

3,6

2,9

14,9

10,3

3,4

3,6

2,9

18,1

14,9

13,0

8,6

1,3

1,4

3,7

3,1

18,1

14,9

13,0

8,6

1,3

1,4

3,7

3,1

11,1

11,8

Кухня-ниша 13-14 Грунтовка,
шпаклевка, затирка5,3Заводской готовности 26,4Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 13-15 Грунтовка,
шпаклевка, затирка5,7Заводской готовности 26,4Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Коридор 13-16 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,5Заводской готовности 13,4Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Уборная 13-17 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,4Заводской готовности 12,8

Совмещенный санузел 13-18 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,7 21,4Обмазочная

гидроизоляция

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Лоджия 13-19 2,9 Грунтовка,
шпаклевка, затиркаЗаводской готовности 11,5

Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

2 этаж квартира 3. Секция 13

Комната 13-20 Грунтовка,
шпаклевка, затирка14,9Заводской готовности 41,5Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Кухня 13-21 Грунтовка,
шпаклевка, затирка10,3Заводской готовности 34,9Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 13-22 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,4Заводской готовности 20,1Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Совмещенный санузел 13-23 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,6 21,1Обмазочная

гидроизоляция
Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Лоджия 13-24 2,9 Грунтовка,
шпаклевка, затиркаЗаводской готовности 11,5

Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

2 этаж квартира 4. Секция 13

Комната №1 13-25 Грунтовка,
шпаклевка, затирка16,9Заводской готовности

Комната №2 13-26 Грунтовка,
шпаклевка, затирка14,0Заводской готовности

46,0

40,5

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Кухня-ниша 13-28 Грунтовка,
шпаклевка, затирка6,0Заводской готовности 27,4Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Передняя 13-29 Грунтовка,
шпаклевка, затирка8,3Заводской готовности 33,9Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Коридор 13-30 Грунтовка,
шпаклевка, затирка4,4Заводской готовности 22,7Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Уборная 13-32 Грунтовка,
шпаклевка, затирка1,4Заводской готовности 12,7

Совмещенный санузел 13-33 Грунтовка,
шпаклевка, затирка3,7 21,3Обмазочная

гидроизоляция

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Грунтовка,
шпаклевка, затирка

Лоджия 13-34 2,9 Грунтовка,
шпаклевка, затиркаЗаводской готовности 13,1

Грунтовка,
шпаклевка, затирка,
окраска

Комната №3 13-27 Грунтовка,
шпаклевка, затирка10,2Заводской готовности 34,1Грунтовка,

шпаклевка, затирка

Гардероб 13-31 Грунтовка,
шпаклевка, затирка2,7Заводской готовности 17,8Грунтовка,

шпаклевка, затирка

5,3

5,7

1,5

1,4

3,7

2,9

14,9

10,3

3,4

3,6

2,9

16,9

14,0

6,0

8,3

4,4

1,4

3,7

2,9

10,2

2,7
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Королёнок Ю.А. Ведомость изделий (начало)

Коваленко М.С.

01.20

«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:

Московская область, Ленинский муниципальный район,
с/п Булатниковское, пос. Битца»

01.20

01.20

Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
л
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
 №

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Формат А3

Мустафин Р.К.

Поз. Наименование
Кол. Ед.

изм.
Приме-
чание1

секция
2

секция
3

секция
4

секция
5

секция
6

секция Всего

Ведомость изделий

шт11 51 ВШУ 125 129 8 6 100

Решетка вентиляции

шт2 Мет. решётка 200х200

7
секция

8
секция

9
секция

10
секция

11
секция

9 86 6 8

12
секция

13
секция

6 6

шт

5

ПО-1

 Металлический поручень и ограждение лоджий

шт

6

ОМ-2764

шт18 СЛ 06

Отлив металлический

19 СЛ 09

шт20 СЛ 12

шт21 СЛ 18

шт.

шт3

 Металлическое ограждение лестниц

шт4

- 3- 2 3 354 4 3 3

- 1-- 1 - 5- 2- 1 - - -

2 163 3 2 374 23 4 3 2 2

- --1 - - 2- -- - - - 1

- 142 2 - 18- 4- - 1 - 2

2 222 2 2 262 22 2 2 2 2

15 6169 7 6 1139 106 6 11 6 6

11 5129 8 6 1009 86 6 8 6 6

ОМ-1

ОМ-2

ОМ-3

ОМ-4

ОМ-5

ОМ-6л

ОМ-1пр

ОМ-2пр

ОМ-3пр

ОМ-4пр

ОМ-5пр

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3

1

1

-

-

-

-

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

1

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

3

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

4

1

1

-

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

-

-

-

-

-

9

1

10

1

6

1

1

1

1

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

16

17

ПО-2 1 1-- 2 2 141 21 - - 2 2

ОМ-2964 1 1-- 2 2 141 21 - - 2 2

2 163 3 2 374 23 4 3 2 2
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Коваленко М.С.

01.20

«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
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01.20

Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"
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Формат А3

Мустафин Р.К.

шт20 СЛ 12

шт21 СЛ 18

шт22 ПД 8-25 из ПВХ

Подоконная доска

шт28 К-2

Корзина кондиционера

2 222 2 2 262 22 2 2 2 2

15 6169 7 6 1139 106 6 11 6 6

1

4 4128 5 4 838 84 5 9 6 6

шт30 К10-24

Козырьки

- 1 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 6

шт31 К10-24В 4 5 1 2 3 4 2 4 4 1 4 5 2 41

шт32 К10-28 1 - 1 - - - - 1 - - - - - 3

шт33 К26-28 - - - - - - - - - - 1 - - 1

шт34 К10-60В - - 1 - - - - - - - - - - 1

шт35 Почтовый ящик на 10 ячеек.
Фирма производитель уточняется  дизайн проектом

Почтовый ящик

11 21 12 12 12 10 10 10 15 10 12 7 8 150

шт29 К-3 - --- - 2 2- -- - - - -

штПД 11-25 из ПВХ

- - - - - - - - - - - 1 2

2 4 - 1 2 - - 1 4 - - - 2 16

шт

23

ПД 14-25 из ПВХ 1 - 1 - - - - 1 - - 1 - - 4

шт

24

ПД 15-25 из ПВХ - 3 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 25

шт

25

ПД 15-25л из ПВХ 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 27

шт

26

ПД 20-25 из ПВХ 9 16 15 6 7 6 6 11 10 6 9 6 6 113

шт36 Ревизионный лючек с замком.Тип 1
в проем 500х800  цвет стен по RAL 1013

Ревизионные лючки

1 2 1 - 2 1 1 - 2 1 1 1 - 13

шт37 Ревизионный лючек с замком.Тип 2
в проем 400х800  цвет стен по RAL 1013 1 2 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 12

шт38 Ревизионный лючек с замком.Тип 3
в проем 500х700  цвет стен по RAL 1013 1 - 1 - - - - 1 - - 1 - - 4

шт39 Ревизионный лючек с замком.Тип 4
в проем 700х800  цвет стен по RAL 1013 - - - - - - - - - 1 - - 1 2

27

Поз. Наименование
Кол. Ед.

изм.
Приме-
чание1

секция
2

секция
3

секция
4

секция
5

секция
6

секция Всего

Ведомость изделий

7
секция

8
секция

9
секция

10
секция

11
секция

12
секция

13
секция
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01.20
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01.20

01.20

Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"

И
н
в
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№
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о
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л
.
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л
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а
т
а

В
з
а
м
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и
н
в
 №

С
о
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н
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Мустафин Р.К.

Поз. Наименование
Кол. Ед.

изм.
Приме-
чание

1 м3

Ведомость рахода основных строительных материалов 1-го этажа

14,5Ограждающие стены
газобетонные блоки Bonolit D-600 B 3.5 200 мм (или аналог)

Внутренние перегородки
газобетонные блоки Bonolit D-600 B 3.5 200 мм (или аналог)

28,2 29,6 13,5 16,9 13,4 16,3 15,6 23,0 17,1 19,5 15,9 22,5 246,0

1
секция

2
секция

3
секция

4
секция

5
секция

6
секция

7
секция

8
секция

9
секция

10
секция

11
секция

12
секция

13
секция Всего

2 45,0 43,2 50,2 21,0 41,0 62,7 42,9 47,6 48,0 31,7 57,7 31,3 39,4 562,2 м3

Полнотелый глиняный кирпич по ГОСТ 530-2012 М100 на растворе М1503 0,9 - 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 12,0 м3

Перегородки из газобетона 100 мм на высоту 100 мм от ж.б. перекрытия4 0,05 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05 - 0,05 0,05 0,05 0,10 0,10 0,05 0,8

Подшивной потолок типа П131 с утеплителем5 44,4 57,4 149,4 20,9 43,1 55,2 31,1 39,1 34,9 25,9 29,6 34,3 25,4 590,7

Каркасная перегородка из ГКЛВ С626 по системе Knauf 100 мм
с толщиной профиля 75 мм (или аналог)6 88,5 190,6 114,8 54,8 54,9 67,2 62,6 82,3 112,3 84,5 121,4 94,3 97,9 1226,1

Каркасная перегородка из ГКЛВ С112 по системе Knauf 125 мм с
толщиной профиля 75 мм (или аналог)7 16,7 51,8 27,9 36,1 45,8 31,1 21,0 19,7 - - - - - 250,1

Каркасная перегородка из ГКЛВ С112 по системе Knauf 150 мм с
толщиной профиля 100 мм (или аналог)8 - - - - - - - - 30,7 33,3 24,6 - 61,6 150,2

Каркасная стена из ГКЛВ С626 по системе Knauf 125мм (Утеплитель -
минераловатная плита 100 мм, 2 слоя ГКЛВ (25 мм) по профилю 100 мм)9 211,0 292,8 418,7 96,4 240,9 301,8 168,3 213,1 220,6 146,2 194,3 185,6 201,9 2891,6

Минераловатные плиты Rocwool Венти Баттс 150 мм (или аналог)10 35,5 45,1 55,9 32,5 25,9 22,1 23,2 29,9 39,1 32,8 31,5 22,9 47,2 443,6

Навесной фасад с облицовкой керамогранитной плиткой 600х600 мм
RAL 701111 236,7 300,5 444,3 235,1 194,9 167,0 178,4 199,0 260,9 218,5 209,7 152,6 314,7 3112,3

Металлокассеты по подсиистеме RAL 701112 3,5 - 4,3 74,6 12,4 8,1 8,1 - - 3,5 - - - 114,5

Утепление горизонтальных конструкций минераловатные плиты Rocwool
Венти Баттс 150 мм (или аналог)13 0,5 - 0,6 11,2 1,9 1,2 1,2 - - 0,5 - - - 17,2

Покраска фасадной краской
Низ козырька мусорокамеры цвет белый14 - 5,7 - - - - - - 5,7 5,7 - - 5,7 22,8

м3

м2

м2

м2

м2

м2

м3

м2

м2

м3

м2

Внутренние перегородки монтажный проем
газобетонные блоки Bonolit D-600 B 3.5 200 мм (или аналог)2 5,2 м30,2 0,4 0,2 0,5 0,2 0,20,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Подшивной потолок типа П131 без утеплителя
(Подшивка потолка в местах перекидки стояков ВК)15 3,9 2,4 6,0 4,5 4,0 3,9 10,1 3,7 3,9 - 5,7 55,0 м22,4 4,5

Теплоизоляция ПНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ t=100 (или аналог)
Утепление отмостки пристроя16 - м3- - 9,0 1,9 2,7 2,2 2,7 - - - - - 18,5
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подземная автостоянка №22,
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Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"
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Формат А3

Мустафин Р.К.

Поз. Наименование
Кол. Ед.

изм.
Приме-
чание

1 м3

Ведомость расхода основных строительных материалов 2-го этажа

Ограждающие стены
газобетонные блоки Bonolit D-600 B 3.5 200 мм (или аналог)

Внутренние перегородки
газобетонные блоки Bonolit D-600 B 3.5 200 мм (или аналог)

172,6

1
секция

2
секция

3
секция

4
секция

5
секция

6
секция

7
секция

8
секция

9
секция

10
секция

11
секция

12
секция

13
секция Всего

2 0,9 м3

8,710,814,711,611,713,711,511,913,712,3

0,9

18,220,113,7

Полнотелый глиняный кирпич М100 по ГОСТ 530-2012

3

1,4 м3-----------1,4-

Пазогребневые влагостойкие гипсовые блоки толщиной 80 мм

4

68,9 м33,83,65,83,65,85,63,63,64,95,18,19,75,7

Каркасная перегородка из ГКЛВ С111 по системе Knauf 62,5 мм с
толщиной профиля 50 мм, зашить с одной стороны (или аналог)

5

181,3 м219,516,826,017,328,223,017,317,319,514,329,131,022,0

Каркасная перегородка из ГКЛВ С111 по системе Knauf 75 мм с толщиной
профиля 50 мм (или аналог)

6

58,5 м29,0---17,94,6--4,5-4,617,9-

Каркасная перегородка из ГКЛВ С626 по системе Knauf 75 мм с
толщиной профиля 50 мм (или аналог)

7

77,9 м26,05,86,46,65,13,06,35,77,03,66,49,66,4

Утеплитель минераловатные плиты Rocwool Венти Баттс 150 мм
(или аналог)

8

194,8 м315,98,916,59,915,914,29,69,712,017,020,322,822,1

Утеплитель минераловатные плиты Rocwool Фасад Баттс 150 мм
(или аналог)

9

77,1 м35,75,74,96,25,47,85,85,97,62,04,69,94,7

Навесной фасад с облицовкой керамогранитной плиткой

10

1577,8 м2127,881,8125,587,5128,9121,686,287,8108,0124,5152,3183,1162,8

Система тонкослойной фасадной штукатурки по утеплителю

11

514,5 м237,838,132,741,535,852,238,639,550,819,430,866,131,2

13 Окраска стен и потолка лоджий фасадной краской
цвет белый RAL 9003

12

699,1 м255,055,441,455,950,669,555,954,471,324,142,283,539,9

- - - - - - - - - - - -

Внутренние перегородки заполнение монтажного проема
газобетонные блоки Bonolit D-600 B 3.5 175 мм (или аналог) м30,31,0 0,4 1,0 1,0 1,00,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 6,8
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Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"
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В
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Формат А3

Мустафин Р.К.

Кровельные материалы

Гравийный щебень фракции 20-40 мм 98,1 м3---1,5-

Геотекстиль 300г/м2

14

2183,4 м2---34,0-

Утеплитель экструдированный пенополистирол Пеноплекс 26-34 кг/м3

150 мм (или аналог)

15

164,0 м3---2,6-

Гидроизоляция Икопал Ультра Н в том числе примыкание к парапетам
(или аналог)

16

2714,0 м2---54,2-

Гидроизоляция Икопал Ультра В на парапет и примыкание к стене
(или аналог)

17

340,2 м2---13,0-

Праймер СБС Икопал (или аналог)

18

1357,0 м2---27,1-

Разуклонка из керамзитобетона

19

109,2 м3---1,7-

Полнотелый глиняный кирпич М100 по ГОСТ 530-2012 на растворе М150

20

28,0 м3---0,8-

Воронка парапетная, труба водосточная

21

4 шт.---1-

Устройство фартука парапета (деформационный шов)

22

8,4-----

Устройство фартука парапета

23

254,9 м.п.---14,0-

Устройство фартука парапета (место примыкания кровли к стене)

24

160,7 м.п.---4,9-

Штукатурка по сетке 30 мм

25

111,9 м2---3,3-

Грунтовка окраска парапета в серый цвет

26

82,7 м2---3,8-

Тротуарная плитка 600х600х30 мм

27

8,6 м2-----

Планка прижимная из оцинкованной стали

28

430,3 м.п.---18,9-

Полиуритановый герметик

29

430,3 м.п.---18,9-

92,1

2047,4

153,6

2497,2

288,2

1248,6

102,4

24,8

-

8,4

198,9

147,4

98,7

67,5

8,6

354,7

354,7

1,5

34,0

2,6

54,2

13,0

27,1

1,7

0,8

1

-

14,0

4,9

3,8

-

18,9

18,9

1,5

34,0

2,6

54,2

13,0

27,1

1,7

0,8

1

-

14,0

4,9

3,8

-

18,9

18,9

1,5

34,0

2,6

54,2

13,0

27,1

1,7

0,8

1

-

14,0

4,9

3,8

-

18,9

18,9

3,3 3,3 3,3

м.п.

30

Поз. Наименование
Кол. Ед.

изм.
Приме-
чание

Ведомость расхода основных строительных материалов 2-го этажа

1
секция

2
секция

3
секция

4
секция

5
секция

6
секция

7
секция

8
секция

9
секция

10
секция

11
секция

12
секция

13
секция Всего



GSPublisherVersion 742.0.0.62

Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

99

Разработал

Норм. контр.

Р
Проверил

Королёнок Ю.А. Сечение 1-1, 2-2, 3-3

Коваленко М.С.

01.20

«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:

Московская область, Ленинский муниципальный район,
с/п Булатниковское, пос. Битца»

01.20

01.20
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подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"

И
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л
.
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л
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В
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 №
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Формат А2

Мустафин Р.К.

Подземный

тех.

этаж

Ас

А

Ис

Б

13200

-0,600

+4,200

-3,580

Состав наружных стен

+60,620

+60,620

+5,600

+4,200

+2,805

+1,100

-0,595

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

+60,820

+1,750

+3,350

- Монолитная ж/б стена

Состав стен (1-2й этажи):

- Утеплитель - минераловатные плиты - 2 слоя внахлест

 (90 кг/м3, 0,040 Вт/м °С)                                - 150 мм

- Система навесного вентилируемого фасада

с облицовкой керамогранитом
2 этаж

3 этаж

4 этаж

5 этаж

6 этаж

7 этаж

8 этаж

9 этаж

10 этаж

11 этаж

12 этаж

13 этаж

14 этаж

15 этаж

16 этаж

17 этаж

18 этаж

19 этаж

20 этаж

+4,750

+6,350

+3,350

+62,380

+63,380

-Фундаментная плита (см. раздел КР)

-Стяжка из цементно-песчаного р-ра М150, армированная

мет. сеткой 5BPI, по уклону 1%                    -  30-130мм

Состав пола подземного технич. пространства:

-Обеспыливающая эпоксидная пропитка для бетонных полов

ЭПОКСОЛ ТУ 2312-014-98310821-2008(или аналог)

-Утеплитель-экструдированный пенополистирол

(35кг/м3, 0,032 Вт/м°С)                                     - 40 мм
-Монолитная ж/б плита перекрытия                           - 180 мм

Состав пола 1-го этажа:

-Керамогранит на клею                                           -15 мм

-Цементно-песчаная стяжка, армированная фиброволокном     -45 мм

-0,600

Трехслойная наружная стеновая ж.б. панель с

облицовкой ц.-п. плиткой

- Геотекстиль 300г/м²

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

- Геотекстиль 300г/м²

+7,030

+7,580

+9,180

+10,380

+13,180

+18,780

+17,580

+14,780

+11,980

+15,980

+21,580

+24,380

+27,180

+29,980

+32,780

+35,580

+41,180

+43,980

+49,580

+55,180

+53,980

+51,180

+48,380

+45,580

+42,780

+39,980

+37,180

+34,380

+31,580

+28,780

+25,980

+23,180

+20,380

+38,380

+46,780

+52,380

+56,780

+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+7,000ОМ-1пр

ОМ-1пр

ОМ-1пр

ОМ-3пр

ОМ-4пр

+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+8,390

+11,180

+13,980

+16,780

+19,580

+22,380

+25,180

+27,980

+30,780

+33,580

+36,380

+39,180

+41,980

+44,780

+47,580

+50,380

+53,180

+55,980

+3,150

Подземный

тех.

этаж

Ас

А

Ис

Б

13200

-0,600

+4,200

-3,580

Состав наружных стен

+60,620

+60,620

+5,600

+4,200

+2,805

+1,100

-0,595

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

+60,820

+1,750+3,350
- Монолитная ж/б стена

Состав стен (1-2й этажи):

- Утеплитель - минераловатные плиты - 2 слоя внахлест

 (90 кг/м3, 0,040 Вт/м °С)                                - 150 мм

- Система навесного вентилируемого фасада

с облицовкой керамогранитом
2 этаж

3 этаж

4 этаж

5 этаж

6 этаж

7 этаж

8 этаж

9 этаж

10 этаж

11 этаж

12 этаж

13 этаж

14 этаж

15 этаж

16 этаж

17 этаж

18 этаж

19 этаж

20 этаж

+4,750

+6,350

+3,350

+62,380

+63,380

-Фундаментная плита (см. раздел КР)

-Стяжка из цементно-песчаного р-ра М150, армированная

мет. сеткой 5BPI, по уклону 1%                    -  30-130мм

Состав пола подземного технич. пространства:

-Обеспыливающая эпоксидная пропитка для бетонных полов

ЭПОКСОЛ ТУ 2312-014-98310821-2008(или аналог)

-Утеплитель-экструдированный пенополистирол

(35кг/м3, 0,032 Вт/м°С)                                     - 40 мм
-Монолитная ж/б плита перекрытия                           - 180 мм

Состав пола 1-го этажа:

-Керамогранит на клею                                           -15 мм

-Цементно-песчаная стяжка, армированная фиброволокном     -45 мм

-0,600

Трехслойная наружная стеновая ж.б. панель с

облицовкой ц.-п. плиткой

- Геотекстиль 300г/м²

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

- Геотекстиль 300г/м²

+7,030
+7,580

+9,180

+10,380

+13,180

+18,780

+17,580

+14,780

+11,980

+15,980

+21,580

+24,380

+27,180

+29,980

+32,780

+35,580

+41,180

+43,980

+49,580

+55,180

+53,980

+51,180

+48,380

+45,580

+42,780

+39,980

+37,180

+34,380

+31,580

+28,780

+25,980

+23,180

+20,380

+38,380

+46,780

+52,380

+56,780

+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+7,000
ОМ-1пр

ОМ-1пр

ОМ-1пр

ОМ-3пр

ОМ-4пр

+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+8,390

+11,180

+13,980

+16,780

+19,580

+22,380

+25,180

+27,980

+30,780

+33,580

+36,380

+39,180

+41,980

+44,780

+47,580

+50,380

+53,180

+55,980

+3,150

21 этаж

22 этаж

23 этаж

13200

Подземный

тех.

этаж

Ас

2

Ес

1

-0,300

+4,200

+69,020

+70,780

+69,020

-3,280

+7,000

+4,200

+1,255

-0,295

+5,600

+2,805

+71,780

+69,220

+0,300

+3,350

- Монолитная ж/б стена

Состав стен (1-2й этажи):

- Утеплитель - минераловатные плиты - 2 слоя внахлест

 (90 кг/м3, 0,040 Вт/м °С)                                - 150 мм

- Система навесного вентилируемого фасада

с облицовкой керамогранитом
2 этаж

3 этаж

4 этаж

5 этаж

6 этаж

7 этаж

8 этаж

9 этаж

10 этаж

11 этаж

12 этаж

13 этаж

14 этаж

15 этаж

16 этаж

17 этаж

18 этаж

19 этаж

20 этаж

+4,750

+6,350

+3,350

1 этаж

-Фундаментная плита (см. раздел КР)

-Стяжка из цементно-песчаного р-ра М150, армированная

мет. сеткой 5BPI, по уклону 1%                    -  30-130мм

Состав пола подземного технич. пространства:

-Обеспыливающая эпоксидная пропитка для бетонных полов

ЭПОКСОЛ ТУ 2312-014-98310821-2008(или аналог)

-Утеплитель-экструдированный пенополистирол

(35кг/м3, 0,032 Вт/м°С)                                     - 40 мм
-Монолитная ж/б плита перекрытия                           - 180 мм

Состав пола 1-го этажа:

-Керамогранит на клею                                           -15 мм

-Цементно-песчаная стяжка, армированная фиброволокном     -45 мм

-0,300

Состав наружных стен

Трехслойная наружная стеновая ж.б. панель с

облицовкой ц.-п. плиткой

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

- Геотекстиль 300г/м²

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

- Геотекстиль 300г/м²

+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+57,380

+60,180

+62,980

+7,580

+9,180

+57,980

+59,580

+63,580

+65,180

+60,780

+62,380

+10,380

+13,180

+18,780

+17,580

+14,780

+11,980

+15,980

+21,580

+24,380

+27,180

+29,980

+32,780

+35,580

+41,180

+43,980

+49,580

+55,180

+53,980

+51,180

+48,380

+45,580

+42,780

+39,980

+37,180

+34,380

+31,580

+28,780

+25,980

+23,180

+20,380

+38,380

+46,780

+52,380

+56,780

+7,030ОМ-1

ОМ-1

ОМ-1

ОМ-5

ОМ-5

+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+57,380

+60,180

+62,980

+11,180

+13,980

+16,780

+19,580

+22,380

+25,180

+27,980

+30,780

+33,580

+36,380

+39,180

+41,980

+44,780

+47,580

+50,380

+53,180

+55,980

+58,780

+61,580

+64,380

+67,180

+8,390

21 этаж

22 этаж

23 этаж

13200

Подземный

тех.

этаж

Ас

2

Ес

1

-0,300

+4,200

+69,020

+70,780

+69,020

-3,280

+7,000

+4,200

+1,255

-0,295

+5,600

+2,805

+71,780

+69,220

+0,300

+3,350
- Монолитная ж/б стена

Состав стен (1-2й этажи):

- Утеплитель - минераловатные плиты - 2 слоя внахлест

 (90 кг/м3, 0,040 Вт/м °С)                                - 150 мм

- Система навесного вентилируемого фасада

с облицовкой керамогранитом
2 этаж

3 этаж

4 этаж

5 этаж

6 этаж

7 этаж

8 этаж

9 этаж

10 этаж

11 этаж

12 этаж

13 этаж

14 этаж

15 этаж

16 этаж

17 этаж

18 этаж

19 этаж

20 этаж

+4,750

+6,350

+3,350
1 этаж

-Фундаментная плита (см. раздел КР)

-Стяжка из цементно-песчаного р-ра М150, армированная

мет. сеткой 5BPI, по уклону 1%                    -  30-130мм

Состав пола подземного технич. пространства:

-Обеспыливающая эпоксидная пропитка для бетонных полов

ЭПОКСОЛ ТУ 2312-014-98310821-2008(или аналог)

-Утеплитель-экструдированный пенополистирол

(35кг/м3, 0,032 Вт/м°С)                                     - 40 мм
-Монолитная ж/б плита перекрытия                           - 180 мм

Состав пола 1-го этажа:

-Керамогранит на клею                                           -15 мм

-Цементно-песчаная стяжка, армированная фиброволокном     -45 мм

-0,300

Состав наружных стен

Трехслойная наружная стеновая ж.б. панель с

облицовкой ц.-п. плиткой

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

- Геотекстиль 300г/м²

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

- Геотекстиль 300г/м²

+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+57,380

+60,180

+62,980

+7,580

+9,180

+57,980

+59,580

+63,580

+65,180

+60,780

+62,380

+10,380

+13,180

+18,780

+17,580

+14,780

+11,980

+15,980

+21,580

+24,380

+27,180

+29,980

+32,780

+35,580

+41,180

+43,980

+49,580

+55,180

+53,980

+51,180

+48,380

+45,580

+42,780

+39,980

+37,180

+34,380

+31,580

+28,780

+25,980

+23,180

+20,380

+38,380

+46,780

+52,380

+56,780

+7,030
ОМ-1

ОМ-1

ОМ-1

ОМ-5

ОМ-5

+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+57,380

+60,180

+62,980

+11,180

+13,980

+16,780

+19,580

+22,380

+25,180

+27,980

+30,780

+33,580

+36,380

+39,180

+41,980

+44,780

+47,580

+50,380

+53,180

+55,980

+58,780

+61,580

+64,380

+67,180

+8,390

1 этаж

Подземный

тех.

этаж

1с

2

8с

1

13200

0,000

-2,980

+4,200

- Разуклонка 1,5%  из керамзитобетона          - 30-180 мм

- Монолитная ж/б плита покрытия (см. раздел КР)

Состав кровли НГ (пристроенный объем 1-го этажа):

+60,620

+60,620

+7,030

+1,565

+2,960

+0,015

+5,600

+7,000

+4,200

+3,550

+3,350

+4,890

+60,820

+0,600

+2,250

+3,350
+3,150

- Монолитная ж/б стена

Состав стен (1-2й этажи):

- Утеплитель - минераловатные плиты - 2 слоя внахлест

 (90 кг/м3, 0,040 Вт/м °С)                                - 150 мм

- Система навесного вентилируемого фасада

с облицовкой керамогранитом

+62,380

+63,380

2 этаж

3 этаж

4 этаж

5 этаж

6 этаж

7 этаж

8 этаж

9 этаж

10 этаж

11 этаж

12 этаж

13 этаж

14 этаж

15 этаж

16 этаж

17 этаж

18 этаж

19 этаж

20 этаж

+4,750

+6,350

+3,350

-Фундаментная плита (см. раздел КР)

-Стяжка из цементно-песчаного р-ра М150, армированная

мет. сеткой 5BPI, по уклону 1%                    -  30-130мм

Состав пола подземного технич. пространства:

-Обеспыливающая эпоксидная пропитка для бетонных полов

ЭПОКСОЛ ТУ 2312-014-98310821-2008(или аналог)
-Утеплитель-экструдированный пенополистирол

(35кг/м3, 0,032 Вт/м°С)                                     - 40 мм
-Монолитная ж/б плита перекрытия                           - 180 мм

Состав пола 1-го этажа:

-Керамогранит на клею                                           -15 мм

-Цементно-песчаная стяжка, армированная фиброволокном     -45 мм

0,000

Состав наружных стен

Трехслойная наружная стеновая ж.б. панель с

облицовкой ц.-п. плиткой

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

- Геотекстиль 300г/м²

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

- Геотекстиль 300г/м²

-Геотекстиль 300г/м²

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

- Затирка из ц.п.р.                                             -10мм

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

- Геотекстиль 300г/м²

+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+7,580

+9,180

+10,380

+13,180

+18,780

+17,580

+14,780

+11,980

+15,980

+21,580

+24,380

+27,180

+29,980

+32,780

+35,580

+41,180

+43,980

+49,580

+55,180

+53,980

+51,180

+48,380

+45,580

+42,780

+39,980

+37,180

+34,380

+31,580

+28,780

+25,980

+23,180

+20,380

+38,380

+46,780

+52,380

+56,780

ОМ-1пр

ОМ-1пр

ОМ-2пр

ОМ-1пр

ОМ-5пр

+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+8,390

+11,180

+13,980

+16,780

+19,580

+22,380

+25,180

+27,980

+30,780

+33,580

+36,380

+39,180

+41,980

+44,780

+47,580

+50,380

+53,180

+55,980

Подземный

тех.

этаж

Ас

А

Ис

Б

13200

-0,600

+4,200

-3,580

Состав наружных стен

+60,620

+60,620

+5,600

+4,200

+2,805

+1,100

-0,595

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

+60,820

+1,750+3,350
- Монолитная ж/б стена

Состав стен (1-2й этажи):

- Утеплитель - минераловатные плиты - 2 слоя внахлест

 (90 кг/м3, 0,040 Вт/м °С)                                - 150 мм

- Система навесного вентилируемого фасада

с облицовкой керамогранитом
2 этаж

3 этаж

4 этаж

5 этаж

6 этаж

7 этаж

8 этаж

9 этаж

10 этаж

11 этаж

12 этаж

13 этаж

14 этаж

15 этаж

16 этаж

17 этаж

18 этаж

19 этаж

20 этаж

+4,750

+6,350

+3,350

+62,380

+63,380

-Фундаментная плита (см. раздел КР)

-Стяжка из цементно-песчаного р-ра М150, армированная

мет. сеткой 5BPI, по уклону 1%                    -  30-130мм

Состав пола подземного технич. пространства:

-Обеспыливающая эпоксидная пропитка для бетонных полов

ЭПОКСОЛ ТУ 2312-014-98310821-2008(или аналог)

-Утеплитель-экструдированный пенополистирол

(35кг/м3, 0,032 Вт/м°С)                                     - 40 мм
-Монолитная ж/б плита перекрытия                           - 180 мм

Состав пола 1-го этажа:

-Керамогранит на клею                                           -15 мм

-Цементно-песчаная стяжка, армированная фиброволокном     -45 мм

-0,600

Трехслойная наружная стеновая ж.б. панель с

облицовкой ц.-п. плиткой

- Геотекстиль 300г/м²

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

- Геотекстиль 300г/м²

+7,030
+7,580

+9,180

+10,380

+13,180

+18,780

+17,580

+14,780

+11,980

+15,980

+21,580

+24,380

+27,180

+29,980

+32,780

+35,580

+41,180

+43,980

+49,580

+55,180

+53,980

+51,180

+48,380

+45,580

+42,780

+39,980

+37,180

+34,380

+31,580

+28,780

+25,980

+23,180

+20,380

+38,380

+46,780

+52,380

+56,780

+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+7,000
ОМ-1пр

ОМ-1пр

ОМ-1пр

ОМ-3пр

ОМ-4пр

+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+8,390

+11,180

+13,980

+16,780

+19,580

+22,380

+25,180

+27,980

+30,780

+33,580

+36,380

+39,180

+41,980

+44,780

+47,580

+50,380

+53,180

+55,980

+3,150

Узел 1
Узел 2

Узел 7

Сечение 1-1
Секция 1

Сечение 2-2
Секция 2

Сечение 3-3
Секция 3

Состав кровли НГ (пристроенный объем 1-го этажа):

- Слой щебня фракции 20-40 мм                 - 90 мм

- Геотекстиль 300 г/м2

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34 кг/м3 (или аналог)             - 150 мм

- Геотекстиль 300 г/м2

- Гидроизоляция Икопал Ультра Н (2 слоя) + Ультра В

(на парапеты) или аналог                         - 8 мм

- Праймер СБС Икопал (или аналог)

- Затирка из ц.п.р.                                - 10 мм

- Разуклонка 1,5% из керамзитбетона      - 30-180 мм

- Монолитная ж/б плита покрытия (см. раздел КР)
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Формат А2

Мустафин Р.К.

24 этаж

25 этаж

Ас

Подземный

тех.

этаж

Л

Ес

М

13200

+76,380

+74,620

+74,620

+4,890

+5,600

+2,960

+1,410

+0,015

-3,280

-0,300

+4,200

-0,300

+4,200

+74,820

+3,350

+3,350

- Монолитная ж/б стена

Состав стен (1-2й этажи):

- Утеплитель - минераловатные плиты - 2 слоя внахлест

 (90 кг/м3, 0,040 Вт/м °С)                                - 150 мм

- Система навесного вентилируемого фасада

с облицовкой керамогранитом

21 этаж

22 этаж

23 этаж

2 этаж

3 этаж

4 этаж

5 этаж

6 этаж

7 этаж

8 этаж

9 этаж

10 этаж

11 этаж

12 этаж

13 этаж

14 этаж

15 этаж

16 этаж

17 этаж

18 этаж

19 этаж

20 этаж

+4,750

+6,350

+3,350

1 этаж

+7,000

-0,270

-Фундаментная плита (см. раздел КР)

-Стяжка из цементно-песчаного р-ра М150, армированная

мет. сеткой 5BPI, по уклону 1%                    -  30-130мм

Состав пола подземного технич. пространства:

-Обеспыливающая эпоксидная пропитка для бетонных полов

ЭПОКСОЛ ТУ 2312-014-98310821-2008(или аналог)
-Утеплитель-экструдированный пенополистирол

(35кг/м3, 0,032 Вт/м°С)                                     - 40 мм
-Монолитная ж/б плита перекрытия                           - 180 мм

Состав пола 1-го этажа:

-Керамогранит на клею                                           -15 мм

-Цементно-песчаная стяжка, армированная фиброволокном     -45 мм

-0,300

Состав наружных стен

Трехслойная наружная стеновая ж.б. панель с

облицовкой ц.-п. плиткой

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

- Геотекстиль 300г/м²

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

- Геотекстиль 300г/м²

- Разуклонка 1,5%  из керамзитобетона          - 30-180 мм

- Мо нолитная ж/б плита покрытия (см. раздел КР)

Состав кровли НГ (пристроенный объем 1-го этажа):

-Геотекстиль 300г/м²

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

- Затирка из ц.п.р.                                             -10мм

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

- Геотекстиль 300г/м²

+7,030

+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+57,380

+60,180

+62,980

+65,780

+68,580

+7,580

+9,180

+66,380

+67,980

+69,180

+70,780

+57,980

+59,580

+63,580

+65,180

+60,780

+62,380

+10,380

+13,180

+18,780

+17,580

+14,780

+11,980

+15,980

+21,580

+24,380

+27,180

+29,980

+32,780

+35,580

+41,180

+43,980

+49,580

+55,180

+53,980

+51,180

+48,380

+45,580

+42,780

+39,980

+37,180

+34,380

+31,580

+28,780

+25,980

+23,180

+20,380

+38,380

+46,780

+52,380

+56,780

ОМ-1

ОМ-1

ОМ-2

ОМ-1

ОМ-5

+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+57,380

+60,180

+62,980

+65,780

+68,580

+8,390

+11,180

+13,980

+16,780

+19,580

+22,380

+25,180

+27,980

+30,780

+33,580

+36,380

+39,180

+41,980

+44,780

+47,580

+50,380

+53,180

+55,980

+58,780

+61,580

+64,380

+67,180

+69,980

Подземный

тех.

этаж

Ас

А

Ис

Б

13200

-0,600

+4,200

-3,580

Состав наружных стен

+60,620

+60,620

+5,600

+4,200

+2,805

+1,100

-0,595

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

+60,820

+1,750+3,350
- Монолитная ж/б стена

Состав стен (1-2й этажи):

- Утеплитель - минераловатные плиты - 2 слоя внахлест

 (90 кг/м3, 0,040 Вт/м °С)                                - 150 мм

- Система навесного вентилируемого фасада

с облицовкой керамогранитом
2 этаж

3 этаж

4 этаж

5 этаж

6 этаж

7 этаж

8 этаж

9 этаж

10 этаж

11 этаж

12 этаж

13 этаж

14 этаж

15 этаж

16 этаж

17 этаж

18 этаж

19 этаж

20 этаж

+4,750

+6,350

+3,350

+62,380

+63,380

-Фундаментная плита (см. раздел КР)

-Стяжка из цементно-песчаного р-ра М150, армированная

мет. сеткой 5BPI, по уклону 1%                    -  30-130мм

Состав пола подземного технич. пространства:

-Обеспыливающая эпоксидная пропитка для бетонных полов

ЭПОКСОЛ ТУ 2312-014-98310821-2008(или аналог)

-Утеплитель-экструдированный пенополистирол

(35кг/м3, 0,032 Вт/м°С)                                     - 40 мм
-Монолитная ж/б плита перекрытия                           - 180 мм

Состав пола 1-го этажа:

-Керамогранит на клею                                           -15 мм

-Цементно-песчаная стяжка, армированная фиброволокном     -45 мм

-0,600

Трехслойная наружная стеновая ж.б. панель с

облицовкой ц.-п. плиткой

- Геотекстиль 300г/м²

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

- Геотекстиль 300г/м²

+7,030
+7,580

+9,180

+10,380

+13,180

+18,780

+17,580

+14,780

+11,980

+15,980

+21,580

+24,380

+27,180

+29,980

+32,780

+35,580

+41,180

+43,980

+49,580

+55,180

+53,980

+51,180

+48,380

+45,580

+42,780

+39,980

+37,180

+34,380

+31,580

+28,780

+25,980

+23,180

+20,380

+38,380

+46,780

+52,380

+56,780

+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+7,000
ОМ-1пр

ОМ-1пр

ОМ-1пр

ОМ-3пр

ОМ-4пр

+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+8,390

+11,180

+13,980

+16,780

+19,580

+22,380

+25,180

+27,980

+30,780

+33,580

+36,380

+39,180

+41,980

+44,780

+47,580

+50,380

+53,180

+55,980

+3,150

24 этаж

25 этаж

Ас

Подземный

тех.

этаж

Л

Ес

М

13200

+76,380

+74,620

+74,620

+4,890

+5,600

+2,960

+1,410

-0,295

-3,280

-0,300

+4,200

-0,300

+4,200

+74,820

+3,350

+3,350

- Монолитная ж/б стена

Состав стен (1-2й этажи):

- Утеплитель - минераловатные плиты - 2 слоя внахлест

 (90 кг/м3, 0,040 Вт/м °С)                                - 150 мм

- Система навесного вентилируемого фасада

с облицовкой керамогранитом

21 этаж

22 этаж

23 этаж

2 этаж

3 этаж

4 этаж

5 этаж

6 этаж

7 этаж

8 этаж

9 этаж

10 этаж

11 этаж

12 этаж

13 этаж

14 этаж

15 этаж

16 этаж

17 этаж

18 этаж

19 этаж

20 этаж

+4,750

+7,580

+9,180

+6,350

+3,350

1 этаж

+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+57,380

+60,180

+62,980

+7,030

+65,780

+68,580

-Фундаментная плита (см. раздел КР)

-Стяжка из цементно-песчаного р-ра М150, армированная

мет. сеткой 5BPI, по уклону 1%                    -  30-130мм

Состав пола подземного технич. пространства:

-Обеспыливающая эпоксидная пропитка для бетонных полов

ЭПОКСОЛ ТУ 2312-014-98310821-2008(или аналог)
-Утеплитель-экструдированный пенополистирол

(35кг/м3, 0,032 Вт/м°С)                                     - 40 мм
-Монолитная ж/б плита перекрытия                           - 180 мм

Состав пола 1-го этажа:

-Керамогранит на клею                                           -15 мм

-Цементно-песчаная стяжка, армированная фиброволокном     -45 мм

-0,300

Состав наружных стен

Трехслойная наружная стеновая ж.б. панель с

облицовкой ц.-п. плиткой

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

- Геотекстиль 300г/м²

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

- Геотекстиль 300г/м²

- Разуклонка 1,5%  из керамзитобетона          - 30-180 мм

- Монолитная ж/б плита покрытия (см. раздел КР)

Состав кровли НГ (пристроенный объем 1-го этажа):

-Геотекстиль 300г/м²

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

- Затирка из ц.п.р.                                             -10мм

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

- Геотекстиль 300г/м²

+66,380

+67,980

+69,180

+70,780

+57,980

+59,580

+63,580

+65,180

+60,780

+62,380

+10,380

+13,180

+18,780

+17,580

+14,780

+11,980

+15,980

+21,580

+24,380

+27,180

+29,980

+32,780

+35,580

+41,180

+43,980

+49,580

+55,180

+53,980

+51,180

+48,380

+45,580

+42,780

+39,980

+37,180

+34,380

+31,580

+28,780

+25,980

+23,180

+20,380

+38,380

+46,780

+52,380

+56,780

+7,000
ОМ-1

ОМ-1

ОМ-2

ОМ-3

ОМ-5

+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+57,380

+60,180

+62,980

+65,780

+68,580

+8,390

+11,180

+13,980

+16,780

+19,580

+22,380

+25,180

+27,980

+30,780

+33,580

+36,380

+39,180

+41,980

+44,780

+47,580

+50,380

+53,180

+55,980

+58,780

+61,580

+64,380

+67,180

+69,980

Подземный

тех.

этаж

Ас

А

Ис

Б

13200

-0,600

+4,200

-3,580

Состав наружных стен

+60,620

+60,620

+5,600

+4,200

+2,805

+1,100

-0,595

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

+60,820

+1,750+3,350
- Монолитная ж/б стена

Состав стен (1-2й этажи):

- Утеплитель - минераловатные плиты - 2 слоя внахлест

 (90 кг/м3, 0,040 Вт/м °С)                                - 150 мм

- Система навесного вентилируемого фасада

с облицовкой керамогранитом
2 этаж

3 этаж

4 этаж

5 этаж

6 этаж

7 этаж

8 этаж

9 этаж

10 этаж

11 этаж

12 этаж

13 этаж

14 этаж

15 этаж

16 этаж

17 этаж

18 этаж

19 этаж

20 этаж

+4,750

+6,350

+3,350

+62,380

+63,380

-Фундаментная плита (см. раздел КР)

-Стяжка из цементно-песчаного р-ра М150, армированная

мет. сеткой 5BPI, по уклону 1%                    -  30-130мм

Состав пола подземного технич. пространства:

-Обеспыливающая эпоксидная пропитка для бетонных полов

ЭПОКСОЛ ТУ 2312-014-98310821-2008(или аналог)

-Утеплитель-экструдированный пенополистирол

(35кг/м3, 0,032 Вт/м°С)                                     - 40 мм
-Монолитная ж/б плита перекрытия                           - 180 мм

Состав пола 1-го этажа:

-Керамогранит на клею                                           -15 мм

-Цементно-песчаная стяжка, армированная фиброволокном     -45 мм

-0,600

Трехслойная наружная стеновая ж.б. панель с

облицовкой ц.-п. плиткой

- Геотекстиль 300г/м²

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

- Геотекстиль 300г/м²

+7,030
+7,580

+9,180

+10,380

+13,180

+18,780

+17,580

+14,780

+11,980

+15,980

+21,580

+24,380

+27,180

+29,980

+32,780

+35,580

+41,180

+43,980

+49,580

+55,180

+53,980

+51,180

+48,380

+45,580

+42,780

+39,980

+37,180

+34,380

+31,580

+28,780

+25,980

+23,180

+20,380

+38,380

+46,780

+52,380

+56,780

+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+7,000
ОМ-1пр

ОМ-1пр

ОМ-1пр

ОМ-3пр

ОМ-4пр

+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+8,390

+11,180

+13,980

+16,780

+19,580

+22,380

+25,180

+27,980

+30,780

+33,580

+36,380

+39,180

+41,980

+44,780

+47,580

+50,380

+53,180

+55,980

+3,150

Л

Подземный

тех.

этаж

13200

М

Ес Ас

+74,620

+74,620

+76,380

+4,890

+2,805

-0,605
-0,600

-3,580

-0,600

+5,600

+4,200

+1,100

+74,820

+3,350

0,000

+3,350

- Монолитная ж/б стена

Состав стен (1-2й этажи):

- Утеплитель - минераловатные плиты - 2 слоя внахлест

 (90 кг/м3, 0,040 Вт/м °С)                                - 150 мм

- Система навесного вентилируемого фасада

с облицовкой керамогранитом

24 этаж

25 этаж

21 этаж

22 этаж

23 этаж

12 этаж

13 этаж

14 этаж

15 этаж

16 этаж

17 этаж

18 этаж

19 этаж

20 этаж

+4,750

+6,350

+3,350

2 этаж

3 этаж

4 этаж

5 этаж

6 этаж

7 этаж

8 этаж

9 этаж

10 этаж

11 этаж

1 этаж

+4,200

+7,030

-Фундаментная плита (см. раздел КР)

-Стяжка из цементно-песчаного р-ра М150, армированная

мет. сеткой 5BPI, по уклону 1%                    -  30-130мм

Состав пола подземного технич. пространства:

-Обеспыливающая эпоксидная пропитка для бетонных полов

ЭПОКСОЛ ТУ 2312-014-98310821-2008(или аналог) -Утеплитель-экструдированный пенополистирол

(35кг/м3, 0,032 Вт/м°С)                                     - 40 мм
-Монолитная ж/б плита перекрытия                           - 180 мм

Состав пола 1-го этажа:

-Керамогранит на клею                                           -15 мм

-Цементно-песчаная стяжка, армированная фиброволокном     -45 мм

-0,600

+1,800

Состав наружных стен

Трехслойная наружная стеновая ж.б. панель с

облицовкой ц.-п. плиткой

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

- Геотекстиль 300г/м²

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

- Геотекстиль 300г/м²

- Разуклонка 1,5%  из керамзитобетона          - 30-180 мм

- Монолитная ж/б плита покрытия (см. раздел КР)

Состав кровли НГ (пристроенный объем 1-го этажа):

-Геотекстиль 300г/м²

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

- Затирка из ц.п.р.                                             -10мм

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

- Геотекстиль 300г/м²

+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+57,380

+60,180

+62,980

+65,780

+68,580

+7,580

+9,180

+66,380

+67,980

+69,180

+70,780

+57,980

+59,580

+63,580

+65,180

+60,780

+62,380

+10,380

+13,180

+18,780

+17,580

+14,780

+11,980

+15,980

+21,580

+24,380

+27,180

+29,980

+32,780

+35,580

+41,180

+43,980

+49,580

+55,180

+53,980

+51,180

+48,380

+45,580

+42,780

+39,980

+37,180

+34,380

+31,580

+28,780

+25,980

+23,180

+20,380

+38,380

+46,780

+52,380

+56,780

+7,000 ОМ-1

ОМ-1

ОМ-1

ОМ-3

ОМ-3

+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+57,380

+60,180

+62,980

+65,780

+68,580

+8,390

+11,180

+13,980

+16,780

+19,580

+22,380

+25,180

+27,980

+30,780

+33,580

+36,380

+39,180

+41,980

+44,780

+47,580

+50,380

+53,180

+55,980

+58,780

+61,580

+64,380

+67,180

+69,980

Подземный

тех.

этаж

Ас

А

Ис

Б

13200

-0,600

+4,200

-3,580

Состав наружных стен

+60,620

+60,620

+5,600

+4,200

+2,805

+1,100

-0,595

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

+60,820

+1,750+3,350
- Монолитная ж/б стена

Состав стен (1-2й этажи):

- Утеплитель - минераловатные плиты - 2 слоя внахлест

 (90 кг/м3, 0,040 Вт/м °С)                                - 150 мм

- Система навесного вентилируемого фасада

с облицовкой керамогранитом
2 этаж

3 этаж

4 этаж

5 этаж

6 этаж

7 этаж

8 этаж

9 этаж

10 этаж

11 этаж

12 этаж

13 этаж

14 этаж

15 этаж

16 этаж

17 этаж

18 этаж

19 этаж

20 этаж

+4,750

+6,350

+3,350

+62,380

+63,380

-Фундаментная плита (см. раздел КР)

-Стяжка из цементно-песчаного р-ра М150, армированная

мет. сеткой 5BPI, по уклону 1%                    -  30-130мм

Состав пола подземного технич. пространства:

-Обеспыливающая эпоксидная пропитка для бетонных полов

ЭПОКСОЛ ТУ 2312-014-98310821-2008(или аналог)

-Утеплитель-экструдированный пенополистирол

(35кг/м3, 0,032 Вт/м°С)                                     - 40 мм
-Монолитная ж/б плита перекрытия                           - 180 мм

Состав пола 1-го этажа:

-Керамогранит на клею                                           -15 мм

-Цементно-песчаная стяжка, армированная фиброволокном     -45 мм

-0,600

Трехслойная наружная стеновая ж.б. панель с

облицовкой ц.-п. плиткой

- Геотекстиль 300г/м²

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

- Геотекстиль 300г/м²

+7,030
+7,580

+9,180

+10,380

+13,180

+18,780

+17,580

+14,780

+11,980

+15,980

+21,580

+24,380

+27,180

+29,980

+32,780

+35,580

+41,180

+43,980

+49,580

+55,180

+53,980

+51,180

+48,380

+45,580

+42,780

+39,980

+37,180

+34,380

+31,580

+28,780

+25,980

+23,180

+20,380

+38,380

+46,780

+52,380

+56,780

+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+7,000
ОМ-1пр

ОМ-1пр

ОМ-1пр

ОМ-3пр

ОМ-4пр

+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+8,390

+11,180

+13,980

+16,780

+19,580

+22,380

+25,180

+27,980

+30,780

+33,580

+36,380

+39,180

+41,980

+44,780

+47,580

+50,380

+53,180

+55,980

+3,150

по узлу 2

по узлу 2
Узел 1

Узел 1
по узлу 2

Сечение 4-4
Секция 4

Сечение 5-5
Секция 5

Сечение 6-6
Секции 6,7

Состав кровли НГ (пристроенный объем 1-го этажа):

- Слой щебня фракции 20-40 мм                 - 90 мм

- Геотекстиль 300 г/м2

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34 кг/м3 (или аналог)             - 150 мм

- Геотекстиль 300 г/м2

- Гидроизоляция Икопал Ультра Н (2 слоя) + Ультра В

(на парапеты) или аналог                         - 8 мм

- Праймер СБС Икопал (или аналог)

- Затирка из ц.п.р.                                - 10 мм

- Разуклонка 1,5% из керамзитбетона      - 30-180 мм

- Монолитная ж/б плита покрытия (см. раздел КР)
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Королёнок Ю.А. Сечение 7-7, 8-8, 9-9
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01.20

«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:

Московская область, Ленинский муниципальный район,
с/п Булатниковское, пос. Битца»

01.20

01.20

Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"
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Формат А2

Мустафин Р.К.

2 этаж

3 этаж

4 этаж

5 этаж

6 этаж

7 этаж

8 этаж

9 этаж

10 этаж

11 этаж

12 этаж

13 этаж

14 этаж

15 этаж

16 этаж

17 этаж

18 этаж

19 этаж

20 этаж

13200

-0,900

+4,200

-3,880

+7,030

11с

13

4с

12

1 этаж

Подземный

тех.

этаж

+60,620

+62,380

+60,620

+5,600

-0,450

+1,750

+4,750

+6,350

+4,200

+1,100

+2,805
+3,350

+63,380

+60,820

+3,350

+3,350

-Фундаментная плита (см. раздел КР)

-Стяжка из цементно-песчаного р-ра М150, армированная

мет. сеткой 5BPI, по уклону 1%                    -  30-130мм

Состав пола подземного технич. пространства:

- Монолитная ж/б стена

Состав стен (1-2й этажи):

- Утеплитель - минераловатные плиты - 2 слоя внахлест

 (90 кг/м3, 0,040 Вт/м °С)                                - 150 мм

- Система навесного вентилируемого фасада

с облицовкой керамогранитом

-Утеплитель-экструдированный пенополистирол

(35кг/м3, 0,032 Вт/м°С)                                     - 40 мм
-Монолитная ж/б плита перекрытия                           - 180 мм

Состав пола 1-го этажа:

-Керамогранит на клею                                           -15 мм

-Цементно-песчаная стяжка, армированная фиброволокном     -45 мм

-Обеспыливающая эпоксидная пропитка для бетонных полов

ЭПОКСОЛ ТУ 2312-014-98310821-2008(или аналог)

1820

-0,915 -0,900

Состав наружных стен

Трехслойная наружная стеновая ж.б. панель с

облицовкой ц.-п. плиткой

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

- Геотекстиль 300г/м²

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

- Геотекстиль 300г/м²

+7,000

+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+7,580

+9,180

+10,380

+13,180

+18,780

+17,580

+14,780

+11,980

+15,980

+21,580

+24,380

+27,180

+29,980

+32,780

+35,580

+41,180

+43,980

+49,580

+55,180

+53,980

+51,180

+48,380

+45,580

+42,780

+39,980

+37,180

+34,380

+31,580

+28,780

+25,980

+23,180

+20,380

+38,380

+46,780

+52,380

+56,780

ОМ-1

ОМ-1

ОМ-1

ОМ-3

ОМ-4

ОМ-6л

+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+8,390

+11,180

+13,980

+16,780

+19,580

+22,380

+25,180

+27,980

+30,780

+33,580

+36,380

+39,180

+41,980

+44,780

+47,580

+50,380

+53,180

+55,980

21 этаж

22 этаж

23 этаж

13200

Подземный

тех.

этаж

Ас

2

Ес

1

-0,300

+4,200

+69,020

+70,780

+69,020

-3,280

+7,000

+4,200

+1,255

-0,295

+5,600

+2,805

+71,780

+69,220

+0,300

+3,350
- Монолитная ж/б стена

Состав стен (1-2й этажи):

- Утеплитель - минераловатные плиты - 2 слоя внахлест

 (90 кг/м3, 0,040 Вт/м °С)                                - 150 мм

- Система навесного вентилируемого фасада

с облицовкой керамогранитом
2 этаж

3 этаж

4 этаж

5 этаж

6 этаж

7 этаж

8 этаж

9 этаж

10 этаж

11 этаж

12 этаж

13 этаж

14 этаж

15 этаж

16 этаж

17 этаж

18 этаж

19 этаж

20 этаж

+4,750

+6,350

+3,350
1 этаж

-Фундаментная плита (см. раздел КР)

-Стяжка из цементно-песчаного р-ра М150, армированная

мет. сеткой 5BPI, по уклону 1%                    -  30-130мм

Состав пола подземного технич. пространства:

-Обеспыливающая эпоксидная пропитка для бетонных полов

ЭПОКСОЛ ТУ 2312-014-98310821-2008(или аналог)

-Утеплитель-экструдированный пенополистирол

(35кг/м3, 0,032 Вт/м°С)                                     - 40 мм
-Монолитная ж/б плита перекрытия                           - 180 мм

Состав пола 1-го этажа:

-Керамогранит на клею                                           -15 мм

-Цементно-песчаная стяжка, армированная фиброволокном     -45 мм

-0,300

Состав наружных стен

Трехслойная наружная стеновая ж.б. панель с

облицовкой ц.-п. плиткой

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

- Геотекстиль 300г/м²

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

- Геотекстиль 300г/м²

+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+57,380

+60,180

+62,980

+7,580

+9,180

+57,980

+59,580

+63,580

+65,180

+60,780

+62,380

+10,380

+13,180

+18,780

+17,580

+14,780

+11,980

+15,980

+21,580

+24,380

+27,180

+29,980

+32,780

+35,580

+41,180

+43,980

+49,580

+55,180

+53,980

+51,180

+48,380

+45,580

+42,780

+39,980

+37,180

+34,380

+31,580

+28,780

+25,980

+23,180

+20,380

+38,380

+46,780

+52,380

+56,780

+7,030
ОМ-1

ОМ-1

ОМ-1

ОМ-5

ОМ-5

+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+57,380

+60,180

+62,980

+11,180

+13,980

+16,780

+19,580

+22,380

+25,180

+27,980

+30,780

+33,580

+36,380

+39,180

+41,980

+44,780

+47,580

+50,380

+53,180

+55,980

+58,780

+61,580

+64,380

+67,180

+8,390

Подземный

тех.

этаж

Ес

13

Ас

12

13200

-1,200

+74,620

+76,380

+74,620

-4,180

- Монолитная ж/б стена

Состав стен (1-2й этажи):

- Утеплитель - минераловатные плиты - 2 слоя внахлест

 (90 кг/м3, 0,040 Вт/м °С)                                - 150 мм

- Система навесного вентилируемого фасада

с облицовкой керамогранитом

+71,410

+5,600

+2,960

+1,565

+0,170

-1,070

+4,200

+74,820

+57,980

+59,880

+63,580

+65,480

+60,780

+62,680

+66,380

+68,280

+69,180

+71,080

+3,350

+1,330

+2,250

-0,600

+6,650

+9,480

+12,280

+15,080

+17,880

+20,680

+23,480

+26,280

+29,080

+31,880

+34,680

+37,480

+40,280

+43,080

+45,880

+48,680

+51,480

+54,280

+57,080

+52,380

+55,180

+7,580

+10,380

+13,180

+18,780

+21,580

+24,380

+27,180

+29,980

+32,780

+35,580

+38,380

+41,180

+43,980

+49,580

+15,980

+46,780

+4,750

+3,350

-Сборная ж/б плита перекрытия                 - 140 мм

-Выравнивающая стяжка из цементно-песчаного

раствора                                           - 30мм

Состав пола верхнего технического пространства:

24 этаж

25 этаж

21 этаж

22 этаж

23 этаж

12 этаж

13 этаж

14 этаж

15 этаж

16 этаж

17 этаж

18 этаж

19 этаж

20 этаж

2 этаж

3 этаж

4 этаж

5 этаж

6 этаж

7 этаж

8 этаж

9 этаж

10 этаж

11 этаж

1 этаж

+4,200

+7,030

-Фундаментная плита (см. раздел КР)

-Стяжка из цементно-песчаного р-ра М150, армированная

мет. сеткой 5BPI, по уклону 1%                    -  30-130мм

Состав пола подземного технич. пространства:

-Обеспыливающая эпоксидная пропитка для бетонных полов

ЭПОКСОЛ ТУ 2312-014-98310821-2008(или аналог)
-Утеплитель-экструдированный пенополистирол

(35кг/м3, 0,032 Вт/м°С)                                     - 40 мм
-Монолитная ж/б плита перекрытия                           - 180 мм

Состав пола 1-го этажа:

-Керамогранит на клею                                           -15 мм

-Цементно-песчаная стяжка, армированная фиброволокном     -45 мм

+3,350

-1,070

Состав наружных стен

Трехслойная наружная стеновая ж.б. панель с

облицовкой ц.-п. плиткой

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

- Геотекстиль 300г/м²

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

- Геотекстиль 300г/м²

Состав стен лоджий (основных, 3-25й этажи):

Трехслойная наружная стеновая ж.б. панель с

облицовкой ц.-п. плиткой

+7,000

+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+57,380

+60,180

+62,980

+65,780

+68,580

ОМ-1

ОМ-1

ОМ-2

ОМ-1

ОМ-1

ОМ-2

+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+57,380

+60,180

+62,980

+65,780

+68,580

+8,390

+11,180

+13,980

+16,780

+19,580

+22,380

+25,180

+27,980

+30,780

+33,580

+36,380

+39,180

+41,980

+44,780

+47,580

+50,380

+53,180

+55,980

+58,780

+61,580

+64,380

+67,180

+69,980

21 этаж

22 этаж

23 этаж

13200

Подземный

тех.

этаж

Ас

2

Ес

1

-0,300

+4,200

+69,020

+70,780

+69,020

-3,280

+7,000

+4,200

+1,255

-0,295

+5,600

+2,805

+71,780

+69,220

+0,300

+3,350
- Монолитная ж/б стена

Состав стен (1-2й этажи):

- Утеплитель - минераловатные плиты - 2 слоя внахлест

 (90 кг/м3, 0,040 Вт/м °С)                                - 150 мм

- Система навесного вентилируемого фасада

с облицовкой керамогранитом
2 этаж

3 этаж

4 этаж

5 этаж

6 этаж

7 этаж

8 этаж

9 этаж

10 этаж

11 этаж

12 этаж

13 этаж

14 этаж

15 этаж

16 этаж

17 этаж

18 этаж

19 этаж

20 этаж

+4,750

+6,350

+3,350
1 этаж

-Фундаментная плита (см. раздел КР)

-Стяжка из цементно-песчаного р-ра М150, армированная

мет. сеткой 5BPI, по уклону 1%                    -  30-130мм

Состав пола подземного технич. пространства:

-Обеспыливающая эпоксидная пропитка для бетонных полов

ЭПОКСОЛ ТУ 2312-014-98310821-2008(или аналог)

-Утеплитель-экструдированный пенополистирол

(35кг/м3, 0,032 Вт/м°С)                                     - 40 мм
-Монолитная ж/б плита перекрытия                           - 180 мм

Состав пола 1-го этажа:

-Керамогранит на клею                                           -15 мм

-Цементно-песчаная стяжка, армированная фиброволокном     -45 мм

-0,300

Состав наружных стен

Трехслойная наружная стеновая ж.б. панель с

облицовкой ц.-п. плиткой

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

- Геотекстиль 300г/м²

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

- Геотекстиль 300г/м²

+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+57,380

+60,180

+62,980

+7,580

+9,180

+57,980

+59,580

+63,580

+65,180

+60,780

+62,380

+10,380

+13,180

+18,780

+17,580

+14,780

+11,980

+15,980

+21,580

+24,380

+27,180

+29,980

+32,780

+35,580

+41,180

+43,980

+49,580

+55,180

+53,980

+51,180

+48,380

+45,580

+42,780

+39,980

+37,180

+34,380

+31,580

+28,780

+25,980

+23,180

+20,380

+38,380

+46,780

+52,380

+56,780

+7,030
ОМ-1

ОМ-1

ОМ-1

ОМ-5

ОМ-5

+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+57,380

+60,180

+62,980

+11,180

+13,980

+16,780

+19,580

+22,380

+25,180

+27,980

+30,780

+33,580

+36,380

+39,180

+41,980

+44,780

+47,580

+50,380

+53,180

+55,980

+58,780

+61,580

+64,380

+67,180

+8,390

Подземный

тех.

этаж

Ес

13

Ас

12

13200

-1,500

+74,620

+76,380

-4,480

+74,620

+1,565

+0,170

-1,380

+2,960

+74,820

+1,020

-0,900

+3,350

- Монолитная ж/б стена

Состав стен (1-2й этажи):

- Утеплитель - минераловатные плиты - 2 слоя внахлест

 (90 кг/м3, 0,040 Вт/м °С)                                - 150 мм

- Система навесного вентилируемого фасада

с облицовкой керамогранитом

24 этаж

25 этаж

21 этаж

22 этаж

23 этаж

12 этаж

13 этаж

14 этаж

15 этаж

16 этаж

17 этаж

18 этаж

19 этаж

20 этаж

+4,750

+6,350

+3,350

2 этаж

3 этаж

4 этаж

5 этаж

6 этаж

7 этаж

8 этаж

9 этаж

10 этаж

11 этаж

1 этаж

+5,600

+4,200
+4,200

+7,030

+3,350

+2,250

-Фундаментная плита (см. раздел КР)

-Стяжка из цементно-песчаного р-ра М150, армированная

мет. сеткой 5BPI, по уклону 1%                    -  30-130мм

Состав пола подземного технич. пространства:

-Обеспыливающая эпоксидная пропитка для бетонных полов

ЭПОКСОЛ ТУ 2312-014-98310821-2008(или аналог) -Утеплитель-экструдированный пенополистирол

(35кг/м3, 0,032 Вт/м°С)                                     - 40 мм
-Монолитная ж/б плита перекрытия                           - 180 мм

Состав пола 1-го этажа:

-Керамогранит на клею                                           -15 мм

-Цементно-песчаная стяжка, армированная фиброволокном     -45 мм

-1,380

Состав наружных стен

Трехслойная наружная стеновая ж.б. панель с

облицовкой ц.-п. плиткой

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

- Геотекстиль 300г/м²

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

- Геотекстиль 300г/м²

+7,000

+7,580

+9,180
+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+57,380

+60,180

+62,980

+65,780

+68,580

+66,380

+67,980

+69,180

+57,980

+59,580

+63,580

+65,180

+60,780

+62,380

+10,380

+13,180

+18,780

+17,580

+14,780

+11,980

+15,980

+21,580

+24,380

+27,180

+29,980

+32,780

+35,580

+41,180

+43,980

+49,580

+55,180

+53,980

+51,180

+48,380

+45,580

+42,780

+39,980

+37,180

+34,380

+31,580

+28,780

+25,980

+23,180

+20,380

+38,380

+46,780

+52,380

+56,780

ОМ-1

ОМ-1

ОМ-2

ОМ-1

ОМ-1

ОМ-5

+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+57,380

+60,180

+62,980

+65,780

+68,580

+8,390

+11,180

+13,980

+16,780

+19,580

+22,380

+25,180

+27,980

+30,780

+33,580

+36,380

+39,180

+41,980

+44,780

+47,580

+50,380

+53,180

+55,980

+58,780

+61,580

+64,380

+67,180

+69,980

Подземный

тех.

этаж

Ас

А

Ис

Б

13200

-0,600

+4,200

-3,580

Состав наружных стен

+60,620

+60,620

+5,600

+4,200

+2,805

+1,100

-0,595

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

+60,820

+1,750+3,350
- Монолитная ж/б стена

Состав стен (1-2й этажи):

- Утеплитель - минераловатные плиты - 2 слоя внахлест

 (90 кг/м3, 0,040 Вт/м °С)                                - 150 мм

- Система навесного вентилируемого фасада

с облицовкой керамогранитом
2 этаж

3 этаж

4 этаж

5 этаж

6 этаж

7 этаж

8 этаж

9 этаж

10 этаж

11 этаж

12 этаж

13 этаж

14 этаж

15 этаж

16 этаж

17 этаж

18 этаж

19 этаж

20 этаж

+4,750

+6,350

+3,350

+62,380

+63,380

-Фундаментная плита (см. раздел КР)

-Стяжка из цементно-песчаного р-ра М150, армированная

мет. сеткой 5BPI, по уклону 1%                    -  30-130мм

Состав пола подземного технич. пространства:

-Обеспыливающая эпоксидная пропитка для бетонных полов

ЭПОКСОЛ ТУ 2312-014-98310821-2008(или аналог)

-Утеплитель-экструдированный пенополистирол

(35кг/м3, 0,032 Вт/м°С)                                     - 40 мм
-Монолитная ж/б плита перекрытия                           - 180 мм

Состав пола 1-го этажа:

-Керамогранит на клею                                           -15 мм

-Цементно-песчаная стяжка, армированная фиброволокном     -45 мм

-0,600

Трехслойная наружная стеновая ж.б. панель с

облицовкой ц.-п. плиткой

- Геотекстиль 300г/м²

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

- Геотекстиль 300г/м²

+7,030
+7,580

+9,180

+10,380

+13,180

+18,780

+17,580

+14,780

+11,980

+15,980

+21,580

+24,380

+27,180

+29,980

+32,780

+35,580

+41,180

+43,980

+49,580

+55,180

+53,980

+51,180

+48,380

+45,580

+42,780

+39,980

+37,180

+34,380

+31,580

+28,780

+25,980

+23,180

+20,380

+38,380

+46,780

+52,380

+56,780

+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+7,000
ОМ-1пр

ОМ-1пр

ОМ-1пр

ОМ-3пр

ОМ-4пр

+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+8,390

+11,180

+13,980

+16,780

+19,580

+22,380

+25,180

+27,980

+30,780

+33,580

+36,380

+39,180

+41,980

+44,780

+47,580

+50,380

+53,180

+55,980

+3,150

Сечение 7-7
Секция 8

Сечение 8-8
Секция 9

Сечение 9-9
Секция 10
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«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:

Московская область, Ленинский муниципальный район,
с/п Булатниковское, пос. Битца»

01.20

01.20

Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"
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Формат А2

Мустафин Р.К.

+2,805

+60,620

+62,380

+60,620

13200

-1,850

-4,780

Ас

А

Ис

Б

Подземный

тех.

этаж

+5,600

+4,200

+1,100

-1,845

+63,380

+60,820

-0,450+0,600

+3,350

- Монолитная ж/б стена

Состав стен (1-2й этажи):

- Утеплитель - минераловатные плиты - 2 слоя внахлест

 (90 кг/м3, 0,040 Вт/м °С)                                - 150 мм

- Система навесного вентилируемого фасада

с облицовкой керамогранитом

12 этаж

13 этаж

14 этаж

15 этаж

16 этаж

17 этаж

18 этаж

19 этаж

20 этаж

+4,750

+6,350

+3,350

2 этаж

3 этаж

4 этаж

5 этаж

6 этаж

7 этаж

8 этаж

9 этаж

10 этаж

11 этаж

1 этаж

+4,200

+7,030

+3,350

+1,750

-Фундаментная плита (см. раздел КР)

-Стяжка из цементно-песчаного р-ра М150, армированная

мет. сеткой 5BPI, по уклону 1%                    -  30-130мм

Состав пола подземного технич. пространства:

-Обеспыливающая эпоксидная пропитка для бетонных полов

ЭПОКСОЛ ТУ 2312-014-98310821-2008(или аналог)

-Утеплитель-экструдированный пенополистирол

(35кг/м3, 0,032 Вт/м°С)                                     - 40 мм
-Монолитная ж/б плита перекрытия                           - 180 мм

Состав пола 1-го этажа:

-Керамогранит на клею                                           -15 мм

-Цементно-песчаная стяжка, армированная фиброволокном     -45 мм

-1,850

Состав наружных стен

Трехслойная наружная стеновая ж.б. панель с

облицовкой ц.-п. плиткой

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

- Геотекстиль 300г/м²

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

- Геотекстиль 300г/м²

+7,000

+7,580

+9,180
+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+10,380

+13,180

+18,780

+17,580

+14,780

+11,980

+15,980

+21,580

+24,380

+27,180

+29,980

+32,780

+35,580

+41,180

+43,980

+49,580

+55,180

+53,980

+51,180

+48,380

+45,580

+42,780

+39,980

+37,180

+34,380

+31,580

+28,780

+25,980

+23,180

+20,380

+38,380

+46,780

+52,380

+56,780

ОМ-1

ОМ-1

ОМ-1

ОМ-1

ОМ-3

ОМ-5

+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+8,390

+11,180

+13,980

+16,780

+19,580

+22,380

+25,180

+27,980

+30,780

+33,580

+36,380

+39,180

+41,980

+44,780

+47,580

+50,380

+53,180

+55,980

Подземный

тех.

этаж

Ас

А

Ис

Б

13200

-0,600

+4,200

-3,580

Состав наружных стен

+60,620

+60,620

+5,600

+4,200

+2,805

+1,100

-0,595

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

+60,820

+1,750+3,350
- Монолитная ж/б стена

Состав стен (1-2й этажи):

- Утеплитель - минераловатные плиты - 2 слоя внахлест

 (90 кг/м3, 0,040 Вт/м °С)                                - 150 мм

- Система навесного вентилируемого фасада

с облицовкой керамогранитом
2 этаж

3 этаж

4 этаж

5 этаж

6 этаж

7 этаж

8 этаж

9 этаж

10 этаж

11 этаж

12 этаж

13 этаж

14 этаж

15 этаж

16 этаж

17 этаж

18 этаж

19 этаж

20 этаж

+4,750

+6,350

+3,350

+62,380

+63,380

-Фундаментная плита (см. раздел КР)

-Стяжка из цементно-песчаного р-ра М150, армированная

мет. сеткой 5BPI, по уклону 1%                    -  30-130мм

Состав пола подземного технич. пространства:

-Обеспыливающая эпоксидная пропитка для бетонных полов

ЭПОКСОЛ ТУ 2312-014-98310821-2008(или аналог)

-Утеплитель-экструдированный пенополистирол

(35кг/м3, 0,032 Вт/м°С)                                     - 40 мм
-Монолитная ж/б плита перекрытия                           - 180 мм

Состав пола 1-го этажа:

-Керамогранит на клею                                           -15 мм

-Цементно-песчаная стяжка, армированная фиброволокном     -45 мм

-0,600

Трехслойная наружная стеновая ж.б. панель с

облицовкой ц.-п. плиткой

- Геотекстиль 300г/м²

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

- Геотекстиль 300г/м²

+7,030
+7,580

+9,180

+10,380

+13,180

+18,780

+17,580

+14,780

+11,980

+15,980

+21,580

+24,380

+27,180

+29,980

+32,780

+35,580

+41,180

+43,980

+49,580

+55,180

+53,980

+51,180

+48,380

+45,580

+42,780

+39,980

+37,180

+34,380

+31,580

+28,780

+25,980

+23,180

+20,380

+38,380

+46,780

+52,380

+56,780

+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+7,000
ОМ-1пр

ОМ-1пр

ОМ-1пр

ОМ-3пр

ОМ-4пр

+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+8,390

+11,180

+13,980

+16,780

+19,580

+22,380

+25,180

+27,980

+30,780

+33,580

+36,380

+39,180

+41,980

+44,780

+47,580

+50,380

+53,180

+55,980

+3,150

Подземный

тех.

этаж

Ас

А

Ес

Б

13200

-2,000

-5,080

+5,600

+4,200

+2,805

+1,100

-0,450

-2,000
-1,400

+0,400

+3,350

- Монолитная ж/б стена

Состав стен (1-2й этажи):

- Утеплитель - минераловатные плиты - 2 слоя внахлест

 (90 кг/м3, 0,040 Вт/м °С)                                - 150 мм

- Система навесного вентилируемого фасада

с облицовкой керамогранитом

12 этаж

13 этаж

14 этаж

15 этаж

16 этаж

17 этаж

18 этаж

19 этаж

+4,750

+6,350

+3,350

2 этаж

3 этаж

4 этаж

5 этаж

6 этаж

7 этаж

8 этаж

9 этаж

10 этаж

11 этаж

1 этаж

+4,200

+7,030

+60,620

+62,380

+63,380

+60,620

+60,820

20 этаж

+3,350

+1,750

-Фундаментная плита (см. раздел КР)

-Стяжка из цементно-песчаного р-ра М150, армированная

мет. сеткой 5BPI, по уклону 1%                    -  30-130мм

Состав пола подземного технич. пространства:

-Обеспыливающая эпоксидная пропитка для бетонных полов

ЭПОКСОЛ ТУ 2312-014-98310821-2008(или аналог)
-Утеплитель-экструдированный пенополистирол

(35кг/м3, 0,032 Вт/м°С)                                     - 40 мм
-Монолитная ж/б плита перекрытия                           - 180 мм

Состав пола 1-го этажа:

-Керамогранит на клею                                           -15 мм

-Цементно-песчаная стяжка, армированная фиброволокном     -45 мм

-2,000

Состав наружных стен

Трехслойная наружная стеновая ж.б. панель с

облицовкой ц.-п. плиткой

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

- Геотекстиль 300г/м²

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

- Геотекстиль 300г/м²

+7,000

+7,580

+9,180
+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+10,380

+13,180

+18,780

+17,580

+14,780

+11,980

+15,980

+21,580

+24,380

+27,180

+29,980

+32,780

+35,580

+41,180

+43,980

+49,580

+55,180

+53,980

+51,180

+48,380

+45,580

+42,780

+39,980

+37,180

+34,380

+31,580

+28,780

+25,980

+23,180

+20,380

+38,380

+46,780

+52,380

+56,780

ОМ-1

ОМ-1

ОМ-1

ОМ-3

ОМ-5

ОМ-5

+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+8,390

+11,180

+13,980

+16,780

+19,580

+22,380

+25,180

+27,980

+30,780

+33,580

+36,380

+39,180

+41,980

+44,780

+47,580

+50,380

+53,180

+55,980

Подземный

тех.

этаж

Ас

А

Ис

Б

13200

-0,600

+4,200

-3,580

Состав наружных стен

+60,620

+60,620

+5,600

+4,200

+2,805

+1,100

-0,595

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

+60,820

+1,750+3,350
- Монолитная ж/б стена

Состав стен (1-2й этажи):

- Утеплитель - минераловатные плиты - 2 слоя внахлест

 (90 кг/м3, 0,040 Вт/м °С)                                - 150 мм

- Система навесного вентилируемого фасада

с облицовкой керамогранитом
2 этаж

3 этаж

4 этаж

5 этаж

6 этаж

7 этаж

8 этаж

9 этаж

10 этаж

11 этаж

12 этаж

13 этаж

14 этаж

15 этаж

16 этаж

17 этаж

18 этаж

19 этаж

20 этаж

+4,750

+6,350

+3,350

+62,380

+63,380

-Фундаментная плита (см. раздел КР)

-Стяжка из цементно-песчаного р-ра М150, армированная

мет. сеткой 5BPI, по уклону 1%                    -  30-130мм

Состав пола подземного технич. пространства:

-Обеспыливающая эпоксидная пропитка для бетонных полов

ЭПОКСОЛ ТУ 2312-014-98310821-2008(или аналог)

-Утеплитель-экструдированный пенополистирол

(35кг/м3, 0,032 Вт/м°С)                                     - 40 мм
-Монолитная ж/б плита перекрытия                           - 180 мм

Состав пола 1-го этажа:

-Керамогранит на клею                                           -15 мм

-Цементно-песчаная стяжка, армированная фиброволокном     -45 мм

-0,600

Трехслойная наружная стеновая ж.б. панель с

облицовкой ц.-п. плиткой

- Геотекстиль 300г/м²

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

- Геотекстиль 300г/м²

+7,030
+7,580

+9,180

+10,380

+13,180

+18,780

+17,580

+14,780

+11,980

+15,980

+21,580

+24,380

+27,180

+29,980

+32,780

+35,580

+41,180

+43,980

+49,580

+55,180

+53,980

+51,180

+48,380

+45,580

+42,780

+39,980

+37,180

+34,380

+31,580

+28,780

+25,980

+23,180

+20,380

+38,380

+46,780

+52,380

+56,780

+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+7,000
ОМ-1пр

ОМ-1пр

ОМ-1пр

ОМ-3пр

ОМ-4пр

+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+8,390

+11,180

+13,980

+16,780

+19,580

+22,380

+25,180

+27,980

+30,780

+33,580

+36,380

+39,180

+41,980

+44,780

+47,580

+50,380

+53,180

+55,980

+3,150

Подземный

тех.

этаж

Ас

А

Ес

Б

13200

-2,000

-5,080

+5,600

+4,200

+2,805

+1,100

-0,450

-2,000
-1,400

+0,400

+3,350

- Монолитная ж/б стена

Состав стен (1-2й этажи):

- Утеплитель - минераловатные плиты - 2 слоя внахлест

 (90 кг/м3, 0,040 Вт/м °С)                                - 150 мм

- Система навесного вентилируемого фасада

с облицовкой керамогранитом

12 этаж

13 этаж

14 этаж

15 этаж

16 этаж

17 этаж

18 этаж

19 этаж

+4,750

+6,350

+3,350

2 этаж

3 этаж

4 этаж

5 этаж

6 этаж

7 этаж

8 этаж

9 этаж

10 этаж

11 этаж

1 этаж

+4,200

+7,000

+60,620

+62,380

+63,380

+60,620

+60,820

20 этаж

+3,350

+1,750

-Фундаментная плита (см. раздел КР)

-Стяжка из цементно-песчаного р-ра М150, армированная

мет. сеткой 5BPI, по уклону 1%                    -  30-130мм

Состав пола подземного технич. пространства:

-Обеспыливающая эпоксидная пропитка для бетонных полов

ЭПОКСОЛ ТУ 2312-014-98310821-2008(или аналог)
-Утеплитель-экструдированный пенополистирол

(35кг/м3, 0,032 Вт/м°С)                                     - 40 мм
-Монолитная ж/б плита перекрытия                           - 180 мм

Состав пола 1-го этажа:

-Керамогранит на клею                                           -15 мм

-Цементно-песчаная стяжка, армированная фиброволокном     -45 мм

-2,000

Состав наружных стен

Трехслойная наружная стеновая ж.б. панель с

облицовкой ц.-п. плиткой

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

- Геотекстиль 300г/м²

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

- Геотекстиль 300г/м²

+7,030

+7,580

+9,180
+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+57,980

+59,580

+10,380

+13,180

+18,780

+17,580

+14,780

+11,980

+15,980

+21,580

+24,380

+27,180

+29,980

+32,780

+35,580

+41,180

+43,980

+49,580

+55,180

+53,980

+51,180

+48,380

+45,580

+42,780

+39,980

+37,180

+34,380

+31,580

+28,780

+25,980

+23,180

+20,380

+38,380

+46,780

+52,380

+56,780

ОМ-1

ОМ-1

ОМ-1

ОМ-3

ОМ-5

ОМ-5

+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+8,390

+11,180

+13,980

+16,780

+19,580

+22,380

+25,180

+27,980

+30,780

+33,580

+36,380

+39,180

+41,980

+44,780

+47,580

+50,380

+53,180

+55,980

Подземный

тех.

этаж

Ас

А

Ис

Б

13200

-0,600

+4,200

-3,580

Состав наружных стен

+60,620

+60,620

+5,600

+4,200

+2,805

+1,100

-0,595

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

+60,820

+1,750+3,350
- Монолитная ж/б стена

Состав стен (1-2й этажи):

- Утеплитель - минераловатные плиты - 2 слоя внахлест

 (90 кг/м3, 0,040 Вт/м °С)                                - 150 мм

- Система навесного вентилируемого фасада

с облицовкой керамогранитом
2 этаж

3 этаж

4 этаж

5 этаж

6 этаж

7 этаж

8 этаж

9 этаж

10 этаж

11 этаж

12 этаж

13 этаж

14 этаж

15 этаж

16 этаж

17 этаж

18 этаж

19 этаж

20 этаж

+4,750

+6,350

+3,350

+62,380

+63,380

-Фундаментная плита (см. раздел КР)

-Стяжка из цементно-песчаного р-ра М150, армированная

мет. сеткой 5BPI, по уклону 1%                    -  30-130мм

Состав пола подземного технич. пространства:

-Обеспыливающая эпоксидная пропитка для бетонных полов

ЭПОКСОЛ ТУ 2312-014-98310821-2008(или аналог)

-Утеплитель-экструдированный пенополистирол

(35кг/м3, 0,032 Вт/м°С)                                     - 40 мм
-Монолитная ж/б плита перекрытия                           - 180 мм

Состав пола 1-го этажа:

-Керамогранит на клею                                           -15 мм

-Цементно-песчаная стяжка, армированная фиброволокном     -45 мм

-0,600

Трехслойная наружная стеновая ж.б. панель с

облицовкой ц.-п. плиткой

- Геотекстиль 300г/м²

-Геотекстиль 300г/м²

Состав кровли (основной):

-Слой щебня фракции 20-40 мм                            -90,0 мм

- Утеплитель экструдированный пенополистирол

Пеноплекс 26-34кг/м³(или аналог)                           -150мм

- Битумный праймер Технониколь N1(или аналог)

-Ж/б плита покрытия

- Гидроизоляция Техноэласт ЭПП(2 слоя) +ЭКП(на парапеты) - 8мм

- Геотекстиль 300г/м²

+7,030
+7,580

+9,180

+10,380

+13,180

+18,780

+17,580

+14,780

+11,980

+15,980

+21,580

+24,380

+27,180

+29,980

+32,780

+35,580

+41,180

+43,980

+49,580

+55,180

+53,980

+51,180

+48,380

+45,580

+42,780

+39,980

+37,180

+34,380

+31,580

+28,780

+25,980

+23,180

+20,380

+38,380

+46,780

+52,380

+56,780

+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+7,000
ОМ-1пр

ОМ-1пр

ОМ-1пр

ОМ-3пр

ОМ-4пр

+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

+32,180

+34,980

+37,780

+40,580

+43,380

+46,180

+48,980

+51,780

+54,580

+8,390

+11,180

+13,980

+16,780

+19,580

+22,380

+25,180

+27,980

+30,780

+33,580

+36,380

+39,180

+41,980

+44,780

+47,580

+50,380

+53,180

+55,980

+3,150

Сечение 10-10
Секция 11

Сечение 11-11
Секция 12

Сечение 12-12
Секция 13
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Разработал

Норм. контр.

Р
Проверил

Королёнок Ю.А.
Узел усиления фасадной кладки первого

этажа

Коваленко М.С.

01.20

«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:

Московская область, Ленинский муниципальный район,
с/п Булатниковское, пос. Битца»

01.20

01.20

Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
л
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
 №

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Формат А2

Мустафин Р.К.

Металлическая пластина 5х40. L200. Шаг 1500мм

Уголок равнополочный 75х75х6

Уголок равнополочный 75х75х6

Пластина 40х5 L200, шаг 1500

Болт R-SPL-C-08090/20

Соединение сваркой
Соединение сваркой

Соединение сваркой

Соединение сваркой

Болт R-SPL-C-08090/20

Уголок равнополочный 75х75х6 L200

Крепить к бетону анкером

Уголок равнополочный 75х75х6 L200

Крепить к бетону анкером

А-А

Узел А

Болт R-SPL-C-08090/20

Соединение сваркой

Соединение сваркой

Болт R-SPL-C-08090/20

Уголок равнополочный 75х75х6 L200

Крепить к бетону анкером

Уголок равнополочный 75х75х6 L200

Крепить к бетону анкером

Узел Г

Уголок равнополочный 75х75х6

Пластина 40х5 L200, шаг 1500

Соединение сваркой

Узел В

Узел Б

Б-Б

Пластина 40х5 L200, шаг 900

Уголок 125х80х7

Соединение сваркой

Соединение сваркой

Узел Д

Уголок 125х80х7

Узел Б

Узел В

Узел Г

А

А

Узел Д

Б

Б

Узел Б

А

А

Узел Е
Б

Б

Узел Б

Узел В

Узел Г

А

А

Узел Д

Б

Б

Узел Е

Узел А Узел А

Фрагмент плана 1

Фрагмент фасада 1

Фрагмент плана 2

Фрагмент фасада 2

Фрагмент плана 3

Фрагмент фасада 3

Соединение сваркой

Узел Е

Уголок125х80х7
Уголок7х50х50

Анкер металлический

Примечания:

1. Даны решения по усилению проёмов кладки под заполнение витражными конструкциями на
первом этаже. Возведение кладки (армирование, узлы примыкания кладки к несущим
конструкциям) вести в соответствии с рекомендациями на листе 104.

2. Все металлические элементы покрыть грунтовкой и антикоррозионным покрытием в 2 слоя.

2
0
0

4002 400 400
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104

Разработал

Норм. контр.

Р
Проверил

Королёнок Ю.А.
Узлы крепления перегородок к ж.б. стенам,

перекрытию

Коваленко М.С.

01.20

«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:

Московская область, Ленинский муниципальный район,
с/п Булатниковское, пос. Битца»

01.20

01.20

Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
л
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
 №

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Формат А3

Мустафин Р.К.

1 500/2 000 1 500/2 000 1 500/2 000

100

120

гнутый швеллер L=200 мм шаг 1,5-2 м

D8 A500C, L=220
 устанавливать

в просверленное отверстие
D8 мм через 2 ряда блоков

Кладочная сетка D4BP-I/50x50
через 2 ряда блоков
Кладочная сетка D4BP-I/50x50
через 2 ряда блоков

3
0
о

Схема армирования блочной стены

шаг

200

Дюбель 5х50 по 2 шт.Дюбель 5х50 по 2 шт.

Гнутый швеллер
L=200 мм шаг 1,5-2 м

Мин. вата 35 кг/м3

(уплотнить)

Схема армирования блочной стены

Узел крепления блочных стен
 к перекрытию

Узел крепления пазогребневых плит
к перекрытию

100
Мин. вата 35 кг/м3

(уплотнить)

Узел крепления блочных стен
 к перекрытию

Узел крепления пазогребневых плит
к перекрытию

2
0
0

100 120

10
10

Кладочная сетка D4BP-I/50x50
через 2 ряда блоков

D8 A500C, L=220
 устанавливать
в просверленное отверстие
D8 мм через 2 ряда блоков

Узел крепления блочных стен
к монолитной стене (пилону)

Примечания:

1. Закрепление кладки к потолку выполнить только
для стен высотой выше 3м.

2. Все металлические элементы покрыть грунтовкой
и антикоррозионным покрытием в 2 слоя.
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«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
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подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
л
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
 №

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Формат А3

Мустафин Р.К.

150

 3
0
0
  
м
и
н
.

2
0
0

16
0

грунтовка окраска в серый
цвет фасадной краской

гидроизоляция 1 слой Икопал Ультра Н,
2 слоя Ультра В (или аналог)

полиуритановый герметик

отлив парапетный из
оцинкованной стали

анкер

галтель из ц.п. раствора

плака прижимная из оц. стали

Слой щебня фракции 20-40 мм                                -90 мм
Геотекстиль 300 г/м2

Утеплитель экструдированный пенополистирол
Пеноплекс 26-34 кг/м3 (или аналог)                          -150 мм
Геотекстиль 300 г/м2

Гидроизоляция Икопал Ультра Н (2 слоя) + Ультра В (на парапеты)
или аналог                                                      -8 мм
Праймер СБС Икопал (или аналог)
Затирка из ц.п.р.
Разуклонка из керамзитобетона                          -30-180 мм
Монолитная ж/б плита покрытия

100
20

2 слоя ЦСП по 10 мм

металлокаркас

облицовка вентфасада

остекление лоджии

ЦСП покрыть гидрофобным грунтом

+-

противопожарная
монтажная пена

полиуритановый герметик

листоуловитель

дренажное кольцо

противопожарная
монтажная пена

дополнительный слой
гидроизоляции

Слой щебня фракции 20-40 мм                                -90 мм
Геотекстиль 300 г/м2

Утеплитель экструдированный пенополистирол
Пеноплекс 26-34 кг/м3 (или аналог)                          -150 мм
Геотекстиль 300 г/м2

Гидроизоляция Икопал Ультра Н (2 слоя) + Ультра В (на парапеты)
или аналог                                                      -8 мм
Праймер СБС Икопал (или аналог)
Затирка из ц.п.р.
Разуклонка из керамзитобетона                          -30-180 мм
Монолитная ж/б плита покрытия

150

галтель из ц.п. раствора

анкеротлив парапетный из
оцинкованной стали

ц.п. раствор М 100

полиуритановый герметик

штукатурка по сетке 30 мм

плака прижимная из оц. стали

гидроизоляция 1 слой Икопал Ультра Н,
2 слоя Ультра В (или аналог)

Слой щебня фракции 20-40 мм                                -90 мм
Геотекстиль 300 г/м2

Утеплитель экструдированный пенополистирол
Пеноплекс 26-34 кг/м3 (или аналог)                          -150 мм
Геотекстиль 300 г/м2

Гидроизоляция Икопал Ультра Н (2 слоя) + Ультра В (на парапеты)
или аналог                                                      -8 мм
Праймер СБС Икопал (или аналог)
Затирка из ц.п.р.
Разуклонка из керамзитобетона                          -30-180 мм
Монолитная ж/б плита покрытия

150 20 100 20

анкеротлив парапетный из
оцинкованной стали

ц.п. раствор М 100

полиуритановый герметик

штукатурка по сетке 30 мм

2 слоя ЦСП по 10 мм

облицовка вентфасада
остекление лоджии

металлокаркас
с заполнением минватой 35 кг/м3

в подоконной части

плака прижимная из оц. стали

гидроизоляция 1 слой Икопал Ультра Н,
2 слоя Ультра В (или аналог)

ЦСП покрыть гидрофобным грунтом

Слой щебня фракции 20-40 мм                                -90 мм
Геотекстиль 300 г/м2

Утеплитель экструдированный пенополистирол
Пеноплекс 26-34 кг/м3 (или аналог)                          -150 мм
Геотекстиль 300 г/м2

Гидроизоляция Икопал Ультра Н (2 слоя) + Ультра В (на парапеты)
или аналог                                                      -8 мм
Праймер СБС Икопал (или аналог)
Затирка из ц.п.р.
Разуклонка из керамзитобетона                          -30-180 мм
Монолитная ж/б плита покрытия

50

2
0
0

ГН С 200х50х4 ГОСТ 8278-83

уголок L75х6

анкер

монолитная конструкция

а а

ГН С 200х50х4 ГОСТ 8278-83

ГН С 200х50х4 ГОСТ 8278-83

уголок L75х6

анкер

анкер

уголок L75х6

а-а

Узел 1 Узел 2. Узел 3.
Узел примыкания кровли

к стене лоджии

Узел 4.
Узел по водосточной воронке

Узел 5.
по наружной стене лоджии

Узел 6.
Узел усиления кладки



GSPublisherVersion 742.0.0.62

Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

106

Разработал

Норм. контр.

Р
Проверил

Королёнок Ю.А.
Узел крепления козырька к стене, узлы по

кровле мусорокамеры, узел 7

Коваленко М.С.

01.20

«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:

Московская область, Ленинский муниципальный район,
с/п Булатниковское, пос. Битца»

01.20

01.20

Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
л
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
 №

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Формат А2

Мустафин Р.К.

2
0
0

2
0

16
0

2
0

20 160 20

200

2
0

16
0

2
0

уточняется по месту

100 Металл. пластина

Металл. труба

Закладная деталь

а-а б-б

а а

б

б

1 000

+2.800

5°

тяга стальной пруток

стеклянный козырек

закладная деталь

Анкер

фурнитура крепления
козырька

облицовка фасада

3
0
0
 м

и
н

150

3
0
-
18

0

анкер

грунтовка окраска в серый
цвет фасадной краской

плака прижимная из оц. сталиоблицовка фасада

окраска фасадными красками

полиуритановый герметик

гидроизоляция 1 слой Икопал Ультра Н,
2 слоя Ультра В (или аналог)

Слой щебня фракции 20-40 мм                                -90 мм
Геотекстиль 300 г/м2

Утеплитель экструдированный пенополистирол
Пеноплекс 26-34 кг/м3 (или аналог)                          -150 мм
Геотекстиль 300 г/м2

Гидроизоляция Икопал Ультра Н (2 слоя) + Ультра В (на парапеты)
или аналог                                                      -8 мм
Праймер СБС Икопал (или аналог)
Затирка из ц.п.р.
Разуклонка из керамзитобетона                          -30-180 мм
Монолитная ж/б плита покрытия

150

3
0
-
18

0

полиуритановый герметик

анкер

отлив парапетный
из оцинкованной стали
ц.п. раствор М 100

гидроизоляция 1 слой Икопал Ультра Н,
2 слоя Ультра В (или аналог)

галтель из ц.п. раствора

штукатурка по сетке 30 мм

плака прижимная из оц. стали

Слой щебня фракции 20-40 мм                                -90 мм
Геотекстиль 300 г/м2

Утеплитель экструдированный пенополистирол
Пеноплекс 26-34 кг/м3 (или аналог)                          -150 мм
Геотекстиль 300 г/м2

Гидроизоляция Икопал Ультра Н (2 слоя) + Ультра В (на парапеты)
или аналог                                                      -8 мм
Праймер СБС Икопал (или аналог)
Затирка из ц.п.р.
Разуклонка из керамзитобетона                          -30-180 мм
Монолитная ж/б плита покрытия

3
0
0
 м

и
н

3
0
-
18

0

отлив парапетный из
оцинкованной стали

анкер

грунтовка окраска в серый
цвет фасадной краской

гидроизоляция 1 слой Икопал Ультра Н,
2 слоя Ультра В (или аналог)

полиуритановый герметик

заделка ц.п. раствором

воронка парапетная

труба водосточная

плака прижимная из оц. стали

Слой щебня фракции 20-40 мм                                -90 мм
Геотекстиль 300 г/м2

Утеплитель экструдированный пенополистирол
Пеноплекс 26-34 кг/м3 (или аналог)                          -150 мм
Геотекстиль 300 г/м2

Гидроизоляция Икопал Ультра Н (2 слоя) + Ультра В (на парапеты)
или аналог                                                      -8 мм
Праймер СБС Икопал (или аналог)
Затирка из ц.п.р.
Разуклонка из керамзитобетона                          -30-180 мм
Монолитная ж/б плита покрытия

150

 3
0
0
  
м
и
н
.

150

 3
0
0
  
м
и
н
.

отлив парапетный из
оцинкованной стали

анкер

мин. плита "ТЕХНОФАС"

грунтовка окраска в серый
цвет фасадной краской

гидроизоляция 1 слой Икопал Ультра Н,
2 слоя Ультра В (или аналог)

полиуритановый герметик

галтель из ц.п. раствора

плака прижимная из оц. стали

грунтовка окраска в серый
цвет фасадной краской

гидроизоляция 1 слой Икопал Ультра Н,
2 слоя Ультра В (или аналог)

полиуритановый герметик

галтель из ц.п. раствора

плака прижимная из оц. стали

Слой щебня фракции 20-40 мм                                -90 мм
Геотекстиль 300 г/м2

Утеплитель экструдированный пенополистирол
Пеноплекс 26-34 кг/м3 (или аналог)                          -150 мм
Геотекстиль 300 г/м2

Гидроизоляция Икопал Ультра Н (2 слоя) + Ультра В (на парапеты)
или аналог                                                      -8 мм
Праймер СБС Икопал (или аналог)
Затирка из ц.п.р.
Разуклонка из керамзитобетона                          -30-180 мм
Монолитная ж/б плита покрытия

1 000

Грунт обратной засыпки
Теплоизоляция ПЕНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ t=100 (или аналог)
Оклеечная гидроизоляция 2 слоя
Праймер битумный
Монолитная ж.б. стена - 200 мм

Цементно-песчаная стяжка М200 по уклону 50-150 мм
армированная оцинкованной сеткой 5 мм ячейка100х100 мм
Теплоизоляция ПЕНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ t=100 (или аналог)
Песок                                                  100 мм
Гравий                                                 100 мм

Узел утепления отмостки пристроя

Узел крепления козырька к стене

Узел парапета над мусорокамерой Узел водостока над мусорокамерой Узел примыкания к стене над
мусорокамерой

Узел по деформационному шву
кровле пристройки

Узел 7
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Сечения по наружным стенам, утепление

перекрытия над первым этажом

Коваленко М.С.

01.20
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Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
л
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
 №

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Формат А2

Мустафин Р.К.

5
0

8
9
5

1 
4
7
5

2
3
0

18
0

15
0

4
0

штукатурка по сетке

заполнить минватой

вилатерм

Газобетонный блок
y=600кг/м3

ц.п. стяжка М 200
арм. фиброволокном

экструдированный
пенополистирол

фасадная штукатурка
по сетке

фасадная штукатурка
по сетке

Кладочная сетка D4BP-I/50x50
через 2 ряда блоков

Сечение по окну оконно-балконного блока

+4.200

+5.750

+6.350

+7.030

5
0

1 
5
5
0

6
0
0

4
5
0

Оконная коробка

Отлив

Сечение по торцевому окну в санузлах

6
0

15
0

18
0

каркас показан условно Металлокассета

Керамогранит

Rockwool Венти Баттс

Утепление перекрытия над
западающем входом

6
0

15
0

18
0

4
5
0
0

Н
е
 б

о
л
е
е
 2

10
 м

м

Ур. проезда

каркас показан условно Металлокассета

Керамогранит

Rockwool Венти Баттс

Утепление перекрытия над
проездом

п
о
ж
а
р
н
ы
й
 п

р
о
е
з
д

монтажная пластина
гидроизоляционная
мастика

пена

дюбель гвоздь

пароизоляционная мастика

отлив

отлив

опорная колодка

облицовка фасада

облицовка фасада

монтажная пластина

дюбель гвоздь

подставочный профиль

Сечение по витражу

5
0

16
0

2
 2

10
2
3
0

18
0

15
0

4
0

заполнить минватой

вилатерм

штукатурка по сетке

ц.п. стяжка М 200
арм. фиброволокном

экструдированный
пенополистирол

фасадная штукатурка
по сетке

Газобетонный блок
y=600кг/м3

Сечение по балконной двери

10

5
0

5
5
0

1 
6
0
0

4
5
0

Кладочная сетка D4BP-I/50x50
через 2 ряда блоков

Газобетонный блок
y=600кг/м3

штукатурка по сетке

заполнить минватой

вилатерм

минвата

Кладочная сетка D4BP-I/50x50
через 2 ряда блоков

каркас вент. фасада
показан условно

трехслойная жб. панель

Сечение по окну
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Фрагмент плана 1-й секции с нанесением
тактильно-контрастных указателей (1:100)

Коваленко М.С.
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Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"

И
н
в
. 
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л
.

П
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д
л
. 
и
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а
т
а

В
з
а
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в
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С
о
г
л
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в
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Формат А3

Мустафин Р.К.

В
К

В
К

В
К

ВК

ЭОМ

ВК

В
К

8
0
0

5
0
0

5
0
0

8
0
0

800 500

3
0
0

6
0
0

300 500

500 300

300 600

6
0
0

3
0
0

3
0
0

6
0
0

6
0
0

3
0
0

3
0
0

6
0
0

6
0
0

3
0
0

600 300

КДУ

ПОН 1.1

23 600400

5с 8с 9с 10с 11с6с 7с

2

Ис

Ес

Гс

Ас

Вс

Дс

Лс

Кс

Жс

Бс

А

Б

1 
2
0
0

2
 4

0
0

2
 0

0
0

1 
6
0
0

4
0
0

3
 2

0
0

2
 4

0
0

1 
2
0
0

2
 0

0
0

5
0
0

3 200 2 000 400 3 200 3 600

Условные обозначения

- Предупредительная тактильно-контрастная полоса

- Контрастная маркировка на полотнах прозрачных дверей в форме
круга диаметром 0,2 м, расположенная на высотое 1,3 м

Примечания:

1. На прозрачных полотнах дверей предусмотреть яркую контрастную маркировку в форме круга

диаметром 0,2 м, расположенная на высоте 1,3 м от поверхности пешеходного пути.

2. Перед входами в помещения общественного назначения, а также в жилую часть здания

предусмотреть тактильные пиктограммы доступности размерами 200х200 мм.

3. На путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами предусмотреть

предупреждающие контрастные полосы.

4. Над лифтовыми проемами предусмотреть световое табло о движении лифта. Рядом с лифтовыми

проемами на высоте 1,35 м расположить тактильная пиктограмма доступности лифта для МГН

размером 200х200 мм.

5. На участке пола перед лифтами предусмотреть контрастные полосы на расстоянии 0,6 м.

6. Краевые ступени маршей выделены предупредительной контрастной полосой.

Фрагмент плана 1-го этажа
секция 1
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Королёнок Ю.А.
Фрагмент плана 2-й секции с нанесением
тактильно-контрастных указателей (1:100)

Коваленко М.С.

01.20

«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:

Московская область, Ленинский муниципальный район,
с/п Булатниковское, пос. Битца»

01.20

01.20

Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения
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Условные обозначения

- Предупредительная тактильно-контрастная полоса

- Контрастная маркировка на полотнах прозрачных дверей в форме
круга диаметром 0,2 м, расположенная на высотое 1,3 м
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Примечания:

1. На прозрачных полотнах дверей предусмотреть яркую контрастную маркировку в форме круга

диаметром 0,2 м, расположенная на высоте 1,3 м от поверхности пешеходного пути.

2. Перед входами в помещения общественного назначения, а также в жилую часть здания

предусмотреть тактильные пиктограммы доступности размерами 200х200 мм.

3. На путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами предусмотреть

предупреждающие контрастные полосы.

4. Над лифтовыми проемами предусмотреть световое табло о движении лифта. Рядом с лифтовыми

проемами на высоте 1,35 м расположить тактильная пиктограмма доступности лифта для МГН

размером 200х200 мм.

5. На участке пола перед лифтами предусмотреть контрастные полосы на расстоянии 0,6 м.

6. Краевые ступени маршей выделены предупредительной контрастной полосой.

Фрагмент плана 1-го этажа
секция 2
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с/п Булатниковское, пос. Битца»

01.20
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Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2
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Условные обозначения

- Предупредительная тактильно-контрастная полоса

- Контрастная маркировка на полотнах прозрачных дверей в форме
круга диаметром 0,2 м, расположенная на высотое 1,3 м
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Примечания:

1. На прозрачных полотнах дверей

предусмотреть яркую контрастную маркировку

в форме круга диаметром 0,2 м, расположенная

на высоте 1,3 м от поверхности пешеходного

пути.

2. Перед входами в помещения общественного

назначения, а также в жилую часть здания

предусмотреть тактильные пиктограммы

доступности размерами 200х200 мм.

3. На путях движения на расстоянии 0,6 м перед

дверными проемами предусмотреть

предупреждающие контрастные полосы.

4. Над лифтовыми проемами предусмотреть

световое табло о движении лифта. Рядом с

лифтовыми проемами на высоте 1,35 м

расположить тактильная пиктограмма

доступности лифта для МГН размером 200х200

мм.

5. На участке пола перед лифтами

предусмотреть контрастные полосы на

расстоянии 0,6 м.

6. Краевые ступени маршей выделены

предупредительной контрастной полосой.

Фрагмент плана 1-го этажа
секция 3
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Королёнок Ю.А.
Фрагмент плана 4-й секции с нанесением
тактильно-контрастных указателей (1:100)

Коваленко М.С.

01.20

«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:

Московская область, Ленинский муниципальный район,
с/п Булатниковское, пос. Битца»

01.20

01.20

Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения
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Условные обозначения

- Предупредительная тактильно-контрастная полоса

- Контрастная маркировка на полотнах прозрачных дверей в форме
круга диаметром 0,2 м, расположенная на высотое 1,3 м
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Примечания:

1. На прозрачных полотнах дверей предусмотреть яркую контрастную маркировку в форме круга

диаметром 0,2 м, расположенная на высоте 1,3 м от поверхности пешеходного пути.

2. Перед входами в помещения общественного назначения, а также в жилую часть здания

предусмотреть тактильные пиктограммы доступности размерами 200х200 мм.

3. На путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами предусмотреть

предупреждающие контрастные полосы.

4. Над лифтовыми проемами предусмотреть световое табло о движении лифта. Рядом с лифтовыми

проемами на высоте 1,35 м расположить тактильная пиктограмма доступности лифта для МГН

размером 200х200 мм.

5. На участке пола перед лифтами предусмотреть контрастные полосы на расстоянии 0,6 м.

6. Краевые ступени маршей выделены предупредительной контрастной полосой.

Фрагмент плана 1-го этажа
секция 4
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тактильно-контрастных указателей (1:100)

Коваленко М.С.

01.20

«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:

Московская область, Ленинский муниципальный район,
с/п Булатниковское, пос. Битца»

01.20

01.20

Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2
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Условные обозначения

- Предупредительная тактильно-контрастная полоса

- Контрастная маркировка на полотнах прозрачных дверей в форме
круга диаметром 0,2 м, расположенная на высотое 1,3 м
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Примечания:

1. На прозрачных полотнах дверей предусмотреть яркую контрастную маркировку в форме круга

диаметром 0,2 м, расположенная на высоте 1,3 м от поверхности пешеходного пути.

2. Перед входами в помещения общественного назначения, а также в жилую часть здания

предусмотреть тактильные пиктограммы доступности размерами 200х200 мм.

3. На путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами предусмотреть

предупреждающие контрастные полосы.

4. Над лифтовыми проемами предусмотреть световое табло о движении лифта. Рядом с лифтовыми

проемами на высоте 1,35 м расположить тактильная пиктограмма доступности лифта для МГН

размером 200х200 мм.

5. На участке пола перед лифтами предусмотреть контрастные полосы на расстоянии 0,6 м.

6. Краевые ступени маршей выделены предупредительной контрастной полосой.

Фрагмент плана 1-го этажа
секция 5
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Коваленко М.С.
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«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:

Московская область, Ленинский муниципальный район,
с/п Булатниковское, пос. Битца»

01.20
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Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2
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Условные обозначения

- Предупредительная тактильно-контрастная полоса

- Контрастная маркировка на полотнах прозрачных дверей в форме
круга диаметром 0,2 м, расположенная на высотое 1,3 м
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Примечания:

1. На прозрачных полотнах дверей предусмотреть яркую контрастную маркировку в форме круга

диаметром 0,2 м, расположенная на высоте 1,3 м от поверхности пешеходного пути.

2. Перед входами в помещения общественного назначения, а также в жилую часть здания

предусмотреть тактильные пиктограммы доступности размерами 200х200 мм.

3. На путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами предусмотреть

предупреждающие контрастные полосы.

4. Над лифтовыми проемами предусмотреть световое табло о движении лифта. Рядом с лифтовыми

проемами на высоте 1,35 м расположить тактильная пиктограмма доступности лифта для МГН

размером 200х200 мм.

5. На участке пола перед лифтами предусмотреть контрастные полосы на расстоянии 0,6 м.

6. Краевые ступени маршей выделены предупредительной контрастной полосой.

Фрагмент плана 1-го этажа
секция 6
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Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения
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Условные обозначения

- Предупредительная тактильно-контрастная полоса

- Контрастная маркировка на полотнах прозрачных дверей в форме
круга диаметром 0,2 м, расположенная на высотое 1,3 м
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Примечания:

1. На прозрачных полотнах дверей предусмотреть яркую контрастную маркировку в форме круга

диаметром 0,2 м, расположенная на высоте 1,3 м от поверхности пешеходного пути.

2. Перед входами в помещения общественного назначения, а также в жилую часть здания

предусмотреть тактильные пиктограммы доступности размерами 200х200 мм.

3. На путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами предусмотреть

предупреждающие контрастные полосы.

4. Над лифтовыми проемами предусмотреть световое табло о движении лифта. Рядом с лифтовыми

проемами на высоте 1,35 м расположить тактильная пиктограмма доступности лифта для МГН

размером 200х200 мм.

5. На участке пола перед лифтами предусмотреть контрастные полосы на расстоянии 0,6 м.

6. Краевые ступени маршей выделены предупредительной контрастной полосой.

Фрагмент плана 1-го этажа
секция 7
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Разработал

Норм. контр.

Р
Проверил

Королёнок Ю.А.
Фрагмент плана 8-й секции с нанесением
тактильно-контрастных указателей (1:100)

Коваленко М.С.

01.20

«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:

Московская область, Ленинский муниципальный район,
с/п Булатниковское, пос. Битца»

01.20

01.20

Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2
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Условные обозначения

- Предупредительная тактильно-контрастная полоса

- Контрастная маркировка на полотнах прозрачных дверей в форме
круга диаметром 0,2 м, расположенная на высотое 1,3 м
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Примечания:

1. На прозрачных полотнах дверей предусмотреть яркую контрастную маркировку в форме круга

диаметром 0,2 м, расположенная на высоте 1,3 м от поверхности пешеходного пути.

2. Перед входами в помещения общественного назначения, а также в жилую часть здания

предусмотреть тактильные пиктограммы доступности размерами 200х200 мм.

3. На путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами предусмотреть

предупреждающие контрастные полосы.

4. Над лифтовыми проемами предусмотреть световое табло о движении лифта. Рядом с лифтовыми

проемами на высоте 1,35 м расположить тактильная пиктограмма доступности лифта для МГН

размером 200х200 мм.

5. На участке пола перед лифтами предусмотреть контрастные полосы на расстоянии 0,6 м.

6. Краевые ступени маршей выделены предупредительной контрастной полосой.

Фрагмент плана 1-го этажа
секция 8
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Разработал

Норм. контр.

Р
Проверил

Королёнок Ю.А.
Фрагмент плана 9-й секции с нанесением
тактильно-контрастных указателей (1:100)

Коваленко М.С.

01.20

«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:

Московская область, Ленинский муниципальный район,
с/п Булатниковское, пос. Битца»

01.20

01.20

Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2
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Условные обозначения

- Предупредительная тактильно-контрастная полоса

- Контрастная маркировка на полотнах прозрачных дверей в форме
круга диаметром 0,2 м, расположенная на высотое 1,3 м
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Примечания:

1. На прозрачных полотнах дверей предусмотреть яркую контрастную маркировку в форме круга

диаметром 0,2 м, расположенная на высоте 1,3 м от поверхности пешеходного пути.

2. Перед входами в помещения общественного назначения, а также в жилую часть здания

предусмотреть тактильные пиктограммы доступности размерами 200х200 мм.

3. На путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами предусмотреть

предупреждающие контрастные полосы.

4. Над лифтовыми проемами предусмотреть световое табло о движении лифта. Рядом с лифтовыми

проемами на высоте 1,35 м расположить тактильная пиктограмма доступности лифта для МГН

размером 200х200 мм.

5. На участке пола перед лифтами предусмотреть контрастные полосы на расстоянии 0,6 м.

6. Краевые ступени маршей выделены предупредительной контрастной полосой.

Фрагмент плана 1-го этажа
секция 9
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Разработал

Норм. контр.

Р
Проверил

Королёнок Ю.А.
Фрагмент плана 10-й секции с нанесением
тактильно-контрастных указателей (1:100)

Коваленко М.С.

01.20

«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:

Московская область, Ленинский муниципальный район,
с/п Булатниковское, пос. Битца»

01.20

01.20

Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2

ООО "ДСК-1 Проект"
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Условные обозначения

- Предупредительная тактильно-контрастная полоса

- Контрастная маркировка на полотнах прозрачных дверей в форме
круга диаметром 0,2 м, расположенная на высотое 1,3 м
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Примечания:

1. На прозрачных полотнах дверей предусмотреть яркую контрастную маркировку в форме круга

диаметром 0,2 м, расположенная на высоте 1,3 м от поверхности пешеходного пути.

2. Перед входами в помещения общественного назначения, а также в жилую часть здания

предусмотреть тактильные пиктограммы доступности размерами 200х200 мм.

3. На путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами предусмотреть

предупреждающие контрастные полосы.

4. Над лифтовыми проемами предусмотреть световое табло о движении лифта. Рядом с лифтовыми

проемами на высоте 1,35 м расположить тактильная пиктограмма доступности лифта для МГН

размером 200х200 мм.

5. На участке пола перед лифтами предусмотреть контрастные полосы на расстоянии 0,6 м.

6. Краевые ступени маршей выделены предупредительной контрастной полосой.

Фрагмент плана 1-го этажа
секция 10
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Разработал

Норм. контр.

Р
Проверил

Королёнок Ю.А.
Фрагмент плана 11-й секции с нанесением
тактильно-контрастных указателей (1:100)

Коваленко М.С.

01.20

«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:

Московская область, Ленинский муниципальный район,
с/п Булатниковское, пос. Битца»

01.20

01.20

Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2
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Условные обозначения

- Предупредительная тактильно-контрастная полоса

- Контрастная маркировка на полотнах прозрачных дверей в форме
круга диаметром 0,2 м, расположенная на высотое 1,3 м
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Примечания:

1. На прозрачных полотнах дверей предусмотреть яркую контрастную маркировку в форме круга

диаметром 0,2 м, расположенная на высоте 1,3 м от поверхности пешеходного пути.

2. Перед входами в помещения общественного назначения, а также в жилую часть здания

предусмотреть тактильные пиктограммы доступности размерами 200х200 мм.

3. На путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами предусмотреть

предупреждающие контрастные полосы.

4. Над лифтовыми проемами предусмотреть световое табло о движении лифта. Рядом с лифтовыми

проемами на высоте 1,35 м расположить тактильная пиктограмма доступности лифта для МГН

размером 200х200 мм.

5. На участке пола перед лифтами предусмотреть контрастные полосы на расстоянии 0,6 м.

6. Краевые ступени маршей выделены предупредительной контрастной полосой.

Фрагмент плана 1-го этажа
секция 11
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Разработал

Норм. контр.

Р
Проверил

Королёнок Ю.А.
Фрагмент плана 12-й секции с нанесением
тактильно-контрастных указателей (1:100)

Коваленко М.С.

01.20

«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:

Московская область, Ленинский муниципальный район,
с/п Булатниковское, пос. Битца»

01.20

01.20

Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения

Бц-4-АР2
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Условные обозначения

- Предупредительная тактильно-контрастная полоса

- Контрастная маркировка на полотнах прозрачных дверей в форме
круга диаметром 0,2 м, расположенная на высотое 1,3 м

Примечания:

1. На прозрачных полотнах дверей предусмотреть яркую контрастную маркировку в форме круга

диаметром 0,2 м, расположенная на высоте 1,3 м от поверхности пешеходного пути.

2. Перед входами в помещения общественного назначения, а также в жилую часть здания

предусмотреть тактильные пиктограммы доступности размерами 200х200 мм.

3. На путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами предусмотреть

предупреждающие контрастные полосы.

4. Над лифтовыми проемами предусмотреть световое табло о движении лифта. Рядом с лифтовыми

проемами на высоте 1,35 м расположить тактильная пиктограмма доступности лифта для МГН

размером 200х200 мм.

5. На участке пола перед лифтами предусмотреть контрастные полосы на расстоянии 0,6 м.

6. Краевые ступени маршей выделены предупредительной контрастной полосой.

Фрагмент плана 1-го этажа
секция 12
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Разработал

Норм. контр.

Р
Проверил

Королёнок Ю.А.
Фрагмент плана 13-й секции с нанесением
тактильно-контрастных указателей (1:100)

Коваленко М.С.

01.20

«Первый пусковой комплекс второго этапа строительства
многоэтажной жилой застройки по адресу:

Московская область, Ленинский муниципальный район,
с/п Булатниковское, пос. Битца»

01.20

01.20

Многоэтажное жилое здание №4
со встроенными нежилыми помещениями,

подземная автостоянка №22,
сети инженерно-технического обеспечения
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Условные обозначения

- Предупредительная тактильно-контрастная полоса

- Контрастная маркировка на полотнах прозрачных дверей в форме
круга диаметром 0,2 м, расположенная на высотое 1,3 м
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Примечания:

1. На прозрачных полотнах дверей предусмотреть яркую контрастную маркировку в форме круга

диаметром 0,2 м, расположенная на высоте 1,3 м от поверхности пешеходного пути.

2. Перед входами в помещения общественного назначения, а также в жилую часть здания

предусмотреть тактильные пиктограммы доступности размерами 200х200 мм.

3. На путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами предусмотреть

предупреждающие контрастные полосы.

4. Над лифтовыми проемами предусмотреть световое табло о движении лифта. Рядом с лифтовыми

проемами на высоте 1,35 м расположить тактильная пиктограмма доступности лифта для МГН

размером 200х200 мм.

5. На участке пола перед лифтами предусмотреть контрастные полосы на расстоянии 0,6 м.

6. Краевые ступени маршей выделены предупредительной контрастной полосой.

Фрагмент плана 1-го этажа
секция 13
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Условные обозначения

- Предупредительная тактильно-контрастная полоса
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Примечания:

1. Перед входами в помещения общественного назначения, а также в жилую часть здания

предусмотреть тактильные пиктограммы доступности размерами 200х200 мм.

2. На путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами предусмотреть

предупреждающие контрастные полосы.

3. Над лифтовыми проемами предусмотреть световое табло о движении лифта. Рядом с лифтовыми

проемами на высоте 1,35 м расположить тактильная пиктограмма доступности лифта для МГН

размером 200х200 мм.

4. На участке пола перед лифтами предусмотреть контрастные полосы на расстоянии 0,6 м.

5. Краевые ступени маршей выделены предупредительной контрастной полосой.

Фрагмент плана типового этажа


