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ОПУ-5
Огнетушитель порошковый универсальный 


	
1. Диапазон температур эксплуатации составляет от  -40°С до +50°С при влажности до 95%.
2. Количество огнетушащего вещества, не менее 5кг
3. Огнетушащая способность по классу А: 2А
4. Огнетушащая способность по классу В: 70В
5. Рабочее давление, не менее 1,4 Мпа
6. Продолжительность подачи огнетушащего вещества – не менее 10 сек. 
7. Длина струи огнетушащего вещества – не менее 3,0 м.
8. Возможность перезарядки – имеется.
9. Предназначен для тушения пожаров твердых (пожар класса А), жидких (пожар класса В) и газообразных горючих веществ (пожар класса С), а также электрооборудования, находящегося под напряжением (пожар класса Е)
Согласно ГОСТ Р 51057-2001.

	 





[image: Огнетушитель опу 5 технические характеристики]
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ОП-10
Огнетушитель порошковый 


	
1. Диапазон температур эксплуатации составляет от  -45°С до +50°С при влажности до 95%.
2. Количество огнетушащего вещества, не менее 10 кг
3. Огнетушащая способность по классу А: 4А
4. Огнетушащая способность по классу В: 144В
5. Рабочее давление, не менее 1,5 Мпа
6. Продолжительность подачи огнетушащего вещества – не менее 10 сек. 
7. Длина струи огнетушащего вещества – не менее 4,0 м.
8. Возможность перезарядки – имеется.
9. Предназначен для тушения пожаров твердых (пожар класса А), жидких (пожар класса В) и газообразных горючих веществ (пожар класса С), а также электрооборудования, находящегося под напряжением (пожар класса Е)

	 





[image: C:\Users\Shmakov.SK\Downloads\OP10 (1).jpg]
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ОУ-5
Огнетушитель углекислотный


	
1. Диапазон температур эксплуатации составляет от  -40°С до +50°С при влажности до 95%.
2. Количество огнетушащего вещества, не менее 5кг
3. Огнетушащая способность по классу А: 2А
4. Огнетушащая способность по классу В: 55В
Огнетушащая способность по классу В: 55В
5. Рабочее давление, не менее 1,4 Мпа
6. Продолжительность подачи огнетушащего вещества – не менее 10 сек. 
7. Длина струи огнетушащего вещества – не менее 3,0 м.
8. Возможность перезарядки – имеется.
9. Предназначен для тушения пожаров твердых (пожар класса А), жидких (пожар класса В) и газообразных горючих веществ (пожар класса С), а также электрооборудования, находящегося под напряжением (пожар класса Е)

	 






[image: Огнетушитель опу 5 технические характеристики]
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УВП-19, в сумке (УВП-19/с)
Устройство внутриквартирного пожаротушения
	
Устройство внутриквартирного пожаротушения УВП, предназначено для использования в качестве первичного средства тушения возгораний на ранней стадии их возникновения в жилых зданиях. Устройство устанавливается на трубопроводе холодной воды хозяйственно-питьевого водопровода. Состоит из рукава напорного (ПВХ или текстиль с вн.гидро.слоем), насадки, штуцера с уплотнительным кольцом, сумки. Эксплуатируется в закрытых помещениях, которые отапливаются и вентилируются (жилой дом, квартира).
Характеристики:
Наружная резьба G 1/2"по ГОСТ 6357 
Диапазон рабочих температур не уже: +5 С +45 С
Рабочее давление не уже: 0,05-0,6 МПа
Номинальный диаметр проходного сечения рукава: 19 мм
Длина рукава: 15 м +/-0,5м
Дальность водяной струи не менее: 3 м
Рекомендуемые габаритные размеры (в индивидуальной упаковке): 255х255х45 (315х315х57) мм
Масса: 1..1,8 кг

	[image: https://www.magazin01.ru/upload/resize_cache/iblock/7ab/900_700_157c0f63fd1a80a3cde4c21526b59bdc3/DSC6162.jpg]
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КПЛ/КПЧ 50-1/65-1
Клапан пожарный (латунь/чугун) угловой  Ду 50/65 125º с датчиком положения Апогей (ДППК), соединение муфта-цапка
	
Клапан пожарный угловой выполняющий функцию перекрытия и подачи потока воды в пожарный рукав при тушении возгораний. Клапан устанавливается внутри пожарного шкафа и подключается к противопожарному водопроводу здания при помощи внутренней резьбы 2". Для простого и быстрого подсоединения напорного рукава выходное отверстие клапана оборудовано цапковым соединением с наружной резьбой. 
Согласно ГОСТ Р 53278-2009.
Условный диаметр: 50 мм / 65мм
Материал: латунь/чугун
Тип: угловой
Вид резьбы(вход/выход): муфта-цапка (внутр. - нар.)
Угол между присоединительными патрубками: 125º
Максимальная температура рабочей среды: не менее 50ºС
Рабочее давление не ниже:1.6 МПа
Рабочая среда: вода
Исполнение: с датчиком положения.
Примечание: Датчик положения пожарного крана ДППК предназначен для подачи сигнала на включение пожарных насосов и/или вывода сигнала об открытии крана на пульт системы пожарной сигнализации.







	
	
	










[image: Датчик положения пожарного клапана (ДППК) на все виды пожарных клапанов "Апогей"]
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Муфта противопожарная
типа ПМ
Ду-16
Ду-20
Ду-25
Ду-32
Ду-40
Ду-50
Ду-80
Ду-110
Ду-125
Ду-160



	
Противопожарная муфта, рабочее вещество -негорючий терморасширяющийся   резиноподобный материал. Состоит из металлического кожуха (цилиндр) с креплениями толщиной около 2 мм покрытый огнезащитной краской с фиксирующим замком-застежкой и 
огнезащитного вкладыша из термически активного, вспучивающегося материала пластичного, влагостойкого. 
Обеспечение огнестойкости EI180 для систем водоснабжения /водоотведения.
Группа горючести – Г1 или выше (по ГОСТ 30244-94).
Группа воспламеняемости – В2 или выше (по ГОСТ 30402-96).
Группа дымообразующей способности – умеренная Д2 (или выше) по ГОСТ 12.1.044-89;
Группа токсичности Т3 (или выше) по ГОСТ 12.1.044-89;
	





[image: http://www.abc01.ru/images/mufta_pog_1.jpg][image: Муфта противопожарная ПМ 110 Ду110]
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Головка ГМ-50/65
	
 
 Головка муфтовая ГМ-50/65 алюминиевая.
 Диаметр внутренний 43мм
 Рабочее давление 1,2 МПа.
 ГОСТ Р 53279 -2009
 В наличии: Паспорт (качества).
	[image: ГМ-65 головка муфтовая (бывш. ГМ-70)]






















	2. Дополнительные требования:

	Адрес поставки
	- Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Производство», обособленное подразделение Управление производственно-технологической комплектации; местонахождение: г. Москва, ул. 5-я Магистральная, д. 4; (УПТК), 123007,                              
[bookmark: _GoBack]- г. Москва, Некрасовка, Люберецкие поля, квартал 15А
- г. Москва, Некрасовка, квартал 17, к.11а, б, в
- г. Москва, поселение Десеневское, в районе д. Ватутинки, к.2, 3, 4, 7
- М.О., Ленинский муниципальный р-н, с/п Булатниковское, пос Битца к.4, 5, 6
- г. Москва, Знамя Октября, вл.3, к.1

	Период поставки
	Тендерный период 6 месяцев

	Интервал поставки
	В соответствии с заявками

	Срок поставки после выдачи заявки
	Требуемый объём от 2 недель с момента размещения заявки

	Размер партии (min/max)
	Без ограничения согласно объема заказа

	Упаковка
	Материал должен быть на поддонах, связан упаковочной лентой; шкафы – упаковывать в стрейтч-плёнку; рукава – в полиэтиленовую пленку или другой упаковочный материал; вентиля, муфтовые головки – в коробках.

	Тип транспорта
	Автотранспорт грузоподъёмностью до 20т. 

	Ограничения по способу выгрузки/погрузки
	Автотранспорт с боковой разгрузкой для разгрузки вилочным автопогрузчиком, с возможностью вертикальной разгрузки краном.

	Наличие сертификатов:
	Сертификат соответствия. Сертификат пожарной безопасности. Паспорт качества (документ о качестве) на каждую партию продукции.


	Особые условия:
	Продукция должна быть поставлена в виде, удовлетворяемым требования по его перевозке автомобильным транспортом по дорогам общего пользования. При транспортировании в открытых транспортных средствах продукция должна быть защищены от атмосферных осадков и загрязнения. 
Новые поставщики/производители обязаны предоставить образцы продукции (по требованию).

	Контактное лицо для связи (ФИО, тел.,mail):

	Шмаков Сергей Константинович
Тел. 8-495-565-31-92 доб.70
SHmakov.SK@hbco.ru
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