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Жилой дом с инженеоными сетями и благоустройством территории
по адресу : г. Москва, ТАО, поселение Михайлово-Ярцевское,

 п. Шишкин лес, влд. 9, к. 1 (Троицкий и Новомосковский административные округа)
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1, 122 Изм.2 выпущен в связи с корректировкой раздела. 1
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Разработанная рабочая документация соответствует действующим строительным,
технологическим и санитарным нормам и правилам, предусматривает мероприятия,
обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную и пожарную безопасность
объекта, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации.
Рабочая документация выполнена в соответствии с исходными данными Заказчика,
техническими условиями и требованиями, выполнение которых обеспечивает безопасную
эксплуатацию здания.

Главный инженер проекта                                                                           Рогизный О.И.

Ведомость спецификаций

Лист Наименование Примечания

19 Спецификация элементов заполнения оконных проемов.

20 Спецификация элементов заполнения дверных проемов.

21 Спецификация металлических изделий. Ведомость перемычек. Спецификация элементов
перемычек.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечания

Ссылочные документы

ГОСТ 21520-89 Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические
условия

ГОСТ 6428-83 Плиты гипсовые для перегородок

ГОСТ 51829-2001 Листы гипсоволокнистые

ГОСТ 31309-2005 Материалы строительные теплоизоляционные на основе
минеральных волокон

ГОСТ 15588-2014 Плиты пенополистирольные

ГОСТ 23166-99 Блоки оконные. Общие технические условия

ГОСТ 56926-2016 Конструкции оконные и балконные различного функционального
назначения для жилых зданий

ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей

ГОСТ 21519-2003 Блоки оконные из алюминиевых сплавов

ГОСТ 475-2016 Блоки дверные деревянные и комбинированные

ГОСТ 31173-2016 Блоки дверные стальные

ГОСТ 23747-2015 Блоки дверные из алюминиевых сплавов

ГОСТ 30970-2014 Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные       Изм.1 (Зам.), 2

2 План технического подполья       Изм.1 (Зам.)

3 Кладочный план 1 этажа на отм. 0,000       Изм.1 (Зам.)

4 Отделочный план 1 этажа на отм. 0,000       Изм.1 (Зам.)

5 Кладочный план  2- 4 этажей       Изм.1 (Зам.)

6 Отделочный план 2- 4 этажей       Изм.1 (Зам.)

7 Кладочный план  5- 12 этажей       Изм.1 (Зам.)

8 Отделочный план 5- 12 этажей       Изм.1 (Зам.)

9 Кладочный план  13 этажа       Изм.1 (Зам.)

10 Отделочный план 13 этажа       Изм.1 (Зам.)

11 План верхнего технического пространства       Изм.1 (Зам.)

12 План кровли       Изм.1 (Зам.), 2

13 Разрез 1-1. Разрез 2-2       Изм.1 (Зам.)

14 Узлы       Изм.1 (Зам.)

15 Фасад в компоновочных осях А-Б       Изм.1 (Зам.)

16 Фасад в компоновочных осях 1-4       Изм.1 (Зам.)

17 Фасад в компоновочных осях Б-А       Изм.1 (Зам.)

18 Фасад в компоновочных осях 4-1       Изм.1 (Зам.)

19 Спецификация элементов заполнения оконных проемов       Изм.1 (Зам.), 2

20 Спецификация элементов заполнения дверных проемов       Изм.1 (Зам.), 2

21 Спецификация металлических изделий. Спецификация элементов перемычек       Изм.1 (Зам.), 2

22 Экспликация полов (начало)       Изм.1 (Зам.)

23 Экспликация полов (окончание)       Изм.1 (Зам.)

24 Ведомость отделки помещений. Секция 1       Изм.2 (Зам.)

25 Ведомость отделки помещений. Секция 2       Изм.2 (Зам.)

26 Ведомость отделки помещений. Секция 3       Изм.2 (Зам.)

27 Узлы устройства перегородок       Изм.1 (Нов.)

28 Стойка Ст1       Изм.1 (Нов.)

29 Схема устройства проемов под витражи В-4.1 ... В-4.5       Изм.1 (Нов.)

30 Спецификации проемов под витражи В-4.1 ...В-4.5       Изм.1 (Нов.)

31 Схема устройства проемов под витраж В-4. Спецификация       Изм.1 (Нов.)

32 План расстановки стоек Ст1 в перегородках и привязка обрамления витражей В-4.1 ...
В-4.6

      Изм.1 (Нов.)
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Секция 1 (12-13 этажей)
Секция 2 (13 этажей)

Секция 3 (12-13 этажей)

1 2 3 4

1 2 3 4

А

Б

А
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Ведомость основных комплектов рабочих чертежей марки АР; ВТ; ИР:

Обозначение Наименование Примечания

  -АР1 Архитектурные решения

  -АР2 Узлы архитектурно-строительные

  -АР3 Крыльца и входы

  -АР4 Фасады

  -ВТ.Л Вертикальный транспорт. Лифты

  -ВТ.МУ Вертикальный транспорт. Мусороудаление

  -АИ Интерьерные решения

                                                      Общие указания.

1. Рабочая документация выполнена на основании технического задания на проектирование,
утвержденной проектной документации (положительное заключение экспертизы №77-1-1-3-009604-2018 от
29.12.2018)

2. Перечень технических регламентов и нормативных документов содержащие требования к техническим
решениям рабочей документации:

- Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
зданий и сооружений";

- Федеральный закон №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- СП 54.13330.16(11) "Здания жилые многоквартирные";
- СП188.13330.12 "Общественные здания и сооружения";
- СП 59.13330.16(12) "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";
- СП 50.13330.12 "Тепловая защита зданий";
- СП 51.13330.11 "Защита от шума";
- СП 17.13330.17 "Кровли";
- СП 29.13330.11 "Полы".

3. - Уровень ответственности здания - 2 (нормальный) по ГОСТ Р 54257-2010;
- Класс конструктивной опасности - С0;
- Класс функциональной пожарной опасности здания : Ф1.3;
- Степень огнестойкости - II;
- Класс пожарной опасности строительных конструкций - К0;
- Расчетный срок службы здания - не менее 50 лет.

4. За относительную отметку ±0.000 принята отметка чистого пола первого этажа, что соответствует
абсолютной отметке 169.250.

5. Конструктивные решения разработаны в разделах -КЖ.
6. Стены и перегородки:

- внутренние стены и перегородки помещений первого и технических этажей, вспомогательных и
технических помещений - из газобетонных блоков D500-D600 по ГОСТ 21 520-89 толщиной 100, 200мм;

- внутриквартирные перегородки - из плит гипсовых пазогребневых гидрофобизированных по ГОСТ
6428-83 толщиной 80мм;

- перегородки инженерных коммуникаций, теплозвукоизолирующие облицовки-  из ГВЛ(В) толщиной
12,5мм по металлическому каркасу.

7. Наружная отделка:
- сертифицированная система навесного вентилируемого фасада с облицовкой керамогранитными

плитами (класс конструктивной пожарной опасности - не ниже К0);
- стены балконов и лоджий - декоративная тонкослойная штукатурка с армирующей сеткой по

утеплителю (класс конструктивной пожарной опасности - не ниже К0).
Цветовые решения фасадов разработаны в разделе-АР4.
8. Антикоррозийная защита: металлические элементы здания окрасить эмалью типа ПФ-115 ГОСТ

6465-76  за 2 раза. Предварительно все поверхности очистить от жировых пятен, ржавчины, прогрунтовать
грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-82.

9. Снаружи по периметру здания выполнить  отмостку шириной не менее 0,7м. Конструкция отмостки
разработана в разделе -ГП.

10. Проект разработан для условий производства работ при положительной температуре. В случае
выполнения строительно-монтажных работ при отрицательных температурах, в проекте производства работ
следует предусмотреть выполнение специальных мероприятий в соответствии с действующими нормативными
документами.

11. Нормативные значения звукоизоляции ограждающих конструкций выполняются:
-  устройством перекрытий и стен между помещениями квартир, обеспечивающих нормативные

значения индекса изоляции воздушного шума;
- устройством звукоизоляции пола в квартирах, обеспечивающей изоляцию от ударного шума;
- устройство звукоизолирующего "плавающего "пола в технических помещениях (ИТП и ВНС).

Для обеспечения требуемой изоляции от градостроительного шума в жилых помещениях предусмотрена
установка оконных блоков из профиля ПВХ с классом звукоизоляции не ниже Д.

12. Все строительные и отделочные материалы должны иметь сертификаты соответствия, гигиенические
сертификаты и сертификаты пожарной безопасности Российской Федерации, разрешающие их применение в
жилых и общественных зданиях.
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Экспликация помещений

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь
м²

Кат.
поме-
ще-
ния

Секция 1

1 Техническое подполье для прокладки коммуникаций 137.46

2 ИТП 75.74 Д

3 Насосная 40.44 Д

Итого: 253.64

Секция 2

4 Техническое подполье для прокладки коммуникаций 214.72

Секция 3

5 Техническое подполье для прокладки коммуникаций 260.63

Итого: 728.99

1. Данный лист см. совместно c разделами - ВК, ОВ, ЭОМ, СС.
2. Крыльца, приямки и входы в тех. подполье разработаны в разделе -АР3.
3. Ведомость перемычек см. лист 21.
4. Ведомость дверных проемов см. л. 20.
5. Отверстия в ж.б. перекрытиях замонолитить бетоном класса В25.
6. Указания по кладке стен из газобетонных блоков даны на листе 3.
7. Экспликацию полов см. листы 22-23.
8. Ведомость отделки см. листы 24-26.
9. Спецификацию элементов дверных проемов см. л. 20.
10. Спецификацию элементов оконных проемов см. л. 19.
11. Спецификацию металлических изделий см. л. 21.

- Марка перемычкиПР-2

- Номер помещения

- Марка дверного блока

- Марка типа пола

- Марка оконного блока

- Монолитный железобетон

1

5

15

ОК-6

- Утеплитель пенополистирол - 100 мм

- Газобетонные блоки D600 - 100/200 мм

Условные обозначения:
K

- Газобетонные блоки  D600              -200 мм

- Покраска фасадной влагостойкой краской     
- Штукатурный состав по сетке                      - 20 мм

- Гидроизоляция оклеечная - 2 слоя

- Утеплитель  Пенополистирол  экструдированный
 λБ=0,032 Вт/м·К   -100 мм

2

План технического подполья.
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Фрагмент 3
плана в осях 1с1 - 10с1 и Ас-Мс

 2 (14)
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  1. Данный лист см. совместно c разделами - ВК, ОВ, ЭОМ, СС.
   2. Крыльца, приямки и входы в тех. подполье разработаны в разделе -АР3.
  3. Ведомость перемычек см. лист 21.
  4. Ведомость проемов см. лист 20. Проемы замаркированы на листе 4.
  5. Отверстия в ж.б. стенах и перекрытиях указаны в разделе КЖ. После прокладки коммуникаций
отверстия замонолитить бетоном класса В25.
  6. Перегородки шахт ОВ возводить после монтажа воздуховодов.
  7. Облицовки и перегородки из ГВЛ(В) выполнять после монтажа инженерных коммуникаций. Узлы
устройства облицовок разработаны в разделе -АР2.
  8. Утепление стен и потолка тамбура выполнять из минераловатных плит с облицовкой ГВЛВ по
металлическому каркасу, см. ведомость отделки на л. 24-26.
   9. Указания по кладке стен и перегородок из газобетонных блоков:
  Кладку стен и перегородок толщиной 100, 200мм из газобетонных блоков D600 по ГОСТ 21 520-89
вести на клею с армированием стержнями Ø8-А240 через 3 ряда кладки: двумя стержнями для стен
толщиной 200мм и одним для перегородок толщиной 100мм.
  Арматурные анкеры и пояса устанавливаются на клею в заранее просверленных отверстия и штробы с
обязательным обеспечением толщины клеевого горизонтального шва между блоками 2-3мм.
  Все металлические элементы, устанавливаемые в кладку, должны быть покрыты антикоррозийным
покрытием.
  Узлы устройства перегородок см. лист 27, схему устройства проемов под витрвжи В-1 см. лист 29.
  Марка блоков по морозостойкости не менее:
  -F25 - для наружных стен;
  -F15 - для внутренних стен и перегородок.
  Отверстия шириной 150...500мм перекрыть 2 стержнями арматуры Ø8-А240 с шагом:
  -100мм - в стенах толщиной 200мм;
  -50мм - в перегородках толщиной 100мм, с опиранием 200.
  После монтажа инженерных коммуникаций отверстия заделать цементно-песчаным раствором М100.
  10. Виды А, Б, В см. раздел АР-2.

- Зашивка ГВЛВ по металлическому каркасу

Условные обозначения:

- Утеплитель минераловатные плиты

- Марка перемычкиПР-2

- Газобетонные блоки D600 - 100/200 мм

- Монолитный железобетон

Тип Ж (см. лист 13)

Тип Г (см. лист 13)
Конструкция пола,
см. экспл. л. 22-23
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Тип Ж (см. лист 13)
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Тип Г (см. лист 13)
Тип Г (см. лист 13)

Комната

Б-Б

220220

130

60

Лоджия

3с2 5с2 7с2

+4,450 160 160180

2520 2520

+3,850
130

190

190 190
390

18
0

24
0

190

200
100

200
100

ур. ч.п. 2 этажа Г

Г

-0,030

MM

Фрагмент 3
плана в осях 1с1 - 10с1 и Ас-Мс

- Покрытие тип VII (см. раздел ГП)
- Защитная профилированная дренажная
мембрана
- Утеплитель  Пенополистирол
экструдированный λБ=0,032 Вт/м·К   -100 мм
- Гидроизоляция обмазочно-оклеечная битумная
по праймеру - 2 слоя
- Монолитная ж/б конструкция 250мм

Л

- Констр.пола(см. экспл. л.22-23)
- Монолитная ж/б плита - 160мм
- Утеплитель  минераловатные плиты λ Б =0.040
Вт/м²°C; плотность 90кг/м ³    -180 мм
- Подвесной реечный потолок
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Стадия Лист Листов
Дата№док. ПодписьИзм. Кол.уч. Лист

 ГИП
 Гл. арх.  Дворецкая

 Рогизный Стадия Лист Листов
Дата№док. ПодписьИзм. Кол.уч. Лист

Лысенко

 ГИП

Гл. спец.
 Гл. арх.  Дворецкая
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16 16 16

ОДС БКТ

Экспликация помещений

Номер
поме-
щения

Наименование
Площадь,

м²

Кат.
поме

щения

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 1 ЭТАЖА

ПОМЕЩЕНИЯ  ОДС. 1 СЕКЦИЯ

1.1 Тамбур 6,94

1.2 Холл 20,41

1.3 Санузел с зоной для размещения уборочного инвентаря 4,31 В4

1.4 Коридор 17,44

1.5 Душевая 3,38

1.6 Помещение приёма пищи 17.87

1.7 Комната отдыха 16,22

1.8 Гардероб персонала 17,04

1.9 Помещение технического персонала 12,06

1.10 Зал диспетчерской 23,66

   Итого на секцию 1: 139,33

ПОМЕЩЕНИЯ БЕЗ КОНКРЕТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ (ОФИСЫ). 3 СЕКЦИЯ

2.0 Помещение БКТ 115,65

2.1 Тамбур 6,76

2.2 Универсальная сантехническая кабина для МГН 5,06

2.3 Помещение уборочного инвентаря 3,23 В4

   Итого на секцию 3: 130,70

Итого на корпус: 270,03

Экспликация помещений

Номер
поме-
щения

Наименование
Площадь,

м²

Кат.
поме

щения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 1 ЭТАЖА

Секция 1

9 Мусоросборная камера 9,16 В2

Секция 2

9 Мусоросборная камера 9,16 В2

10 Электрощитовая жилых для помещений, ИТП и ВСН 8,92 В4

11 Помещение СС 23,66 В3

12 Помещение щитов автоматики 5,12 В4

Итого на секцию: 46,86

Секция 3

9 Мусоросборная камера 9,16 В2

10 Электрощитовая для нежилых помещений 8,65 В4

   Итого на секцию: 17,81

Итого по 1 этажу : 73.83

Экспликация помещений

Номер
поме-
щения

Наименование
Площадь,

м²

Кат.
поме

щения

МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Секция 1

1 Тамбур 1 8,65

2 Тамбур 2 7,75

3 Вестибюль 28,95

4 Коридор 2,83

5 Помещение консъержа 10,17

6 Санузел с зоной размещения уборочного инвентаря 4,03 В4

7 Колясочная 22,32 В3

8 Лестничная клетка Н2 14,24

Итого на секцию: 98,94

Секция 2

1 Тамбур 1 8,95

2 Тамбур 2 7,95

3 Вестибюль 31,26

5 Помещение консъержа 12,67

6 Санузел 1,98

7 Колясочная 9,95 В3

8 Лестничная клетка Н2 14,24

   Итого на секцию: 87,00

Экспликация помещений

Номер
поме-
щения

Наименование
Площадь,

м²

Кат.
поме

щения

МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

1 Тамбур 1 8,65

2 Тамбур 2 7,75

3 Вестибюль 29,80

4 Коридор 2,83

5 Помещение консъержа 10,17

6 Санузел с зоной размещения уборочного инвентаря 4,07

7 Колясочная 22,26 В3

8 Лестничная клетка Н2 14,24

   Итого на секцию: 99,77

Итого на 1 этаж: 285,71

1. Смотреть совместно  с кладочным планом на л.3.
2. Специуикацию элементов заполнения оконных проемов см. л. 19.
3. Специуикацию элементов заполнения дверных проемов см. л. 20.
4. Специуикацию металлических изделий и перемычек см. л. 21.
5. Экспликацию полов см. л. 22-23.
6. Ведомость отделки помещений см. л. 24, 25, 26.
7. Входные группы (крыльца, козырьки), приямки, выходы из тех. подполья - детально см. альбом АР3.
8. На проступи краевых ступеней лестничных маршей нанести противоскользящие полосы желтого цвета,

шириной 100мм. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи - 40мм. Материалы
используемые для изготовления полос выбирать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4026-2015.
Значения показателей пожарной опасности должны быть: кислородный индекс- не менее 18%; группа
воспламеняемости - не ниже В2.

9. Раскладку тактильных плиток см. раздел -АИ, -АР3.
10. Интерьерные решения квартир, мест общего пользования жилого дома и помещений ОДС см. раздел -АИ.

- Номер помещения

- Марка дверного блока

- Марка типа пола

- Монолитный железобетон

1

5

15

- Контрастно-тактильная
 плитка с конусообразным риуом, см. п.п.9

Условные обозначения:

- Утеплитель минераловатные плиты

- Марка оконного блока

- Марка витража
ОК-6

В-4

- Газобетонные блоки D600 - 100/200 мм

- Контрастная полоса, см. п.п.8

- Зашивка ГВЛВ по металлическому каркасу

4
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(зеркально)

21
95

ИИ

Фрагмент 8
Фрагмент 8
(зеркально) 1240

Г

Г

ББ

Г

Г

3340

3320 3120 3120 3319

3341

3340 3340 3340 3340

3320 3120 3120 3319

3341

Отв.ВК 200x400h
о.н.+0.900 (2,5,9,12эт.)

 установить Л-7

Отв.ВК 900x1000h
о.н.+0.700 от ур.ч.п.

установить Л-3
Отв.ВК 900x1000h

о.н.+0.700 от ур.ч.п.
установить Л-3

Отв.ВК 300x400
о.н. +1,150

 установить Л-2

Отв.ВК 900x1000h
о.н.+0.700 от ур.ч.п.

установить Л-3

Отв.ВК 400x600h
о.н.+0.900 ур.ч.п.
 установить Л-4

Отв.ВК 400x600h
о.н.+0.900 ур.ч.п.
 установить Л-4

Отв.ВК 200x400h
о.н.+0.900 (2,5,9,12эт.)

 установить Л-7

Отв.ВК 300x400
о.н. +1,150 от ур.ч.п.

 установить Л-2

Отв.ВК 900x1000h
о.н.+0.700 от ур.ч.п.

установить Л-3

Отв.ВК 400x600h
о.н.+0.900 ур.ч.п.
 установить Л-4

Отв.ВК 300x600h
о.н.+0.900 ур.ч.п.
 установить Л-5

Отв.ВК 900x1000h
о.н.+0.700 от ур.ч.п.

установить Л-3

Отв.ВК 400x600h
о.н.+0.900 ур.ч.п.
 установить Л-4

Отв.ВК 200x400h
о.н.+0.900 (2,5,9,12эт.)

 установить Л-7

Отв.ВК 400x600h
о.н.+0.900 ур.ч.п.
 установить Л-4

Отв.ВК 900x1000h
о.н.+0.700 от ур.ч.п.

установить Л-3
Отв.ВК 900x1000h

о.н.+0.700 от ур.ч.п.
установить Л-3

Отв.ВК 300x400
о.н. +1,150 от ур.ч.п.

 установить Л-2

Отв.ВК 900x1000h
о.н.+0.700 от ур.ч.п.

установить Л-3

Отв.ВК 400x600h
о.н.+0.900 ур.ч.п.
 установить Л-4

Отв.ВК 400x600h
о.н.+0.900 ур.ч.п.
 установить Л-4

Отв.ВК 200x400h
о.н.+0.900 (2,5,9,12эт.)

 установить Л-7

Отв.ВК 400x600h
о.н.+0.900 ур.ч.п.
 установить Л-4

Отв.ОВ 400х300h
отм.н. +0,270 от ч.п.

установить Л-6

Отв.ОВ 400х300h
отм.н. +0,270 от ч.п.

установить Л-6 Отв.ОВ 400х300h
отм.н. +0,270 от ч.п.

установить Л-6

Отв. ОВ 400х300h
отм.н. +0,120 от ч.п.

установить Л-6

Отв. ОВ 400х300h
отм.н. +0,120 от ч.п.

установить Л-6
Отв.ВК 300x400h

о.н. +1,150
 установить Л-2

Отв.ВК 300x400h
о.н. +1,150

 установить Л-2

Отв.ВК 300x400h
о.н. +1,150

 установить Л-2

Отв. ОВ 400х300h
отм.н. +0,120 от ч.п.

установить Л-6

Отв.ОВ 400х300h
отм.н. +0,120 от ч.п.

установить Л-6

Отв. ОВ 350х300h
о.н. +1,300 от ч.п.
установить Л-10
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54
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16
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95
0

16 16 16

Зашить над проемом
ГВЛ 12,5мм в 1 слой,
общ. толщ. - 200 мм Зашить над проемом

ГВЛ 12,5мм в 1 слой,
общ. толщ. - 200 мм

80
0

85
0

79
0

79
0

87
0

80
0

Зашить над проемом
ГВЛ 12,5мм в 1 слой,
общ. толщ. - 200 мм

80
0

Зашить над проемом
ГВЛ 12,5мм в 1 слой,
общ. толщ. - 200 мм Зашить над проемом

ГВЛ 12,5мм в 1 слой,
общ. толщ. - 200 мм
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0
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0

45
0

820

85
0

85
0
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0

79
0

87
0

79
0 80

0

80
0

85
0

- Марка перемычкиПР-2

1. Лист см. совместно c разделами - ВК, ОВ, ЭОМ, СС.
2. Ведомость перемычек см. лист 21.
3. Ведомость проемов см. л. 20.
4. Отверстия в ж.б. стенах и перекрытиях указаны в разделах -КЖ. После прокладки коммуникаций отверстия в ж.б.
перекрытиях замонолитить бетоном класса В25.
5. Перегородки шахт ОВ возводить после монтажа воздуховодов.
6. Облицовки и перегородки из ГВЛ(В) выполнять после монтажа инженерных коммуникаций. Узлы устройства
облицовок разработаны в разделе -АР2.
7. Указания по кладке стен и перегородок из газобетонных блоков см.лист 3 п.8.
8. Монтаж перегородок из пазогребневых плит производить согласно СП55-103-2004. Узлы устройства перегородок
разработаны в разделе АР-2, перегородки санузлов возводить из гидрофобизированных пазогребниевых плит.
Отверстия для прокладки труб ВК в пергородках из ПГП выполнять по месту.
9. Фрагменты 3, 4, 5, 6, 7, 8 см. раздел АР2.
10. Сечения Б-Б, В-В, Г-Г, Е-Е  см. раздел АР2.
11. Виды Г, Д, Е, Ж, И см. раздел АР2.

- Газобетонные блоки D600 - 100/200 мм

- Гипсовые пазогребневые плиты - 80 мм

- Монолитный железобетон

Условные обозначения:

- Ж/б стеновая панель (80/160/200 мм)

- Утеплитель минераловатные плиты

- Марка дверного блока15

- Зашивка ГВЛВ по металлическому каркасу

Тип Г (см. лист 13)
Конструкция пола,
см. экспл. л. 22-23

Конструкция пола,
см. экспл. л. 22-23Узел Б

см. раздел АР-2 л.2

Д-Д

Спальня

спальня

Вс

+12,770
ур. ч.п. 5 этажа

ур. ч.п. 4 этажа

120220

220 160

18
0

Тип M (см. лист 3)

Конструкция пола,
см. экспл. л. 22-23

5
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Стадия Лист Листов
Дата№док. ПодписьИзм. Кол.уч. Лист
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 Гл. арх.  Дворецкая

 Рогизный Стадия Лист Листов
Дата№док. ПодписьИзм. Кол.уч. Лист

Лысенко

 ГИП

Гл. спец.
 Гл. арх.  Дворецкая

 Рогизный

Жилой дом с инженеоными сетями и благоустройством территории
по адресу : г. Москва, ТАО, поселение Михайлово-Ярцевское,

 п. Шишкин лес, влд. 9, к. 1 (Троицкий и Новомосковский административные округа)
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Кладочный план 2-4 этажи
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- Контрастно-тактильная
 плитка с конусообразным рифом, см. п.п.9

- Контрастная полоса, см. п.п.7

- Зашивка ГВЛВ по металлическому каркасу

- Номер помещения

- Марка дверного блока

- Марка типа пола

- Марка оконного блока

- Марка витража

1

5

15

ОК-6

- Корзина под кондиционер К-1ш

- Марка перемычкиПР-2

- Марка балконного дверного блокаБП-1

- Газобетонные блоки D600 - 100/200 мм

- Гипсовые пазогребневые плиты - 80 мм

- Монолитный железобетон

Условные обозначения:

- Ж/б стеновая панель (80/160/200 мм)

- Утеплитель минераловатные плиты

30
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13,22

4/1

4/1

4/1 4/1

4/1

68.20
43.09

69.63
3

12,86

22,82 2,88
1.44

3,59

3,57

1
22.82

41.44
40.00

2,88
1.44

18,04

2,65
1.33

22,08
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3500 33003500
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35003500 3300 3500 35003500
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62000

35003500
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20
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40
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50
12

50

Гс

Бс

Ис

12
50

Жс

Ес

75
0

Б

Вс
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50
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Кс

Дс

3400 3400 3400 340024803500 2370 3500195019502480 2370 19502370 2480

3,34

3с3

10,00
1

22.08

40.09
38.76

10с11с1 8с1
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10,11

2,76
1.38

15,03

9,20

Мс

18,04

Спальня
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+10,350 4 этаж
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ОБМ-3ш ОБМ-3шОБМ-4шПГ-1ш ПГ-1ш

К-1ш К-1ш К-1ш К-1ш К-1ш К-1ш

К-1шК-1шК-1шК-1шК-1ш

Секция 1 Секция 2 Секция 3
План 2-4 этажи
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1250
Потолок подвесной      +2,5401190 1250 30

0

1190 1250 118030
0

БМ-1ш

БМ-2ш БМ-2ш БМ-2ш

16 16 16

1. Смотреть совместно  с кладочным планом  л. 5.
2. Спецификацию элементов заполнения оконных проемов см. л. 19.
3. Спецификацию элементов заполнения дверных проемов см. л. 20.
4. Спецификацию металлических изделий и перемычек см. л. 21.
5. Огражждения лестничных маршей замаркированы на Разрезах 1-1 и 2-2 см. л.13.
6. Экспликацию полов см. л. 22-23.
7. Ведомость отделки помещений см. л. 24, 25, 26.
8. На проступи краевых ступеней лестничных маршей нанести противоскользящие полосы желторго цвета, шириной

100мм. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи - 40мм. Материалы, используемые для
изготовления полос выбирать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4026-2015. Значения показателей пожарной
опасности должны быть:  кислородный индекс - не менее 18%;  группа воспламеняемости - не ниже В2.

9. Раскладку тактильных плиток см. раздел -АИ.
10. Интерьерные решения мест общего пользования жилого дома см. раздел -АИ.Вз
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+22,350  
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Отв. ОВ ДУ 1050х600
отм.в. -0,230 от н. плиты

Отв. ОВ ПД 620х1220
отм.н. +0,200 от ч.п.

Отв. ОВ ПД 350х650
отм.в. -0,300 от н. плиты

Отв. ОВ  140х140
отм.н. -0,320 от н. плиты

Отв. ОВ ДУ 1050х600
отм.в. -0,230 от низа плиты

Отв. ОВ ДУ 1050х600
отм.в. -0,230 от н.плиты

Отв. ОВ  140х140
отм.н. -0,320 от н. плиты

Отв. ОВ  140х140
отм.н. -0,320 от н. плитыОтв. ОВ  140х140

отм.н. -0,320 от н. плиты
Отв. ОВ  140х140

отм.н. -0,320 от н. плиты

Отв. ОВ  140х140
отм.н. -0,320 от н.плиты

    Отв. ОВ  140х140
отм.н.-0,320 от н.плиты

Отв. ОВ ПД 620х1220
отм.н. +0,200 от ч.п.

Отв. ОВ ПД 620х1220
отм.н. +0,200 от ч.п.

Отв. ОВ ДУ 1050х850
отм.в. +2,440 от ч.п.

Отв. ОВ ДУ 1050х850
отм.в. +2,440 от ч.п.

Отв. ОВ ДУ 1050х850
отм.в. +2,440 от ч.п.

Отв. ОВ  140х140
отм.н. -0,470 от н. плиты

Отв. ОВ  140х140
отм.н. -0,320 от н.плиты

    Отв. ОВ  140х140
отм.н.-0,320 от н.плиты

Отв. ОВ ПД 350х650
отм.в. -0,300 от н. плиты

    Отв. ОВ  140х140
отм.н.-0,320 от н.плиты

    Отв. ОВ  140х140
отм.н.-0,320 от н.плиты

Отв. ОВ ПД 350х650
отм.в. -0,300 от н. плиты

    Отв. ОВ  140х140
отм.н.-0,320 от н.плиты

    Отв. ОВ  140х140
отм.н.-0,320 от н.плиты

Отв. ОВ 350х300h
о.н. +1,300 от ч.п.
установить Л-10

Отв. ОВ  170х170
отм.н. -0,520 от н. плиты

1060
1300 100 1460

60010
0

10
0

77
5

79
0

24
0

79
0

11
00

16
0

33
0

200

4400

270

10
0

56
0

90
0

13
0

100

2820

1520 80

155080

1060 4400 1300 1560

600

47
5

10
50

34
0

11
00

16
0

33
0200 56
0

90
0

13
0

100

2820

17
70

80

1550 80

95
0

2820 2820

95
0

1495 80

600 47
5

10
50

10
00

11
00

16
0

33
0 20056
0

90
0

13
0

100

60 60

100300
100

1060

45
0

1300 4440

79
0

10
0

10
0

80

1495

540

610
95

0 10
0

10
0

23
0

4340 2740

10
0

69
0 45
0

10
0

95
0

610

77
5

1020

160

565

1710 1710
20

85
1710 1710

940 3960 940 940 3960 940

23
0

28
5

12
5

10
50

37
5

1775

1895

21
90

160
1895

21
90

149580 565

20
85

95
0

1945
1943

22
00

1945 1945

3340 3240 3240 3340 3340 3340 2170 3340 3340 3340 3240
2210

910 2080 3350

60
90

31
20

3240 3340

63
00

54
00

70
00

32
10

70
00

45
0036

5038
50

19
90

3350 2080 910

43
90

31
2054
00

2210

54
00

33403340

32
50

38
5036

50

45
00

31
20

70
00

32
10

24
60

70
00

63
00

22
70

3820

3820

3920

19
90

19
90

2660

3920 22
70

3820

2560 1260

19
90

31
20

Отв. ВК 200х300мм
о.н. +0,000 от ч.п.
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Фрагмент 4

Фрагмент 5
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Г
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ВВ

ИИ
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Фрагмент 4
(зеркально)

Фрагмент 7
(зеркально)

Фрагмент 8
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Фрагмент 5
(зеркально)

Фрагмент 3
(зеркально)

по Фрагменту 5
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(зеркально) Фрагмент 5 Фрагмент 5
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Отв. ОВ  140х140
отм.н. -0,320 от н.плиты

3340 3340 3140 3140 3340

33403340 3140 3340 3340

3340

3340

3140 3140 3340 3340

22
00

21
95

1240

Отв.ВК 200x400h
о.н.+0.900 (2,5,9,12эт.)

 установить Л-7

Отв.ВК 900x1000h
о.н.+0.700 от ур.ч.п.

установить Л-3 Отв.ВК 900x1000h
о.н.+0.700 от ур.ч.п.

установить Л-3

Отв.ВК 300x400h
о.н. +1,150

 установить Л-2

Отв.ВК 900x1000h
о.н.+0.700 от ур.ч.п.

установить Л-3

Отв.ВК 400x600h
о.н.+0.900 ур.ч.п.
 установить Л-4

Отв.ВК 400x600h
о.н.+0.900 ур.ч.п.
 установить Л-4

Отв.ВК 200x400h
о.н.+0.900 (2,5,9,12эт.)

 установить Л-7

Отв.ВК 300x400
о.н. +1,150 от ур.ч.п.

 установить Л-2

Отв.ВК 900x1000h
о.н.+0.700 от ур.ч.п.

установить Л-3

Отв.ВК 400x600h
о.н.+0.900 ур.ч.п.
 установить Л-4

Отв.ВК 900x1000h
о.н.+0.700 от ур.ч.п.

установить Л-3

Отв.ВК 400x600h
о.н.+0.900 ур.ч.п.
 установить Л-4

Отв.ВК 200x400h
о.н.+0.900 (2,5,9,12эт.)

 установить Л-7

Отв.ВК 400x600h
о.н.+0.900 ур.ч.п.
 установить Л-4

Отв.ВК 900x1000h
о.н.+0.700 от ур.ч.п.

установить Л-3 Отв.ВК 900x1000h
о.н.+0.700 от ур.ч.п.

установить Л-3

Отв.ВК 300x400
о.н. +1,150 от ур.ч.п.

 установить Л-2

Отв.ВК 900x1000h
о.н.+0.700 от ур.ч.п.

установить Л-3

Отв.ВК 400x600h
о.н.+0.900 ур.ч.п.
 установить Л-4

Отв.ВК 400x600h
о.н.+0.900 ур.ч.п.
 установить Л-4

Отв.ВК 200x400h
о.н.+0.900 (2,5,9,12эт.)

 установить Л-7

Отв.ВК 400x600h
о.н.+0.900 ур.ч.п.
 установить Л-4

Отв.ОВ 400х300h
отм.н. +0,270 от ч.п.

установить Л-6 Отв.ОВ 400х300h
отм.н. +0,270 от ч.п.

установить Л-6

Отв.ОВ 400х300h
отм.н. +0,270 от ч.п.

установить Л-6

Отв.ОВ 400х300h
отм.н. +0,270 от ч.п.

установить Л-6

Отв. ОВ 400х300h
отм.н. +0,120 от ч.п.

установить Л-6 Отв. ОВ 400х300h
отм.н. +0,120 от ч.п.

установить Л-6

Отв. ОВ 400х300h
отм.н. +0,120 от ч.п.

установить Л-6

Отв.ВК 300x600h
о.н.+0.900 ур.ч.п.
 установить Л-5

Отв.ВК 300x400h
о.н. +1,150

 установить Л-2
Отв.ВК 300x400h

о.н. +1,150
 установить Л-2

Отв.ВК 300x400h
о.н. +1,150

 установить Л-2
Отв. ОВ 400х300h

отм.н. +0,120 от ч.п.
установить Л-6

Отв.ОВ 400х300h
отм.н. +0,120 от ч.п.

установить Л-6
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- Марка перемычкиПР-2

- Газобетонные блоки D600 - 100/200 мм

- Гипсовые пазогребневые плиты - 80 мм

- Монолитный железобетон

Условные обозначения:

- Ж/б стеновая панель (80/160/200 мм)

- Утеплитель минераловатные плиты

- Марка дверного блока15

- Зашивка ГВЛВ по металлическому каркасу

 Cм. совместно с листом 5.Вз
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Копировал Формат A1

Стадия Лист Листов
Дата№док. ПодписьИзм. Кол.уч. Лист

 ГИП
 Гл. арх.  Дворецкая

 Рогизный Стадия Лист Листов
Дата№док. ПодписьИзм. Кол.уч. Лист

Лысенко

 ГИП

Гл. спец.
 Гл. арх.  Дворецкая

 Рогизный

Жилой дом с инженеоными сетями и благоустройством территории
по адресу : г. Москва, ТАО, поселение Михайлово-Ярцевское,

 п. Шишкин лес, влд. 9, к. 1 (Троицкий и Новомосковский административные округа)

OOО "Первый ДСК"

Р
3-х секционный многоэтажный

жилой дом

90-0418-АР1

03.19

 Ковалева Вед. арх.

03.19
03.19
03.19

05.19162-191 - Зам.

Кладочный план 5-12 этажи
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22,86

3,59

3,61

1
22.86

41.58
40.14

10,08

18,04

Спальня комната
жилая комната

жилая 

Гостиная Гостиная 

Ас

3500 33003500
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4
11с38с27c26с1 2с2

3
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3
8с22с2 10с36с210с1 3с2 9с2 2с33с1

4
11с37c29с1 4c27с15c1 3с3 9с37с35c3

10,42

2,86
1.43

9,40

10,11

2,76
1.38

18,04

Спальня

10,11

2,76
1.38

21,04

9,20

Мс

18,04

Гостиная 

Спальня

Гостиная 
10,42

2,86
1.43

10,11

2,76
1.38

18,04

Спальня

10,11

2,76
1.38

18,04

Гостиная 

17,98

63.65
39.08

65.03
2
Гостиная 

57.64
33.07

59.02
2 57.64

33.07

59.02
2

3,91
9,20

3,91 3,91

15,03

1,35 1,35 1,38 1,38

3,59

3,91

комната
жилая 

комната
жилая 

15,03

9,203,91 9,20 3,91

21,04

1,35 1,35

Лс

1
22.86

41.58
40.14

3,61

10,08

22,86

63.65
39.08

65.03
2

22,86 2,88
1.44

3,59

3,61

1
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2,88
1.44

3,59

1
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22,86

85
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68.20
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12,86

Спальня Спальня
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43.09

69.63
3

2,67
1.3422,19

3,35
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10,06
1

22.19

40.28
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15,88 12,98

13,22
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15,88 12,98

14,60

+13,350  
+16,350  
+19,350  7 этаж  

5 этаж  
6 этаж  

10 этаж

8 этаж  
9 этаж  

12 этаж
11 этаж

+25,350  
+22,350  

+28,350  
+31,350  
+34,350  

+13,350  
+16,350  
+19,350  7 этаж  

5 этаж  
6 этаж  
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8 этаж  

12 этаж
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+28,350  
+31,350  
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2 (13)

1 (13)
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1 (13)

Граница половГраница половГраница половГраница полов Граница полов Граница полов
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Потолок   подвесной +2,540 Потолок   подвесной +2,540

Потолок   подвесной +2,540

Потолок   подвесной +2,540Потолок подвесной     +2,540

Потолок подвесной +2,540
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Потолок подвесной +2,540

Потолок   подвесной +2,540

По
то

ло
к п

од
ве

сн
ой

  +
2,5

40

Потолок подвесной  +2,540

По
то

ло
к п

од
ве

сн
ой

  +
2,5

40

Потолок подвесной   +2,540 Потолок   подвесной   +2,540

18 18 18 18 18

Потолок подвесной     +2,540 Потолок подвесной +2,540
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- Контрастно-тактильная
 плитка с конусообразным рифом, см. п.п.9

- Контрастная полоса, см. п.п.7

- Зашивка ГВЛВ по металлическому каркасу

- Номер помещения

- Марка дверного блока

- Марка типа пола

- Марка оконного блока

- Марка витража

1

5

15

ОК-6

- Корзина под кондиционер К-1ш

- Марка перемычкиПР-2

- Марка балконного дверного блокаБП-1

 Cм. совместно с листом 6.

- Газобетонные блоки D600 - 100/200 мм

- Гипсовые пазогребневые плиты - 80 мм

- Монолитный железобетон

Условные обозначения:

- Ж/б стеновая панель (80/160/200 мм)

- Утеплитель минераловатные плиты
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Отв. ОВ ДУ 1050х600
отм.в. -0,230 от н. плиты

Отв. ОВ ПД 620х1220
отм.н. +0,200 от ч.п.

Отв. ОВ ПД 350х650
отм.в. -0,300 от н. плиты

Отв. ОВ ДУ 1050х600
отм.в. -0,230 от низа плиты

Отв. ОВ ДУ 1050х600
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отм.н. -0,320 от н. плиты

Отв. ОВ  140х140
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Отв.ВК 900x1000h
о.н.+0.700 от ур.ч.п.

установить Л-3

Отв.ВК 300x400h
о.н. +1,150

 установить Л-2

Отв.ВК 400x600h
о.н.+0.900 ур.ч.п.
 установить Л-4

Отв.ВК 900x1000h
о.н.+0.700 от ур.ч.п.

установить Л-3

Отв.ВК 400x600h
о.н.+0.900 ур.ч.п.
 установить Л-4

Отв.ВК 200x400h
о.н.+0.900 от ур.ч.п.

 установить Л-7

Отв.ВК 200x400h
о.н.+0.800 от ур.ч.п.

 установить Л-7

Отв.ВК 300x400
о.н. +1,150 от ур.ч.п.

 установить Л-2

Отв.ВК 900x1000h
о.н.+0.700 от ур.ч.п.

установить Л-3

Отв.ВК 400x600h
о.н.+0.900 от ур.ч.п.

 установить Л-4

Отв.ВК 900x1000h
о.н.+0.700 от ур.ч.п.

установить Л-3

Отв.ВК 400x600h
о.н.+0.900 от ур.ч.п.

 установить Л-4

Отв.ВК 200x400h
о.н.+0.800 от ур.ч.п.

 установить Л-7
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 установить Л-7
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Отв.ОВ 400х300h
отм.н. +0,270 от ч.п.

установить Л-6
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отм.н. +0,270 от ч.п.
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отм.н. +0,270 от ч.п.
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Отв. ОВ 400х300h
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о.н. +1,150
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113

Утеплитель
минераловатная плита

λ Б =0.040 Вт/м²°C,
плотность 90кг/м ³,

толщ.100мм,  с обшивкой
 ГВЛ толщ. 12,5мм по

металлическому каркасу
КНАУФ

113

11
3

Утеплитель
минераловатная плита

λ Б =0.040 Вт/м²°C,
плотность 90кг/м ³,

толщ.100мм,  с обшивкой
 ГВЛ толщ. 12,5мм по

металлическому каркасу
КНАУФ

11
3

11
3

- Марка перемычкиПР-2

- Газобетонные блоки D600 - 100/200 мм

- Гипсовые пазогребневые плиты - 80 мм

- Монолитный железобетон

Условные обозначения:

- Ж/б стеновая панель (80/160/200 мм)

- Утеплитель минераловатные плиты

- Марка дверного блока15

- Зашивка ГВЛВ по металлическому каркасу

 Cм. совместно с листом 5.
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- Контрастно-тактильная
 плитка с конусообразным рифом, см. п.п.9

- Контрастная полоса, см. п.п.7

- Зашивка ГВЛВ по металлическому каркасу

- Номер помещения

- Марка дверного блока

- Марка типа пола

- Марка оконного блока

- Марка витража

1

5

15

ОК-6

- Корзина под кондиционер К-1ш

- Марка перемычкиПР-2

- Марка балконного дверного блокаБП-1

 Cм. совместно с листом 6.

- Газобетонные блоки D600 - 100/200 мм

- Гипсовые пазогребневые плиты - 80 мм

- Монолитный железобетон

Условные обозначения:

- Ж/б стеновая панель (80/160/200 мм)

- Утеплитель минераловатные плиты

- Зашивка ГВЛВ по металлическому каркасу
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Номер
поме-
щения

Наименование Площадь
м²

Кат.
поме-
ще-
ния

Секции 1, 3

1 Лестницная клетка Н2 15.88

2 Самбур 11.64

3 Верхнее техницеское пространство 173.50

Итого: 201.02

Секция 2

1 Лестницная клетка Н2 15.88

2 Самбур 11.64

3 Верхнее техницеское пространство 212.78

Итого: 240.30

Итого на корпус: 642.34

- Марка перемыцкиПР-2

- Номер помещения

- Марка дверного блока

- Марка типа пола

- Марка оконного блока

1

5

15

ОК-6

Условные обознацения:

- Ж/б стеновая панель (80/160/200 мм)

- Утеплитель минераловатные плиты

1. Лист см. совместно c разделами - ВК, ОВ, ЭОМ, СС.
3. Ведомость перемыцек см. лист 21.
4. Ведомость проемов см. лист 20.
5. Отверстия в е.б. стенах и перекрытиях указаны в разделах -КЖ. После прокладки коммуникаций отверстия в е.б.
перекрытиях замонолитить бетоном класса В25.
6. Перегородки шахт ОВ возводить после монтаеа воздуховодов.
7. Указания по кладке стен и перегородок из газобетонных блоков даны на листе 3 п.11.
8. Экспликацию полов см. лист 22-23.
9. Ведомость отделки помещений см. лист 24-26.
10. Спецификацию элементов заполнения оконных проемов см. лист 19.
11. Спецификацию элементов заполнения дверных проемов см. лист 20.
12. Спецификацию металлицеских изделий см. лист 21.

- Газобетонные блоки D600 - 100/200 мм
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1. Данный лист см. совместно  разделами ОВ, ЭО, СС, КР, ИМ.
2. Шахты ОВ возводить после монтажа вентоборудования.
3. Расход бетонной тротуарной плитки 300х300х30 =304.34.15 м2

4. Конструкцию и узлы шахт вентиляции и дымоудаления см. альбом АР-2.
5. При устройстве ходовых дорожек к оборудованию предусмотреть каналы для отвода воды см. альбом

АР2.
6. Ходовые дорожки выкладывать из бетонной тротуарной плитки.
7. Спецификацию металлических изделий кровли см. л.7-АР2.
8. Конструкцию и крепления металлических изделий см. раздел ИМ.

- Утеплитель минераловатные плиты

- Бетонная тротуарная плитка (на кровле)
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- Молниеприемная сетка Ø8 мм, шаг 10х10м в верхней части стяжки

- Уклонообразующий слой -  керамзито-цементная смесь  

- Пароизоляция из наплавляемого битумно-полимерного рулонного материала 
- Сборная ж/б плита покрытия                                                                                  - 160 мм

-  Гидроизоляция из наплавляемого битумно-полимерного рулонного материала 
    2 слоя  (ЭПП+ЭКП) по битумному праймеру                                                          - 8 мм
-Армированная цем.- песчаная стяжка М150 (сетка Ø 5 ВРI  150х150)                 - 40 мм 

  (над армированием) 

- Разделительный слой полиэтиленовой пленки  200мкм

- Утеплитель  минераловатный  λ Б=0.041 Вт/м²* °С; плотность 100кг/м ³                   - 100 мм
- Утеплитель  минераловатный  λ Б=0.043 Вт/м²* °С; плотность 160кг/м ³                     - 50 мм

- Монолитные ж/б стены                                                                           -160 мм
- Гидроизоляция обмазочная битумная - 2 слоя
- Клеевая прослойка 

- Защитная профилированная дренажная мембрана

   (пролить цементным молочком)                                                        - min 30 - max 250 мм 

Состав кровли:

Состав стен технического подполья:

А

В

- Утеплитель  Пенополистирол  экструдированный λБ=0,032 Вт/м·К   -100 мм

Состав стен балконов (лоджий):

- Cборные ж/б панели , ж/б монолитные стены                                            

- Воздушный зазор                                                      - 52 мм
- Утеплитель  минераловатные плиты

    λ Б =0.040 Вт/м²°C; плотность 90кг/м ³                  - 160 мм

- Керамогранитная плита                                             - 8 мм

Г

Д

- Декоративная тонкослойная штукатурка (стеклотканевая сетка, 
армирующий клеевой состав, грунтовка)
- Утеплитель  минераловатные плиты
  λ Б=0.042 Вт/м²* °С; плотность 130кг/м ³                 - 160 мм
- Сборная ж/б плита                                                        

Система навесного вентилируемого фасада:

- Бетонная тротуарная плитка 300х300х30 мм
- Сухая цементно-песчаная смесь
- Защитный слой-геотекстиль
-  Гидроизоляция из наплавляемого битумно-полимерного  рулонного
материала (2 слоя ЭПП+ЭКП) по битумному праймеру
- 8мм
- Стяжка из цементно-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 5 ВРI
150х150)                                         - 40мм
- Уклонообразующий слой- керамзито-цементная   30 -  250 мм 
- Разделительный слой полиэтиленовой пленки
- Утеплитель  минераловатный  λ Б=0.043 Вт/м·К; плотность 160кг/м ³  -
50мм
- Утеплитель  минераловатный  λ Б=0.041 Вт/м·К; плотность 100кг/м ³
- 100мм
- Пароизоляция из наплавляемого битумно-полимерного рулонного
материала
- Сборная ж/б плита покрытия                                    - 160мм

Состав кровли
(места примыкания к шахтам дымоудаления,
площадки инженерного оборудования и пути доступа к ним):

Е

Состав стен:

- Цементно-песчаный раствор по сетке                       - 30 мм
- Утеплитель  Пенополистирол  экструд. λБ=0,032 Вт/м·К -100 мм                                   - 100 мм
- Гидроизоляция обмазочная битумная                      -2 слоя
- Монолитные ж/б стены                                               -160 мм

Состав стен ниже вент фасада:Ж

- Газобетонные блоки D600                                       - 200мм   

- Воздушный зазор                                                      - 52 мм
- Утеплитель  минераловатные плиты

    λ Б =0.040 Вт/м²°C; плотность 90кг/м ³                  - 160 мм

- Керамогранитная плита                                             - 8 мм

И

Система навесного вентилируемого фасада:

Состав стен с витражами 1 этажа :

- Монолитный железобетон
- Ж/б стеновая панель (80/160/200 мм)

Условные обозначения:

- Утеплитель
- Газобетонные блоки D600 - 100/200 мм
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Разрез 1-1. Разрез 2-2.

Стадия Лист Листов
Дата№док. ПодписьИзм. Кол.уч. Лист

 ГИП
 Гл. арх.  Дворецкая

 Рогизный Стадия Лист Листов
Дата№док. ПодписьИзм. Кол.уч. Лист

Лысенко

 ГИП

Гл. спец.
 Гл. арх.  Дворецкая

 Рогизный

ООО "Первый ДСК"

Р

Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории
 по адресу: г. Москва, ТАО, поселение Михайловское-Ярцевское, п.Шишкин лес, вл.9, к.1

(Троицкий и Новомосковский административные округа)

90-0418-АР1

03.19

 Ковалева Вед. арх.

Жилой дом03.19
03.19
03.19

05.19162-19Зам.-1

14



Капельник

Анкерный 
дюбель

Витражный блок

Оконный отлив
из оцинкованной стали

Тарельчатый 
дюбель

30

220

30
...5

0

30

20016060
Несущий каркас

фасадной системы

16
0

Состав покрытия отмостки (см. раздел ГП)

перемен.
ур.з.

Тарельчатый 
дюбель

160

Откос

 1

Откос

Кронштейн 

100

+0,400

15
0

+3,220

 13

50
30

Оконный отлив
из оцинкованной стали

380

Тип 11 (состав см. экспликацию лист 22)

Гильза  Ø 100

355

25
0

Поливочный кран
Ø 25мм

400

Отв. ВК 
в перекрытии

Гильза Ø 100 100

А

А

35
5

250

40
0

70

А-А

16
040

16
0

15
0

перемен.
ур.з.

Утеплитель экструдированный 
пенополистирол

Штукатурка из цпр по сетке 
с железнением  -  20мм

Поливочный кран
 Ø 25мм

49
5

+0,320

+0,850

+0,000

495

20 70

35
5

+0,145

Система навесного вентилируемого фасада:
- Керамогранитная плита                       - 8 мм
- Воздушный зазор                                         
- Цементно-песчаный раствор по сетке - 30 мм
- Утеплитель  пенополистирол  экструдированный
 λБ=0,032 Вт/м·К                                    -100 мм
- Гидроизоляция обмазочная - 2 слоя
- Монолитные ж/б стены                       -160 мм

+0,500

Конструкцию покрытия см. раздел ГП

Кирпич 65х120х250

+0,620

Крепление лючка 
к несущему каркасу фасадной системы

Металл. лючок  400х400мм
под покраску (RAL см. раздел АР-4)

130 120

12
0

13
0

Штукатурка из цпр по сетке 
с железнением  -  20мм

120120

Утеплитель экструдированный 
пенополистирол

Металл. лючок  400х400мм
под покраску (RAL см. раздел АР-4)

Кирпич 65х120х250

Утеплитель 
минвата

7070 355

10
0

38
011

0
11

0

16
0

16
0 50

10
0

50
20

50

20

 2
 3

40

160

30

100

Утеплитель минеральная вата
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Узлы

Стадия Лист Листов
Дата№док. ПодписьИзм. Кол.уч. Лист

 ГИП
 Гл. арх.  Дворецкая

 Рогизный Стадия Лист Листов
Дата№док. ПодписьИзм. Кол.уч. Лист

Лысенко

 ГИП

Гл. спец.
 Гл. арх.  Дворецкая

 Рогизный

ООО "Первый ДСК"

Р

Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории
 по адресу: г. Москва, ТАО, поселение Михайловское-Ярцевское, п.Шишкин лес, вл.9, к.1

(Троицкий и Новомосковский административные округа)

90-0418-АР1

03.19

 Ковалева Вед. арх.

Жилой дом03.19
03.19
03.19

05.19162-19Зам.-1

15



+45,500

+44,550
+43,950

+40,950

А Б

+46,200

+3,850

169.21
165.63

169.22
166.71

+46,850

1. Детали фасадов см. АР4.
2. Крыльца, приямки, входы в тех. подполье см. АР3.
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Фасад в компоновочных осях А-Б

Стадия Лист Листов
Дата№док. ПодписьИзм. Кол.уч. Лист

 ГИП
 Гл. арх.  Дворецкая

 Рогизный Стадия Лист Листов
Дата№док. ПодписьИзм. Кол.уч. Лист

Лысенко

 ГИП

Гл. спец.
 Гл. арх.  Дворецкая

 Рогизный

ООО "Первый ДСК"

Р

Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории
 по адресу: г. Москва, ТАО, поселение Михайловское-Ярцевское, п.Шишкин лес, вл.9, к.1

(Троицкий и Новомосковский административные округа)

90-0418-АР1

03.19

 Ковалева Вед. арх.

Жилой дом03.19
03.19
03.19

05.19162-19Зам.-1

16



+45,500

+44,550
+43,950

+40,950

21 43

+46,200

+5,120
+6,820

+0,400

+3,220

0,000

+3,170 *

+3,700

+12,770 *

169.21
165.63

169.00
167.02

+4,450 
+3,770

+3,170 

+46,850

+5,120
+6,820

+5,120
+6,820

+5,120
+6,820

+5,120
+6,820

+5,120
+6,820

+5,120
+6,820

+6,820

+5,120
+6,820

+5,120
+6,820

+5,120
+6,820

-Корзина под кондиционер К-1ш

Примечания:
1. Детали фасадов см. АР4.
2. Крыльца, приямки, входы в тех. подполье см. АР3.

Условные обозначения:
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Фасад в компоновочных осях 1-4

Стадия Лист Листов
Дата№док. ПодписьИзм. Кол.уч. Лист

 ГИП
 Гл. арх.  Дворецкая

 Рогизный Стадия Лист Листов
Дата№док. ПодписьИзм. Кол.уч. Лист

Лысенко

 ГИП

Гл. спец.
 Гл. арх.  Дворецкая

 Рогизный

ООО "Первый ДСК"

Р

Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории
 по адресу: г. Москва, ТАО, поселение Михайловское-Ярцевское, п.Шишкин лес, вл.9, к.1

(Троицкий и Новомосковский административные округа)

90-0418-АР1

03.19

 Ковалева Вед. арх.

Жилой дом03.19
03.19
03.19

05.19162-19Зам.-1
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+45,500

+44,550
+43,950

+40,950

АБ

+3,850

169.00
167.74

169.00
167.02

+46,850

Примечания:
1. Детали фасадов см. АР4.
2. Крыльца, приямки, входы в тех. подполье см. АР3.
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Фасад в компоновочных осях Б-А

Стадия Лист Листов
Дата№док. ПодписьИзм. Кол.уч. Лист

 ГИП
 Гл. арх.  Дворецкая

 Рогизный Стадия Лист Листов
Дата№док. ПодписьИзм. Кол.уч. Лист

Лысенко

 ГИП

Гл. спец.
 Гл. арх.  Дворецкая

 Рогизный

ООО "Первый ДСК"

Р

Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории
 по адресу: г. Москва, ТАО, поселение Михайловское-Ярцевское, п.Шишкин лес, вл.9, к.1

(Троицкий и Новомосковский административные округа)

90-0418-АР1

03.19

 Ковалева Вед. арх.

Жилой дом03.19
03.19
03.19

05.19162-19Зам.-1
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-0,060

+40,950

+45,500

+44,550
+43,950

2 14 3

+3,850

+3,170

0,000
+0,400

-0,030 -0,030

+2,400 +2,400

+0,590 +0,590 +0,590

169.22
166.71

169.00
167.74

+3,170 *+3,170 *

+3,850 +3,850

+3,220

+2,400

-0,160

-0,030-0,030

-0,110

-0,030 -0,010

-0,110

+3,170 *

-0,030

+46,850

+5,120
+6,820

+5,120
+6,820

+5,120
+6,820

+5,120
+6,820

+5,120
+6,820

+5,120
+6,820

+5,120
+6,820

+5,120
+6,820

+5,120
+6,820

+5,120
+6,820

+5,120
+6,820

-Корзина под кондиционер К-1ш

Примечания:
1. Детали фасадов см. АР4.
2. Крыльца, приямки, входы в тех. подполье см. АР3.

Условные обозначения:
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Фасад в компоновочных осях 4-1

Стадия Лист Листов
Дата№док. ПодписьИзм. Кол.уч. Лист

 ГИП
 Гл. арх.  Дворецкая

 Рогизный Стадия Лист Листов
Дата№док. ПодписьИзм. Кол.уч. Лист

Лысенко

 ГИП

Гл. спец.
 Гл. арх.  Дворецкая

 Рогизный

ООО "Первый ДСК"

Р

Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории
 по адресу: г. Москва, ТАО, поселение Михайловское-Ярцевское, п.Шишкин лес, вл.9, к.1

(Троицкий и Новомосковский административные округа)

90-0418-АР1

03.19

 Ковалева Вед. арх.

Жилой дом03.19
03.19
03.19

05.19162-19Зам.-1

19



Спецификация элементов заполнения оконных и витражных проемов.

Поз. Обозначение Наименование

Количество на этаж (по секциям)

Масса
ед. кг Примечание

Те
х.п

од
по

ль
е

1-й этаж Типовые этажи

Те
х. 

Че
рд

ак Всего
на

корпус:Секция
1

Секция
2

Секция
3

Секция
1

Секция
2

Секция
3

Оконные блоки

ОК-1

ГОСТ 30674-99

ОП В2 1700-1900 - - - - 15 48 15 - 78
Приведенное сопротивление

теплопередаче  оконного блока -
не менее 0,51  м² °С/Вт; Класс
звукоизоляции не ниже Д; Со
встроенным вентиляционным

шумозащитным клапаном
(Аэрбокс)ОК-2 ОП В2 1700-2500 - - - - 55 36 55 - 146

ОК-3 ОП В2 1700-1000 - - - - 24 24 24 6 78 Окна на лестничной клетке и в
лифтовом холле

ОК-4 ОП В2 1200-900 5 - - - - - - - 5 Окна в техподолье

ОК-5 ОП В2 1600-900 1 - - - - - - - 1 Окна в техподолье

ОК-6 ОП В2 1000-1000 1 - 1 - - - - 2 Окна в помещении консъержа

Балконные блоки

ОК-7

ГОСТ 30674-99

ОП В2 1700-800
- - - - 24 12 23 - 59

Приведенное сопротивление
теплопередаче оконного блока -
не менее 0,51  м² °С/Вт; Класс
звукоизоляции не ниже Д; Со
встроенным вентиляционным

шумозащитным клапаном
(Аэрбокс)

ОК-8 - - - - 23 24 24 - 71

БП-1 БП В2 2300-850 Л - - - - 24 12 23 - 59

БП-2 БП В2 2300-850 П - - - - 23 24 24 - 71

Витражи

В-4 ГОСТ 21519-2003 ВОАК СПД 2920-2500 В2 - 7 2 6 - - - - 15

Приведенное сопротивление
теплопередаче витражного блока

- 0,56 м² °С/Вт; Класс
звукоизоляции не ниже Д

ВВ-1 ГОСТ 21519-2003 ВАК СПО 4010-3130 В2 - 1 - 1 - - - - 2

ВВ-2 ГОСТ 21519-2003 ВАК СПО 4104-2760 В2 - 1 - - - - - - 1

ВВ-3 ГОСТ 21519-2003 ВАК СПО 4110-3240 В2 - - 1 - - - - - 1

ВВ-4 ГОСТ 21519-2003 ВАК СПО 3450-2580 - - 1 - - - - - 1 Сопротивление теплопередаче
не нормируется

ВВ-5 ГОСТ 21519-2003 ВАК СПО 4104-2800 В2 - - - 1 - - - - 1

Приведенное сопротивление
теплопередаче витражного блока

- 0,56 м² °С/Вт; Класс
звукоизоляции не ниже Д

ВН-6 ГОСТ 21519-2003 ВАК СПД 3250-2960 В2 - 1 - 1 - - - - 2

ВН-7 ГОСТ 21519-2003 ВАК СПД 3250-3070 В2 - - 1 - - - - - 1

ВН-8 ГОСТ 21519-2003 ВАК СПД 3248-2660 В2 - - - 1 - - - - 1

ВН-9 ГОСТ 21519-2003 ВАК СПД 3248-2730 В2 - 1 - - - - - - 1

ВН-10 ГОСТ 21519-2003 ВАК СПД 3230-3240 В2 - - - 1 - - - - 1

ОК-1

17
00

 (п
ро

ем
)

1000 (проем)

ОК-3 ОК-4

23
00

 (п
ро

ем
)

17
00

850750

60
0

1600

БП-1ОК-7

23
00

17
00

850 750

60
0

1600

БП-2 ОК-8

1900 (проем) 2500 (проем)

ОК-2

17
00

 (п
ро

ем
)

17
00

 (п
ро

ем
)

21
00

50
0

16
0012

00
50

0

+1,200

+2,200

10
00

 (п
ро

ем
)

1000 (проем)

Внутренний оконный
блок

 ( окно консьержа)

13
50

 (о
т п

ли
ты

)

ОК-6

900 (проем)

900 (проем)

Окно техподполья
(аварийный выход)

Окно техподполья
(в приямке)

Окно  лестничной
клетки

87
0 (

от
 пл

ит
ы)

Оконные блоки жилых
этажей

17
00

 (п
ро

ем
)

87
0 (

от
 пл

ит
ы)

87
0 (

от
 пл

ит
ы)

-2,410

-0,310

-2,010

-0,310

+5,120

+6,820

+8,120

+9,820
+12,820
+15,820...+42,690

+11,120
+14,120...+40,970

+5,120

+6,820

+8,120

+9,820
+12,820
+15,820...+39,820

+11,120
+14,120...+38,120

+5,120

+6,820

+8,120

+9,820
+12,820
+15,820...+39,820

+11,120
+14,120...+38,120

24
0

25
40

 (о
т п

ли
ты

)

Балконные блоки

Металл. решетка для продуха c окраской
Колер тип 6 - RAL Classic 7015

(темно-серый)
ОК-5

Схемы окон

РМ-1шРМ-1ш

В-4

780 790 780

74
5

15
00

52
5

29
20

 (п
ро

ем
)

2500 (проем)

Витраж наружный

40
0

32
20

 (о
т п

ли
ты

)

+0,400

+3,220

30
0 о

т у
р.ч

.п.

Ур.плиты
перекрытия

ВН-6
 (Витраж тамбура пом.1, сек. 1 и 3)

3130 (проём)

41
10

 (п
ро

ём
)

15
00

63
0

10
30

710 Ур.плиты
перекрытия

+4,090

95
0

590 990 840

1500 880750

ВВ-1
 (Витраж тамбура

пом.2, сек.1 и 3) Заполнение стемалитом в
составе стеклопакета

63 63 2730 (проём)

32
48

 (п
ро

ём
)

15
10

78
0

475 Ур.плиты
перекрытия

95
8

990 590 675

1500 715515

ВН-9
 (Витраж тамбура пом. 1.1, сек. 1)

-0,020
Ур.ч.п.

24
10

24
28

2960 (проём)

32
50

 (п
ро

ём
)

15
10

80
0

685

60
0

590
990

695

1500 735725

22063

-0,030
Ур.ч.п.

24
10

+3,220

34
0

+3,220

-0,028
Ур.ч.п.

120 63

12
2

13
012

0

13
50

13
50

Вставка из
ударопрочного материала

(цвет профиля)

+3,940
Ур. под. пот.

контрастная
маркировка по
 СП 59.13330
Ø150...200мм

контрастная
маркировка по
 СП 59.13330
Ø150...200мм

30
0 о

т у
р.ч

.п.

2760 (проём)

41
04

 (п
ро

ём
)

15
10

63
0

10
30

526 Ур.плиты
перекрытия

+4,090

93
4

990 590 653

1500 695565

ВВ-2
 (Витраж тамбура пом.

1.2, сек. 1) Заполнение стемалитом в
составе стеклопакета

63 63

24
00

13
6

-0,014
Ур.ч.п.

Ур.плиты
перекрытия

ВН-7
 (Витраж тамбура

пом.1, cек. 2)

3070 (проём)

32
50

 (п
ро

ём
)

15
10

80
0

795

60
0

590
990

695

1500 735835

22063

-0,030
Ур.ч.п.

24
10

34
0

12
0

13
50

Вставка из
ударопрочного материала

(цвет профиля)

+3,940
Ур. под. пот.

+3,220

контрастная
маркировка по
 СП 59.13330
Ø150...200мм

30
0 о

т у
р.ч

.п.

30
0 о

т у
р.ч

.п.

30
0 о

т у
р.ч

.п.

контрастная
маркировка по
 СП 59.13330
Ø150...200мм

2580 (проём)

34
50

 (п
ро

ём
)

14
30

35
0

1560 Ур.плиты
перекрытия

1020

1520

15
0

3240 (проём)

41
10

 (п
ро

ём
)

15
18

63
0

10
30

796 Ур.плиты
перекрытия

+4,090

93
2

590 990 864

1500 904836

ВВ-3
(Витраж тамбура

пом.2, cек. 2) Заполнение стемалитом в
составе стеклопакета

63 63

-0,020
Ур.ч.п.

24
10

+3,940
Ур. под. пот.

13
0

0,000
Ур.ч.п.

Дверь с глухим заполнением в цвет
профилей - сэндвич панель из

алюминиевых облицовочных листов с
заполнением мин.ватным утеплителем,

толщиной не менее 15 мм.

2800 (проём)

41
04

 (п
ро

ём
)

15
10

63
0

10
30

546 Ур.плиты
перекрытия

+4,090

93
4

590 990 673

1500 715585

ВВ-5
 (Витраж  пом. 2.0, сек. 3)

Заполнение стемалитом в
составе стеклопакета

63 63

24
04

13
6

-0,014
Ур.ч.п.

2660 (проём)

32
48

 (п
ро

ём
)

15
10

78
0

475 Ур.плиты
перекрытия

62
0

590 990 605

1500 645515
24

28

+3,220

-0,028
Ур.ч.п.

120 120

12
2

33
8

Вставка из
ударопрочного материала

(цвет профиля)

10
00 13

50

13
50

13
50

Вставка из
ударопрочного материала

(цвет профиля)

Вставка из
ударопрочного материала

(цвет профиля)

1060

31
80

150 Отв. ОВ 170х17067
0

15
0

+3,940
Ур. под. пот.

180

+3,220

+3,100
Ур. под. пот.

ВВ-4
 (Витраж консъержа

пом. 5, сек. 2)

+3,450

ВН-8
 (Витраж тамбура пом.

2.1, сек. 3)
Заполнение стемалитом в

составе стеклопакета

Отв. CC 150х100

контрастная
маркировка по
 СП 59.13330
Ø150...200мм

контрастная
маркировка по
 СП 59.13330
Ø150...200мм

Схемы витражей 1 этажа

Ур.плиты
перекрытия

ВН-10
 (Аварийный выход из БКТ, cек. 3)

3240 (проём)

32
30

 (п
ро

ём
)

16
10

80
0

830

82
0

590 990 830

1500 870870

-0,010
Ур.ч.п.

23
90

+3,220

14
0

Вставка из
ударопрочного материала

(цвет профиля)

Вз
ам

. и
нв

. N
По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в. 
N 

по
дл

.
Со

гл
ас

ов
ан

о

02
.19

Ш
л/

9-
03

5 19

Стадия Лист Листов
Дата№док. ПодписьИзм. Кол.уч. Лист

 ГИП
 Гл. арх.  Дворецкая

 Рогизный Стадия Лист Листов
Дата№док. ПодписьИзм. Кол.уч. Лист

 Лысенко

 ГИП

 Гл. спец.
 Гл. арх.  Дворецкая

 Рогизный

Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории
по адресу : г. Москва, ТАО, поселение Михайлово-Ярцевское,

 п. Шишкин лес, влд. 9, к. 1 (Троицкий и Новомосковский административные округа)

ООО "Первый ДСК"

Р
3-х секционный многоэтажный

жилой дом

90-0418-АР1

03.19

 Ковалева Вед. арх.

03.19
03.19
03.19

05.19162-191 - Зам.

Спецификация элементов заполнения
оконных проемов.

 20

1. Схемы окон и витражей являются эскизным предложением для дальнейшей разработки
специализированной организацией. Схемы даны со стороны фасада.

Монтажные зазоры приняты - 20мм.  Перед изготовлением оконных и витражных блоков выполнить
контрольные замеры фактических проемов и откорректировать размеры.

2. Оконные и балконные дверные блоки выполнить из профиля ПВХ  по ГОСТ 30674-99 , заполнение
- двухкамерный стеклопакет с приведенным сопротивлением теплопередаче - не менее 0,51м² °С/Вт.

 Цвет профилей  с внутренней стороны - белый, со стороны фасада - в соответствии с цветовым
решением фасада, см. раздел -АР4 л.2.

3. Окно поз. ОК-3 в лестничной клетке выполнить неоткрывающимся. Площадь остекления - не
менее 1,2м².

4. Оконные и балконные дверные блоки в квартирах оборудовать системой микропроветривания. В
окна установить приточные вентиляционные устройства - клапаны по типу "АЭРБОКС".

5. Все оконные блоки в квартирах укомплектовать москитными сетками. Сетки устанавливать на
поворотно-откидных створках. Общее количество москитных сеток - 354 шт.

6.  Витражи поз. В-4, ВН-6, ВН-7, ВН-8, ВН-9, ВН-10 выполнить из алюминиевого профиля по ГОСТ
21519-2003, заполнение  - двухкамерный стеклопакет с приведенным сопротивлением теплопередаче -
0,56м² °С/Вт.  Витражи поз. :  ВВ-1, ВВ-2, ВВ-3, ВВ-5 - заполнение  - однокамерный стеклопакет с
приведенным сопротивлением теплопередаче - 0,56м² °С/Вт. Цвет - в соответствии с цветовым решением
фасада, см. раздел -АР4 л.2.

7. Откосы оконных и витражных проемов со стороны помещения выровнять штукатурным составом и
окрасить акриловой краской за два раза.

8. Подоконные доски выполнить из ПВХ белого цвета, шириной : 200мм, для стен толщиной 160мм и
150мм, для стен толщиной 120мм. В технических помещениях, в лестничных клетках и помещениях БКФН
подоконные доски не устанавливать.

9. Остекление витражей поз. : ВВ-1, ВВ-2, ВВ-3, ВВ-5, ВН-6, ВН-7, ВН-8, ВН-9, ВН-10, выполнить из
ударопрочного безопасного стекла для строительства по ГОСТ Р 51136-2008.

Двери, в составе витражей выполнить с порогами не выше 0,014 м. В качестве дверных запоров на
путях эвакуации предусмотреть ручки нажимного действия. Усилие открывания дверей не должно
превышать 50Нм. Двери оборудовать доводчиком усилием 19,5 Нм). Задержка автоматического
закрывания дверей должна быть продолжительностью не менее 5 секунд.

10. Двери наружные в жилую зону в составе витражей поз. ВН-6 и ВН-7 оборудовать
домофонами(п.п.9), доводчиками и магнитным замком.

 11. Окна и витражи замаркированы на отделочных планах, см. л.4, 6, 8, 10, 11.
 12. Заполнение стемалитом в витражном стеклопакете выполнить в цвет переплетов.
 13. Остекление лоджий замаркировано и разработано в разделе -АР4.

Копировал Формат A1

2.1

2 2 -

2.2

06.19225-19



Спецификация элементов заполнения дверных проемов

Марка
поз. Обозначение Наименование

Кол-во на секцию
Примечания

Секция
1

Секция
2

Секция
3 Всего

1
ГОСТ 31173-2016

ДСВх, Б, Оп, Прг, Л, Пкомб, О, 2080х1100 24 12 23 59
Установить на входах в
квартиры двери с
порогом на отм. +0,014
от ч.п.

1/1 ДСВх, Б, Оп, Прг, Пр, Пкомб, О, 2080х1100 23 24 24 71

2

ГОСТ 475-2016

ДМ 1 Рл 20,8х10 Г ПрБ 12 24 11 47 Установить в спальнях.

2/1 ДМ 1 Рп 20,8х10 Г ПрБ 11 24 12 47

3, 3' ДМ 1 Рл 20,8х10 О ПрБ 23 24 24 71 Установить в  гостиных и
жилых комнатах.

3/1, 3/1', ДМ 1 Рп 20,8х10 О ПрБ 24 12 23 59

4 ДМ 1 Рл 20,8х9 О ПрБ 24 24 23 71 Установить в  кухнях.

4/1 ДМ 1 Рп 20,8х9 О ПрБ 23 12 24 59

5, 5' ДС 1 Рл 20,8х8 Г Пр 35 36 35 106 Установить в санузлах
двери с порогом на
отм.+0,014 от ч.п.5/1, 5/1' ДС 1 Рп 20,8х8 Г Пр 35 24 35 94

6

ГОСТ Р 53303-2009
Сертификация по  ГОСТ
Р 53307-2009  и по ГОСТ

31173-2016

ДСВ, В, Дп, Прг, Л, Вн, П2лс, О, 2080-1300
(EIS 60) 12 12 - 24

Установить на жилых
этажах в лифтовых
холлах. Стекло -
ударопрочное,
огнестойкое. Площадь
остекления не более
25%.6/1 ДСВ, В, Дп, Прг, Пр, Вн, П2лс, О, 2080-1300

(EIS 60) - - 12 12

7 ДСВ, В, Оп,  Л,  Прг, Н, П2лс, О, 2080х900
(EIS 60) 12 12 - 24

Установить в
помещениях стволов
мусоропровода ниже
отм. +40,370

7/1 ДСВ, В, Оп, Пр, Прг,  Н, П2лс, О, 2080х900
(EIS 60) - - 12 12

7* ДСВ, В, Оп, Л, Прг,  Н, П2лс, О, 2080х900
(EIS 30) 1 1 - 2

Установить в
помещениях стволов
мусоропровода на отм.
+40,370

7** ДСВ, В, Оп, Пр, Прг,  Н, П2лс, О, 2080х900
(EIS 30) - - 1 1

8 ДСВ, В, Оп, Прг, Л, Вн, П2лс, О, 2080х1100
(EIS 60) 12 12 - 24

Установить на выходе на
лестничную клетку Н2.

8/1 ДСВ, В, Оп, Прг, Пр, Вн, П2лс, О, 2080х1100
(EIS 60) - 12 12

9 ДСВв, В1, Оп, Прг, Л, Н, П2лс, О, 1800х900
(EIS 30) - - 1 1

Установить на выходе из
верхнего технического
пространства в тамбур.

9/1 ДСВв, В1, Оп, Прг, Пр, Н, П2лс, О, 1800х900
(EIS 30) 1 1 - 2

10 по ГОСТ 31173-2016
Сертификация по ГОСТ Р

53307-2009

ДСН, А, Оп, Прг, Л, Н, П2лс, О, 1600х900
(EI 30) - - 1 1

Установить на выходах
из лестничной клетки на
кровлю.

10/1 ДСН, А, Оп, Прг, Пр, Н, П2лс, О, 1600х900
(EI 30) 1 1 - 2

11 ГОСТ Р 53303-2009
Сертификация по ГОСТ Р

53307-2009  и по ГОСТ
31173-2016

ДСВв, В1, Оп, Прг, Л, Н, П2лс, О, 2080х900
(EIS 30) 1 1 - 2

Установить из тамбура
на лестницу
на  отм. +40,370

11/1 ДСВв, В1, Оп, Прг, Пр, Н, П2лс, О, 2080х900
(EIS 30) - - 1 1

12
ГОСТ 23747-2015

ДАН, О, Дв, Двз, Л, П, Р 2400х1500 1 1 - 2
Установить на входы на
лестницы.

12/1 ДАН, О, Дв, Двз, Пр, П, Р 2400х1500 - - 1 1

13

принять по ГОСТ 475-2016

ДС 1 Рл 20,8х8  Г  Пр  Мд1 3 1 1 5

Установить в санузлах
консьержа, ПУИ и
санузле с душевой для
персонала ОДС.
Оборудовать задвижкой
изнутри. Дверь с
порогом.

14 ДМ 1 Рл 20,8х9 Г ПрБ Мд1 4 - - 4
Установить в
помещениях консьержа
и служебных
помещениях ОДС.
Оборудовать замком.

14/1 ДМ 1 Рп 20,8х9 Г ПрБ Мд1 3 - 1 4

14* ГОСТ 30970-2014 ДПВ, Г, Бпр, Оп, Л, Р, 2080х900 1 - 1 2
Установить в
помещениях консъержа.
Оборудовать замком.

15 ГОСТ 31173-2016 ДСН, А, Дп, Прг, Л, Н, П2лс, УЗ, 2400х1300 1 1 1 3
Установить в
мусоросборную камеру.
Оборудовать замком.

16 по ГОСТ 475-2016 ДСВ, В, Дп, ПРг, Н, П2лс, О  2080-1100 13 13 13 39
Установить в коридорах
(шкаф СС)

17 ГОСТ 23747-2015 ДАВ, О, Дв, Пр, П, Р 2400х1500 1 1 1 3 Установить в тамбурах
жилой части.

18/1
по ГОСТ 31173-2016

Сертификация по  ГОСТ
Р 53307-2009

ДСВв, В1, Оп, Прг, Пр, Н, П2лс, О 2080х1000
(EI 30) 1 2 1 4

Установить в помещении
щитов автоматики и
колясочных.
Оборудовать замком.

19
ГОСТ 31173-2016

ДСН, А, Оп, Прг, Л, Н, П2лс, О 2400х1000 - 2 1 3
Установить в
электрощитовых,
помещении СС и ОДС.
Оборудовать замком.

19/1 ДСН, А, Оп, Прг, Пр, Н, П2лс, О 2400х1000 1 - - 1

20
ГОСТ 31173-2016

ДСН, А, Оп, Прг, Л, Н, П2лс, О 1900х900 1 - - 1 Установить на выходах
из технического
подполья. Оборудовать
замком.20/1 ДСН, А, Оп, Прг, Пр, Н, П2лс, О 1900х900 - - 1 1

21

по ГОСТ 31173-2016
Сертификация по

ГОСТ Р 53307-2009

ДСВв, В1, Оп, Прг, Л, Н, П2лс, О 1900х900
(EI 30) 1 - - 1

Установить в меж-
секционных
перегородках
технического подполья.

21/1 ДСВв, В1, Оп, Прг, Пр, Н, П2лс, О 1900х900
(EI 30) - - 1 1

22 ДСН, А, Оп, Прг, Л, Н, П2лс, О 2080х1000
(EI 30) 2 - - 2

Установить на выходах
из ИТП и насосной.
Оборудовать замком.

23 ДСВв, В1, Оп, Прг, Пр, Н, П2лс, О 2080х1000
(EI 30) 1 - - 1

Установить в ИТП.

Люки

Л-1 Люки стальные белые с замком, 200x400h 2 1 1 4
Установить в местах
общего пользования 1
этажа

Л-2 Люки стальные белые с замком, 300x400h 13 13 13 39
Установить в местах
общего пользования 1 и
жилых этажей

Л-3 Люки стальные белые с замком, 900x1000h 47 36 47 130
Установить в местах
общего пользования
жилых  этажей

Л-4 Люки стальные белые съемные, 400x600h 48 25 48 121
Установить в санузле
ОДС, санузле
консъержа, ПУИ,
санузлах квартир

Л-5 Люки стальные белые съемные, 300x600h - 12 - 12 Установить в санузлах
квартир

Л-6 Люки стальные белые съемные, 400x300h 47 24 47 118 Установить в санузлах
квартир

Л-7 Люки стальные белые cъемные, 200x400h 23 24 23 70 Установить в санузлах
квартир

Л-8 Люки стальные белые с замком, 400x400 2 1 2 5
Установить в местах
общего пользования 1
этажа

Л-9 Люки стальные белые съемные, 200x400h 2 - - 2 Установить в душевой
ОДС

Л-10 Люки стальные белые съемные, 350x300h - 12 - 12 Установить в санузлах
квартир

Марка
поз. Обозначение Наименование

Кол-во на секцию
Примечания

Секция
1

Секция
2

Секция
3 Всего

Спецификация элементов заполнения дверных проемов
окончание Ведомость дверных проемов

Поз. Размер проема, мм

10/1,10 1600(h)х900

9/1, 9 1800(h)х930

20/1, 20,
21/1, 21 1900(h)х900

22,23 2080(h)х1000

5/1, 5, 13 2080(h)х800

5/1', 5' 2080(h)х850

 7, 7/1, 7*,
7**, 11, 11/1,
14, 14/1, 14*

2080(h)х900

4, 4/1 2080(h)х930, 950

3/1, 3, 18/1 2080(h)х1000

1/1, 1, 8/1, 8,
16

2080(h)х1100

6/1, 6 2080(h)х1300

19/1, 19 2400(h)х1000

15 2400(h)х1300

12/1, 12, 17 2400(h)х1500

3/1', 3', 2, 2/1 2080(h)х1050

400
70

0

950 350
1300 (проем)

10
0

Марка 6, 6/1
20

80
 (п

ро
ем

)

Ур.ч.п.

Ур.плиты
перекрытия

24
00

 (п
ро

ем
)

15
0

Марка 17

0.000
Ур.ч.п.

 1500 (проем)
950 550Ур.плиты

перекрытия

Марка 12, 12/1

1500
950 550

+0,590
Ур.ч.п.

24
00

 (п
ро

ем
)

Ур.плиты
перекрытия

14
0

Схемы дверей

Марка 14*

900 (проем)

Ур.ч.п.
пом. ОДС

15
0

20
80

 (п
ро

ем
)

14
0

Ур.плиты
перекрытия

Ур.ч.п.
пом. консъержа

24
00

 (п
ро

ем
)

Марка 15

1300 (проем)
950 350

0.000
Ур.ч.п.

Ур.плиты
перекрытия

15
0
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Копировал Формат A2

1. Перед изготовлением  дверных блоков и люков выполнить контрольные замеры
фактических проемов и откорректировать размеры, уточнить количество дверей каждой
позиции.

2. Дверные блоки ДМ и ДС по ГОСТ 475-2016 должны соответствовать классам
прочности Мд1 или Мд2.

3. Двери противопожарные поз. : 6, 6/1, 7, 7/1, 7*, 7**, 8, 8/1, 9, 9/1, 10, 10/1, 11, 11/1, 18/1,
21, 21/1, 22, 23, выполнить с уплотнением в притворах, оборудовать доводчиками. Двери
противопожарные должны иметь сертификаты пожарной безопасности. Цвет дверей - RAL
7036.

4. Удельное сопротивление дымогазопроницанию противопожарных дверей  поз.: 6, 6/1,
7, 7/1, 7*, 7**, 8, 8/1, 9, 9/1, 11, 11/1 (EIS30, EIS60) должно быть не менее 1,96·105 м3/кг.

5. Приведенное сопротивление теплопередаче наружных дверей поз.: 10, 10/1, 12, 12/1,
15, 19, 19/1, 20, 20/1, 22, должно быть не менее 1,1м²°С/ВТ.

6. Порог дверей на путях МГН поз.: 6, 6/1, 8, 8/1, 12, 12/1, 17, 18/1 не должен превышать
14мм с учетом перепада пола. Ручки, запоры и замки на дверях устанавливать на высоте не
более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены
помещения или другой вертикальной плоскости. Следует применять дверные ручки, задвижки
и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму,
позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком
больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.

7.Остекленные двери поз.: 12, 12/1, 17, выполнять из ударостойкого безопасного стекла
для строительства по ГОСТ Р 51136-2008. Наружные входные двери жилой зоны поз.12, 12/1
оборудовать доводчиком  (см. п.п.6), домофоном и магнитным замком.

8. Ручки, запоры и замки на дверях поз.12, 12/1 устанавливать на высоте не более 1,1 м и
не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения или
другой вертикальной плоскости;

9. Цвет дверных блоков указан:
- наружные - в разделе -АР4,
-внутренние в МОП, ОДС и квартирные - в разделе -АИ.

10. Внутренние двери квартир укомплектовать всей необходимой фурнитурой (ручки,
запоры, задвижки), телескопическими наличниками с двух сторон и доборными элементами.
Установить напольные ограничители.

11. Дополнительные требования к отделке внутриквартирных дверных блоках и их
комплектацию см. в разделе - АИ.

12. Внешний вид наружных дверей перед установкой, схемы остекленных дверей перед
изготовлением согласовать с генпроектировщиком.

13. Дверные блоки замаркированы на отделочных планах, см. л. 2-11.
14. Люки замаркированы на кладочных планах, см.л. 3-9.
15. В проемы поз.  2, 2\1, 4, 4/1, 3', 3/1', 5', 5/1' двери устанавливать с дополнительным

антисептированным деревянным бруском. Узлы см. раздел -АР2.

2.1
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Спецификация металлических изделий. Секции 1-2-3

Марка, поз. Наименование Количество Масса
ед., кг

Примечание

Тех. подполье 1-й этаж Типовой этаж Верх.тех.
пр.-во

Кровля Всего на
корпусСекция1 Секция 2 Секция 3 Секция 1 Секция 2 Секция 3 Секция 1

(12-13эт)
Секция2

(13эт)
Секция3
(12-13эт)

ОБМ-1ш

Ограждение балкона / лождии

- - - - - - 23 - 23 - - 46
ОБМ-2ш - - - - - - - 12 - - - 12

ОБМ-3ш - - - - - - 12 - 12 - - 24

ОБМ-4ш - - - - - - - 12 - - - 12

ПГ-1ш Межбалконная перегородка - - - - 12 - 12 - - 24

ОМ-1ш

Ограждение лестничного марша

- - 1 1 - - - - - - 2

ОМ-2ш - - - - - - 1 1 - - - 2

ОМ-3ш - - - - - - 1 1 - - - 2

ОМ-4ш - - - - - - 10 11 - - - 21

ОМ-5ш - - - - - - 10 11 - - - 21

ОМ-6ш - - - - - - - - - 2 - 2

ОМ-7ш - - - - - - - - - 2 - 2

ОМ-8ш - - - - - - - - - - 2 2

ОМ-9ш - - - - - - - - - - 2 2

ОМ-10ш - - - - - - 1 - - - - 1

ОМ-11ш - - - - - - 1 - - - - 1

ОМ-1ш(з) - - - - 1 - - - - - 1

ОМ-2ш(з) - - - - - - - - 1 - - 1

ОМ-3ш(з) - - - - - - - - 1 - - 1

ОМ-4ш(з) - - - - - - - - 10 - - 10

ОМ-5ш(з) - - - - - - - - 10 - - 10

ОМ-6ш(з) - - - - - - - - - 1 - 1

ОМ-7ш(з) - - - - - - - - - 1 - 1

ОМ-8ш(з) - - - - - - - - - - 1 1

ОМ-9ш(з) - - - - - - - - - - 1 1

ОМ-10ш(з) - - - - - - - - 1 - - 1

ОМ-11ш(з) - - - - - - - - 1 - - 1

ПЭЛ-1 Переходной элемент ограждения
лестничного марша

- - - - - - 24 24 24 6 6 84

РМ-1ш Решетка продуха 900х500h(тех.подполье) 2 2 2 - - - - - - - - 6 RAL 7015

РМ-1 Решетка трапа в тех.подполье ВК 500x500 4 2 2 - - - - - - - - 8

РМ-2 Решетка трапа в тех.подполье ВК 800x800 1 - - - - - - - - - - 1

Лестница металлическая  (выход

Спецификация элементов перемычек

Поз. Обозначение Наименование

Секция 1 Секция 2 Секция 3

Всего,
шт.

Масса
ед., кг Всего, м.п.Тех.

под-
полье

1- й эт. 2- 4-й
эт.

5- 12-й
эт. 13-й эт.

Тех.
чер-
дак

Тех.
под-

полье
1- й эт. 2- 4-й

эт.
5- 12-й

эт. 13-й эт.
Тех.
чер-
дак

Тех.
под-

полье
1- й эт. 2- 4-й

эт.
5- 12-й

эт. 13-й эт.
Тех.
чер-
дак

1

ГОСТ 8509-93

Уголок А-50х50х5
С235 ГОСТ 27772-15 ,L=1200мм - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - 2 4,52 2,4

2 Уголок А-50х50х5
С235 ГОСТ 27772-15 , L=80мм - 1 12 32 2 - - - 12 32 4 - - - 12 32 2 - 141 0,30 11,28

3 Уголок А-50х50х5
С235 ГОСТ 27772-15 , L=160мм - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 1 0,60 0,096

4

ГОСТ
34028-2016

Ø10-А500С , L=1300мм - 14 6 16 4 6 - - 12 32 4 4 - 2 6 16 4 6 132 0,80 171,6

5 Ø10-А500С , L=1500мм 6 4 12 32 4 - - 4 12 32 4 - - 6 12 32 4 - 164 0,92 246

6 Ø10-А500С , L=1700мм - - 6 16 2 - - - 6 16 2 - - - 6 16 2 - 72 1,05 122,4

7 Ø10-А500С , L=1450мм - 4 12 32 4 - - 4 12 32 4 - - 4 12 32 4 - 156 0,89 226,2

8 Ø10-А500С , L=1200мм - 6 - - - - - - - - - - - 2 - - - - 8 0,74 7,1

9 Ø10-А500С , L=1060мм - 2 6 16 2 - - - 6 16 2 - - 2 6 16 2 - 76 0,65 52,36

10 Ø10-А500С , L=950мм - - 12 32 2 - - - 12 32 4 - - - 12 32 2 - 140 0,58 77,14

ЛМ-1ш Лестница металлическая  (выход
аварийный из тех.подполья)

- - 1 - - - - - - - - 1

ЛМ-2ш Лестница металлическая   ( ИТП ) 1 - - - - - - - - - - 1

К-1ш Корзина под блок кондиционера - - - - - - 47 36 47 - - 130

РБ-1ш Рама балконных блоков - - - - - - - 12 - - - 12

БМ-1ш Балка металлическая - - - 1 - 1 - - - - - 2

БМ-2ш Балка металлическая - - - 1 2 1 - - - - - 4

БМ-3ш Балка металлическая - - - 4 - - - - - - 4

ПМ-1ш Поддон металлический 1000x1000 - - - - - - - - - 6 - 6

МC-1ш Cетка металлическая на шахты ОВ (верх.
тех. пространство)

- - - - - - - - - 4 - 4

МC-2ш Cетка металлическая на шахты ОВ (верх.
тех. пространство)

- - - - - - - - - 6 - 6

МC-3ш Cетка металлическая на шахты ОВ (верх.

Спецификация металлических изделий. Секции 1-2-3

Марка, поз. Наименование Количество Масса
ед., кг

Примечание

Тех. подполье 1-й этаж Типовой этаж Верх.тех.
пр.-во

Кровля Всего на
корпусСекция1 Секция 2 Секция 3 Секция 1 Секция 2 Секция 3 Секция 1

(12-13эт)
Секция2

(13эт)
Секция3
(12-13эт)

ПР-4

ПР-5

ПР-6

100

30

6

100

30

7

Анкер MKT BZ 8-15/80

80/100

30

4
2

Ведомость перемычек

Марка Схема сечения

ПР-1

ПР-2

ПР-3

100/200

30

4

30

5

Анкер MKT BZ
 8-15/80

100/200

80

30

10
2 2

Анкер MKT BZ 8-15/80

30

10

ПР-7

ПР-8
Анкер распорный  М8х80

3

1

200

100

30

8

ПР-9

100

30

9

Ведомость перемычек

Марка Схема сечения

Ведомость перемычек

Марка Схема сечения

Примечания:
1. Маркировку металлических изделий смотри планы и разрезы.
2. Корзины под блоки кондиционеров смотри раздел АР1 и АР4.
3. Металлические изделия разработаны в разделе ИМ.
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Экспликация полов

Наименова- ние
помещения

Тип
пола Схема пола

Данные элементов пола (наименование,
толщина,основание и др.), мм

Площадь,  м²

Примечания

Секция 1 Секция 2 Секция 3

Итого на
корпус

План
техни-
ческого

под-
полья

1 этаж 2 этаж 3-4
этажи

5-12
этажи 13 этаж

Верхнее
технич.

прост-во

Выходы
на

кровлю

План
техни-

ческого
под-

полья

1 этаж 2 этаж 3-4
этажи

5-12
этажи 13 этаж

Верхнее
технич.

прост-во

Выходы
на

кровлю

План
техни-

ческого
под-

полья

1 этаж 2 этаж 3-4
этажи

5-12
этажи 13 этаж

Верхнее
технич.

прост-во

Выходы
на

кровлю

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1-й этаж (места общего пользования)

Тамбур
(1 тамбур

отм.-0,020)
1

1. Керамогранитная плитка  на клеевом составе - 15 мм
2. Стяжка из цементно-песчаного р-ра М 150,
армированная фиброволокном                            - 65 мм
3. Утеплитель - экструдированный пенополистирол - 50 мм
4. Монолитная ж/б плита перекрытия                - 160 мм

- 8,65 - - - - - - - 8,95 - - - - - - - 8,65 - - - - - - 26.25 0.0

Тамбур
(отм.-0,010) 2

1. Керамогранитная плитка на клеевом составе - 15 мм
2. Стяжка из цементно-песчаного р-ра М 150,
армированная фиброволкном                            - 75 мм
3. Утеплитель - экструдированный пенополистирол - 50 мм
4. Монолитная ж/б плита перекрытия                - 160 мм

- 7,75 - - - - - - - 7,95 - - - - - - - 7,75 - - - - - - 23.45

Лифтовой холл,
вестибюль,
колясочная,
помещение
консъержа,

коридор
(отм.±0,000)

3

1. Керамогранитная плитка на клеевом составе - 15 мм
2. Стяжка из цементно-песчаного р-ра М 150,
армированная фиброволокном                         - 85 мм
3. Утеплитель - экструдированный пенополистирол - 50 мм
4. Монолитная ж/б плита перекрытия    - 160 мм

- 64,27 - - - - - - - 53,88 - - - - - - - 65,06 - - - - - - 183.21

Санузел
консъержа, ПУИ

(отм.±0,000)
4

1. Керамогранитная плитка  на клеевом составе - 15 мм
2. Стяжка из цементно-песчаного р-ра,
армированная фиброволокном            - 85 мм
3. Утеплитель экструдированный пенополистирол- 50 мм
4. Гидроизоляция обмазочная                            - 2 слоя
(по периметру с/у, завести на стены  на 200 мм от ур.ч.п.)
5. Монолитная ж/б плита перекрытия        - 160 мм

- 4.03 - - - - - - - 5,72 - - - - - - - 4,07 - - - - - - 13.82

Лестничная
клетка Н2

(отм.+0,600)
5

1. Керамогранитная плитка  на клеевом составе - 15 мм
2. Стяжка из цементно-песчаного р-ра М 150,
армированная фиброволокном                    - 85 мм
3. Утеплитель - экструдированный пенополистирол   -  50 мм
4. Монолитная ж/б плита перекрытия               - 160 мм

- 14,24 - - - - - - - 14.24 - - - - - - - 14.24 - - - - - - 42.72 0.0

Межэтажная
площадка

лестничной
клетки Н2

6
1. Керамогранитная плитка  на клеевом составе - 15 мм
2. Стяжка из цементно-песчаного р-ра,
армированная фиброволкном                             - 35 мм
3. Монолитная ж/б плита перекрытия               - 160 мм

- 2,5 - - - - - - - 2.50 - - - - - - - 2.50 - - - - - - 7.50

Мусоросборная
камера

(отм.±0,000)
7

1. Керамическая плитка                                        - 10 мм
2. Плиточный клей                                           - 5 мм
3. Стяжка из цементно-песчаного р-ра,
армированная фиброволокном, по уклону  - 75-85 мм
4. Утеплитель экструдированный пенополистирол - 50 мм
5. Гидроизоляция оклеечная по битумному праймеру
(по периметру завести на стены на 200 мм от ур.ч.п.)  - 1 слой
6. Монолитная ж/б плита перекрытия             - 160 мм

- 9.16 - - - - - - - 9.16 - - - - - - - 9.16 - - - - - - 27.48 0.0

Электрощито-
вые,

помещения СС,
помещение

щитов
автоматики
(отм.±0.000)

8

1. Керамогранитная плитка                      - 10 мм
2. Плиточный клей                                              - 5 мм
3. Стяжка из цементно-песчаного р-ра,
армированная фиброволокном                        - 85 мм
4. Утеплитель - экструдированный пенополистирол - 50 мм
5. Монолитная ж/б плита перекрытия         - 160 мм

- - - - - - - - - 37.70 - - - - - - - 8.65 - - - - - - 46.35

Монолитный
марш лестницы 9

1. Керамогранитная плитка  для ступеней
на клеевом составе - 15 мм
2. Монолитный лестничный марш

- 11,85 - - - - - - - 11.85 - - - - - - - 11.85 - - - - - - 35.55

Площадь
указана с учетом
площади ступей
и подступенков.

Расход
материала на

ступени- 7,8 м2,
подступенков-4,05

м2

1-й этаж (арендные помещения БКТ )

Тамбуры  при
помещениях БКТ 10

1. Стяжка из цементно-песчаного р-ра М 150,
армированная фиброволокном                     - 71 мм
2. Утеплитель -экструдированный пенополистирол- 50 мм
3. Монолитная ж/б плита перекрытия                - 160 мм

- - - - - - - - - - - - - - - - - 6.76 - - - - - - 6.76

Тамбуры при
помещениях БКТ
с возможностью

размещения ОДС
(отм.- 0,014)

10*

1.Керамогранитная плитка на клеевом составе - 15 мм
2. Стяжка из цементно-песчаного р-ра М 150,
армированная фиброволкном                     - 71 мм
3. Утеплитель -экструдированный пенополистирол- 50 мм
4. Монолитная ж/б плита перекрытия                - 160 мм

- 6.94 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.94

Помещения
БКТ

(отм.- 0,015)
11

1. Стяжка из цементно-песчаного р-ра М 150,
армированная фиброволокном                       - 85 мм
2. Утеплитель экструдированный пенополистирол- 50 мм
3. Монолитная ж/б плита перекрытия        - 160 мм

- - - - - - - - - - - - - - - - - 115.65 - - - - - - 115.65

Помещения
БКТ с

возможностью
размещения ОДС

(отм.± 0,000)

11*

1.Керамогранитная плитка на клеевом составе - 15 мм
2. Стяжка из цементно-песчаного р-ра М 150,
армированная фиброволокном                           - 85 мм
3. Утеплитель экструдированный пенополистирол- 50 мм
4. Монолитная ж/б плита перекрытия              - 160 мм

- 124.70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 124.70

С/У для МГН,
ПУИ

(отм.- 0,015)
12

1. Стяжка из цементно-песчаного р-ра М 150,
армированная фиброволокном                    - 85 мм
2. Утеплитель экструдированный пенополистирол- 50 мм
3.Гидроизоляция обмазочная
(завести на стены на 200 мм от ур.ч.п)        -  2 слоя
4. Монолитная ж/б плита перекрытия          - 160 мм

- - - - - - - - - - - - - - - - - 8,29 - - - - - - 8.29

С/У с ПУИ,
душевая

(отм.± 0,000)
12*

1.Керамогранитная плитка на клеевом составе - 15 мм
2. Стяжка из цементно-песчаного р-ра М 150,
армированная фиброволокном                     - 85 мм
3. Утеплитель экструдированный пенополистирол- 50 мм
4.Гидроизоляция обмазочная
(завести на стены  на 200 мм от ур.ч.п.)       -  2 слоя
5. Монолитная ж/б плита перекрытия             - 160 мм

- 7.69 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.69

Типовой этаж (места общего пользования)

Лестничные
межэтажные

площадки
13

1.Керамогранитная плитка на клеевом составе - 15 мм
2. Стяжка из цементно-песчаного р-ра, М 150
армированная фиброволокном                   - 35 мм
3. Сборная ж/б плита перекрытия               - 160 мм
(Монолитная для полов 2-го этажа)

- - 3,2 6,4 25.60 3.20 - - - - 3,2 6,4 25.60 3.20 - - - - 3,2 6,4 25.60 3.20 - - 115.20

Сборные лестничные
марши - без отделки,

см. примечание

Лифтовой холл,
межквартирный

коридор,
помещение

ствола
мусоропровода,

лестничная
этажная

площадка

14

1.Керамогранитная плитка на клеевом составе - 15 мм
2. Стяжка из цементно-песчаного р-ра,    армированная
фиброволокном                     - 85 мм
3. Сборная ж/б плита перекрытия               - 160 мм
(Монолитная для полов 2-го этажа)

- - 33,5 67.00 268.00 36.58 - - - - 34,88 69.76 279.04 34.88 - - - - 33,5 67.00 268.00 36.58 - - 1228.72

Типовой этаж  (пол жилых помещений)
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Керамогранитная
 плитка

Узел установки грязезащитной решетки резина-скребок

На месте установки решетки резина-скребок
выполнить обеспыливающую пропитку

 глубокого проникновения за 2 раза

Плиточный клей

Решетка резина-скребок
 в алюминиевом профиле

15

15
-1

8 м
м
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3-х секционный многоэтажный жилой дом

Экспликация полов (начало)

Р 22

ООО "Первый ДСК"

ГИП Рогизный 05.2019

Гл. арх. Дворецкая 05.2019

Гл. спец. Лысенко 05.2019

Вед. арх. Ковалева 05.2019

Вед. арх. Логинова 05.2019

1 - зам. 162-19 05.2019

Копировал Формат А1

1. Полы квартир со звукоизоляцией ISOLON выполнять по типу плавающего пола с устройством кромочной ленты по периметру
помещения. Рекомендуемые материалы:  ISOLON 300-3005, ISOLON 300-3008, ISOLON 300-3010, ISOLON 500-3005, ISOLON
500-3008, ISOLON 500-3010.
Кромочную ленту выполнить из звуко-, теплоизоляционного материала толщиной минимум 10мм, шириной минимум 100мм (на
50мм выше стяжки). Рекомендуемые материалы: ISOLON 300-3010, ISOLON 500-3010.
Звукоизоляцию укладывать на плиты перекрытия до разводки инженерных сетей.
2. Требования пожарной безопасности:
На путях эвакуации в жилой части здания (Ф1.3) и ОДС (Ф4.3) на первом этаже применять материалы с пожарной опасностью не
более чем:
(КМ2) Г1, В2, Д2, Т2, РП1 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;
(КМ3) Г2, В2, Д3, Т2, РП2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.
В зальных помещениях ОДС для отделки применять материалы с пожарной опасностью не более:
-(КМ4) Г3, В2, Д3, Т3, РП2 - для покрытий пола.
Для покрытия полов помещений пожаробезопасных зон, размещенных в лифтовых холлах секций жилого дома, применить
облицовочные материалы класса пожарной опасности КМО - негорючие (НГ).
3. Все применяемые материалы, подлежащие обязательной сертификации в области пожарной безопасности, должны иметь
сертификаты пожарной безопасности РФ.
4. В напольном покрытии входных групп первого этажа установить грязезащитные покрытия и тактильные напольные
предупреждающие указатели с конусообразными рифами по ГОСТ Р 52875 в уровне пола, без перепадов высот.  Цвет, размеры
и раскладку см.раздел - АИ.
5.Сборные марши заводской готовности лестниц выполнять без отделки, с окраской полосой шириной 50 мм по поверхности
ступеней, см. ведомость отделки л.24,25,26. Стены лестничных клеток выполнять с окраской низа стен полосой высотой 100 мм
в цвет плинтуса из керамогранитной плитки межэтажных площадок.
6. В жилых комнатах  применить подложку  под ламинат тощиной 2-4 мм . Использовать рулонный материал или плиты.



Экспликация полов

Наименова- ние
помещения

Тип
пола Схема пола

Данные элементов пола (наименование,
толщина,основание и др.), мм

Площадь,  м²

Примечания

Секция 1 Секция 2 Секция 3

Итого на
корпус

План
техни-

ческого
под-

полья

1 этаж 2 этаж 3-4
этажи

5-12
этажи 13 этаж

Верхнее
технич.

прост-во

Выходы
на

кровлю

План
техни-
ческого

под-
полья

1 этаж 2 этаж 3-4
этажи

5-12
этажи 13 этаж

Верхнее
технич.

прост-во

Выходы
на

кровлю

План
техни-
ческого

под-
полья

1 этаж 2 этаж 3-4
этажи

5-12
этажи 13 этаж

Верхнее
технич.

прост-во

Выходы
на

кровлю

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1-й этаж (места общего пользования)Типовой этаж  (пол жилых помещений)

Жилые
комнаты,
коридоры

(прихожие)
15

1.Ламинат на подложке ПВХ   - 12 мм
2. Самовыравнивающаяся стяжка    - 3 мм
3. Стяжка из цементно-песчаного р-ра М 150,
армированная фиброволокном     - 80...75 мм
4.Звукоизоляция - ISOLON         - 5...10 мм
5. Сбоная ж/б плита перекрытия       - 160 мм
(Монолитная для полов 2-го этажа)

- - 124.98 249,96 1048,56 85,39 - - - - 121.48 242,96 972,72 127,59 - - - - 124.98 249,96 1048,56 85,39 - - 4482.53

Кухни,
"мокрые" зоны

коридоров
(прихожих)

16

1.Керамогранитная плитка на клеевом составе - 15 мм
2. Стяжка из цементно-песчаного р-ра М 150,
армированная фиброволокном  - 80 мм
3.Звукоизоляция ISOLON - 5 мм
4. Сборная ж/б плита перекрытия       - 160 мм
(Монолитная для полов 2-го этажа)

- - 52.60 105,2 422,4 40,09 - - - - 29.34 79,52 318,64 39,83 - - - - 42.49 105,2 422,4 40,09 - - 1697.80

Кухни жилых
квартир

расположенных
на 2 этаже над
пом.электро-

щитовых и СС

17

1.Керамогранитная плитка на клеевом составе - 15 мм
2.Стяжка из цементно-песчаного р-ра М 150,
армированная фиброволокном    - 80 мм
3.Звукоизоляция ISOLON - 5 мм
4.Гидроизоляция обмазочная на
цементно-полимерной основе  - 2-5 мм
(завести на стены на 200 мм от ур.ч.п  - 2 слоя,
толщина одного слоя - 1-2,5 мм)
5. Монолитная плита перекрытия       - 160 мм

- - - - - - - - - - 10,42 - - - - - - - 10,11 - - - - - 20.53

Санузлы,
ванные комнаты 18

1.Керамогранитная плитка на клеевом составе - 15 мм
2. Стяжка из цементно-песчаного р-ра М 150,
армированная фиброволокном    - 80...75 мм
3.Звукоизоляция ISOLON  - 5...10 мм
4.Гидроизоляция обмазочная
(завести на стены  на 200 мм от ур.ч.п)    -  2 слоя
5. Сборная ж/б плита перекрытия  - 160 мм
(Монолитная для полов 2-го этажа)

- - 17.70 35.4 141.6 12.44 - - - - 6.10 27.84 111.36 13.92 - - - - 17.70 35.4 141.6 12.44 - - 573.50

Ванные комнаты 18*

1.Керамогранитная плитка на клеевом составе - 15 мм
2. Стяжка из цементно-песчаного р-ра М 150,
армированная фиброволокном  - 35 мм
3.Утеплитель экструдированный
пенополистирол              - 50 мм
4.Гидроизоляция обмазочная
(завести на стены  на 200 мм от ур.ч.п.)    -  2 слоя
5. Монолитная ж/б плита перекрытия  - 160 мм

- - - - - - - - - - 7.82 - - - - - - - - - - - - - 7.82

Балконы
Лоджии 19

1.Керамогранитная плитка на клеевом составе -15 мм
2.Стяжка из цементно-песчаного р-ра М 150,
армированная фиброволокном     - 35 мм
3. Сборная ж/б плита перекрытия           - 160 мм
(Монолитная для полов 2-го этажа)

- - 13,16 26,32 105,28 9,94 - - - - 9,77 19,54 78,32 9,79 - - - - 13,16 26,32 105,28 9,94 - - 426.82

Технические этажи

Техническое подполье

Техническое
подполье

(отм.-2,800)
20

1. Стяжка из цементно-песчаного р-ра М200,
армированная металлической сеткой
Ø5 BPI150х150 по уклону                      - 30-120 мм
2. Монолитная ж/б плита  основания пола

137.46 - - - - - - - 214.72 - - - - - - - 260.62 - - - - - - - 612.8

Техническое подполье. ИТП и ВНС

Помещение ИТП
и ВНС

(отм.-3,340)
21

1. Керамогранитная  плитка
(не доводить до стен на 30 мм)                                    - 10 мм
2. Плиточный клей                                                    - 5 мм
3. Стяжка из цементно-песчаного р-ра М 150,
армированная металлической сеткой  Ø5 BPI150х150   по
уклону (не доводить до стен на 50 мм) -25-65 мм
4. Гидроизоляция обмазочная на битумно-полимерной
основе (завести на стены на 200 мм от ур.ч.п.)  - 2 слоя
5. Ж/б плита класс бетона В15, армир. сеткой
Ø5 BPI150х150                                                        -   80мм
6.Разделительный слой (полиэтилен. пленка) - 1слой
7. Минераловатные плиты, ρ = 100 кг/м³                   -50мм
8. Монолитная ж/б плита основания пола

116,32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 116.32 Конструкция
плавающего пола

Верхнее техническое пространство, выходы на кровлю

Лестничные
клетки выходов на

кровлю,
лестничные
межэтажные

площадки
(отм.+41,850;+42,900)

22
1.Керамогранитная плитка на клеевом составе - 15 мм
2. Стяжка из цементно-песчаного р-ра,    армированная
фиброволокном             - 35 мм
3. Сборная ж/б плита перекрытия         - 160 мм

- - - - - - - 4.70 - - - - - - - 4.70 - - - - - - - 4.70 14.10
Сборные лестничные
марши - без отделки,

см.примечание п.5

Верхнее
техническое

пространство
(отм.+40,390)

23

1. Стяжка из цементно-песчаного р-ра,
армированная фиброволокном  с упрочняющей
пропиткой                                                         - 40 мм
2. Гидроизоляция рулонная
завести на стены на 200 мм          - 2 слоя
3.Утеплитель экструдированный пенополистирол - 100 мм
4. Сборная ж/б плита перекрытия        - 160 мм

- - - - - - 41.42 - - - - - - - 49.36 - - - - - - - 41.42 - 132.20

Верхнее
техническ.

пространство
(отм.+40,400;

+37,400)

24

1. Стяжка из цементно-песчаного р-ра,
армированная фиброволокном с упрочняющей
пропиткой                                                             - 50 мм
2. Гидроизоляция рулонная
завести на стены на 200 мм)           -2 слоя
3. Утеплитель- экструдированный пенополистирол - 100 мм
4. Сборная ж/б плита перекрытия                 - 160 мм

- - - - - - 195.30 - - - - - - - 163.42 - - - - - - - 195.30 - 554.0

Тамбур верхнего
технич.прост-ва,

помещение
ствола

мусоропровода
(отм.+40,370;

+37,370)

25
1.Керамогранитная плитка на клеевом составе - 15 мм
2. Стяжка из цементно-песчаного р-ра М 150,
армированная фиброволокном    - 105 мм
3. Сборная ж/б плита перекрытия              - 160 мм

- - - - - - 15.08 - - - - - - - 12.92 - - - - - - - 15.08 - 43.08

Лестничные
межэтажные

площадки
(отм.+38,850)

26
1.Керамогранитная плитка на клеевом составе - 15 мм
2. Стяжка из цементно-песчаного р-ра,    армированная
фиброволокном                  - 35 мм
3. Сборная ж/б плита перекрытия          - 160 мм

- - - - - - 3,27 - - - - - - - 3.27 - - - - - - - 3.27 - 9.81

Сборные лестничные
марши - без отделки

Лестничные
этажные

площадки
(отм.+40,350)

27
1.Керамогранитная плитка на клеевом составе - 15 мм
2. Стяжка из цементно-песчаного р-ра М 150,
армированная фиброволокном                  - 85 мм
3. Сборная ж/б плита перекрытия              - 160 мм

- - - - - - 6.13 - - - - - - - 6.13 - - - - - - - 6.13 - 18.39
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Эластичный
герметик

Плинтус

Минеральная вата

Галтель из минваты
30х30 мм

50

Узел 1

30

30

1. Примечания см. лист 22.
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Ведомость отделки помещений. Секция 1

Наименование или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьеров

Примечание
Потолок

Площадь, м²

Стены и перегородки

Площадь, м²

Низ стены

Площадь, м² / длина м.п.
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Технические помещения

Техническое подполье

Техническое подполье
(отм.-2,800) Без отделки - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Цементно-песчаная стяжка

Помещение ИТП и ВНС
(отм.-3,340)

Грунт бетоноконтакт, затирка
цементн.-песчан. раствором, грунтовка,

улучшенн.окраска акриловой
влагостойкой краской. Цвет - белый

177,83 - - - - 177.83

По Ж/Б монолитным стенам:
Грунт бетоноконтакт,

затирка цементно-песчаным
раствором, грунтовка

206,42 - - - - 206.42

Плинтус из
керамогранитной плитки на

высоту h= 0,10 м , м.п.
89,13 - - - - 89.13 Керамогранитная плитка Плинтус указан в м.п.По газобетон.блокам:

Улучшенн.цементно-песчан.
штукатурка 10-15 мм, грунтовка

39,78 - - - - 39.78

Улучшенная окраска акриловой
влагостойкой краской.Цвет - белый 246.2 - - - - 246.20

Верхнее техническое пространство, выходы на кровлю

Технический чердак Без отделки - - - - - - Без отделки - - - - - - Без отделки - - - - - - Цементно-песчаная стяжка

Помещение для прокладки
ствола мусоропровода,
тамбур технического

чердака (+37,370;+40,370)

Грунтовка, простая окраска
акриловой   краской , цвет-белый - - - - 15,08 15.08

По Ж/Б панелям:
грунтовка - - - 27,38 - 27.38

Плинтус из
керамогранитной плитки на

высоту h= 0,10 м , м.п.
- - - 20,3 - 20.30 Керамогранитная плитка

По газобетон.блокам:
Штукатурка цементн.- песчан.

раствором толщ.10-15мм,грунтовка
- - - 13.18 - 13.18

Простая окраска акриловой
краской; цвет-белый - - - 40.56 - 40.56

1 этаж . Технические помещения

Мусоросборная камера

Грунт бетоноконтакт, затирка
цементно-песчаным раствором,

грунтовка, простая окраска
акриловой влагостойкой моющейся

краской; цвет белый

- 9,16 - - - 9,16

Выше h=2,25 м: грунт
бетоноконтакт, затирка

цементн.-песчан.растровом,
грунтовка, простая окраска

акриловой влагостойкой
моющейся краской;  цвет-белый

- 25,92 - - - 25.92

Грунт бетоноконтакт,
облицовка керамической
плиткой светлых тонов на

высоту 2,25 м
- 29,67 - - - 29.67 Керамическая плитка

Места общего пользования (1-й этаж)

Тамбур (второй тамбур);
Вестибюль; Помещение

консьержа, коридор;
Колясочная

Грунт бетоноконтакт, затирка
цементно-песчаным раствором,

грунтовка, простая окраска
акриловой краской, подвесной

потолок типа "Грильятто"

- 72,02 - - - 72.02

По Ж/Б монолит.стенам:
грунт бетоноконтакт,

затирка цементно-песчаным
раствором, грунтовка

- 166,40 - - - 166.40

Плинтус из
керамогранитной плитки
на высоту h= 0,10 м, м.п.

- 62,00 - - - 62.00 Керамогранитная плитка

Отделку поверхностей
потолков, стен и низа стен,

полов см в разделе АИ.
Инженерные коммуникации
зашить листами ГВЛВ, ГВЛ
(b=12,5 мм) по мет.каркасу в

створе со шкафами, см.
кладочные планы

По газобетон.блокам:
Улучшенн.штукатурка цементн.-
песчаным раствором толщ.10-15 мм,

грунтовка
- 88,31 - - - 88.31

По листам ГВЛ:
Шпатлевка швов, грунтовка - 43,70 - - - 43.70

Улучшенная окраска акриловой
краской, цвет -  светлые тона - 298.41 - - - 298.41

Лестничная клетка типа Н2

Грунт бетоноконтакт, затирка
цементно-песчаным раствором,

грунтовка,улучшен.окраска
акрил.краской , цвет- белый

- 15,90 - - - 15.90

По Ж/Б монолит.стенам:
грунт бетоноконтакт, затирка
цементн. -песчан.раствором,

грунтовка
- 48,90 - - - 48.90

Плинтус из керамогранитной
плитки для монолитных

маршей (первые 2 марша) и
стен на высоту h= 0,10 м, м.п.

- 33,2 - - - 33.20

Отделка монолитных
лестничных маршей -

керамогранитная плитка
для ступеней, сборные

лестничные марши - без
отделки, полы лестничных и

межэтажных площадок-
керамогранитная плитка

Низ стен вдоль сборных
лестничных маршей - окраска

краской в тон плитки
межлестничных площадок на
высоту h= 0,10 м. Площадь
по отделке потолков дана с

учетом отделки низа
лестн.маршей. Площадь

отделки торцов лест.маршей
- 18,9 м2 ;

Окраска поверхности
сборн.лест. маршей

заводской готовности
полосой 50 мм -  6,29 м2;

По Ж/Б стеновым панелям :
Грунтовка - - 534,00 33,75 19,50 587.25

Плинтус из керамогранитной
плитки для лестничных и
межэтажных площадок

на высоту h= 0,10 м, м.п.
- - 148,8 14,2 12,3 184.73

Грунтовка, улучшенная окраска
акриловой краской, цвет- белый - - 190,56 17,73 9,95 218.24

По газобетон.блокам:
Улучшенн.штукатурка цементн.-

песчан.раствором толщиной
10-15 мм, грунтовка

- - 32,10 2,15 - 34.25 Окраска низа стен на высоту
h= 0,10 м, м2 вдоль сборных

лестничных маршей
- - 8,88 0,55 - 9.43

Улучшенная окраска акриловой
краской, цвет -  светлые тона - 48.90 557,2 35,4 19.50 660.97

С/У консьержа, ПУИ
Грунтовка;

подвесной алюминиевый реечный
потолок

- 4,03 - - - 4.03

По Ж/Б монолитным стенам:
Грунт бетоноконтакт - 14,30 - - - 14.30

- - - - - - - Керамогранитная плитка
По газобетон.блокам: Улучшенн.

штукатуркака цементн.-песчан.
раствором толщ.10-15 мм, грунтовка

- 11,80 - - - 11.80

Облицовка керамической плиткой - 26.10 - - - 26.10

Тамбуры
(первый тамбур)

Грунтовка, облицовка листами ГВЛВ 1 лист
(b=10 мм) по металлич.каркасу с заполнением

из минераловат.плит  (b= 100 мм) ;
шпатлевка швов, грунтовка, шпатлевка

швов, грунтовка ; улучшен.окраска
акрил.краской для наружных работ

- 8,65 - - - 8.65

Грунтовка, облицовка листами ГВЛВ
1 лист (b=12,5 мм) по металлич.

каркасу с заполнением из
минераловат.плит (b= 50 мм) ;
шпатлевка швов, грунтовка ;

улучшен.окраска акрил.краской для
наружных работ

- 25,3 - - - 25.30
Плинтус из

керамогранитной плитки
на высоту h= 0,10 м, м.п.

- 5,80 - - - 5.80 Керамогранитная плитка

Помещения  ОДС 1 этаж

Тамбур

Грунтовка, облицовка листами
ГВЛВ 1 лист (b=10 мм) по

металлич.каркасу с заполнением из
минераловат.плит   (b= 100 мм).

шпатлевка швов,грунтовка ; улучшен.окраска
акрил.краской для наружных работ

- 6,94 - - - 6.94

Грунтовка, облицовка листами
ГВЛВ 1 лист (b=12,5 мм) по

металл.каркасу с заполнением из
минераловат.плит(b= 50мм).
шпатлевка швов, грунтовка ;

улучш.окраска акрил.краской для
наружных работ

- 22,72 - - - 22.72
Плинтус из

керамогранитной плитки на
высоту h= 0,10 м, м.п.

- 6,30 - - - 6.30 Керамогранитная плитка

Холл, коридор,помещение
приема пищи, комната

отдыха,гардероб
персонала,помещение

технического персонала, зал
диспетчерской

Грунтовка, подвесной потолок типа
"Армстронг" - 124,70 - - - 124.7

По газобетон.блокам:
Улучшенн.штукатурка

цементн.-песчан.раствором
толщиной 10-15 мм, грунтовка

- 267.01 - - - 267.01

Плинтус из
керамогранитной плитки на

высоту h= 0,10 м, м.п.
- 100,00 - - - 100.00 Керамогранитная плиткаПо Ж/Б монолитным стенам:

Грунт бетоноконтакт,затирка
цементн.-песчан.раст-м, грунтовка

- 170,00 - - - 170.00

Улучшенная окраска акриловой
краской, цвет -  светлые тона - 437.01 - - - 437.01

Санузел с зоной уборочного
инвентаря, душевая

Грунтовка, облицовка листами ГВЛВ
1 лист (b=10 мм) по металлич.
каркасу,шпатлевка швов, грунтовка ;
улучшенная окраска акриловой
влагостойкой краской, цвет -  белый

- 7,69 - - - 7.7

По Ж/Б монолит.ст,листам ГВЛВ:
Грунт бетоноконтакт - 18,24 - - - 18.24

- - - - - - - Керамогранитная плитка

По газобетон.блокам: Улучшенн.
штукатурка цементн. -песчан.

раствором толщиной 10-15 мм, грунтовка
- 23,20 - - - 23.20

По  листам ГВЛ :
Шпатлевка швов, грунтовка - 13,00 - - - 13.00

Облицовка керамической плиткой - 54.4 - - - 54.44

Типовые этажи

Места общего пользования (типовые этажи)

Межквартирный коридор; Грунтовка; простая окраска,
подвесной потолок типа "Грильято" - - 158,64 - - 158.64

По газобетон.блокам:
Улучшенн.штукатурка

цементн.-песчан. раствором
толщиной 10-15 мм, грунтовка

- - 111,76 - - 111.76

Плинтус из
керамогранитной плитки
на высоту h= 0,10 м, м.п.

- - 120,00 - - 120.00 Керамогранитная плитка

 Инженерные коммуникации
зашивать листами ГВЛВ, ГВЛ

по мет.каркасу в створе со
шкафами толщиной 12,5 мм
(см. кладочные и отделочные

планы)

По Ж/Б стеновым панелям :
Грунтовка - - 154,20 - - 154.20

Помещение ствола
мусоропровода

Грунтовка, улучшенная окраска
акриловой краской - - 15,36 - - 15.36

По листам ГВЛВ:
Шпатлевка швов, грунтовка - - 305,13 - - 305.13

Улучшенная окраска акриловой
краской - - 571.09 - - 571.09

Лифтовой холл

Грунтовка, подвесной потолок П131
из листов ГВЛ-файерборд по

металл.каркасу  по серии
1.045.9-2.08 выпуск 1;  шпатлевка

швов, грунтовка, улучшенная
окраска пожаробезопасной краской

КМ0

- - 155,76 - - 155.76

По Ж/Б стеновым панелям :
грунтовка - - 306,84 - - 306.84

Плинтус из
керамогранитной плитки
на высоту h= 0,10 м, м.п.

- - 144,00 - - 144.00 Керамогранитная плитка

По газобетон.блокам:
Улучшенн.штукатурка

цементн.-песчан.раствором
толщиной 10-15 мм, грунтовка

- - 212,40 - - 212.40

Улучшенная окраска
пожаробезопасной краской КМ0 - - 519.24 - - 519.24

Жилые помещения (квартиры)

Жилые комнаты, коридоры
(прихожие); кухни

Грунтовка, улучшенная окраска
акриловой краской - - 2122,8 - - 2122.80

По Ж/Б стеновым панелям:
Грунтовка - - 5234,22 - - 5234.22

Плинтус напольный ПВХ с
кабель-каналом, с

фурнитурой к плинтусам,
м.п.

- - 2240,50 - - 2240.50

Кухни,"влажные зоны
прихожих" -

керамогранитная плитка  ;
жилые комнаты, коридоры -

ламинат 32 класса на
подложке

Отделку балконов и лоджий
см. указания АР4

По пазогребн.плитам :
Грунтовка - - 227,0 - - 227.00

По листам ГВЛВ :
Шпатлевка швов, грунтовка - - 123,36 - - 123.36

Сплошная шпатлевка,
структурные обои под покраску

с окраской в 1 слой
- - 5469,32 - - 5469.32

Облицовка керамической
плиткой рабочей зоны - - 115,26 - - 115.26

Ванные комнаты, С/У
Грунтовка;

подвесной алюминиевый реечный
потолок

- - 207,14 - - 207.14

По пазогребн.плитам, Ж/Б
стеновым панелям:

Шпатлевка швов, грунтовка
- - 529,78 - - 529.78

- - - - - - - Керамогранитная
плитка

Заполнение облицовок из
ГВЛВ минеральной ватой

санузлов и ванных комнат см.
кладочные и отделочные

планы.  Отделка
пространства за ванной -

улучшенная окраска,
см.раздел АИ

По листам ГВЛВ :
Шпатлевка швов, грунтовка - - 586,16 - - 586.16

По листам ГВЛВ со звуко -теплоизоляц.:
Шпатлевка швов, грунтовка - - 101,98 - - 101.98

Облицовка керамической  плиткой - - 1142,95 - - 1142.95

Улучшенная окраска акриловой
влагостойкой моющейся краской - - 74,97 - - 74.97
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Ведомость отделки помещений. Секция 2

Наименование или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьеров

Примечание
Потолок

Площадь, м²

Стены и перегородки

Площадь, м²

Низ стены

Площадь, м² / длина м.п.
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Технические помещения

Техническое подполье

Техническое подполье
(отм.-2,800) Без отделки - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Цементно-песчаная стяжка

Верхнее техническое пространство, выходы на кровлю

Технический чердак Без отделки - - - - - - Без отделки - - - - - - Без отделки - - - - - - Цементно-песчаная стяжка

Помещение для прокладки
ствола мусоропровода,
тамбур технического

чердака

Грунтовка, простая окраска
акриловой   краской , цвет-белый - - - - 12,92 12.92

По Ж/Б панелям:
Грунтовка - - - 22,19 - 22.19

Плинтус из
керамогранитной плитки на

высоту h= 0,10 м , м.п.
- - - 20,30 - 20.30 Керамогранитная плитка

По газобетон.блокам:
Штукатурка цементно-
песчаным раствором
толщиной 10-15 мм

- - - 11.12 - 11.12

Простая окраска акриловой
краской; цвет-белый - - - 33.31 - 33.31

1 этаж . Технические помещения

Мусоросборная камера

Грунт бетоноконтакт, затирка
цементно-песчаным раствором,

грунтовка, простая окраска
акриловой влагостойкой моющейся

краской; цвет белый

- 9,16 - - - 9,16

Выше h=2,25 м: грунт
бетоноконтакт, затирка

цементн.-песчан.растровом,
грунтовка, простая окраска

акриловой влагостойкой
моющейся краской;

цвет-белый

- 25,92 - - - 25.92

Грунт бетоноконтакт,
облицовка керамической
плиткой светлых тонов на

высоту 2,25 м
- 29,67 - - - 29.67 Керамическая плитка

Электрощитовая,
помещение СС

Грунт бетоноконтакт, затирка
цементно-песчаным раствором,
грунтовка,  улучшенная окраска

акриловой краской,  цвет -  белый
- 37,7 - - - 37.70

По Ж/Б монолит.стенам :
грунт бетоноконтакт,

затирка цементно-песчаным
раствором, грунтовка

- 82,48 - - - 82.48

Плинтус из
керамогранитной плитки на
клею  на высоту h= 0,10 м,

м.п.

- 40,8 - - - 40.80 Керамогранитная плитка
По газобетон.блокам:
Улучшенн.штукатурка

цементн.-песчан.раствором
толщ. 10-15 мм, грунтовка

- 73,53 - - - 73.53

Улучшенная окраска
акриловой краской, цвет -

светлые тона
- 156.01 - - - 156.01

Места общего пользования (1-й этаж)

Тамбур (второй
тамбур);Вестибюль;

Колясочная Помещение
консьержа, коридор;

Затирка цементно-песчаным
раствором, грунтовка, простая

окраска акриловой краской,
подвесной потолок типа

"Грильятто"

- 61,83 - - - 61.83

По Ж/Б монолит.стенам:
грунт бетоноконтакт,

затирка цементно-песчаным
раствором, грунтовка

- 157,00 - - - 157.00

Плинтус из
керамогранитной плитки
на высоту h= 0,10 м, м.п.

- 58,00 - - - 58.00 Керамогранитная плитка

Отделку поверхностей
потолков, стен и низа стен,

полов см в разделе АИ.
Инженерные коммуникации
зашить листами ГВЛВ, ГВЛ
(b=12,5 мм) по мет.каркасу в

створе со шкафами, см.
кладочные планы

По газобетон.блокам:
Улучшен.штукатурка

цементн.-песчаным раствором
толщ.10-15 мм, грунтовка

- 91,04 - - - 91.04

По  листам ГВЛ,
пазогребневым плитам:

Шпатлевка швов, грунтовка
- 30,40 - - - 30.40

Улучшенная окраска
акриловой краской, цвет -

светлые тона
- 278.44 - - - 278.44

Лестничная клетка типа Н2

Грунт бетоноконтакт, затирка
цементно-песчаным раствором,

грунтовка,улучшен.окраска
акрил.краской, цвет- белый

- 15,90 - - - 15.90

По Ж/Б монолит.стенам:
грунт бетоноконтакт, затирка

цементно-песчаным
раствором, грунтовка

- 48,90 - - - 48.90

Плинтус из керамогранитной
плитки для монолитных

маршей (первые 2 марша)  и
стен на высоту h= 0,10 м, м.п.

- 33,2 - - - 33.20

Отделка монолитных
лестничных маршей -

керамогранитная плитка
для ступеней, сборные

лестничные марши - без
отделки, полы лестничных и

межэтажных площадок-
керамогранитная плитка

Низ стен вдоль сборных
лестничных маршей - окраска

краской в тон плитки
межлестничных площадок на
высоту h= 0,10 м. Площадь
по отделке потолков дана с

учетом отделки низа
лестн.маршей. Площадь

отделки торцов лест.маршей
- 18,9 м2;

Окраска поверхности
сборн.лест. маршей

заводской готовности
полосой 50 мм -  6,29 м2;

По Ж/Б стеновым панелям :
Грунтовка - - 534,00 29,64 19,50 583.14

Плинтус из керамогранитной
плитки для лестничных и
межэтажных площадок

на высоту h= 0,10 м, м.п.
- - 148,80 12,40 12,30 182.93

Грунтовка, улучшенная окраска
акриловой краской, цвет- белый - - 190,56 15,88 9,95 216.39

По газобетон.блокам:
Улучшенн.штукатурка цементн.-

песчан.раствором толщиной
10-15 мм, грунтовка

- - 27,60 1,39 - 28.99 Окраска низа стен на высоту
h= 0,10 м, м2 вдоль сборных

лестничных маршей
- - 8,88 0,55 - 9.43

Улучшенная окраска акриловой
краской, цвет -  светлые тона - 48.90 552,72 30,48 19.50 651.60

С/У консьержа, ПУИ;
Грунтовка;

подвесной алюминиевый реечный
потолок

- 5,72 - - - 5.72

По Ж/Б монолитным
стенам:

Грунт бетоноконтакт
- 2,40 - - - 2.40

- - - - - - - Керамогранитная плитка

По газобетон.блокам:
Улучшенн.цементно-песчаная
штукатурка 10-15 мм, грунтовка

- 23,00 - - - 23.00

По  листам ГВЛ :
Шпатлевка швов, грунтовка - 4,80 - - - 4.80

Облицовка керамической
плиткой - 30.20 - - - 30.20

Тамбуры
(первый тамбур)

Грунтовка, облицовка листами ГВЛВ 1 лист
(b=10 мм) по металлич.каркасу с заполнением

из минераловат.плит  (b= 100 мм) ;
шпатлевка швов, грунтовка, шпатлевка

швов, грунтовка ; улучшен.окраска
акрил.краской для наружных работ

- 8,95 - - - 8.95

Грунтовка, облицовка листами
ГВЛВ 1 лист (b=12,5 мм) по

металлич.каркасу с заполнением из
минераловат.плит (b= 50 мм) ;
шпатлевка швов, грунтовка ;

улучшен.окраска акрил.краской
для наружных работ

- 26,8 - - - 26.80
Плинтус из

керамогранитной плитки
на высоту h= 0,10 м, м.п.

- 5,80 - - - 5.80 Керамогранитная плитка

Типовые этажи

Места общего пользования (типовые этажи)

Межквартирный коридор Грунтовка; простая окраска,
подвесной потолок типа "Грильято" - - 175,2 - - 175.20

По газобетон.блокам:
Улучшенная штукатурка

цементн.-песчан. раствором
толщиной 10-15 мм, грунтовка

- - 144,13 - - 144.13

Плинтус из
керамогранитной плитки
на высоту h= 0,10 м, м.п.

- - 120,00 - - 120.00 Керамогранитная плитка

Инженерные коммуникации
зашивать листами ГВЛВ, ГВЛ

по мет.каркасу в створе со
шкафами толщиной 12,5 мм
(см.кладочные и отделочные

планы)

По Ж/Б стеновым панелям :
Грунтовка - - 213,00 - - 213.00

По листам ГВЛВ:
Шпатлевка швов, грунтовка - - 330,77 - - 330.77

Помещение ствола
мусоропровода

Грунтовка;  улучшенная окраска
акриловой краской - - 15,36 - - 15.36 Улучшенная окраска акриловой

краской - - 687.9 - - 687.90

Лифтовой холл

Грунтовка, подвесной потолок П131
из листов ГВЛ-файерборд по

металл.каркасу  по серии
1.045.9-2.08 выпуск 1;  шпатлевка

швов, грунтовка, улучшенная
окраска пожаробезопасной краской

КМ0

- - 155,76 - - 155.76

По Ж/Б стеновым панелям :
грунтовка - - 306,84 - - 306.84

Плинтус из
керамогранитной плитки
на высоту h= 0,10 м, м.п.

- - 144,00 - - 144.00 Керамогранитная плитка

По газобетон.блокам:
Улучшенн.штукатурка

цементн.-песчан.раствором
толщиной 10-15 мм, грунтовка

- - 212,4 - - 212.40

Улучшенная окраска
пожаробезопасной краской КМ0 - - 519.24 - - 519.24

Жилые помещения (квартиры)

Жилые комнаты, коридоры;
кухни

Грунтовка;  улучшенная окраска
акриловой краской - - 1920,32 - - 1920.32

По Ж/Б стеновым панелям:
Грунтовка - - 4833,00 - - 4833.00

Плинтус напольный ПВХ с
кабель-каналом, с

фурнитурой к плинтусам,
м.п.

- - 2810,10 - - 2810.10

Кухни,"влажные зоны
прихожих" -

Керамогранитная плитка ;
жилые комнаты, коридоры -

ламинат 32 класса на
подложке

Отделку балконов и лоджий
см. указания АР4

По пазогребн.плитам :
Грунтовка - - 267,24 - - 267.24

По листам ГВЛВ :
Шпатлевка швов, грунтовка - - 51,6 - - 51.60

Сплошная шпатлевка,
структурные обои под покраску

с окраской в 1 слой
- - 5065,26 - - 5065.26

Облицовка керамической
плиткой рабочей зоны - - 86,58 - - 86.58

Кухни жилых квартир
расположенных на 2 этаже
над пом.электрощитовых и

СС

Грунтовка;  улучшенная окраска
акриловой краской - - 10,42 - - 10.42

По Ж/Б стеновым панелям:
Грунтовка, сплошная шпатлевка

гипсовой штукатуркой 3-5 мм;
структурные обои под покраску   с

окраской  в 1 слой

- - 29,22 - - 29.22 Плинтус напольный ПВХ с
кабель-каналом, с

фурнитурой к плинтусам,
м.п.

- - 12,30 - - 12.30 Керамогранитная плитка

По Ж/Б стеновым панелям:
Грунтовка, облицовка керамической

плиткой рабочей зоны
- - 2,58 - - 2.58

Ванные комнаты, С/У
Грунтовка;

подвесной алюминиевый реечный
потолок

- - 167,04 - - 167.04

По пазогребн.плитам, Ж/Б
стеновым панелям:

Шпатлевка швов, грунтовка
- - 550,8 - - 550.80

- - - - - - - Керамогранитная плитка

Заполнение облицовок из
ГВЛВ минеральной ватой

санузлов и ванных комнат см.
кладочные и отделочные

планы. Отделка пространства
за ванной - улучшенная
окраска, см.раздел АИ

По листам ГВЛВ :
Шпатлевка швов, грунтовка - - 322,34 - - 322.34

По листам ГВЛВ со
звуко-теплоизоляцией:
Шпатлевка швов, грунтовка

- - 153,6 - - 153.60

Облицовка керамической  плиткой - - 969,32 - - 969.32

Улучшенная окраска акриловой
влагостойкой моющейся краской - - 57,42 - - 57.42
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Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории  по 
адресу: г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин лес, 

влд. 9, к. 1 (Троицкий и Новомосковский административные округа)

3-х секционный многоэтажный жилой дом

Ведомость отделки помещений. Секция 2
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Примечание:
1.В проекте указана площадь отделываемых поверхностей без запаса материала, без

повышающих коэффициентов и учета раскроя материала. Объемы работ и материалов
уточняются подрядной организацией при производстве работ.
2.Отделка помещений квартир, мест общего пользования жилого дома  и помещений ОДС

выполняется по дизайн-проекту, разработаному в разделе - АИ.   Отделка встроенных
нежилых помещений БКТ не выполняется.
3.Графа "полы" в ведомости отделки помещений содержит справочную информацию.

Составы полов разработаны в экспликации полов на листе 22,23.
4.Откосы оконных и витражных проемов со стороны помещения выровнять

штукатурным составом и окрасить акриловой краской за два раза. Цвет - белый.
5.Откосы дверей не имеющих наличников выровнять штукатурным составом и отделать

материалами отделки помещения, в котором устанавливаются двери.
6.Обрамление проемов лифтов выполняется фирмой-изготовителем лифтового

оборудования.
7.Приборы отопления в помещениях квартир, местах общего пользования жилого дома и

во встроенных нежилых помещениях БКТ применить заводского изготовления, без
дополнительной окраски, цвет - белый. Поверхности стен за приборами отопления
отделываются  материалами отделки данного помещения.

8.Цвет ограждений в лестничной клетке указан в раделе - АИ. На верхней или боковой,
внешней по отношению к маршу, поверхности поручней ограждений предусматривать
рельефные обозначения этажей и предупредительные полосы об окончании поручня.
Размеры цифр соответствуют параметрам : ширина не менее 0,01 м, высота - не менее
0,015м, высота рельефа цифры - не менее 0,002 м. Материалы, используемые для
изготовления предупредительных полос выбирать в соответствии с требованиями ГОСТ Р
12.4026-2015.
Значения показателей пожарной опасности должны быть:
- кислородный индекс - не менее 18%;
- группа воспламеняемости - не ниже В2.
9. Ствол и элементы мусоропровода - цвет RAL 7036 . Решения по устройству

мусоропровода см.разд.-ВТ.МУ.
10. Ниши для инженерных коммуникаций очистить от строительного мусора, бетонные

стены за облицовкой из ГВЛ(В) окрасить акриловой краской в белый цвет.
11. Указания по отделке лоджий и балконов даны в разделе -АР4.
12. Требования пожарной безопасности:
На путях эвакуации в жилой части здания (Ф1.3) и ОДС (Ф4.3) на первом этаже применять

материалы с пожарной опасностью не более чем:
(КМ1) Г1, В1, Д2, Т2, РП2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в

вестибюлях, лестничных клетках;

(КМ2) Г1, В2, Д2, Т2, РП1 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в
общих коридорах, холлах и фойе.
В зальных помещениях ОДС для отделки применять материалы с пожарной опасностью

не более:
-(КМ3) Г2, В2, Д3, Т2, РП2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков.
Для отделки стен и потолков помещений пожаробезопасных зон, размещенных в

лифтовых холлах секций жилого дома, применить облицовочные материалы класса
пожарной опасности КМО - негорючие (НГ).

13. Все применяемые материалы, подлежащие обязательной сертификации в области
пожарной безопасности, должны иметь сертификаты пожарной безопасности РФ.



Ведомость отделки помещений. Секция 3

Наименование или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьеров

Примечание
Потолок

Площадь, м²

Стены и перегородки

Площадь, м²

Низ стены

Площадь, м² / длина м.п.
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Технические помещения

Техническое подполье

Техническое подполье
(отм.-2,800) Без отделки - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Цементно-песчаная стяжка

Верхнее техническое пространство, выходы на кровлю

Технический чердак Без отделки - - - - - - Без отделки - - - - - - Без отделки - - - - - - Цементно-песчаная стяжка

Помещение для прокладки
ствола мусоропровода,
тамбур технического

чердака (+37,370;+40,370)

Грунтовка, простая окраска
акриловой   краской , цвет-белый - - - - 15,08 15.08

По Ж/Б панелям: грунтовка - - - 27,38 - 27.38

Плинтус из
керамогранитной плитки на

высоту h= 0,10 м, м.п.
- - - 20,30 - 20.30 Керамогранитная плитка

По газобетон.блокам:
Штукатурка цемент.- песчан.
раст-м толщ.10-15 мм, грунтовка

- - - 13.18 - 13.18

Простая окраска акриловой
краской; цвет-белый - - - 40.6 - 40.56

1 этаж . Технические помещения

Мусоросборная камера

Грунт бетоноконтакт, затирка
цементно-песчаным раствором,

грунтовка, простая окраска
акриловой влагостойкой моющейся

краской; цвет белый

- 9,16 - - - 9,16

Выше h=2,25 м: грунт
бетоноконтакт, затирка

цементн.-песчан.растровом,
грунтовка, простая окраска

акриловой влагостойкой
моющейся краской;  цвет-белый

- 25,92 - - - 25.92

Грунт бетоноконтакт,
облицовка керамической
плиткой светлых тонов на

высоту 2,25 м
- 29,67 - - - 29.67 Керамическая плитка

Электрощитовая,
помещение СС

Грунт бетоноконтакт, затирка
цементно-песчаным раствором,
грунтовка, улучшенная окраска

акриловой краской,  цвет -  белый
- 8,65 - - - 8.65

По Ж/Б монолит.стенам :
грунт бетоноконтакт,

затирка цементно-песчаным
раствором, грунтовка

- 11,00 - - - 11.00

Плинтус из
керамогранитной плитки на
клею  на высоту h= 0,10 м,

м.п.

- 11,00 - - - 11.00 Керамогранитная плитка

По газобетон.блокам:
Улучшенн.штукатурка

цементн.-песчан.раствором
10-15 мм, грунтовка

- 12,67 - - - 12.67

По Ж/Б монолит.стенам,
газобетон.блокам:

Грунтовка, облицовка
листами ГВЛ 1 лист

толщ.12,5 мм по металл.
каркасу с заполнением
минераловат.плитами ;

шпатлевка швов, грунтовка

- 23,67 - - - 23.67

Улучшенная окраска акриловой
краской, цвет -  светлые тона - 47.34 - - - 47.34

Места общего пользования (1-й этаж)

Тамбур (второй тамбур);
Вестибюль; Помещение

консьержа, коридор;
Колясочная

Затирка цементно-песчаным
раствором, грунтовка, простая

окраска акриловой краской,
подвесной потолок типа

"Грильятто"

- 72,81 - - - 72.81

По Ж/Б монолит.стенам :
грунт бетоноконтакт,

затирка цементно-песчаным
раствором , грунтовка

- 166,00 - - - 166.00

Плинтус из
керамогранитной плитки
на высоту h= 0,10 м, м.п.

- 62,00 - - - 62.00 Керамогранитная плитка

Отделку поверхностей
потолков, стен и низа стен,

полов см в разделе АИ.
Инженерные коммуникации
зашить листами ГВЛВ, ГВЛ
(b=12,5 мм) по мет.каркасу в

створе со шкафами, см.
кладочные планы

По газобетон.блокам: Улучшенн.
штукатурка цементн.-песчан.
раствором 10-15 мм, грунтовка

- 84,46 - - - 84.46

По листам ГВЛ, пазогребн.плитам:
Шпатлевка швов, грунтовка - 43,70 - - - 43.70

Улучшенная окраска акриловой
краской, цвет -  светлые тона - 294.16 - - - 294.16

Лестничная клетка типа Н2

Грунт бетоноконтакт, затирка
цементно-песчаным раствором,

грунтовка,улучшен.окраска
акрил.краской  , цвет- белый

- 15,90 - - - 15.90

По Ж/Б монолит.стенам:
грунт бетоноконтакт,

затирка цементно-песчаным
раствором, грунтовка

- 48,90 - - - 48.90

Плинтус из керамогранитной
плитки для монолитных

маршей (первые 2 марша) и
стен на высоту h= 0,10 м, м.п.

- 33,20 - - - 33.20

Отделка монолитных
лестничных маршей -

керамогранитная плитка
для ступеней, сборные

лестничные марши - без
отделки, полы лестничных и

межэтажных площадок-
керамогранитная плитка

Низ стен вдоль сборных
лестничных маршей - окраска

краской в тон плитки
межлестничных площадок на
высоту h= 0,10 м. Площадь
по отделке потолков дана с

учетом отделки низа
лестн.маршей. Площадь

отделки торцов лест.маршей
- 18,9 м2;

Окраска поверхности
сборн.лест. маршей

заводской готовности
полосой 50 мм -  6,29 м2;

По Ж/Б стеновым панелям :
Грунтовка - - 534,00 33,75 19,50 587.25

Плинтус из керамогранитной
плитки для лестничных и
межэтажных площадок

на высоту h= 0,10 м, м.п.
- - 148,80 14,20 12,30 184.73

Грунтовка, улучшенная окраска
акриловой краской, цвет- белый - - 190,56 17,73 9,95 218.24

По газобетон.блокам:
Улучшенн.штукатурка

цементн.- песчан.раствором
толщиной 10-15 мм, грунтовка

- - 32,1 2,15 - 34.25 Окраска низа стен на высоту
h= 0,10 м, м2 вдоль сборных

лестничных маршей
- - 8,88 0,55 - 9.43

Улучшенная окраска акриловой
краской, цвет -  светлые тона - 48.90 557,22 35,35 19.50 660.97

С/У консьержа, ПУИ
Грунтовка;

подвесной алюминиевый реечный
потолок

- 4,07 - - - 4.07

По Ж/Б монолитн.стенам :
Грунт бетоноконтакт - 14,30 - - - 14.30

- - - - - - - Керамогранитная плитка
По газобетон.блокам: Улучшенн.

штукатурка цемент.- песчан.
раствором 10-15 мм, грунтовка

- 11,80 - - - 11.80

Облицовка керамической плиткой - 26.10 - - - 26.10

Тамбуры
(первый тамбур)

Грунтовка, облицовка листами ГВЛВ 1 лист
(b=10 мм) по металлич.каркасу с заполнением

из минераловат.плит  (b= 100 мм) ;
шпатлевка швов, грунтовка ;

улучшен.окраска акрил.краской для
наружных работ

- 8,65 - - - 8.65

Грунтовка, облицовка листами ГВЛВ
1 лист (b=12,5 мм) по металлич.

каркасу с заполнением из минераловат.
плит (b= 50 мм) ; шпатлевка швов,

грунтовка ; улучшен.окраска
акрил.краской для наружных работ

- 25,3 - - - 25.30
Плинтус из

керамогранитной плитки
на высоту h= 0,10 м, м.п.

- 5,80 - - - 5.80 Керамогранитная плитка

Помещения без конкретного функционального назначения (БКТ) 1 этаж

Тамбур
Грунтовка, облицовка листами ГВЛВ 1 лист
(b=10 мм) по металлич.каркасу с заполнением

из минераловат.плит (b= 100 мм)
- 6.76 - - - 6.76

Грунтовка, облицовка листами
ГВЛВ 1 лист (b=12,5 мм) по

металл.каркасу с заполнением
из минераловатн.плит (b= 50 мм)

- 22,31 - - - 22.31

Без отделки

- - - - - -

Цементно-песчаная стяжка
Помещения без конкретной

технологии Без отделки - - - - - - Без отделки - - - - - - - - - - - -

Санузел, ПУИ Без отделки - - - - - - Без отделки - - - - - - - - - - - -

Типовые этажи

Места общего пользования (типовые этажи)

Межквартирный коридор
Грунтовка, простая окраска

акриловой краской, подвесной
потолок типа "Грильятто"

- - 158,64 - - 158.64

По газобетон.блокам:
Улучшенн.штукатурка

цементн.-песчан. раствором
толщиной 10-15 мм, грунтовка

- - 111,76 - - 111.76

Плинтус из
керамогранитной плитки
на высоту h= 0,10 м, м.п.

- - 120,00 - - 120.00 Керамогранитная плитка

Инженерные коммуникации
зашивать листами ГВЛВ, ГВЛ

по мет.каркасу в створе со
шкафами толщиной 12,5 мм
(см.кладочные и отделочные

планы)

Помещение ствола
мусоропровода

Грунтовка;  улучшенная окраска
акриловой краской - - 15,36 - - 15.36

По Ж/Б стен.панелям: грунтовка - - 154,2 - - 154.20

По листам ГВЛВ:
Шпатлевка швов, грунтовка - - 305,13 - - 305.13

Улучшенная окраска
акриловой краской - - 571.1 - - 571.09

Лифтовой холл

Грунтовка, подвесной потолок П131
из листов ГВЛ-файерборд по

металл.каркасу  по серии
1.045.9-2.08 выпуск 1;  шпатлевка

швов, грунтовка, улучшенная
окраска пожаробезопасной краской

КМ0

- - 155,76 - - 155.76

По Ж/Б стен.панелям: грунтовка - - 306,84 - - 306.84

Плинтус из
керамогранитной плитки
на высоту h= 0,10 м, м.п.

- - 144,00 - - 144.00 Керамогранитная плитка

По газобетон.блокам:улучшенн.
штукатурка цемент.- песчан.

раст-м толщиной 10-15 мм, грунтовка
- - 212,40 - - 212.40

Улучшенная окраска
пожаробезопасной краской КМ0 - - 519.24 - - 519.24

Жилые помещения (квартиры)

Жилые комнаты, коридоры;
кухни

Грунтовка, улучшенная окраска
акриловой краской, цвет- белый - - 2112,69 - - 2112.69

По Ж/Б стен.панелям: Грунтовка - - 5202,42 - - 5202.42

Плинтус напольный ПВХ с
кабель-каналом, с

фурнитурой к плинтусам,
м.п.

- - 2228,20 - - 2228.20

Кухни,"влажные зоны
прихожих" -

Керамогранитная плитка  ;
жилые комнаты, коридор -

ламинат 32 класса на
подложке

Отделку балконов и лоджий
см. указания АР4

По пазогребн.плитам: Грунтовка - - 227,00 - - 227.00

По листам ГВЛВ :
Шпатлевка швов, грунтовка - - 123,36 - - 123.36

Сплошная шпатлевка, структурн. обои
под покраску   с окраской в 1 слой - - 5440,10 - - 5440.10

Облицовка керамической
плиткой рабочей зоны - - 112,68 - - 112.68

Кухни жилых квартир
расположенных на 2 этаже
над пом.электрощитовых и СС

Грунтовка, улучшенная окраска
акриловой краской, цвет- белый - - 10,11 - - 10.11

По Ж/Б стен.панелям: Грунтовка;
сплошная шпатлевка гипсовой

штукатуркой 3-5 мм;  структурн. обои
под покраску   с окраской  в 1 слой

- - 29,22 - - 29.22 Плинтус напольный ПВХ с
кабель-каналом, с

фурнитурой к плинтусам,
м.п.

- - 12,3 - - 12.30 Керамогранитная плитка
По Ж/Б стеновым панелям:

Грунтовка, облицовка керамической
плиткой рабочей зоны

- - 2,58 - - 2.58

Ванные комнаты, С/У
Грунтовка;

подвесной алюминиевый реечный
потолок

- - 207,14 - - 207.14

По пазогребн.плитам, Ж/Б
стен.панелям: Грунтовка - - 529,78 - - 529.78

- - - - - - - Керамогранитная плитка

Заполнение облицовок из
ГВЛВ минеральной ватой

санузлов и ванных комнат см.
кладочные и отделочные

планы. Отделка пространства
за ванной - улучшенная
окраска, см.раздел АИ

По листам ГВЛВ :
Шпатлевка швов, грунтовка - - 586,16 - - 586.16

По листам ГВЛВ со звуко-теплоизоляц.:
Шпатлевка швов, грунтовка - - 101,98 - - 101.98

Облицовка керамической  плиткой - - 1142,95 - - 1142.95

Улучшенная окраска акриловой
влагостойкой моющейся краской - - 74,97 - - 74.97

Со
гл

ас
ов

ан
о

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в. 
№

 по
дл

.

ЛистСтадия Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Ш
л/

9-
03

5
    

    
    

    
    

  1
9.0

2.2
01

9

90-0418-АР1

Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории  по 
адресу: г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин лес, 

влд. 9, к. 1 (Троицкий и Новомосковский административные округа)

3-х секционный многоэтажный жилой дом

Ведомость отделки помещений. Секция 3

Р 26

ООО "Первый ДСК"

ГИП Рогизный 06.2019

Гл. арх. Дворецкая 06.2019

Гл. спец. Лысенко 06.2019

Вед. арх. Логинова 06.2019

2 - зам. 225-19 06.2019

Копировал Формат А1

Примечание:
1. см. лист 25.
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Устройство примыкания перегородки
к монолитным конструкциям

Анкер распорный
 МКТ BZ 8-15/80

Шпатлевание
с армирующей лентой

Ø8 А240
через 3 ряда

<1800

ШтукатуркаГОСТ 5264-80* С28   6-50/200

Цементно-песчаная штукатурка
по стальной сетке

Ж/Б
стена/пилон

[ 10П ГОСТ 8240-89*

[ 10П ГОСТ 8240-89*
L=100мм шаг 500мм

Узел крепления верха перегородки толщиной 100 мм
при высоте перегородки более 3 м

Низ перекрытия

20 100 20

Анкер распорный
 МКТ BZ 8-15/80

20

Цементно-песчаная штукатурка
по стальной сетке

[ 10П ГОСТ 8240-89*
L=100мм шаг 500мм

Перегородка
газобетонные блоки t=100мм

Подрезать
по месту

Подрезать
по месту

Штукатурка
Перегородка

газобетонные блоки t=100мм

Узел сопряжения перегородок
из блоков (четный ряд)

Узел сопряжения перегородок
из блоков (нечетный ряд)

Ø8 А240
через ряд
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газобетонные блоки t=100мм

Штукатурка
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Перегородка
газобетонные блоки t=100мм

Штукатурка

Узел крепления верха перегородки
толщиной 200 мм при высоте перегородки более 3 м

Монолитное
перекрытие
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Низ перекрытия
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Анкерное крепление
Ø12 А500С  L=200мм

20

Монолитное
перекрытие
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Газобетонные блоки 
 t=200мм
Штукатурка
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марки М100
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Узел примыкания перегородки
из блоков к стене/пилону
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утопить в кладку
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Ø8 А500С  L=200мм

Шпатлевание
с армирующей лентой

Шпатлевание
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Анкер распорный
 МКТ BZ 8-15/80100

200 200

Перегородка
газобетонные блоки t=100мм

Штукатурка

Ø8 А240
через 3 ряда

Шпатлевание
с армирующей лентой

90-0418-АР1
Жилой дом с инженеоными сетями и благоустройством территории

по адресу : г. Москва, ТАО, поселение Михайлово-Ярцевское,
 п. Шишкин лес, влд. 9, к. 1 (Троицкий и Новомосковский административные округа)

3-х секционный многоэтажный
жилой дом

ООО  "ДСК-1 Проект"

Р

изм. кол.уч. лист N док. подпись дата
Стадия Лист ЛистовГИП
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Формат А3

Узлы устройства перегородок

1. Данный лист смотреть совместно с листами 27-32.
2. При возведении стен из газобетонных блоков применять анкерное крепление к монолитным стенам (пилонам). Крепление осуществляется каждый
четный ряд блоков.  Первое крепление выполняется на высоте примерно 500мм от уровня перекрытия в верхней части второго ряда блоков. В стене
выполняется отверстие диаметром 8 мм. Отверстие заполняется монтажным клеем, анкер вставляется на глубину 80мм, вытесняя клей. Для
крепления перегородки толщиной 200 мм в верхней части блока выполняется горизонтальный открытый паз на уровне заранее выполненного
отверстия в стене. Далее на анкеры, лежащие на поверхности второго ряда блоков, наносится монтажный клей и устанавливается следующий ряд
блоков.
3. При устройстве стены длиной более 1.8 м между вертикальными удерживающими конструкциями (колонна или стена в перпендикулярном
направлении) установить дополнительные вертикальные стойки фахверка (2 швеллера №10 развернутые полками друг от друга) и приварить
прерывистым швом длиной 50 мм с шагом 200 мм.
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 Стойка Ст1 Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг. Примечание

Стойка Ст1 73.77

1 ГОСТ 8509-93 Уголок  50х50х4 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-2015      L=90 4 0.27 1.10

2 ГОСТ 8240-97 Швеллер 10П ГОСТ 8240-97
С245 ГОСТ 27772-2015   L=4230 2 36.34 72.67

Анкер распорный  МКТ BZ 8-15/80 4

90-0418-АР1
Жилой дом с инженеоными сетями и благоустройством территории

по адресу : г. Москва, ТАО, поселение Михайлово-Ярцевское,
 п. Шишкин лес, влд. 9, к. 1 (Троицкий и Новомосковский административные округа)

3-х секционный многоэтажный
жилой дом

ООО  "ДСК-1 Проект"

Р

изм. кол.уч. лист N док. подпись дата
Стадия Лист ЛистовГИП

Гл.спец. Толстых
Разработал Гаврилкина

Рогизный 03.19

03.19
03.19

изм.1 - Нов. 05.19№162-19
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1. Данный лист смотреть совместно с листами 27-32.
2. Размеры со знаком "*" уточнять по месту.
3. Стойки устанавливать до устройства перегородок из газобетона.
4. После устройства Ст1 и перегородок из газобетона, оштукатурить их по стальной сетке.Вз
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Формат А3

Стойка Ст1
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90-0418-АР1
Жилой дом с инженеоными сетями и благоустройством территории

по адресу : г. Москва, ТАО, поселение Михайлово-Ярцевское,
 п. Шишкин лес, влд. 9, к. 1 (Троицкий и Новомосковский административные округа)

3-х секционный многоэтажный
жилой дом

ООО  "ДСК-1 Проект"

Р

изм. кол.уч. лист N док. подпись дата
Стадия Лист ЛистовГИП

Гл.спец. Толстых
Разработал Гаврилкина

Рогизный 03.19

03.19
03.19

изм.1 - Нов. 05.19№162-19

29

1. Данный лист смотреть совместно с листами 27-32.
2. Были прияты условные обозначения витража В-4 в соответствии с
различными привязками (см. л. 32 ) к монолитным конструкциям.
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Формат А3

Схема устройства проемов под витражи
В-4.1 ... В-4.5
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг. Примечание

Обрамление проема витража В-4.1 84.56

1 ГОСТ 8509-93 Уголок  50х50х4 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-2015 L=2820 4 8.60 34.40

2 ГОСТ 8509-93 Уголок  50х50х4 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-2015 L=170 6 0.52 3.11

3 ГОСТ 19903-2015 Лист  80х4 ГОСТ 19903-2015
С235 ГОСТ 27772-2015     L=160 7 0.40 2.81

4 ГОСТ 8509-93 Уголок  75х75х6 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-2015 L=3210 2 22.12 44.23

Анкер распорный  МКТ BZ 8-15/80 8

Обрамление проема витража В-4.2 85.94

1 ГОСТ 8509-93 Уголок  50х50х4 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-2015 L=2820 4 8.60 34.40

2 ГОСТ 8509-93 Уголок  50х50х4 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-2015 L=170 6 0.52 3.11

3 ГОСТ 19903-2015 Лист  80х4 ГОСТ 19903-2015
С235 ГОСТ 27772-2015     L=160 7 0.40 2.81

5 ГОСТ 8509-93 Уголок  75х75х6 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-2015 L=3310 2 22.81 45.61

Анкер распорный  МКТ BZ 8-15/80 8

Обрамление проема витража В-4.3 83.18

1 ГОСТ 8509-93 Уголок  50х50х4 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-2015 L=2820 4 8.60 34.40

2 ГОСТ 8509-93 Уголок  50х50х4 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-2015 L=170 6 0.52 3.11

3 ГОСТ 19903-2015 Лист  80х4 ГОСТ 19903-2015
С235 ГОСТ 27772-2015     L=160 7 0.40 2.81

6 ГОСТ 8509-93 Уголок  75х75х6 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-2015 L=3110 2 21.43 42.86

Анкер распорный  МКТ BZ 8-15/80 8

Обрамление проема витража В-4.4 86.22

1 ГОСТ 8509-93 Уголок  50х50х4 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-2015 L=2820 4 8.60 34.40

2 ГОСТ 8509-93 Уголок  50х50х4 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-2015 L=170 6 0.52 3.11

3 ГОСТ 19903-2015 Лист  80х4 ГОСТ 19903-2015
С235 ГОСТ 27772-2015     L=160 7 0.40 2.81

7 ГОСТ 8509-93 Уголок  75х75х6 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-2015 L=3330 2 22.94 45.89

Анкер распорный  МКТ BZ 8-15/80 8

Обрамление проема витража В-4.5 86.08

1 ГОСТ 8509-93 Уголок  50х50х4 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-2015 L=2820 4 8.60 34.40

2 ГОСТ 8509-93 Уголок  50х50х4 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-2015 L=170 6 0.52 3.11

3 ГОСТ 19903-2015 Лист  80х4 ГОСТ 19903-2015
С235 ГОСТ 27772-2015     L=160 7 0.40 2.81

8 ГОСТ 8509-93 Уголок  75х75х6 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-2015 L=3320 2 22.87 45.75

Анкер распорный  МКТ BZ 8-15/80 8

90-0418-АР1
Жилой дом с инженеоными сетями и благоустройством территории

по адресу : г. Москва, ТАО, поселение Михайлово-Ярцевское,
 п. Шишкин лес, влд. 9, к. 1 (Троицкий и Новомосковский административные округа)

3-х секционный многоэтажный
жилой дом

ООО  "ДСК-1 Проект"

Р

изм. кол.уч. лист N док. подпись дата
Стадия Лист ЛистовГИП

Гл.спец. Толстых
Разработал Гаврилкина

Рогизный 03.19
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Формат А3

Спецификации проемов под витражи
В-4.1 ...В-4.5

    Указания по устройству металлических конструкций
1. В качестве материала для металлических конструкций принята сталь С245, согласно СП 16.13330-2017.
2. Все  соединения сварные.
3. Материалы для сварки, соответствующие сталям, принимать по табл. Г1 СП 16.13330-2017.
4.  Cварку  выполнять ручной дуговой сваркой электродами типа Э-46.
5. Размеры сварных швов кроме указанных назначать по минимальной толщине свариваемых деталей.
6. Минимальные размеры и форму угловых швов принимать по п. 14.1 и табл. 38 СП 16.13330-2017.

 Антикоррозионная защита
1. Подготовку металлических поверхностей перед окрашиванием производить в соответствии с ГОСТ 9.402-80.
2.  Все металлоконструкции до монтажа должны быть огрунтованы в один слой грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82,
 защищены от коррозии двумя слоями эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 (толщина покрытия 55мкм).
3. После монтажа подлежат окраске только зона сварных соеденений  по 100 мм в обе стороны от шва.
Категорически запрещено наносить грунтовку на зоны монтажных стыков и швов до их выполнения
 (пункт 4.6 ГОСТ 23118-99 "Конструкции стальные строительные").
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг. Примечание

Обрамление проема витража В-4 61.11

1 ГОСТ 8509-93 Уголок  50х50х4 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-2015 L=2820 2 8.60 17.20

2 ГОСТ 8509-93 Уголок  50х50х4 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-2015 L=170 4 0.52 2.07

3 ГОСТ 19903-2015 Лист  80х4 ГОСТ 19903-2015
С235 ГОСТ 27772-2015     L=160 5 0.40 2.01

4 ГОСТ 8509-93 Уголок  75х75х6 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-2015 L=2890 2 19.91 39.82

Анкер распорный  МКТ BZ 8-15/80 6

90-0418-АР1
Жилой дом с инженеоными сетями и благоустройством территории

по адресу : г. Москва, ТАО, поселение Михайлово-Ярцевское,
 п. Шишкин лес, влд. 9, к. 1 (Троицкий и Новомосковский административные округа)

3-х секционный многоэтажный
жилой дом

ООО  "ДСК-1 Проект"

Р
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Формат А3

Схема устройства проемов под витраж
В-4. Спецификация

1. Данный лист смотреть совместно с листами 27-32.
2. На данном листе приведена схема устройства проема под витраж В-4 в осях 6с1-8с1,  являющаяся зеркальной для схемы в
осях 4с3-6с3.
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Формат A1

90-0418-АР1
Жилой дом с инженеоными сетями и благоустройством территории

по адресу : г. Москва, ТАО, поселение Михайлово-Ярцевское,
 п. Шишкин лес, влд. 9, к. 1 (Троицкий и Новомосковский административные округа)

3-х секционный многоэтажный
жилой дом

ООО  "ДСК-1 Проект"
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План расстановки стоек Ст1
в перегородках и привязка обрамления

витражей В-4.1 ... В-4.6
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