ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на определение ветровых нагрузок и воздействий для объекта 
	1. Общие данные

	1.1. Место расположения Объекта 
	город Москва, ул. Шеногина, вл. 2 (жилая застройка на территории Краснопресненского завода ЖБК), кадастровый номер участка 77:08:0012003:2841. Ориентировочная суммарная продаваемая площадь квартир объекта – 45 360 м2, предельная высота – 160 м. Ситуационный план (выделен на плане):
https://yadi.sk/i/DOq6bzrin_Kdow


	1.2. Наименование Объекта
	Жилой комплекс № 5

	1.3. Заказчик
	ООО «ФСК Девелопмент»

	1.4. Источник финансирования
	Средства Инвестора

	1.5. Срок оказания услуг
	21 календарный день при условии получения исходных данных и необходимой документации.

	1.6. Состав работ 
	· Анализ метео- и топографических данных в районе застройки и назначение характеристик ветра согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Построение расширенной розы ветров для статистической информации об экстремальных ветровых воздействиях;

· Создание твердотельной трехмерной геометрической модели исследуемого объекта, и прилегающей застройки (существующей и перспективной), оказывающей существенное влияние на аэродинамические характеристики исследуемого объекта. Создание компьютерной модели на основе построенной геометрии;

· Численное моделирование ветрового воздействия на исследуемый объект в верифицированном лицензионном программном комплексе вычислительной гидрогазодинамики. Определение средних и пиковых значений аэродинамических коэффициентов давления на поверхности фасадов исследуемого объекта;

· Оценка уровня комфортности пешеходных зон на территории исследуемого объекта;

· Выпуск научно-технического отчета.

	2. Основные требования

	2.1. Основные требования к предоставляемым исходным данным
	Перечень исходных данных согласовывается Сторонами дополнительно после разработки графика работ.

	2.2. Требования к выполнению работ
	1.
Численное моделирование должно выполняться для представительного набора направлений ветра с целью определения:

· средних и пиковых значений аэродинамических коэффициентов давления на фасадах исследуемого объекта в графической (изополя) и табличной форме;

· уровня комфортности пешеходных зон на территории исследуемого объекта.
2.
Должно быть рассмотрено не менее 18 основных направлений ветра (шаг 20° со строгой привязкой к местности).
3.
Характеристики моделируемого ветрового потока в приземном слое атмосферы должны задаваться в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;
3.
Численное моделирование должно выполняться на основе численных схем решения трехмерных уравнений движения жидкости и газа, реализованных в современных верифицированных лицензионных программных комплексах вычислительной гидрогазодинамики в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» и ГОСТ Р 56728-2015 «Здания и сооружения. Методика определения ветровых нагрузок на ограждающие конструкции»;

4.
В случае дополнительных требований со стороны Заказчика, согласованных на стадии заключения Договора, интерпретация полученных результатов выполняется в соответствии с данными требованиями.

	2.3. Требования по составу и содержанию исполнительной документации
	По результатам работ будет подготовлен научно-технический отчет с результатами численного моделирования (в двух печатных экземплярах и в электронном виде).

	3. Иные требования.

	3.1.Требования к Подрядной организации
	Соответствие Подрядчика требованиям, устанавливаемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом закупки.


